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1.OPIS:

1 Przedmiot opracowania, podstawa i
= 1= str3

1. CZESC GRAFICZNA :

1 szkice koncepcyjne, inspiracje do koncepcji aranzacji pomieszczen

2 dokumentacja projektowa — cze$¢ rysunkowa - rzuty pomieszczen oraz projekty
wybranych mebli

3 koncepcja aranzacji oswietlenia

4 koncepcja aranzacji podtog

5 koncepcja aranzacji sufitow

6 wizualizacje wybranych pomieszczen



I . Projekt Aranzacji Wnetrz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

- OPIS

1. Przedmiot opracowania, podstawa i zakres

1.1. Przedmiotem opracowania jest szczegdétowy opis zabuddéw meblowych, mebli
wolnostojgcych oraz elementéw dekoracyjnych na potrzeby Projektu Aranzacji Wnetrz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie.

Przedmiotem opracowania sg projekty mebli oraz innych elementéw wystroju wnetrz wraz z
opisem na potrzeby specyfikacji przetargowej. Szczegétowy opis uwzglednia dane
techniczne, opis sposobu montazu, parametry uzytkowe .

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie,

1.2. Podstawa opracowania :

- Podktady architektoniczno - budowlane (projekt budowlany)
- Projekty branzowe

- Uzgodnienia projektowe z inwestorem
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1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zestawienie oraz opis zabudéw meblowych, mebli wolnostojgcych
oraz elementéw dekoracyjnych oraz elementdéw statych sktadajgcych sie na Projekt Aranzacji
Whnetrz, doboru kolorystyki i surowcow, dodatkéw dekoracyjnych oraz podstawowe
wytyczne dla montazu mebili.

Okresla system wzorniczy dla poszczegdlnych pomieszczen zlokalizowanych w obiekcie.




Projekt Aranzacji Wnetrz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

UWAGA : Projekt Aranzacji Wnetrz skiada sie na dzietlo i podlega ochronie praw
autorskich. Wszelkie zmiany winny by¢ konsultowane z autorem, oraz musza by¢
zaakceptowane pisemnie przez autora projektu, gdyz inaczej stanowi to naruszenie dzieta
- czyli Projektu Aranzacji Wnetrz.

UWAGA : Wiekszos¢ elementéw Aranzacji Wnetrz MBP w Tarnogrodzie tj. zabudowy
meblowe, regaty, niektdre stoty, czesc siedzisk, meble wolnostojace, elementy dekoracyjne
zaprojektowane zostaly przez autora Projektu Aranzacji Wnetrz MBP w Tarnogrodzie. W
zwigzku z powyzszym nie dopuszcza sie stosowania elementéw zamiennych, jakichkolwiek
ingerencji w bryte , czy materiat bez uzyskania akceptacji przez Projektanta oraz Inwestora

UWAGA:

Niniejszy opis przedmiotu zamdwienia przedstawia minimalne wymagania dotyczace
wyposazenia . Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowainych w
przypadkach, w ktérych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie,
zrodto lub szczegdlne procesy, ktéry charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem przez Wykonawce zasad i
wymogow opisanych w projekcie. Wpisanie znakdw towarowych jest uzasadnione specyfika
przedmiotu zamodwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu zamodwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w projekcie okreslenia wskazujgce znaki towarowe,
patent lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlne procesy, ktére charakteryzuja produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce przedmiotu zamodwienia nalezy
odczytywaé z wyrazami ,lub réwnowazne”. Wykonawca moze przedstawié oferte
rownowazng, jednakze proponowane rozwigzania rownowazne muszg by¢ o takich samych
parametrach uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych lub je przewyiszaé. Opisujac
przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a
odniesienie takie nalezy odczytywac¢ z wyrazami ,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia,
nazwy produktéw

i surowcow lub ich producenci, a takze szkice, zdjecia, majg na celu jedynie przyblizenie
wymagan, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.



Wszystkie rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami obowigzujgcymi w zakresie objetym zamdwieniem. Pod pojeciem ,systemowe”
Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozina tgczyé ze sobg w rdéinych ustawieniach,
konfiguracjach. Wykonawca ma obowigzek na etapie dostaw umozliwi¢ weryfikacje
dostarczonego przedmiotu zamdwienia

i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z ofertg lub opisem przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzetu wraz z nakazem
jego wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wszystkie elementy wyposazenia wymagajq uzyskania akceptacji Projektanta

i Zamawiajgcego.

W cenie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamédwienia tj. wszystkie koszty transportu, roztadunku i montazu oraz zabezpieczenia miejsc
narazonych na zniszczenia. W zakresie technologicznym, Wykonawca przy kalkulowaniu
oferty musi uwzglednic:

e wykonanie w kazdym z blatéw biurek otworéw pozwalajgcych na przeprowadzenie
okablowania wraz z dostarczeniem i zamontowaniem tworzywowej przelotki.

¢ wyposazenie wszystkich dostarczonych mebli w podktadki filcowe montowane na kazdym
fragmencie mebli majacym kontakt z podtozem. ¢ zastosowanie kétek miekkich (do podtog
twardych) we wszystkich mobilnych elementach wyposazenia.

Dotaczane zdjecia konkretnych produktdw majg charakter pogladowy.
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2. Szczegétowy opis zabudéw meblowych, mebli wolnostojacych oraz elementéw
dekoracyjnych na potrzeby Projektu Aranzacji Wnetrz

Uwaga: Wykonawca jest zobowiqzany do zrobienia wtasnych pomiaréw, ewentualnej
korekty w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaproponowania najlepszych rozwigzan
technologicznych oraz konstrukcyjnych. W razie potrzeby wykonawca wykona rysunki
wykonawcze do akceptacji przez Projektanta i Zamawiajqgcego.

2.1. Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Meble muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca dotaczy do ofert oswiadczenie, ze zastosowane materiaty,
z ktorych beda wykonane meble posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oraz ze wykonane zostang zgodnie z wymogami i
przepisami BHP i ppoz.

-Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia uwzgledniajagc wymagania Zamawiajgcego w
zakresie opisanych parametrow.

- Wszystkie fotele nalezy przewidzie¢ o podwyzszonej wytrzymatosci do min.130kg masy
ciafa .

- Zamawiajgcy wymaga wykonania mebli bez widocznych spawdw i taczen.

- Zamawiajgcy wymaga wykonania precyzyjnych przeszyé we wszystkich meblach
tapicerowanych.

- Wszystkie meble oraz pozostate elementy przedmiotu zamdwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i winny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli oraz
niezbedne certyfikaty bezpieczeristwa.

- Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposazeniem muszg
spetniaé: minimalne wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.. 2 1998r., Nr 148, poz. 973). normy, zgodnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym:

A. Elementy meblowe

Oferowane i dostarczone meble muszg by¢ wykonane z godnie z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoty konferencyjne
zgodnie z : PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004; szafy,

kontenery zgodnie z : PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-



3:2006

Ptyta uzyta do produkcji mebli powinna spetnia¢ norme PN EN 14322, emisja
formaldehydu odpowiadajaca klasie E1.

Badania powinny by¢ potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezalezng

instytucje uprawniong do wystawiania takich certyfikatow.

Wszystkie wykonczenia meblowe powinny uzyska¢ akceptacje Projektanta i Zamawiajacego i
by¢ przedstawione w postaci probek o wymiarach minimum 30x30 cm przed przystgpieniem
do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

B. Elementy meblowe tapicerowane

Oferowane i dostarczone meble muszg byé wykonane z godnie z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych . Fotele obrotowe zgodnie z PN EN 1335-2:2002; PN EN 1335-
3:2002; PN - F - 06108 — 6:1997.

Wszystkie pokrycia tapicerskie ,kolorystyka ostateczna w zakresie odcieni, tonu barw oraz w
zakresie faktury materiatéw uzytych do tapicerowania powinny uzyska¢ akceptacje
Projektanta oraz Zamawiajgcego poprzez przedtozenie probek tkanin przed przystgpieniem
do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunki trudnozapalnosci, odpornosc

na Scieranie nie moze by¢ nizsza niz 50 000 cykli Martindale. Powinien by¢ takze tatwy do
utrzymania w czystosci —

2.2 Oktfadziny $cienne i podtogowe

Oferowane oktadziny Scienne i podtogowe powinny jak najwierniej oddawac charakter
Projektu Aranzacji Wnetrz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie i by¢ najbardziej
zblizone do przyktadéw graficznych, dotgczonych wizualizacji oraz by¢ zgodne z niniejszym
opisem.

Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia prébek wykonczen sciennych oraz prébek
podtég w wymiarach minimum 30x30 cm.
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2.3 Zestawienie i opis poszczegdlnych elementow.

1.Regat biblioteczny 7 pétek dwustronny
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Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, faczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na biato Podktad + minimum
3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu (blacha 3-5 mm) ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf
ptynnym metalem ktéry sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego
wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana,
lekko postarzana — patrz przyktadowe zdjecie) . Cokét dolny 10 cm, wysokosé regatu ok 235
cm ( uwaga ! nalezy zrobi¢ korekte po pomiarach z natury i doktadnie zgra¢ wszystkie
wymiary regatéw) Na bokach regatéw zamontowane stanowiska odstuchowe, multimedialne
typu info kiosk. Pionowe dzielenia w kolorze mosigdzu w ilosci 2 sztuk na kazde 6 .




Wykonawca zrobi co najmniej 3 probki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajacg podwyzszong odpornosé powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.

Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wtasnych pomiardéw i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢é wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach $cian, rzutach pfaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca moze zaproponowaé wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktore umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wtasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajacego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
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sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.

Catos¢ powinna przypominac regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
pétkami cofniete wzgledem dzieleri pionowych o 4cm , Na dzieleniach pionowych znajduje
sie ozdobny pionowy frez. (patrz wizualizacja!)

Uwaga! Regaty odsuniete od sSciany ze wzgledu na kamienny cokét. Skrajne elementy mebli
sa jednoczesnie maskownicami, ktdre musza sie licowa¢ ze S$ciang! Gdrna potka jest
maskownica, ktdra musi sie licowa¢ ze sciang ! W gornej podtce wstawione kratki
wentylacyjne, ktére beda umozliwiaty cyrkulacje powietrza.

. Cokot dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze regatu,
cofniety wzgledem dzielen pionowych.

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalni

llos¢: Wog. projektu

2. Regat biblioteczny obrotowy na czasopisma
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Regat obrotowy na czasopisma wykonany z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na kolor biaty
Podktad + minimum 3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw
samochodowych) — wykonczenie matowe. W regale zamontowane ruchome poétki, ktore
stanowig jednoczesnie klapki pod ktérymi musi znalezé sie potki, gdzie moina schowac
starsze numery gazet. Regat musi wyglagdac jak monolit. Z dwéch stron regatu znajdujg sie



pochwyty mosiezne, ktére pomagajg w obracaniu regatu. Patrz wizualizacje. Regat musi by¢
wykonany zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d, rzutach ptaskich oraz
po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym. Wykonawca moze zaproponowac wtasne
rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig
realizacje zatozen projektowych w mozliwie najwierniejszy sposéb. Wykonawca zrobi wiasne
rysunki technologiczne - wykonawcze po pomiarach i do akceptacji zamawiajacego i
projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang sposoby montazu oraz rozkroju ptyt.
taczenia zacinane pod katem 45 stopni. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt. Wysokos¢ regatu 2m, szer 110 cm, dtugos¢ 110 cm. Regat musi
wyeksponowac 40 tytutdow.

pochwyt dtugos¢ 38-42 cm

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalni

llos¢: 1 szt

3. Regat biblioteczny 8 pétek
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regat sala konferencyjna
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Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, taczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na biato Podktad + minimum
3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu ( blacha 3 —5 mm) ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf
ptynnym metalem ktéry sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego
wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana,
lekko postarzana — patrz przyktadowe zdjecie) .

W Sali konferencyjnej zamiast mosigdzu mdf lakierowany na kolor czarny — mat. (wg
wizualizacji i rzutéw $cian)

Wykonawca zrobi co najmniej 3 préobki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajgcg podwyzszong odpornos¢ powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.

Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wtasnych pomiaréw i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢é wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach $cian, rzutach ptaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca moze zaproponowal wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wtasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajgcego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.
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Catos¢ powinna przypominac regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
pétkami cofniete wzgledem dzieleri pionowych o 4 cm, Na dzieleniach pionowych znajduje
sie ozdobny pionowy frez. Losowo wybrane dzielenia pionowe w kolorze mosigdzu lub
czerni. Dekoracyjne tuki w przypadku regatéw w Sali gtéwnej musza stanowi¢ monolityczng
bryte i beztagczeniowo przechodzi¢ w zwezenie.

Uwaga! W Sali gtéwnej Regaty odsuniete od Sciany ze wzgledu na kamienny cokot. Skrajne
elementy mebli sa jednoczesnie maskownicami, ktére musza sie licowac ze Sciang! Gorna
pétka jest maskownicg, ktéra musi sie licowaé ze sciang | W gdérnej pétce wstawione kratki
wentylacyjne, ktére beda umozliwiaty cyrkulacje powietrza. Powyzej gérnej pétki dzielenia
pionowe licujg sie ze $ciang ! Ponizej plecy odsuniete od Sciany na gtebokosc docelowg potki
( 28 cm) . Cokét dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze
regatu, cofniety wzgledem dzielen pionowych.

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne

Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia — sala gtéwna, sala konferencyjna
llos¢: Wog. projektu

4.Regat biblioteczny, dwustronny, mobilny 4 pétki




Regat mobilny, systemowy umozliwiajgcy taczenie regatéw w szeregi oraz budowanie alejek
o geometrycznych ksztattach. Regat wykonany z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na biato
Podktad + minimum 3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakierow
samochodowych) — wykonczenie matowe., oraz perforowanej blachy z mosigdzu (
dopuszcza sie pokrycie innego metalu ptynnym metalem ktory sktada sie w 90 procentach z
czystego metalu - mosigdzu i posiada jego wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona
przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana — patrz przyktadowe zdjecie) .
Perforowana blacha w tzw koniczynke wg ponizszego wzoru stanowi Srodkowg przegrode
miedzy potkami po obu stronach regatu. Z zewnatrz, po obwodzie regat pokryty blachg 3mm
malowana proszkowo. Blacha musi by¢ idealnie zlicowana z krawedziami pétek.
Wykonczenie blachy gtadkie, matowe. Ncs koloru farby identyczny jak na mdf. Uwaga !
Wzmocnienie z blachy nie moze wptywaé na estetyke mebla. Nie dopuszcza sie widocznych
faczen typu Sruby, nity lub inne.

Wysokos¢ miedzy potkami 32 cm, szerokosc catkowita 56 cm, dtugosc catkowita 206 cm,
dtugos¢ boku 150 cm. Sciecie pod katem 45 stopni.

Od spodu regatéw zamontowane kotka z blokady. Koétka dostosowane do twardych
posadzek. Musza umozliwia¢ swobodne przesuwanie regatéw
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Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalni

llosé: 20 sztuk

5.Regat biblioteczny dwustronny z przepierzeniem 3 poétki

Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, faczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf 21 mm, lakierowanej na biato Podktad + minimum
3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf ptynnym metalem
ktory sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy).
Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana —
patrz przyktadowe zdjecie) . Przepierzenie kotwione w meblu oraz suficie w postaci w
postaci 5 pretow malowanych proszkowo na kolor biaty identyczny co mebel. Prety o
przekroju kwadratowym 2x2 cm.




Wykonawca zrobi co najmniej 3 probki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajacg podwyzszong odpornosé powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ fatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.

Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wtasnych pomiardéw i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach Scian, rzutach pfaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajacym.
Wykonawca moze zaproponowac¢ wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wtasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajacego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.

Catos¢ powinna przypominac regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
potkami cofniete wzgledem dzielen pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje sie
ozdobny pionowy frez.

Cokét dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze regatu,
cofniety wzgledem dzielenrt pionowych.

Uwaga | wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalni

llosé: Wg. projektu

6.Regat biblioteczny 4 pétki dwustronny
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Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, faczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf lakierowanej na biato Podktad + minimum 3
warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakierow samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf ptynnym metalem
ktory sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy).
Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana —
patrz przyktadowe zdjecie) .

Wykonawca zrobi co najmniej 3 prébki wykoriczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajgcg podwyzszong odpornosé powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.



Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wfasnych pomiarow i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach $cian, rzutach pfaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca moze zaproponowaé wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wiasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajgcego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.

Catos¢ powinna przypominac regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
pdtkami cofniete wzgledem dzielen pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje sie
ozdobny pionowy frez.

Cokot dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze regatu,
cofniety wzgledem dzielen pionowych.

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Uwaga na kazde 6 dzielen pionowych przypada minimum 1 dzielenie w olorze mosigdzu.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalni

llos¢: Wog. projektu

7.Zabudowa regatowa z szafkami zamykanymi za ladq biblioteczng na catej scianie
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Zabudowa regatowa z dekoracyjnymi drzwiami oraz czescig otwartych pétek . Zabudowa
stanowi czes¢ zabudowy $ciany w pomieszczeniu wypozyczalni . Drzwi z metalowymi ramami
w ktére obsadzona jest krata zrobiona na wzor istniejacych krat stanowigcych maskownice
grzejnikéw. Dodatkowo ozdobne szkto w podtuzne paski — szkto ornamentowe

(Szkto ornamentowe produkowane jest w procesie walcowania, polega to na wyciskaniu w
plastycznej tafli odpowiedniego wzoru)

Wewnatrz zamykanej czesci dzielenie pionowe na trzy czesci — tak jak prowadza drzwi oraz
potki z regulacja wysokosci . Potki srednio co 30 cm wykonane z ptyty mdf laminowanej na
biato laminatem o podwyziszonej odpornosci w cieptym odcieniu bieli ( laminat zostanie
dobrany na etapie wykonawczym) . Plecy z ptyty hdf w kolorze biatym . Podswietlenie led
dajace réwnomierne, rozproszone $wiatto w catej witrynie. Witryna otwierana za pomocg
ozdobnych pochwytéw identycznych jak w innych miejscach biblioteki.



Otwarte czesci wykonane z ptyty mdf 21 mm, tuki wykonane z gietej sklejki lub stali — catos¢
musi wygladac jak monolit.

Otwarte czesci muszg by¢é wykonane z najwiekszg starannoscig, faczenia jak najmniej
widoczne. Wykonane z ptyty mdf lakierowanej na biato Podktad + minimum 3 warstwy
lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) — wykoriczenie
matowe., oraz mosigdzu ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf ptynnym metalem ktéry sktada
sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). Powierzchnia
zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana — patrz
przyktadowe zdjecie) .
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Wykonawca zrobi co najmniej 3 probki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajgcg podwyzszong odpornosé powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ fatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.
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Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wfasnych pomiarow i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty i zabudowy musza by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na
wizualizacjach 3 d , rozwinieciach $cian, rzutach ptaskich oraz po konsultacjach z
Projektantem i Zamawiajagcym. Wykonawca moze zaproponowaé wilasne rozwigzania
technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen
projektowych w mozliwie najwierniejszy sposéb. Wykonawca zrobi wtasne rysunki
technologiczne - wykonawcze po pomiarach i do akceptacji zamawiajgcego i projektanta. W
rysunkach uwzglednione zostang sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz
projektant zastrzegajg sobie prawo wprowadzania korekt.

Catos¢ powinna przypominac regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
pdtkami cofniete wzgledem dzielen pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje sie
ozdobny pionowy frez.

Cokot dolny regatow bibliotecznych oraz zabudow wykonane z ptyty mdf lakierowanej w
kolorze regatu, cofniety wzgledem dzielen pionowych.

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

W sktad zabudowy wchodzi réwniez zabudowa dwdch wnek pod oknami. Materiat
identyczny jak reszta mebli.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia

llos¢: Wog. projektu

8.Zabudowa wneki - regat we wnece

Regaty we wnekach, obwdd wykonany z blachy mosieznej szczotkowanej, lekko patynowanej
, zabezpieczonej lakierem przed patynowaniem - grubo$¢ 3mm, brzegi zaoblone. Sposéb
wykoniczenia metalu do akceptacji przez projektanta i zamawiajgcego. Plecy — ptyta hdf, potki
ptyta mdf lakierowane na biato o grubosci 18 mm. Lakierowanie - Podktad + minimum 3
warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe.



Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia

llosé: Wg. projektu

9.Regat biblioteczny pod schodami

Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, tgczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na biato Podktad + minimum
3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf ptynnym metalem
ktéry sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy).
Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana —
patrz przyktadowe zdjecie) .
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Wykonawca zrobi co najmniej 3 probki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajgcg podwyzszong odpornos¢ powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.

Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wtasnych pomiardéw i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach $cian, rzutach ptaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca moze zaproponowac wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wtasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajgcego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.

Catos¢ powinna przypominaé regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
potkami cofniete wzgledem dzielen pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje sie
ozdobny pionowy frez.

Uwaga! Regaly odsuniete od $ciany ze wzgledu na kamienny cokét. Skrajne elementy mebli
sa jednoczesnie maskownicami, ktore muszg sie licowaé ze $ciang! Gdrna potka jest
maskownica, ktéra musi sie licowaé ze sciang ! W gdérnej pdtce wstawione kratki
wentylacyjne, ktére beda umozliwiaty cyrkulacje powietrza. Powyzej gérnej pétki dzielenia
pionowe licujg sie ze $ciang ! Ponizej plecy odsuniete od Sciany na gtebokosc docelowg potki



( 28 cm) . Cokét dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze
regatu, cofniety wzgledem dzielen pionowych.

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Uwaga na kazde 8 dzielen pionowych przypada 2 dzielenia w kolorze mosiadzu.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia

llosé: Wg. projektu

10.Regat biblioteczny na antresoli
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Wszystkie regaty biblioteczne powinny by¢ wykonane z najwiekszg starannoscia, faczenia jak
najmniej widoczne. Wykonane z ptyty mdf 21 mm lakierowanej na biato Podktad + minimum
3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza sie stosowania lakieréw samochodowych) —
wykonczenie matowe., oraz mosigdzu ( dopuszcza sie pokrycie ptyty mdf ptynnym metalem
ktory sktada sie w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy).
Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana —
patrz przyktadowe zdjecie) .

.0
N
e
(@]
P
oo
o
c
—
©
-
3
o
c
N
2
o
>
o
=
()]
)
iel
)
(a]
—
.0
&
oA,
Q
=
N
—
-
(4
=
o
©
‘N
=
©
—
<
+
s
)
(@]
fus
o




@
N
ge)
o
P -
oo
o
C
—
©
'_
2
T
c
N
S
=
>
o
=~
(]
g
°
=)
m
)
=2
@,
@
=
N
f -
s
(O
s
o
©
N
C
©
—
<t
4
a4
@,
o
—
o

Wykonawca zrobi co najmniej 3 probki wykonczeni mosieznych. Plecy z ptyty hdf
posiadajacg podwyzszong odpornosé powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne
oraz substancje chemiczne. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji.

Przed przystgpieniem do prac oferent ma obowigzek dokonania wfasnych pomiaréw i
uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montazu z Projektantem i Zamawiajgcym.

UWAGA! ROZNE SZEROKOSCI | REGALY NA WYMIAR DO ZABUDOWY!

Regaty muszg by¢é wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d ,
rozwinieciach Scian, rzutach ptaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca moze zaproponowac wtasne rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego
rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie
najwierniejszy sposob. Wykonawca zrobi wtasne rysunki technologiczne - wykonawcze po
pomiarach i do akceptacji zamawiajacego i projektanta. W rysunkach uwzglednione zostang
sposoby montazu oraz rozkroju ptyt. Inwestor oraz projektant zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania korekt.

Cato$¢ powinna przypominaé regularng krate. Dzielenia poprzeczne bedace jednoczesnie
potkami cofniete wzgledem dzielen pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje sie
ozdobny pionowy frez.

Uwaga! Niektére regaty odsuniete od sSciany ze wzgledu na architekture budynku. Skrajne
elementy mebli sa jednoczesnie maskownicami, ktére muszg sie licowac ze $ciang! Gdérna
poétka jest maskownicg, ktéra musi sie licowaé ze sciang ! W gérnej pdtce wstawione kratki
wentylacyjne, ktéore bedg umozliwiaty cyrkulacje powietrza. Powyzej gérnej potki dzielenia
pionowe licujg sie ze $ciang ! Ponizej plecy odsuniete od Sciany na gtebokosc docelowg potki
( 28 cm) . Cokot dolny regatéw bibliotecznych wykonany z ptyty mdf lakierowanej w kolorze
regatu, cofniety wzgledem dzielen pionowych.



Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza sie réznic w odcieniach) Ncs
zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.

Uwaga w kazdym regale 2 sztuki pionowych dzielerh w kolorze mosigdzu.

Materiaty: Ptyta mdf, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia

llosé: Wg. projektu

11.Lada biblioteczna

Lada biblioteczna z podswietlanym tekstem. Wybér tekstu oraz odbedzie sie na etapie
wykonawstwa przez projektanta i inwestora.

Lada wykonana z materiatu typu solid surface ( ptyta mineralno-akrylowa) w kolorze biatym —
korpus + blat. Litery z przezroczystego tworzywa. Catos¢ pokryta powtoka zabezpieczajgca
przed brudzeniem. Materiat musi by¢ gladki, wykoniczenie — satyna. Nie dopuszcza sie
wykonczenie btyszczacego. Korpus wykonany bez widocznych taczen. Wnetrze wykonane z
ptyty melaminowanej 18 mm, brzegi laminowane laserowo. Laminat o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymaga sie bardzo estetycznego wykonania. Wewnatrz lady dwa kontenery
z szufladami w kolorze biatym. Wszelkie tgczenia jak najmniej widoczne. Szuflady oraz szafki
zamykane bezuchwytowo w systemie "tip-on". Szuflady na prowadnicach metalowych z
zabezpieczeniem przed wypadaniem z systemem cichego domyku. Kolor NCS bieli musi by¢
wszedzie identyczny ! Kolor zostanie ncs ustalony na etapie wykonawstwa. Od strony
zabudowy bibliotecznej lada musi posiada¢ uchylane wejscie do srodka (uchylny blat oraz
otwierana czes$¢ samej lady w formie drzwiczek. Cato$¢ wykonana tak, zeby maksymalnie
utatwi¢ uzytkowanie przy zachowaniu wrazenia estetycznego. Lada musi by¢ wykonana
zgodnie z zatozeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , rysunkach technicznych oraz po
konsultacjach z Projektantem i Zamawiajagcym. Wykonawca moze zaproponowaé wtasne
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rozwigzania technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, ktére umozliwig
realizacje zatozen projektowych w mozliwie najwierniejszy sposéb. Zawiasy oraz prowadnice
szuflad o przedtuzonej zywotnosci, bardzo wysokiej jakosci. Wykonawca wykona rysunek
zaproponowanych rozwigzan i przedtozy do akceptacji projektanta i zamawiajgcego. W ladzie
otwory na okablowanie.

Kolorystyka: biel
. Ptyta mineralno akrylowa, ptyta meblowa
Materiaty: .
melaminowana
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: wypozyczalnia
llosé: 1 szt

12.Instalacja muzealna Zabudowa multimedialna z urzadzeniem do projekcji hologramu
oraz $ciankg prezentacyjng statg wraz z aplikacjg graficzng komplet

Zestaw skfadajacy sie z :
Urzadzenia do projekcji hologramu w formie prostopadtoscianu

WYMIARY:55cm x 37cm x 45cm JAKOSC OBRAZU:FullHD 1920x10800PROGRAMOWANIE:
(bardzo prosta obstuga, automatyczny start animacji z karty SD lub pendrive, wystarczy
jedynie uruchomic zasilanie)

Uwaga ! Urzadzenie holograficzne musi by¢ dostarczone wraz z aplikacjg wg scenariusza
dostarczonego przez zamawiajacego. Aplikacja — historia synagogi w Tarnogrodzie,
opcjonalnie Tarnogrodu lub inna tematyczna zwigzana z miejscem. Przewiduje sie
interaktywng animacje ukazujaca historie miejsca, zawierajacg okoto 30 zdjeé oraz model 3d
synagogi. Dodatkowo mozliwos¢ odstuchu lektora opowiadajgcego w/w historie. Catos¢
atrakcyjna i nowoczesna w odbiorze. Aplikacja multimedialna bedzie akceptowana przez
zamawiajgcego na etapie jej tworzenia. Dodatkowo animacja bedzie zawierata logo biblioteki
w formie 3d oraz standardowy efekt obracajgcego sie logo z ptynnym efektem pojawiania
sie i znikania +efekty powiekszania i zmniejszania(dla uzyskania jeszcze wiekszego efektu
przestrzennego)

Stworzenie modelu 3D+dostosowanie go do animacji holografcznej. Prezentacja
holografczna +logo

Do urzgdzenia musi by¢ dostarczony postument wykonany z metalu lub ptyty mdf
lakierowanej na kolor czarny mat.

Boks holograficzny wraz z postumentem osadzony w przestrzeni prezentacyjnej sktadajacej
sie z niskiego postumentu oraz dwéch $cianek bocznych. Scianki wykonane z ptyty meblowej



mdf, zacinanej pod katem 45 stopni, faczenia muszg by¢ jak najmniej widoczne. Scianki
wyklejane fototapetg o wykoriczeniu matowym (uwaga — fototapeta w technologii
beztgczeniowej/ dopuszcza sie jedynie taczenie na rogu — u zbiegu $cianek). Grafika do druku
zostanie dostarczona na etapie wykonawstwa przez inwestora i projektanta.

Z tytu instalacji podswietlenie led dajgce miekkie $wiatto na $ciane — uwaga ! nie dopuszcza
sie widocznych diod i nieestetycznego wykonczenia Tasmy led muszg by¢ wysokiej jakosci.
Barwa Swiatta neutralna.

Materiaty : Ptyta mdf, fototapeta, metal, inne
Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: komunikacja

llos¢: 1 szt

13.Krzesto obrotowe na kétkach

r L ir

Fotel z podtokietnikami na podstawie 5-ramiennej

Wymiary:

wys. siedziska 400-510 mm, gteb. siedziska 480 mm, szer. siedziska 540 mm, ogdlna
wysokos¢ 830-940 mm, ogdlna gtebokos¢ 680 mm, ogdlna szerokos¢ 680mm

e Fotel przeznaczony do przestrzeni reprezentacyjnych: holi, recepcji, sal
konferencyjnych i gabinetéw.
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Stabilna podstawa 5-ramienna wykonana ze stopu aluminium w kolorze
czarnym metodg odlewania wysokoci$nieniowego, wyposazona w podwdjne
rolki samohamowne do podtég twardych lub dywanowych.

Fotel wyposazony w mechanizm kotyskowy pozwalajgcy na przyjecie wygodnej
pozycji siedzenia oraz w specjalny sitownik gazowy umozliwiajacy ptynng
regulacje wysokosci siedziska w zakresie min. 110 mm.

Oparcie z siedziskiem z wyprofilowane] sklejki dajgcej wygode siedzenia oraz
podparcie miednicy i kregostupa dzieki wyraznie zaznaczonej czesci podparcia
ledzwiowego, z wyklejanymi termicznie dwoma poduszkami z pianki
poliuretanowej wylewanej pokryte tkaning o wysokich parametrach
technicznych. Oparcie zwezajace sie ku gorze do szerokosci 420 mm .

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na
miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania
pochylonej do przodu pozycji ciata.

Tkanina o odpornosci na Scieranie min. 50 tys. cykli Martindale'a, sktad 100%
wetna 430g/m2 +5%. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej
zawierajgcej min. 8 probek, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.
Kolorystyka - czerwienie

Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertg :

atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007
certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzajgce spetnianie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, I1SO 14001, ISO
45001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli i Mebli
Biurowych

v raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie zgodnie z obowigzujgcymi
normami BS EN ISO 12947-2
Kolorystyka: Szaros¢, czern
Materiaty: Tkanina, sklejka, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna
llos¢: 4 szt

14.Fotel biurowy/obrotowy z podtokietnikami



Fotel wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci siedziska w zakresie min. 12 cm,
gwarantujacy komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata
nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulacje sity nacisku w stosunku do
ciezaru ciata co umozliwia jednoczesng (synchroniczng) zmiane kata nachylenia oparcia i
siedziska. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowang poduszka z regulacja gtebokosci do
65 mm w przdod . Poduszka siedziska posiada zaokrgglenie krawedzi przedniej w celu
zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas
utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata (np. podczas pisania). Oparcie wykonane z
wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacja wysokosci w zakresie 60
mm z mozliwoscig ustawienia w minimum 7 pozycjach, pozwalajagcg na odpowiednie
dopasowanie do naturalnego wygiecia kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z tworzywa z
elementem faczagcym umiejscowionym w potowie wysokosci oparcia. Wymiary siedziska i
oparcia majg zapewniac korzystng pozycje ciata i swobode ruchéw.

Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakosci odpornej na odksztatcenia, pokryte
specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych. Oparcie
wyposazone w zagtéwek z wahadtowg regulacjg kata nachylenia. Zagtéwek tapicerowany
oparty na nosnikach z aluminium polerowanego. Fotel wyposazony w podtokietniki o
szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nosnikach,
zawieszone na szkielecie krzesta, z regulacja wysokosci oraz z ustawieniem réznego kata
potozenia w stosunku do siedziska a takze przdd-tyt, zgodnie z potrzebg dopasowania
utozenia przedramion w zaleznosci do wykonywanych czynnosci. Podstawa fotela to
piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium polerowanego o $rednicy 680 mm, dajacy
petna stabilno$¢, wyposazony w podwdjne rolki samohamowne o srednicy 60 m, do réznego
rodzaju podtozy — wyktadziny dywanowe lub podtogi twarde co pozwala na zabezpieczenie
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przed przypadkowym odsunieciem w czasie siadania i wstawania ale jednoczesnie
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie w czasie pracy.

Tapicerka — 100% POLYESTER, odporno$¢ na Scieranie min. 150 000 cykli kolor do ustalenia i
akceptacji przez Zamawiajacego ( do wyboru z palety min. 15 koloréw)

Krzesto musi posiadaé: atest wytrzymatosciowy, ocene ergonomiczng wystawiong przez
Instytut Medycyny Pracy potwierdzajacg zgodnosé krzesta z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., atest na trudnopalnos¢ i Scieralnos¢ tapicerki.

Wymiary:

wys. siedziska 47 cm, gteb. siedziska 41 cm, szer. siedziska 46 cm, ogdlna wysokos¢ 118 do
134 cm, ogdlna gtebokos¢ 68 cm, ogdlna szerokos¢ 68 cm

Kolorystyka: Szarosé, czern, chrom
Materiaty: Tkanina, tworzywo, metal
Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 5 szt

15.Fotel wypoczynkowy

Fotel goscinny kubetkowy na podstawie talerzowej



Wymiary: wys. siedziska 45 cm, gteb. siedziska 42 cm , szer. siedziska 43 cm, ogdlna
wysokos¢ 82 cm, ogdlna gtebokosc 62 cm, ogdlna szerokosé 69 cm

siedzisko wraz z oparciem wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej, w petni
tapicerowane z charakterystycznym wyrazistym ksztattem nawigzujgcym do
szlifu diamentu.

podstawa talerzowa, stalowa z naktadka ze stali nierdzewnej w ksztatcie trapezu,
fotel wyposazony w mechanizm samopowrotu bez regulacji wysokosci.

specjalny sposéb tapicerowania umozliwia tgczenia dwdéch rodzajow lub koloréw
tapicerki - inny w srodku fotela i inny na zewnatrz

tkanina: Sktad 100 % poliester, odpornosé na scieranie 110.000 cykli Martindale,
odpornos¢ na piling na sucho: 5, na mokro: 5 (zgodnie z norma: ISO 105 -
X12:2002), odpornosé na Swiatto 6 (zgodnie z norma: ISO 105 - B02:1999),
trudnozapalno$¢ zgodnie z norma: EN 1021-1:2006 (tlgcy papieros) ,EN 1021-
2:2006 (zapatka)

dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertg :

v' atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007
v' certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzajgce spetnianie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, I1SO 14001, I1SO
45001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli i Mebli
Biurowych
v" raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie zgodnie z obowigzujgcymi
normami
v’ karta katalogowa producenta oraz wzornik kolorystyczny tkanin.
Kolorystyka: Szaros¢, czern,
Materiaty: Tkanina, tworzywo, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Pom biurowe
llos¢: 2szt

16.Krzesto konferencyjne
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rysunek przyktadowy
Krzesto na stelazu, w petni tapicerowane, z mozliwoscig sztaplowania

Wymiary:
wys. siedziska 45 cm, gteb. siedziska 40 cm, szer. siedziska 43cm, ogdlna wysokosc¢ 83
cm, ogdlna gtebokos¢ 57 cm, ogdlna szerokosé 52 cm

1. Uniwersalne krzesto z mozliwoscia sztaplowania pionowego do min. 4 sztuk.

2. Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej
jakosci o gestosci 750-800 kg/m3 i o grubosci 10 mm, w petni tapicerowane z
piankg poliuretanowg o grubosci 10 mm, z poprzecznymi przeszyciami na czesci
wewnetrznej.
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3. Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na
miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania
pochylonej do przodu pozycji ciata.

4. Stelaz 4-noiny z rurki stalowej o srednicy 18 mm malowany proszkowo w
kolorze czarnym ze stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, tatwo
dopasowujgcymi sie do podtoza. W celu ufatwienia sztaplowania nogi krzesta
wyposazone Ww specjalne tworzywowe elementy w kolorze czarnym,
dystansujace nogi kolejnych sztaplowanych krzeset..

5. Tkanina o odpornosci na Scieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a, sktad 100%
polyester waga ../g/m 2. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej
zawierajgcej min. 8 probek, w tym trzy rézne kolory ciemnej szarosci i czerni,
kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

6. Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertg :




v' atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczeistwa uzytkowania
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

v atest higieniczny

v' certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzajgce spetnianie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli i Mebli
Biurowych
v’ raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie zgodnie z obowigzujgcymi

normami
Kolorystyka: Szaros¢, czern
Materiaty: Tkanina, sklejka, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna
llos¢: 50 szt

17.Krzesto konferencyjne obrotowe na kétkach
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Fotel z podtokietnikami na podstawie 5-ramiennej

Wymiary:




.9
N
©
(@]
P -
oo
o
c
—
©
'_
2
k)
c
N
i)
=
>
(a1
=
(V]
et
iel
)
(aa]
()
i
-2,
@
=
N
f -
fres]
[
=
g
©
‘N
=
©
—
<<
4
e
=
(@]
—
o

wys. siedziska 400-510 mm, gteb. siedziska 480 mm, szer. siedziska 540 mm, ogdlna
wysokos¢ 830-940 mm, ogdlna gtebokos¢ 680 mm, ogdlna szerokos¢ 680mm

Fotel przeznaczony do przestrzeni reprezentacyjnych: holi, recepcji, sal
konferencyjnych i gabinetow.

Stabilna podstawa 5-ramienna wykonana ze stopu aluminium metoda odlewania
wysokocisnieniowego, kolor czarny, wyposazona w podwdjne rolki
samohamowne do podtég twardych lub dywanowych.

Fotel wyposazony w mechanizm kotyskowy pozwalajgcy na przyjecie wygodnej
pozycji siedzenia oraz w specjalny sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng
regulacje wysokosci siedziska w zakresie min. 110 mm.

Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki dajacej wygode siedzenia oraz
podparcie miednicy i kregostupa dzieki wyraznie zaznaczonej czesci podparcia
ledZzwiowego, z wyklejanymi termicznie dwoma poduszkami z pianki
poliuretanowej wylewanej pokryte tkaning o wysokich parametrach
technicznych. Oparcie zwezajace sie ku gorze do szerokosci 420 mm .

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na
miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania
pochylonej do przodu pozycji ciata.

Tkanina o odpornosci na $cieranie min. 50 tys. cykli Martindale'a, sktad 100%
wetna 430g/m2 15%. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej
zawierajgcej min. 8 prdobek, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.
Kolorystyka beze.

Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertg :

v/ atest badari wytrzymatoéciowych w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007
v certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzajgce spetnianie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, I1SO 14001, ISO
45001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli i Mebli
Biurowych
v' raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie zgodnie z obowigzujgcymi
normami BS EN I1SO 12947-2
Kolorystyka: Bez, czern
Materiaty: Tkanina, sklejka, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna

llosé:

12 szt




19.Siedzisko tapicerowane — parapet

Siedzisko tapicerowane zintegrowane z istniejgcymi parapetami. Siedzisko wykonane z pianki
wysokoodbojnej. Od spodu sklejka oraz mata uniemozliwiajgca przesuwanie po parapecie.
Wysokos¢ siedziska 20 cm. Siedzisko bardzo starannie wykonane i trzymajgce ostre
krawedzie. Krawedzie przeszyte, bez ozdobnej kiedry, szycie dekoracyjne po zewnetrznej
stronie, po obu stronach szwu. Tkanina odporna na zabrudzenia i plamy do wyboru na etapie
wykonawstwa Tkanina musi by¢ spdjna z reszta tkanin w bibliotece. Wymiary dostepne na
projekcie funkcjonalnym . Przed przystgpieniem do pracy wykonawca jest zobowigzany do
dokonania wfasnych pomiaréw. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak
najlepszych rozwigzan konstrukcyjnych dla tego typu realizacji.

Kolorystyka: Czern, szaros¢, czerwien
Materiaty: tkanina

Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: antresola

llos¢: 4 szt

20.Siedzisko modutowe w formie naroznika z zintegrowanym stolikiem oraz siedziska przy
donicy z roslinami.

Wymiary:

wysoko$¢ siedziska/stolika 430 mm

wysokos¢ catkowita 880 mm

gtebokos¢ siedziska 570 mm

gtebokos¢ catkowita 770 mm

szerokos¢ elementow 600 mm, 1230 mm, 770 mm, 40 mm
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Modutowa, geometryczna sofa z uniesionymi podfokietnikami, nadajacymi catej formie
lekkosci.
= elementy sofy oraz stolik osadzone sg na stalowe]j podstawie wykonanej z blachy
o grubosci 8 mm, malowane] proszkowo jasnoszary strukturalny, zakoriczonej
slizgami.
= stelaz wewnetrzny sofy wykonany jest w konstrukcji szkieletowej z drewna
lisciastego.
= tapicerowane poduszki siedziska wypetnione sg pianka poliuretanowg i
sprezynami falistymi dla podniesienia komfortu uzytkowania.
= tapicerowane poduszki oparcia wypetnione sg piankg poliuretanowg i taSmami
tapicerskimi
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tapicerki o wysokich parametrach odpornosci na $cieranie, odpornosci na piling,
odpornosci na $wiatfo, trudnozapalne

stolik posiada blat z ptyty CDF, laminowane]j w kolorze biaty, grafit,

grubos¢ blatu 12,4 mm

dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertg :

atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczestwa uzytkowania
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007,
PN-EN 1730:2013, PN-EN 15372:2016

certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzajgce spetnianie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, I1SO 14001, ISO
45001 obejmujacego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i Serwis Foteli i Mebli
Biurowych

raport z badania odpornosci tkaniny na scieranie zgodnie z obowigzujgcymi

Przyktadowe rozwigzanie:

Zestaw 1) Elementy tapicerowane :

& = B

Zestaw 2) Elementy tapicerowane :

S ERR

Kolorystyka: Biel , czerwien
Materiaty: tkanina
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: antresola

llosé: 2 zestawy

21.Pufa w ksztatcie heksagonu w dwdch rozmiarach



w_110
d_110
h_42

Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubosci 12mm na ktdrg montowany jest

utwardzany styropian.

1. Warstwe sprezynujaca stanowi pianka poliuretanowa o grubosci 7cm mocowana na
gbrze i 0,5 cm przyklejana dookota siedziska.

2. Na warstwe wyscietajgcg zastosowano wtdknine tapicerskg o gramaturze 100 g/m

2

ktora przyklejana jest na gore siedzisk i waskie boki.

3. Warstwe pokryciowa stanowig tkaniny o wygladzie weluru, aksamitu, velvetu —
kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje)
. Tkanina powinna by¢ mozliwa do wyczyszczenia z trudnych plam.

4. Siedziska osadzone sg na stopkach tworzywowych czarnych o wysokosci 10mm.

5. Kolory pokry¢ tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestycji

Kolorystyka:

Materiaty:

Parametry:

Miejsce wykorzystania:

llosé:

Szaros$¢ jasna, szaros¢ ciemna, szarosc srednia,
musztarda, czerwien, inne

Tkanina,

styl nowoczesny

catosé
Model a — 2 szt
Model b- 1 szt

22.Pufa w ksztatcie tréjkata
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w_49
d_39
h_ 42

1. Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubosci 12mm na ktérg
montowany jest utwardzany styropian.

2. Warstwe sprezynujgcg stanowi pianka poliuretanowa o grubosci 7cm mocowana na
goérze i 0,5 cm przyklejana dookota siedziska.

3. Na warstwe wyscietajacg zastosowano wtdknine tapicerskg o gramaturze 100 g/m?
ktéra przyklejana jest na gore siedzisk i waskie boki.

4. Warstwe pokryciowa stanowig tkaniny o wygladzie weluru, aksamitu, velvetu —
kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje)
. Tkanina powinna by¢ mozliwa do wyczyszczenia z trudnych plam.

5. Siedziska osadzone sg na stopkach tworzywowych czarnych o wysokosci 10mm.

6. Kolory pokry¢ tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestycji

Szaros¢ jasna, szaro$¢ ciemna, szarosc Srednia,

Kolorystyka: L.
musztarda, czerwien, inne
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Materiaty: Tkanina,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 3 szt

23.Pufa w ksztatcie kwadratu

Pufy o geometrycznych formach , pufy modutowe — systemowe




w_47
7. Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubosci 12mm na ktorg
montowany jest utwardzany styropian.

8. Warstwe sprezynujgcg stanowi pianka poliuretanowa o grubosci 7cm mocowana na
gobrze i 0,5 cm przyklejana dookota siedziska.

9. Na warstwe wysciefajagcg zastosowano widknine tapicerska o gramaturze 100 g/m?
ktéra przyklejana jest na gore siedzisk i waskie boki.

10. Warstwe pokryciowg stanowig tkaniny o wygladzie weluru, aksamitu, velvetu —
kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje)
. Tkanina powinna by¢ mozliwa do wyczyszczenia z trudnych plam.

11. Siedziska osadzone s3g na stopkach tworzywowych czarnych o wysokosci 10mm.

12. Kolory pokry¢ tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestycji

Szaros$¢ jasna, szaros¢ ciemna, szarosc srednia,

Kolorystyka: S
musztarda, czerwien, inne
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Materiaty: Tkanina,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 3 szt

24.Pufa okragta
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Okragte pufy z naktadanymi drewnianymi tackami, pozwalajgce sie swobodnie przesuwaé w
ksztatcie walca o wysokosci 1X30 srednica 60cm i 2X40 , Srednica 45 cm, w trzech kolorach .
Pufy powinny by¢ srednio miekkie i odporne na odksztatcenia przy dtugotrwatym
uzytkowaniu o stylistyce tapicerki spdjnej z siedziskiami znajdujacym sie w pomieszczeniach.
Zaleca sie wykonanie ich w technologi eliminujacym uzycie nézek .

. W celu potwierdzenia koloru i jakosci oferowanej tapicerki oferent dostarczy prdébke
materiatu Oferent ma obowigzek przedtozy¢ prébnik koloréow — minimum 3 prébki kazdego
koloru.

Szaros$¢ jasna, szaros¢ ciemna, szarosc srednia,

Kolorystyka: L.
musztarda, czerwien, inne

Materiaty: Tkanina,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 3 szt

25.Zestaw puf/siedzisk modutowych
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Zestaw puf modutowych obejmujacy 5 sztuk puf. W zestawie znajduj3 sie dwie sztuki puf
wyiszych oraz trzy sztuki puf nizszych. Kolory do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Wymiary —

W1 - 663 | W2 -522 | W3 -273 | W4 -227 | W5 -227 | W6 -329 | W7 - 329 | W8 - 273 |
W9 - 440 | W10 - 740

Tkanina typu welur, kolory — ztoty (musztardowy) szarosci, czerwienie — do wyboru na etapie
wykonawstwa przez projektanta i inwestora

1. Korpus - ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm, skrecony konfirmatami 2. Siedzisko - grubos¢ 50
mm, boki 10 mm, obite piankg tapicerska 3. Stopki tworzywowe - @30 mm, 6 szt., zakres
regulacji 15 mm 4. taczniki metalowe - profil 2 mm ciety laserowo, malowane proszkowo,
kolor: czarny
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Szaros$¢ jasna, szaros¢ ciemna, szarosc srednia,

Kolorystyka: .
musztarda, czerwien, inne

Materiaty: Tkanina,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catosé

llos¢: 2 kpl

26.Hustawka — kanapa wiszaca

1. Elementy konstrukcyjne mebli to listwy ze sklejki, ptyta mdf oraz wzmocnienia
sklejkowe pozwalajgce zamocowac ptozy, nogi lub liny.

2. Warstwe sprezynujacg siedzisk stanowi wyprofilowana pianka N3530 klejona do
konstrukcji mebla. Mebel posiada charakterystyczne przeszycia na piance o
grubosci 10mm i wtdkninie tapicerskiej o gramaturze 100 g/m?2.

3. Warstwe pokryciowa mogg stanowi tkanina do wyboru na etapie wykonawstwa.
e liny z mocowaniami umozliwiajgce podwieszanie podsufitowe,

4. Meble podwieszane posiadajg liny poliestrowe czarne o s$rednicy 8 mm z
rdzeniem i oplotem zewnetrznym trwale potgczone z korpusem mebla Druga
strona lin posiada zamocowania umozliwiajagce zawieszenie podsufitowe po
uprzednim wkreceniu kotkdow zapewniajgcych stabilne zamocowanie. Sofy dwu- i
trzyosobowe posiadajg po cztery liny wychodzgce z korpusu mebla.



5. Dodatkowy opis - instrukcja montazu:

e Wykona¢ odwierty w suficie/stropie,

e Zamocowac kotki rozporowe w otworach,
e  Whkrecié haki w kotki rozporowe,

e Zawiesi¢ linki na haki.

HAK 7 KOEKIEM MOCOWANY DO STROPU

LINA Z UGHWYTEM
PRI¥YGOTOWANA DO ZAWIESZENIA

Kazdy mebel posiada po cztery niezalezne linki wychodzace z korpusu, ktére powinny
zostad tak zamocowane do sufitu/stropu, aby przy swobodnym zawieszeniu byt pionowo
w stosunku do podtoza.
Dtugos¢ lin — 3m liczac od dotu siedziska do petli na koncu.
Waga mebli:

e sofa trzyosobowa — 43 kg.

Dopuszczalne obcigzenie sof:
e sofa trzyosobowa — 3x90 kg (max 270 kg)
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215—

520

270

1275

360

327

Kolorystyka:

Materiaty:

Parametry:

Miejsce wykorzystania:

llosé:

1780

Odcienie czerwieni
Tkanina,

styl nowoczesny
catos¢

1 sztuka

27.Siedzisko bujane z tworzywa o rzezbiarskiej formie



58 114

Bujane siedzisko — fotel wykonany z polietylenu — kolor czerwony.
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Kolorystyka: Odcienie czerwieni
Materiaty: Tworzywo,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 2 sztuki

28.Stolik kawowy




65 65 65

65 ————

—355—

Stolik wykonany z metalu w kolorze mosigdzu, wykonczenie potysk lustrzany. Zabezpieczony
przed patynowaniem.
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Kolorystyka: ztoto

Materiaty: metal,
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Pom biurowe
llos¢: 1 szt

29.St6t mobilny z mediaportami




Stot mobilny o wymiarach statych 74 x 80 x 160. Biurko / Stét ze statg wysokoscig blatu, blat
ptyta hpl o przekroju w kolorze czarnym , natomiast o blacie i spodzie w kolorze biatym.
Rama stotu malowana proszkowo na kolor biaty, stopy w kolorze aluminium , tragarze w
kolorze biatym malowane proszkowo. Kolumna stalowa malowana proszkowo, mechanizm
sktadania i blokady blatu, kétka w ksztatcie niewielkich rolek. Stét w wersji ze sktadanym
blatem pozwalajagcy na ufozenie w pozycji poziomej dla fatwego sktadowania i
przechowywania na niewielkich przestrzeniach .Dwie nogi metalowe w ksztatcie litery T o
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przekroju zamknietym prostokatnym. Nogi mocowane do ramy blatu w sposéb
umozliwiajgcy obrét blatu o 90 stopni do pozycji pionowej. Podstawa nogi o przekroju
prostokatnym. Stét wyposazony (Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ palete barw i
wzorniki wykoriczenia w celu ostatecznej akceptacji Projektantowi oraz Zamawiajgcemu).
Kazdy ze stotdw musi posiada¢ wyposazenie dodatkowe w postaci gniazd oraz okablowania
umozliwiajgcych podtaczenie zasilania, komputera , internetu, projektora, usb, mini usb oraz
mozliwos¢ potgczenia szeregowo stotéw i mozliwosc¢ pracy zintegrowane;j.

* Stelaz na ndzkach w ksztafcie litery T z rury kwadratowej 55 x 55 mm;

* blaty z ptyty HPL;

* blaty sktadane przez centralnie umieszczong dzwignie;

* mozliwos¢ sktadania i stawiania stotdw szeregowo - optymalne wykorzystanie powierzchni;
* zastosowanie jako stét pojedynczy lub tgczony system stotow;

* zintegrowane taczniki blatow;

* fatwe przemieszczanie dzieki zamontowanym na nézkach rolkom;

* stabilny i delikatny blat gr. 16 mm, z zaokrgglonymi rogami (promienn 40 mm), co przy
stofach taczonych umozliwia tatwe przeprowadzenie kabli.



Kolorystyka: Biel, aluminium

Materiaty: Ptyta hpl, stal, aluminium
Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 6 szt

30.Lampa podtogowa
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KOLOR: ztoty, wewnatrz biaty
MATERIAL: metal

WYMIARY orientacyjne mm: 690x360x1630




WHACZNIK: na przewodzie
LICZBA ZRODEL SWIATEA: 2

ZRODLO SWIATHA: E27, max. 25 watowa zaréwka regularna, max. oszczednoéciowa 13
watt, max. 7 Watt LED

\W
Miejsce wykorzystania: catosé
llos¢: 5 szt

raz z lampa oferent dostarczy zaréwki led.

31.Lampa - kinkiet na gietym ramieniu
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Metalowa lampa — kinkiet na zginanym ramieniu
Dtugosé od sciany do konca lampy90 cm
Wysokos¢ lampy190 cm

Wysokos¢ kloszal5 cm/ 10 cm

Szerokos$¢ klosza25 cm/ 17 cm




Zasilanie230 V

llos¢ zrédet Swiatta2-punkty

Typ trzonka zaréwkiE27 (duzy gwint)

Moc max. pojedyriczej zarowki6OW, Uwaga wraz z lampg nalezy dostarczy¢ dwie zarowki led.
Dominujacy kolor konstrukcji lampy — czarny, wnetrze klosza kolor ztoty

Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 1 szt

32.Lampa biurkowa
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Lampa stotowa , wykonana z niklowanego, szczotkowanego metalu w eleganckim odcieniu
mosigdzu. Lampa posiada czarny przewdd w oplocie z wigcznikiem. W gérnej czeséi klosza
znajduje sie otwér o $rednicy 13 cm.

Wymiary:
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Srednica podstawy: 20 cm

Wysokos¢ podstawy: 2.5 cm

Srednica abazura: 30 cm

Wysokos¢ abazura: 8 cm

Wysokosc catej lampy: 42 cm

Dtugosc¢ przewodu: 160 cm

Typ zarowki: E27, max. 15 W energooszczedna

Miejsce wykorzystania: catos¢

llos¢: 6 szt

33.Kinkiet dekoracyjny
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Kinkiet wykonany z metalu i tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Zrédta $wiatta 1 x G5 / T5 / 230V / max 39W

Oferent wraz z kinkitem dostarczy Zrédta swiatta.
Kolorystyka: Czeri

Materiaty: Metal, tworzywo sztuczne




Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Pom. Biurowe, antresola, komunikacja

llos¢: 6 szt

34.Niska donica ozdobna z nasadzeniami z kwiatéw ozdobnych oraz reflektorami do
podswiatlenia Aron-HA — Kodesz

Niska donica wykonana z betonu lub tworzywa pokryta mikrocementem w kolorze
jasnoszarym ( kolor podtogi na gérze). Wymiary wg projektu funkcjonalnego. Z nasadzeniami

Kompozycja roslinna, bardzo bujna, z roslinami ktére mogg przebywa¢ w miejscu
niedoswietlonym takimi jak : palma, monstera, zamiokulkas zamiolistny, znakocica
gniazdawa, skrzydtokwiat, paproé¢, sanseweria. Dostarczone ros$liny musza by¢ duze , a
kompozycja musi przypominac efekt z wizualizacji.

W donicy miedzy roslinami ukryte dwa reflektory podswietlajgce kompozycje oraz Arona Ha
Kodesza. Reflektory o podwyzszonym ip nadajgce sie réwniez na warunki zewnetrzne.

Kolorystyka: Szaros¢, beton , odcienie zieleni
Materiaty: rézne

Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: Wypozyczalnia

llos¢: 1 szt

35.Wieszak $cienny
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Wieszak Scienny z mosigdzu w formie relingu mocowanynego do $ciany uchwytami na
dwaéch przeciwlegtych koncach. Przekréj okragty. Na relingu o dtugosci ok 60 cm znajduja sie
cztery ruchome , obrotowe ramiona — wieszaki zakoniczone ptackimi okrggtymi wieszakami w
formie ptaskich talerzykow.
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Kolorystyka: Mosigdz
Materiaty: mosigdz
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Catosc 4 szt
llos¢: 4 szt

36.Wieszak wolnostojacy




Metalowy wieszak podtogowy , ktéry dzieki regulowanym nogom stoi stabilnie takze na
nieréwnej podtodze, na szerokiej podstawie wieszaka jest miejsce na mokre buty.

Orientacyjne wymiary :

Wysokos¢:
185 cm
Srednica:

50 cm
Materiaty:

Parametry:

Miejsce wykorzystania:

llos¢:

metal
styl nowoczesny
Catosé 6 szt

6 szt
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37.Wieszak do tazienek — mosiezny okragty

Kolor dominujacy

Ztoty

Materiat —Mosigdz Polerowany, Szczotkowany, nie patynujacy
Wysokos¢ X

29 mm

Dtugosé Y

25 mm
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Sposdéb montazu

Przykrecane

Kolorystyka: Mosigdz
Materiaty: mosigdz
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: toalety

llos¢: 10 szt




38.Lustro okragte

Lustro okragte w minimalistycznej stalowej ramie w kolorze czarnej z podswietleniem led od
spodu. Wymiary na rozwinieciach $cian.

Kolorystyka: czern

Materiaty: Szkto, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: toalety

llos¢: 1 szt

39.Lustro do pokoju socjalnego

Lustro owalne , fazowane w stylizowanej drewnianej ramie. Wymiary orientacyjne na
rozwinieciach $cian. Dopuszcza sie stare lustro poddane renowacji. Ostateczna forma do
uzgodnienia przez projektanta i zamawiajacego na etapie wykonawczym.

Kolorystyka: Drewno ciemne
Materiaty: Drewno, szkto
Parametry: styl klasyczny
Miejsce wykorzystania: Pom. socjalne
llos¢: 1szt

40.Zastony zaciemniajace, marszczone 3 komplety w sali konferencyjnej , pom socjalnym,
galerii komplet wraz z karniszami

Zastony zaciemniajace z tkaniny welurowej o lekkim potysku marczczone 2 do 1. Po
catkowitym zastonieciu okiem musi zostac draperia. Zastony o dtugosci lekko lezacej.

Oferent przedstawi palete kolorystyczna do wyboru na etapie wykonawczym, gdzie musza
sie znalezé kolory : ciemne i jasne szarosci po 3 odcienie, ztoto , musztardowy 3 odcienie,
bordo i czerwienie 3 odcienie.

Rozmieszczenie — patrz rozwiniecia $cian. Za komplet uwaza sie wszystkie zastony bedgce w
obrebie pomieszczenia.

Tkanina musi blokowa¢ promienie stoneczne i posiadac stosowne atesty.
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Karnisze ptaskie .

Kolorystyka: Roézne, jednolite

Materiaty: tkanina

Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: Galeria, sala konferencyjna, pom socjalne
llosé: 3 komplety

41.Zaluzje drewniane 50mm (pok biurowy, pomieszczenie socjalne)
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W projekcie przewidziano Zzaluzje drewniane w stylu retro z mosieznymi widocznymi
mechanizmami w kolorze ztoty dab ( kolor dostosowany do okien) szerokosci lameli 50 mm z
prowadnicami na czarnych, ozdobnych tasmach. Rozmieszczenie wedtug czesci rysunkowe;.
Wykonawca dostarczy prébnik tasm oraz lameli drewnianych do wyboru

Kolorystyka: Ztoty dab
Materiaty: drewno
Parametry: styl retro

Miejsce wykorzystania: Pok biurowy, pomieszczenie biurowy




42.Tablica — spis pomieszczen

Wypozyczalnia dla doroslych/ 'parter——
Muzeum' nozyczek/ antresola —m >
Wypozyczalnia dla dzieci / parter ——>

Jyrekcja/ | parter —————————

Toaleta dla niepelnosprawnych/ 2 parter «—

Toale‘t‘a damska/ 3 / Ip L e e s
Toaleta meska/ 4/ Ip 3G 1 DA e
3abiniec/sala konferencyjnam/ > / Ip——T
Sala Wystaw/ 8 / 2p N SR |
Opracowywanic zbioréow 10 / 2|34T

Tablica z mosigdzu, szczotkowana i lekko patynowana, zabezpieczona przez dalszym
patynowaniem — lakier mat. litery wyciete. Blacha 3 mm na dystansach, szlifowana na
brzegach. Plik graficzny zostanie przekazany przez projektanta na etapie wykonawstwa.
Wymiary na rozwinieciach Scian

Kolorystyka: mosiadz
Materiaty: mosigdz
Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: komunikacja
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llos¢: 1 szt

43.Tabliczki informacyjne przy drzwiach

Tabliczki informacyjne przy drzwiach z blachy mosieznej 3mm w stylistyce identycznej jak
reszta identyfikacji wizualnej biblioteki . Litery wycinane. Blaszki montowane na dystansach.
Orientacyjne wymiary 5x 30 cm.

Kolorystyka: mosiadz

Materiaty: mosigdz

Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: komunikacja

llos¢: Przy wszystkich pomieszczeniach

44.Tablica informacyjna przed wejsciem do budynku

Tablica informacyjna przed wejsciem do budynku z logo biblioteki oraz systemem
oznakowania ,kierunek biblioteka” dla wszystkich bibliotek. Uwaga ! Ostateczna kolorystyka
do ustalenia na etapie wykonawstwa. Wysokos¢ tablicy 1m, Materiat plexi montowane na
dystansach. Uwaga! Tablica musi by¢ odporna na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych.

Miejska
Biblioteka Publiczna
w Tarnogrodzie

godziny otwarcia:

pn-pt: 8:30 - 18:30
sob: 9:00 - 14:00

dziat zbioréw regionalnych

ksero  skaner drukarka internet

E_‘]é’@?



Kolorystyka: wielokolorowy

Materiaty: Tworzywo, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Na zewnatrz budynku
llosé: 1

45, Tablica z godzinami otwarcia

godziny otwarcia:

pn-pt: 8:30 - 19:30
sob: 3:00 - 14:00

dziat zbiorow regionalnych

ksero skaner drukarka internet

N

Mata tabliczka z plexi montowana bezposrednio na drzwiach. Ostateczna kolorystyka do
ustalenia. Wysoko$¢ 30 cm.
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Kolorystyka: wielokolorowy
Materiaty: Tworzywo, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: wewnatrz budynku
llos¢: 1

46.Rozdzielacze biblioteczne alfabetyczne oraz rozdzielacze dziatow

a) Rozdzielacze z napisami
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Rozdzielacze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o grubosci 2 —3 mm.
Narozniki powinny by¢ zaokraglone. Wymiary rozdzielacza: szerokos¢ — 20 cm,

gtebokos¢ — 20 cm, miejsce na opis — 20 x 5 cm. Kolor liter oraz ksztatt do uzgodnienia z
inwestorem oraz projektantem. Na rozdzielaczach powinny znalez¢ sie piktogramy z ogdlnego

systemu oznakowania bibliotek.

Napisy na rozdzielaczach:

POZIOM |
POZIOM II

POZIOM IlI

POZIOM IV

LEKTURY

SZKOtA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM

SZKOLA SREDNIA

NOWOSCI x 2

ROMANSE

PRASA

LITERATURA POPULARNONAUKOWA x 2
POWIESC POLSKA

POWIESC OBCA

POEZIA

BIOGRAFIE

LITERATURY Il WOJNY SWIATOWE)
LITERATURA FAKTU

SENSACIA

KRYMINALY

FANTASTYKA

AUDIOBOOKI

KSIAZKI DLA NAJMtODSZYCH



ZBIORY REGIONALNE
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b) Rozdzielacze — Tablice UKD é
o)
©
=
Rozdzielacze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, o grubosci 2 —3 mm. ©
<
Narozniki powinny by¢ zaokraglone. Wymiary rozdzielacza: szerokos¢ — 20 cm, %
gtebokosé — 11 cm, miejsce na opis — 20 x 5 cm. Kolor liter oraz ksztatt do uzgodnienia z §

inwestorem oraz projektantem.

Na rozdzielaczach powinny znaleZ¢ sie piktogramy z ogélnego systemu oznakowania bibliotek.

Napisy na rozdzielaczach:

0 — DZIAL OGOLNY

1 - FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA

3 — RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO

5 — MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

6 — NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO




7 — SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8 —JEZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIEKNA
9 — ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA

Kolorystyka: tworzywo
Materiaty: Tworzywo, metal
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: wewnatrz budynku

47.1dentyfikacja wizualna biblioteki , drogowskazy, piktogramy z mosiagdzu w formie
instalacji artystycznej
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Logo biblioteki z wycietymi napisami wykonane na mosieznej blasze 3mm wykonczonej
identycznie jak inne detale w bibliotece 2 sztuki — wymiary na rozwinieciach S$cian.

Drogowskazy na mosieznej blasze 3mm — kierujgce do toalet oraz innych pomieszczen 10
sztuk — Rozmieszczenie do uzgodnienia. Wysokos¢ ok 40 cm.

Materiaty: mosigdz
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catos¢

llosé: Wg projektu
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48.Kosz na $mieci, biurowy

Kosz metalowy, biurowy siatkowy ok 25 I. Kolor czarny.

Materiaty: Aluminium
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: catosé

llos¢: 3 szt

49. Kosz na odpady higieniczne, kolor czarny stal




Stal szlachetna malowana proszkowo na kolor czarny, pojemnos¢ ok .10 I

Materiaty: Stal szlachetna
Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Toaleta damska
llos¢: 4 szt
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50.Kosz na recznik papierowy kolor czarny, stal




Stal szlachetna malowana proszkowo na kolor czarny, pojemnos¢ ok .20 I. Kosz bez
zamkniecia o geometrycznej formie.

Materiaty: Stal szlachetna malowana
Parametry: styl nowoczesny

Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i meska
llos¢: 4 szt

51. Uchwyt na papier toaletowy metalowy, kolor czarny

Podajnik okragty , stalowy malowany proszkowo, kolor czarny . Podajnik zamykany, na dole
zgbki utatwiajgce odrywanie papieru z rolki.
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Materiaty: Stal szlachetna malowana

Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i meska
llos¢: 4 szt

52.Szczotka wiszgca wc kolor czarny

17—~

384

Szczotka wiszgca wc w kolorze czarny mat.

Kolorystyka : czarny

Parametry: styl nowoczesny




Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i meska

llos¢: 4 szt

53.Wyktadzina dywanowa - kacik dzieciecy wraz z utozeniem

Wyktadzina dywanowa o strukturze welurowej. Struktura witdkna, wykonana z wysokiej
jakosci poliamidu, daje wyktadzinie duzg odpornosc na ekstremalne natezenie ruchu.

Minimalne parametry uzytkowe :
Gramatura catkowita: 2630g/m2
Gramatura runa : 1470 g/m2
Gestosé tkania : 165 480 splotéw/m?2
Klasa palnosci : Cfl-s1

Wysokos¢ runa : 7mm

Wysokos¢ catkowita : 9,5mm
Wz6r: Jednolity

Sktad surowcowy wtdkna : poliamid
Struktura : Welurowa

Klasa uzytkowa :23 / 32

Szerokos$é rolki : 4 m
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Spdd : juta syntetyczna

Wyktadzina musi by¢ wykonczona dookota za pomocg zaobrebienia. Przed montazem
oferent do akceptacji przedtozy wzornik kolorow w celu ustalenia ostatecznej kolorystyki z
projektantem oraz inwestorem. Oferent ma obowigzek dokonania wtasnego pomiaru.
Wymiary do wyceny dostepne na projekcie.




Parametry: styl nowoczesny
Miejsce wykorzystania: Kacik zabaw
llos¢: 1 szt

54.Dywan
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Dywan z wiskozy o klasycznym wzorze (patrz zdjecie). Dywan o minimalnych wymiarach 200
x300 cm.




Parametry: styl klasyczny
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Miejsce wykorzystania: Pokdj socjalny

llos¢: 1 szt




