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I.OPIS: 

 

1   Przedmiot opracowania, podstawa i 

zakres............................................................................................................................ str 3 

 

2   Spis mebli, elementów dekoracyjnych oraz ich wymogi eksploatacyjno -techniczne  

......................................................................................................................................str 6 

 

 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA : 

 

1    szkice koncepcyjne, inspiracje do koncepcji aranżacji pomieszczeń 

 

2   dokumentacja projektowa – część rysunkowa  - rzuty pomieszczeń oraz projekty   

wybranych mebli 

 

3   koncepcja aranżacji oświetlenia 

 

4   koncepcja aranżacji podłóg 

 

5   koncepcja aranżacji sufitów 

 

6   wizualizacje wybranych pomieszczeń 
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I . Projekt Aranżacji Wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie 

  - OPIS 

 

1. Przedmiot opracowania, podstawa i zakres 

 

1.1. Przedmiotem opracowania jest szczegółowy opis zabudów meblowych, mebli 

wolnostojących oraz elementów dekoracyjnych na potrzeby  Projektu Aranżacji Wnętrz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie.   

Przedmiotem opracowania są projekty mebli oraz innych elementów wystroju wnętrz wraz z 

opisem na potrzeby specyfikacji przetargowej. Szczegółowy opis uwzględnia dane 

techniczne, opis sposobu montażu, parametry użytkowe . 

 

 Inwestor:    Miejska  Biblioteka Publiczna  w Tarnogrodzie,            

 

 

1.2. Podstawa opracowania : 

 

- Podkłady architektoniczno - budowlane (projekt budowlany) 

- Projekty branżowe 

- Uzgodnienia projektowe z inwestorem 

 

1.3 Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje zestawienie oraz opis zabudów meblowych, mebli wolnostojących 

oraz elementów dekoracyjnych oraz elementów stałych składających się na Projekt Aranżacji 

Wnętrz, doboru kolorystyki i surowców, dodatków dekoracyjnych  oraz podstawowe 

wytyczne  dla montażu mebli. 

 

Określa system wzorniczy  dla poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie. 
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UWAGA :  Projekt Aranżacji Wnętrz składa się na dzieło i podlega ochronie praw 

autorskich. Wszelkie zmiany winny być konsultowane z autorem, oraz muszą być 

zaakceptowane pisemnie przez autora projektu, gdyż inaczej stanowi to naruszenie  dzieła 

– czyli Projektu Aranżacji Wnętrz. 

 

UWAGA : Większość elementów Aranżacji Wnętrz MBP w Tarnogrodzie tj. zabudowy 

meblowe, regały, niektóre stoły, część siedzisk, meble wolnostojące, elementy dekoracyjne 

zaprojektowane zostały przez autora Projektu Aranżacji Wnętrz MBP w Tarnogrodzie. W 

związku z powyższym nie dopuszcza się stosowania elementów zamiennych, jakichkolwiek 

ingerencji w bryłę , czy materiał bez uzyskania akceptacji przez Projektanta oraz Inwestora 

. 

  

 

 UWAGA : 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące 

wyposażenia .  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w 

przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, 

źródło lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i 

wymogów opisanych w  projekcie. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w projekcie określenia wskazujące znaki towarowe, 

patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy 

odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę 

równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych 

parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.  Opisując 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a 

odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.  Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego.  Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, 

nazwy produktów 

 i surowców lub ich producenci, a także szkice, zdjęcia, mają na celu jedynie przybliżenie 

wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń. 
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Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 

normami obowiązującymi w zakresie objętym zamówieniem. Pod pojęciem „systemowe” 

Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych ustawieniach, 

konfiguracjach. Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikację 

dostarczonego przedmiotu zamówienia 

 i w przypadku stwierdzenia niezgodności z ofertą lub opisem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu wraz z nakazem 

jego wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

 Wszystkie elementy wyposażenia wymagają uzyskania akceptacji Projektanta  

 i Zamawiającego. 

 

 W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. wszystkie koszty transportu, rozładunku i montażu oraz zabezpieczenia miejsc 

narażonych na zniszczenia. W zakresie technologicznym, Wykonawca przy kalkulowaniu 

oferty musi uwzględnić: 

• wykonanie w każdym z blatów  biurek otworów pozwalających na przeprowadzenie 

okablowania wraz z dostarczeniem i zamontowaniem tworzywowej przelotki. 

• wyposażenie wszystkich dostarczonych mebli w podkładki filcowe montowane na każdym 

fragmencie mebli mającym kontakt z podłożem. • zastosowanie kółek miękkich (do podłóg 

twardych) we wszystkich mobilnych elementach wyposażenia. 

 

Dołączane zdjęcia konkretnych produktów mają charakter poglądowy. 
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2.   Szczegółowy opis zabudów meblowych, mebli wolnostojących oraz elementów 

dekoracyjnych na potrzeby  Projektu Aranżacji Wnętrz 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do zrobienia własnych pomiarów, ewentualnej 

korekty w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaproponowania najlepszych rozwiązań 

technologicznych oraz konstrukcyjnych. W razie potrzeby wykonawca wykona rysunki 

wykonawcze do akceptacji przez  Projektanta i Zamawiającego.   

 2.1. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.   

Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie  z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca dołączy  do ofert oświadczenie, że zastosowane materiały, 

z których będą wykonane meble posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną oraz że wykonane zostaną zgodnie z wymogami i 

przepisami BHP i ppoż. 

-Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w 

zakresie opisanych parametrów. 

- Wszystkie fotele należy przewidzieć o podwyższonej wytrzymałości do min.130kg masy 

ciała . 

- Zamawiający wymaga wykonania mebli bez widocznych spawów i łączeń. 

- Zamawiający wymaga wykonania precyzyjnych przeszyć we wszystkich meblach 

tapicerowanych. 

- Wszystkie meble oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie 

nowe i winny posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz 

niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. 

- Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą 

spełniać:  minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte  w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  w monitory ekranowe 

(Dz.U.. z 1998r., Nr 148, poz. 973).  normy, zgodnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym: 

A. Elementy meblowe 

 

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z godnie z normami 

dotyczącymi jakości mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoły konferencyjne 

zgodnie z : PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004; szafy, 

kontenery zgodnie z : PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073- 
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3:2006 

Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN EN 14322, emisja 

formaldehydu odpowiadająca klasie E1. 

Badania powinny być potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną 

instytucję uprawnioną do wystawiania takich certyfikatow. 

 

Wszystkie wykończenia meblowe powinny uzyskać akceptację Projektanta  i Zamawiającego i 

być przedstawione w postaci próbek o wymiarach minimum 30x30 cm przed przystąpieniem 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

B. Elementy meblowe tapicerowane 

 

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z godnie z normami dotyczącymi 

jakości mebli biurowych . Fotele obrotowe zgodnie z PN EN 1335-2:2002; PN EN 1335-

3:2002; PN - F - 06108 – 6:1997. 

 

Wszystkie pokrycia tapicerskie ,kolorystyka ostateczna w zakresie odcieni, tonu  barw oraz w 

zakresie faktury materiałów użytych do tapicerowania  powinny uzyskać akceptację 

Projektanta oraz Zamawiającego poprzez przedłożenie próbek tkanin przed przystąpieniem 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zastosowany materiał powinien spełniać warunki trudnozapalnośći, odporność 

na ścieranie nie może być niższa niż 50 000 cykli Martindale. Powinien być także łatwy do 

utrzymania w czystości –  

 

2.2  Okładziny ścienne i podłogowe 

 

Oferowane okładziny ścienne i podłogowe powinny jak najwierniej oddawać charakter 

Projektu Aranżacji Wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie i być najbardziej 

zbliżone do przykładów graficznych, dołączonych wizualizacji oraz być zgodne z niniejszym 

opisem. 

Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia próbek wykończeń ściennych oraz próbek 

podłóg w wymiarach minimum 30x30 cm. 
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____________________________________________________________________ 

2.3 Zestawienie i opis poszczególnych elementów. 

 

1.Regał biblioteczny 7 półek dwustronny 

 

Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf 21 mm lakierowanej na biało Podkład + minimum 

3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu (blacha 3-5 mm) ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf 

płynnym metalem który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego 

wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, 

lekko postarzana – patrz przykładowe zdjęcie) . Cokół dolny 10 cm, wysokość regału ok 235 

cm ( uwaga ! należy zrobić korektę po pomiarach z natury i dokładnie zgrać wszystkie 

wymiary regałów) Na bokach regałów zamontowane stanowiska odsłuchowe, multimedialne 

typu info kiosk. Pionowe dzielenia w kolorze mosiądzu w ilości 2 sztuk na każde 6 . 
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9 

 

 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 

Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 
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sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm , Na dzieleniach pionowych znajduje 

się ozdobny pionowy frez. (patrz wizualizacja!) 

Uwaga! Regały odsunięte od ściany ze względu na kamienny cokół. Skrajne elementy mebli 

sa jednocześnie maskownicami, które muszą się licować ze ścianą! Górna półka jest 

maskownicą, która musi się licować ze scianą ! W górnej półce wstawione kratki 

wentylacyjne, które będą umożliwiały cyrkulacje powietrza.  

. Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze regału, 

cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalni 

Ilość: Wg. projektu 

 

2. Regał biblioteczny obrotowy na czasopisma 

 

Regał obrotowy na czasopisma wykonany z płyty mdf 21 mm lakierowanej na kolor biały 

Podkład + minimum 3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów 

samochodowych) – wykończenie matowe. W regale zamontowane ruchome półki, które 

stanowią jednocześnie klapki pod którymi musi znaleźć się półki,  gdzie można schować 

starsze numery gazet. Regał musi wyglądać jak monolit. Z dwóch stron regału znajdują się 
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pochwyty mosiężne, które pomagają w obracaniu regału. Patrz wizualizacje. Regał musi być 

wykonany zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , rzutach płaskich oraz 

po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. Wykonawca może zaproponować własne 

rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią 

realizacje założeń projektowych w możliwie najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne 

rysunki technologiczne - wykonawcze po pomiarach i do akceptacji zamawiającego i 

projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną sposoby montażu oraz rozkroju płyt. 

Łączenia zacinane pod kątem 45 stopni.  Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. Wysokość regału 2m, szer 110 cm, długość 110 cm. Regał musi 

wyeksponować 40 tytułów.  

 

pochwyt długość 38-42 cm 

 

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalni 

Ilość: 1 szt 

 

3. Regał biblioteczny 8 półek 
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przykładowy wycinek regału w Sali głównej. 

 regał sala konferencyjna 
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Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf 21 mm lakierowanej na biało Podkład + minimum 

3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu ( blacha 3 – 5 mm) ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf 

płynnym metalem który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego 

wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, 

lekko postarzana – patrz przykładowe zdjęcie) . 

 

W Sali konferencyjnej zamiast mosiądzu mdf lakierowany na kolor czarny – mat. (wg 

wizualizacji i rzutów ścian) 

 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 

Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 

sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 
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Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4 cm, Na dzieleniach pionowych znajduje 

się ozdobny pionowy frez. Losowo wybrane dzielenia pionowe w kolorze mosiądzu lub 

czerni. Dekoracyjne łuki w przypadku regałów w Sali głównej muszą stanowić monolityczną 

bryłę i bezłączeniowo przechodzić w zwężenie. 

Uwaga! W Sali głównej Regały odsunięte od ściany ze względu na kamienny cokół. Skrajne 

elementy mebli sa jednocześnie maskownicami, które muszą się licować ze ścianą! Górna 

półka jest maskownicą, która musi się licować ze scianą ! W górnej półce wstawione kratki 

wentylacyjne, które będą umożliwiały cyrkulacje powietrza. Powyżej górnej półki dzielenia 

pionowe licują się ze ścianą ! Poniżej plecy odsunięte od ściany na głębokośc docelową półki 

( 28 cm) . Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze 

regału, cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia – sala główna, sala konferencyjna 

Ilość: Wg. projektu 

 

 

 

4.Regał biblioteczny, dwustronny, mobilny 4 półki 
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Regał mobilny, systemowy umożliwiający łączenie regałów w szeregi oraz budowanie alejek 

o geometrycznych kształtach. Regał wykonany z płyty mdf 21 mm lakierowanej na biało 

Podkład + minimum 3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów 

samochodowych) – wykończenie matowe., oraz perforowanej blachy  z mosiądzu ( 

dopuszcza się  pokrycie innego metalu płynnym metalem który składa się w 90 procentach z 

czystego metalu - mosiądzu i posiada jego wszystkie cechy). Powierzchnia zabezpieczona 

przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – patrz przykładowe zdjęcie) . 

Perforowana blacha w tzw koniczynkę wg poniższego wzoru stanowi środkową przegrodę 

między półkami po obu stronach regału. Z zewnątrz, po obwodzie regał pokryty blachą 3mm 

malowana proszkowo. Blacha musi być idealnie zlicowana z krawędziami półek. 

Wykończenie blachy gładkie, matowe. Ncs koloru farby identyczny jak na mdf. Uwaga ! 

Wzmocnienie z blachy nie może wpływać na estetykę mebla. Nie dopuszcza się widocznych 

łączeń typu śruby, nity lub inne.  

Wysokość między półkami 32 cm, szerokość całkowita 56 cm, długość całkowita 206 cm, 

długość boku 150 cm. Ścięcie pod kątem 45 stopni. 

Od spodu regałów zamontowane kółka z blokadą. Kółka dostosowane do twardych 

posadzek. Musza umożliwiać swobodne przesuwanie regałów 

 

 



 

 

 

 

 

 

P
ro

je
kt

 A
ra

n
ża

cj
i W

n
ęt

rz
 M

ie
js

ki
ej

 B
ib

lio
te

ki
 P

u
b

lic
zn

ej
 w

 T
ar

n
o

gr
o

d
zi

e 

 

16 

 

Oz a =11 t=18 

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalni 

Ilość: 20 sztuk 

 

5.Regał biblioteczny dwustronny z przepierzeniem 3 półki 

Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf 21 mm, lakierowanej na biało Podkład + minimum 

3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf płynnym metalem 

który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). 

Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – 

patrz przykładowe zdjęcie) .  Przepierzenie kotwione w meblu oraz suficie w postaci w 

postaci 5 prętów malowanych proszkowo na kolor biały identyczny co mebel. Pręty o 

przekroju kwadratowym 2x2 cm. 
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 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 

Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 

sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje się 

ozdobny pionowy frez.  

Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze regału, 

cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalni 

Ilość: Wg. projektu 

 

 

6.Regał biblioteczny 4 półki dwustronny 
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Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf lakierowanej na biało Podkład + minimum 3 

warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf płynnym metalem 

który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). 

Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – 

patrz przykładowe zdjęcie) . 

 

 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 
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Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 

sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje się 

ozdobny pionowy frez.  

Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze regału, 

cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Uwaga na każde 6 dzieleń pionowych przypada minimum 1 dzielenie w olorze mosiądzu. 

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalni 

Ilość: Wg. projektu 

 

 

7.Zabudowa regałowa z szafkami zamykanymi za ladą biblioteczną na całej ścianie 
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Zabudowa regałowa z dekoracyjnymi drzwiami oraz częścią otwartych półek . Zabudowa 

stanowi część zabudowy ściany w pomieszczeniu wypożyczalni . Drzwi z metalowymi ramami 

w które obsadzona jest krata zrobiona na wzór istniejących krat stanowiących maskownice 

grzejników. Dodatkowo ozdobne szkło w podłużne paski – szkło ornamentowe 

(Szkło ornamentowe produkowane jest w procesie walcowania, polega to na wyciskaniu w 

plastycznej tafli odpowiedniego wzoru) 

 

Wewnątrz zamykanej części dzielenie pionowe na trzy części – tak jak prowadzą drzwi oraz 

półki z regulacja wysokości . Półki średnio co 30 cm wykonane z płyty mdf  laminowanej na 

biało laminatem o podwyższonej odporności w ciepłym odcieniu bieli ( laminat zostanie 

dobrany na etapie wykonawczym) . Plecy z płyty hdf w kolorze białym . Podświetlenie led 

dające równomierne,  rozproszone światło w całej witrynie. Witryna otwierana za pomocą 

ozdobnych pochwytów identycznych jak w innych miejscach biblioteki.  
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Otwarte części wykonane z płyty mdf 21 mm, łuki wykonane z giętej sklejki lub stali – całość 

musi wyglądać jak monolit.  

Otwarte części muszą być wykonane z największą starannością, łączenia jak najmniej 

widoczne. Wykonane z płyty mdf lakierowanej na biało Podkład + minimum 3 warstwy 

lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – wykończenie 

matowe., oraz mosiądzu ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf płynnym metalem który składa 

się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). Powierzchnia 

zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – patrz 

przykładowe zdjęcie) . 

 

 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 
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Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały i zabudowy muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na 

wizualizacjach 3 d , rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z 

Projektantem i Zamawiającym. Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania 

technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń 

projektowych w możliwie najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki 

technologiczne - wykonawcze po pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W 

rysunkach uwzględnione zostaną sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz 

projektant zastrzegają sobie prawo wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje się 

ozdobny pionowy frez.  

Cokół dolny regałów bibliotecznych oraz zabudów wykonane z płyty mdf lakierowanej w 

kolorze regału, cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

W skład zabudowy wchodzi również zabudowa dwóch wnęk pod oknami. Materiał 

identyczny jak reszta mebli.  

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia 

Ilość: Wg. projektu 

 

8.Zabudowa wnęki – regał we wnęce 

Regały we wnękach, obwód wykonany z blachy mosiężnej szczotkowanej, lekko patynowanej 

, zabezpieczonej lakierem przed patynowaniem - grubość 3mm, brzegi zaoblone. Sposób 

wykończenia metalu do akceptacji przez projektanta i zamawiającego. Plecy – płyta hdf, półki 

płyta mdf lakierowane na biało o grubości 18 mm. Lakierowanie -  Podkład + minimum 3 

warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe. 
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Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia 

Ilość: Wg. projektu 

 

9.Regał biblioteczny pod schodami 

Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf 21 mm lakierowanej na biało Podkład + minimum 

3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf płynnym metalem 

który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). 

Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – 

patrz przykładowe zdjęcie) . 
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 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 

Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 

sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje się 

ozdobny pionowy frez.  

Uwaga! Regały odsunięte od ściany ze względu na kamienny cokół. Skrajne elementy mebli 

sa jednocześnie maskownicami, które muszą się licować ze ścianą! Górna półka jest 

maskownicą, która musi się licować ze scianą ! W górnej półce wstawione kratki 

wentylacyjne, które będą umożliwiały cyrkulacje powietrza. Powyżej górnej półki dzielenia 

pionowe licują się ze ścianą ! Poniżej plecy odsunięte od ściany na głębokośc docelową półki 
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( 28 cm) . Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze 

regału, cofnięty względem dzieleń pionowych.  

Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Uwaga na każde 8 dzieleń pionowych przypada 2 dzielenia w kolorze mosiądzu. 

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia 

Ilość: Wg. projektu 

 

10.Regał biblioteczny na antresoli 

 

 

Wszystkie regały biblioteczne powinny być wykonane z największą starannością, łączenia jak 

najmniej widoczne. Wykonane z płyty mdf 21 mm lakierowanej na biało Podkład + minimum 

3 warstwy lakieru meblowego/ nie dopuszcza się stosowania lakierów samochodowych) – 

wykończenie matowe., oraz mosiądzu ( dopuszcza się  pokrycie płyty mdf płynnym metalem 

który składa się w 90 procentach z czystego metalu i posiada jego wszystkie cechy). 

Powierzchnia zabezpieczona przed patynowaniem, lekko szczotkowana, lekko postarzana – 

patrz przykładowe zdjęcie) . 
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 Wykonawca zrobi co najmniej 3 próbki wykończeni mosiężnych. Plecy z płyty hdf 

posiadającą podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne 

oraz substancje chemiczne. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. 

Przed przystąpieniem do prac oferent ma obowiązek dokonania własnych pomiarów i 

uzgodnienia ostatecznej formy i sposobu montażu z Projektantem i Zamawiającym. 

UWAGA! RÓŻNE SZEROKOŚCI ! REGAŁY NA WYMIAR DO ZABUDOWY! 

Regały muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , 

rozwinięciach ścian, rzutach płaskich oraz po konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego 

rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią realizacje założeń projektowych w możliwie 

najwierniejszy sposób. Wykonawca zrobi własne rysunki technologiczne - wykonawcze po 

pomiarach i do akceptacji zamawiającego i projektanta. W rysunkach uwzględnione zostaną 

sposoby montażu oraz rozkroju płyt. Inwestor oraz projektant zastrzegają sobie prawo 

wprowadzania korekt. 

Całość powinna przypominać regularną kratę. Dzielenia poprzeczne będące jednocześnie 

półkami cofnięte względem dzieleń pionowych o 4cm, Na dzieleniach pionowych znajduje się 

ozdobny pionowy frez.  

Uwaga! Niektóre regały odsunięte od ściany ze względu na architekturę budynku. Skrajne 

elementy mebli sa jednocześnie maskownicami, które muszą się licować ze ścianą! Górna 

półka jest maskownicą, która musi się licować ze scianą ! W górnej półce wstawione kratki 

wentylacyjne, które będą umożliwiały cyrkulacje powietrza. Powyżej górnej półki dzielenia 

pionowe licują się ze ścianą ! Poniżej plecy odsunięte od ściany na głębokośc docelową półki 

( 28 cm) . Cokół dolny regałów bibliotecznych wykonany z płyty mdf lakierowanej w kolorze 

regału, cofnięty względem dzieleń pionowych.  
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Uwaga ! wszystkie rodzaje bieli jednakowe ( nie dopuszcza się różnic w odcieniach) Ncs 

zostanie wybrany na etapie wykonawstwa przez projektanta.  

Uwaga w każdym regale 2 sztuki pionowych dzieleń w kolorze mosiądzu. 

Materiały: Płyta mdf, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia 

Ilość: Wg. projektu 

 

 

11.Lada biblioteczna 

 

Lada biblioteczna z podświetlanym tekstem. Wybór tekstu oraz odbędzie się na etapie 

wykonawstwa przez projektanta i inwestora. 

Lada wykonana z materiału typu solid surface ( płyta mineralno-akrylowa) w kolorze białym – 

korpus + blat. Litery z przezroczystego tworzywa. Całość pokryta powłoka zabezpieczająca 

przed brudzeniem. Materiał musi być gladki, wykończenie – satyna. Nie dopuszcza się 

wykończenie błyszczącego.  Korpus wykonany bez widocznych łączeń. Wnętrze wykonane z 

płyty melaminowanej 18 mm, brzegi laminowane laserowo. Laminat o podwyższonej 

wytrzymałości. Wymaga się bardzo estetycznego wykonania. Wewnątrz lady dwa kontenery 

z szufladami w kolorze białym. Wszelkie łączenia jak najmniej widoczne. Szuflady oraz szafki 

zamykane bezuchwytowo w systemie ''tip-on''. Szuflady na prowadnicach metalowych z 

zabezpieczeniem przed wypadaniem z systemem cichego domyku. Kolor NCS bieli musi być 

wszędzie identyczny !  Kolor zostanie ncs ustalony na etapie wykonawstwa.  Od strony 

zabudowy bibliotecznej lada musi posiadać uchylane wejście do środka (uchylny blat oraz 

otwierana część samej lady w formie drzwiczek. Całość wykonana tak, żeby maksymalnie 

ułatwić użytkowanie przy zachowaniu wrażenia estetycznego. Lada musi być wykonana 

zgodnie z założeniami projektowymi na wizualizacjach 3 d , rysunkach technicznych oraz po 

konsultacjach z Projektantem i Zamawiającym.  Wykonawca może zaproponować własne 
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rozwiązania technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji oraz, które umożliwią 

realizacje założeń projektowych w możliwie najwierniejszy sposób. Zawiasy oraz prowadnice 

szuflad o przedłużonej żywotności, bardzo wysokiej jakości. Wykonawca wykona rysunek 

zaproponowanych rozwiązań i przedłoży do akceptacji projektanta i zamawiającego. W ladzie 

otwory na okablowanie. 

Kolorystyka:  biel 

Materiały: 
Płyta mineralno akrylowa, płyta meblowa 

melaminowana 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: wypożyczalnia 

Ilość: 1 szt 

 

12.Instalacja muzealna Zabudowa multimedialna z urządzeniem do projekcji hologramu   

oraz ścianką prezentacyjną stałą wraz z aplikacją graficzną komplet 

Zestaw składający się z : 

Urządzenia do projekcji hologramu w formie prostopadłościanu 

WYMIARY:55cm x 37cm x 45cm JAKOŚĆ OBRAZU:FullHD 1920x1080OPROGRAMOWANIE: 

(bardzo prosta obsługa, automatyczny start animacji z karty SD lub pendrive, wystarczy 

jedynie uruchomić zasilanie) 

Uwaga ! Urządzenie holograficzne musi być dostarczone wraz z aplikacją wg scenariusza 

dostarczonego przez zamawiającego. Aplikacja – historia synagogi w Tarnogrodzie, 

opcjonalnie Tarnogrodu lub inna tematyczna związana z miejscem. Przewiduje się 

interaktywną animację ukazującą historię miejsca, zawierającą około 30 zdjęć oraz model 3d 

synagogi. Dodatkowo możliwość odsłuchu lektora opowiadającego w/w historię. Całość 

atrakcyjna i nowoczesna w odbiorze. Aplikacja multimedialna będzie akceptowana przez 

zamawiającego na etapie jej tworzenia. Dodatkowo animacja będzie zawierała logo biblioteki 

w formie 3d oraz  standardowy efekt obracającego się logo z płynnym efektem pojawiania 

się i znikania +efekty powiększania i zmniejszania(dla uzyskania jeszcze większego efektu 

przestrzennego) 

 Stworzenie modelu 3D+dostosowanie go do animacji holografcznej. Prezentacja 

holografczna +logo  

Do urządzenia musi być dostarczony postument wykonany z metalu lub płyty mdf 

lakierowanej na kolor czarny mat.  

Boks holograficzny wraz z postumentem osadzony w przestrzeni prezentacyjnej składającej 

się z niskiego postumentu oraz dwóch ścianek bocznych. Ścianki wykonane z płyty meblowej 
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mdf, zacinanej pod kątem 45 stopni, łączenia muszą być jak najmniej widoczne. Ścianki 

wyklejane fototapetą o wykończeniu matowym (uwaga – fototapeta w technologii 

bezłączeniowej/ dopuszcza się jedynie łączenie na rogu – u zbiegu ścianek). Grafika do druku 

zostanie dostarczona na etapie wykonawstwa przez inwestora i projektanta. 

Z tyłu  instalacji podświetlenie led dające miękkie światło na ścianę – uwaga ! nie dopuszcza 

się widocznych diod i nieestetycznego wykończenia Taśmy led muszą być wysokiej jakości. 

Barwa światła neutralna. 

Materiały : Płyta mdf, fototapeta, metal, inne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: komunikacja 

Ilość: 1 szt 

 

 

13.Krzesło obrotowe na kółkach  

 

 

Fotel  z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej  

 

Wymiary:  

wys. siedziska 400-510 mm, głęb. siedziska 480 mm, szer. siedziska 540 mm, ogólna 

wysokość 830-940 mm, ogólna głębokość 680 mm, ogólna szerokość 680mm 

• Fotel przeznaczony do przestrzeni reprezentacyjnych: holi, recepcji, sal 
konferencyjnych i gabinetów. 
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• Stabilna podstawa 5-ramienna wykonana ze stopu aluminium  w kolorze 
czarnym metodą odlewania wysokociśnieniowego, wyposażona w podwójne 
rolki samohamowne do podłóg twardych lub dywanowych.  

• Fotel wyposażony w mechanizm kołyskowy pozwalający na przyjęcie wygodnej 
pozycji siedzenia oraz w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną 
regulację wysokości siedziska w zakresie min. 110 mm.  

• Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki dającej wygodę siedzenia oraz 
podparcie miednicy i kręgosłupa dzięki wyraźnie zaznaczonej części podparcia 
lędźwiowego, z wyklejanymi termicznie dwoma poduszkami z pianki 
poliuretanowej wylewanej pokryte tkaniną o wysokich parametrach 
technicznych. Oparcie zwężające się ku górze do szerokości 420 mm . 

• Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na 
mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania 
pochylonej do przodu pozycji ciała. 

• Tkanina o odporności na ścieranie min. 50 tys. cykli Martindale'a, skład 100% 
wełna 430g/m2 ±5%.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej 
zawierającej min. 8  próbek, kolorystyka do akceptacji przez inwestora. 
Kolorystyka - czerwienie 

 

• Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : 
✓ atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 
✓ certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie  

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli 
Biurowych 

✓ raport z badania odporności tkaniny na ścieranie zgodnie z obowiązującymi 

normami BS EN ISO 12947-2 

 

Kolorystyka:  Szarość, czerń 

Materiały: Tkanina, sklejka, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna 

Ilość: 4  szt 

 

 

14.Fotel biurowy/obrotowy z podłokietnikami 
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Fotel wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska  w zakresie min. 12 cm, 

gwarantujący komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta 

nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do 

ciężaru ciała co umożliwia jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i 

siedziska. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką z regulacją głębokości do 

65 mm w przód . Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu 

zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas 

utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). Oparcie wykonane z 

wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w zakresie 60 

mm z możliwością ustawienia w minimum 7 pozycjach, pozwalającą na odpowiednie 

dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Nośnik oparcia wykonany z tworzywa z 

elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia. Wymiary siedziska i 

oparcia mają zapewniać korzystną pozycję ciała i swobodę ruchów. 

Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości odpornej na odkształcenia, pokryte 

specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do użytku w obiektach biurowych. Oparcie 

wyposażone w zagłówek z wahadłową regulacją kąta nachylenia. Zagłówek tapicerowany 

oparty na nośnikach z aluminium polerowanego. Fotel wyposażony w podłokietniki o 

szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, 

zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta 

położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył, zgodnie z potrzebą dopasowania 

ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych czynności. Podstawa fotela to 

pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego o średnicy 680 mm, dający 

pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 m, do różnego 

rodzaju podłoży – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde co pozwala na zabezpieczenie 
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przed przypadkowym odsunięciem w czasie siadania i wstawania ale jednocześnie 

umożliwiające swobodne przemieszczanie się w czasie pracy.   

Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli kolor do ustalenia i 

akceptacji przez Zamawiającego ( do wyboru z palety min. 15 kolorów) 

Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną wystawioną przez 

Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. 

Wymiary: 

wys. siedziska 47 cm, głęb. siedziska 41 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wysokość 118 do 

134 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm 

 

Kolorystyka:  Szarość, czerń, chrom 

Materiały: Tkanina, tworzywo,metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 5 szt 

 

15.Fotel wypoczynkowy 

 

Fotel gościnny kubełkowy na podstawie talerzowej 
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Wymiary: wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 42 cm , szer. siedziska 43 cm, ogólna 
wysokość 82 cm, ogólna głębokość 62 cm, ogólna szerokość 69 cm 

 

• siedzisko wraz z oparciem wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej, w pełni 

tapicerowane z charakterystycznym wyrazistym kształtem nawiązującym do 

szlifu diamentu. 

• podstawa talerzowa, stalowa z nakładką ze stali nierdzewnej w kształcie trapezu, 

• fotel wyposażony w mechanizm samopowrotu bez regulacji wysokości. 

• specjalny sposób tapicerowania umożliwia łączenia dwóch rodzajów lub kolorów 

tapicerki  - inny w środku fotela i inny na zewnątrz 

• tkanina: Skład 100 % poliester, odporność na ścieranie 110.000 cykli Martindale, 

odporność na piling na sucho: 5, na mokro: 5 (zgodnie z normą: ISO 105 -

X12:2002), odporność na światło 6 (zgodnie z normą: ISO 105 - B02:1999), 

trudnozapalność zgodnie z normą: EN 1021-1:2006 (tlący papieros) ,EN 1021-

2:2006 (zapałka) 

• dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : 
✓ atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 
✓ certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie  

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli 
Biurowych 

✓ raport z badania odporności tkaniny na ścieranie zgodnie z obowiązującymi 

normami  

✓ karta katalogowa producenta oraz wzornik kolorystyczny tkanin. 

 

Kolorystyka:  Szarość, czerń,  

Materiały: Tkanina, tworzywo,metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Pom biurowe 

Ilość: 2szt 

 

 

 

16.Krzesło konferencyjne 

  



 

 

 

 

 

 

P
ro

je
kt

 A
ra

n
ża

cj
i W

n
ęt

rz
 M

ie
js

ki
ej

 B
ib

lio
te

ki
 P

u
b

lic
zn

ej
 w

 T
ar

n
o

gr
o

d
zi

e 

 

34 

 
rysunek przykładowy 
Krzesło na stelażu ,  w pełni tapicerowane, z możliwością sztaplowania 
 
Wymiary: 
wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 40 cm, szer. siedziska 43cm, ogólna wysokość 83 
cm, ogólna głębokość 57 cm, ogólna szerokość 52 cm 

 
 

1. Uniwersalne krzesło z  możliwością sztaplowania pionowego do min. 4 sztuk. 
 

2. Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej 
jakości o gęstości 750-800 kg/m3 i o grubości 10 mm, w pełni tapicerowane z 
pianką poliuretanową o grubości 10 mm, z poprzecznymi przeszyciami na części 
wewnętrznej.  

 
3. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na 

mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania 
pochylonej do przodu pozycji ciała. 

 
4. Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo w 

kolorze czarnym ze stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, łatwo 
dopasowującymi się do podłoża. W celu ułatwienia sztaplowania nogi krzesła 
wyposażone w specjalne tworzywowe elementy w kolorze czarnym, 
dystansujące nogi kolejnych sztaplowanych krzeseł..    

 
5. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a, skład 100% 

polyester waga …/g/m 2.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej 
zawierającej min. 8  próbek, w tym trzy różne kolory ciemnej szarości i czerni, 
kolorystyka do akceptacji przez inwestora. 

 
6. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : 
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✓ atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 

✓ atest higieniczny  
✓ certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie  

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli 
Biurowych 
✓ raport z badania odporności tkaniny na ścieranie zgodnie z obowiązującymi 

normami  

 

Kolorystyka:  Szarość, czerń 

Materiały: Tkanina, sklejka, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna 

Ilość: 50  szt 

 

17.Krzesło konferencyjne obrotowe na kółkach 

 

 

 

Fotel  z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej  

 

Wymiary:  
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wys. siedziska 400-510 mm, głęb. siedziska 480 mm, szer. siedziska 540 mm, ogólna 

wysokość 830-940 mm, ogólna głębokość 680 mm, ogólna szerokość 680mm 

• Fotel przeznaczony do przestrzeni reprezentacyjnych: holi, recepcji, sal 
konferencyjnych i gabinetów. 

• Stabilna podstawa 5-ramienna wykonana ze stopu aluminium metodą odlewania 
wysokociśnieniowego, kolor czarny, wyposażona w podwójne rolki 
samohamowne do podłóg twardych lub dywanowych.  

• Fotel wyposażony w mechanizm kołyskowy pozwalający na przyjęcie wygodnej 
pozycji siedzenia oraz w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną 
regulację wysokości siedziska w zakresie min. 110 mm.  

• Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki dającej wygodę siedzenia oraz 
podparcie miednicy i kręgosłupa dzięki wyraźnie zaznaczonej części podparcia 
lędźwiowego, z wyklejanymi termicznie dwoma poduszkami z pianki 
poliuretanowej wylewanej pokryte tkaniną o wysokich parametrach 
technicznych. Oparcie zwężające się ku górze do szerokości 420 mm . 

• Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na 
mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania 
pochylonej do przodu pozycji ciała. 

• Tkanina o odporności na ścieranie min. 50 tys. cykli Martindale'a, skład 100% 
wełna 430g/m2 ±5%.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej 
zawierającej min. 8  próbek, kolorystyka do akceptacji przez inwestora. 
Kolorystyka beże. 

 

• Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : 
✓ atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 
✓ certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie  

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli 
Biurowych 

✓ raport z badania odporności tkaniny na ścieranie zgodnie z obowiązującymi 

normami BS EN ISO 12947-2 

Kolorystyka:  Beż , czerń 

Materiały: Tkanina, sklejka, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Sala wielofunkcyjna 

Ilość: 12  szt 
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19.Siedzisko tapicerowane – parapet 

Siedzisko tapicerowane zintegrowane z istniejącymi parapetami. Siedzisko wykonane z pianki 

wysokoodbojnej. Od spodu sklejka oraz mata uniemożliwiająca przesuwanie po parapecie. 

Wysokość siedziska 20 cm. Siedzisko bardzo starannie wykonane i trzymające ostre 

krawędzie. Krawędzie przeszyte, bez ozdobnej kiedry, szycie dekoracyjne po zewnętrznej 

stronie, po obu stronach szwu. Tkanina odporna na zabrudzenia i plamy do wyboru na etapie 

wykonawstwa Tkanina musi być spójna z reszta tkanin w bibliotece. Wymiary dostępne na 

projekcie funkcjonalnym . Przed przystąpieniem do pracy wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania własnych pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak 

najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych dla tego typu realizacji.  

Kolorystyka:  Czerń, szarość, czerwień 

Materiały: tkanina 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: antresola 

Ilość: 4  szt 

 

20.Siedzisko modułowe w formie narożnika z zintegrowanym stolikiem oraz siedziska przy 

donicy z roślinami. 

Wymiary:  

wysokość  siedziska/stolika  430 mm 
wysokość całkowita  880 mm 
głębokość  siedziska  570 mm 
głębokość całkowita  770 mm 
szerokość elementów 600 mm, 1230 mm, 770 mm, 40 mm  
 
Modułowa, geometryczna sofa z uniesionymi podłokietnikami, nadającymi całej formie 
lekkości.  

▪ elementy sofy oraz stolik osadzone są na stalowej podstawie wykonanej z blachy 
o grubości 8 mm, malowanej proszkowo  jasnoszary strukturalny, zakończonej 
ślizgami.  

▪ stelaż wewnętrzny sofy wykonany jest  w konstrukcji szkieletowej z drewna 
liściastego. 

▪ tapicerowane poduszki  siedziska wypełnione są pianką poliuretanową i 
sprężynami falistymi  dla podniesienia komfortu użytkowania.     

▪ tapicerowane poduszki  oparcia wypełnione są pianką poliuretanową i taśmami 
tapicerskimi  
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▪ tapicerki o wysokich parametrach odporności na ścieranie, odporności na piling, 
odporności na światło, trudnozapalne   

▪ stolik posiada blat z płyty CDF,  laminowanej w kolorze biały, grafit,  
grubość blatu 12,4 mm 

• dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : 
✓ atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

zgodnie z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007, 
PN-EN 1730:2013, PN-EN 15372:2016 

✓ certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie  
Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli 
Biurowych 

✓ raport z badania odporności tkaniny na ścieranie zgodnie z obowiązującymi  

Przykładowe rozwiązanie: 

  

 Zestaw 1) Elementy tapicerowane : 

                

Zestaw 2) Elementy tapicerowane : 

 

Kolorystyka:  Biel , czerwień 

Materiały: tkanina 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: antresola 

Ilość: 2 zestawy 

 

21.Pufa w kształcie heksagonu w dwóch rozmiarach 
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Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubości 12mm na którą montowany jest 

utwardzany styropian. 

1. Warstwę sprężynującą stanowi pianka poliuretanowa o grubości 7cm mocowana na 

górze i 0,5 cm przyklejana dookoła siedziska. 

2. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2 

która przyklejana jest na górę siedzisk i wąskie boki. 

3. Warstwę pokryciową stanowią tkaniny o wyglądzie weluru, aksamitu, velvetu – 

kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje) 

. Tkanina powinna być możliwa do wyczyszczenia z trudnych plam. 

4. Siedziska osadzone są na stopkach tworzywowych czarnych o wysokości 10mm. 

5. Kolory pokryć tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiającego na 

etapie realizacji inwestycji 

Kolorystyka: 
 Szarość jasna, szarość ciemna, szarość średnia, 

musztarda, czerwień, inne 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 

Model a – 2 szt 

Model b-   1 szt 

 

 

22.Pufa w kształcie trójkąta 
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1. Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubości 12mm na którą 

montowany jest utwardzany styropian. 

2. Warstwę sprężynującą stanowi pianka poliuretanowa o grubości 7cm mocowana na 

górze i 0,5 cm przyklejana dookoła siedziska. 

3. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2 

która przyklejana jest na górę siedzisk i wąskie boki. 

4. Warstwę pokryciową stanowią tkaniny o wyglądzie weluru, aksamitu, velvetu – 

kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje) 

. Tkanina powinna być możliwa do wyczyszczenia z trudnych plam. 

5. Siedziska osadzone są na stopkach tworzywowych czarnych o wysokości 10mm. 

6. Kolory pokryć tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiającego na 

etapie realizacji inwestycji 

Kolorystyka: 
 Szarość jasna, szarość ciemna, szarość średnia, 

musztarda, czerwień, inne 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 3 szt 

 

23.Pufa w kształcie kwadratu 

Pufy o geometrycznych formach , pufy modułowe – systemowe 
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7. Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubości 12mm na którą 

montowany jest utwardzany styropian. 

8. Warstwę sprężynującą stanowi pianka poliuretanowa o grubości 7cm mocowana na 

górze i 0,5 cm przyklejana dookoła siedziska. 

9. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2 

która przyklejana jest na górę siedzisk i wąskie boki. 

10. Warstwę pokryciową stanowią tkaniny o wyglądzie weluru, aksamitu, velvetu – 

kolorystyka stonowana, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa (patrz wizualizacje) 

. Tkanina powinna być możliwa do wyczyszczenia z trudnych plam. 

11. Siedziska osadzone są na stopkach tworzywowych czarnych o wysokości 10mm. 

12. Kolory pokryć tapicerskich do wyboru przez projektanta oraz zamawiającego na 

etapie realizacji inwestycji 

Kolorystyka: 
 Szarość jasna, szarość ciemna, szarość średnia, 

musztarda, czerwień, inne 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 3 szt 

 

24.Pufa okrągła 
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Okragłe pufy z nakładanymi drewnianymi tackami, pozwalające się swobodnie przesuwać w 

kształcie walca o wysokości   1X30 średnica 60cm i 2X40 , średnica 45 cm, w trzech kolorach . 

Pufy powinny być średnio miękkie i odporne na odkształcenia przy długotrwałym 

uzytkowaniu o stylistyce tapicerki spójnej z siedziskiami znajdujacym się w pomieszczeniach. 

Zaleca się wykonanie ich w technologi eliminujacym użycie nóżek . 

. W celu potwierdzenia koloru i jakości oferowanej tapicerki oferent dostarczy próbkę 

materiału Oferent ma obowiązek przedłożyć próbnik kolorów – minimum 3 próbki kazdego 

koloru. 

Kolorystyka: 
 Szarość jasna, szarość ciemna, szarość średnia, 

musztarda, czerwień, inne 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 3 szt 

 

 

25.Zestaw puf/siedzisk modułowych 
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Zestaw puf modułowych obejmujący 5 sztuk puf. W zestawie znajdują się dwie sztuki puf 

wyższych oraz trzy sztuki puf niższych. Kolory do uzgodnienia na etapie wykonawczym.  

Wymiary –  

W1 - 663 | W2 - 522 | W3 - 273 | W4 - 227 | W5 - 227 | W6 - 329 | W7 - 329 | W8 - 273 | 

W9 - 440 | W10 - 740| 

Tkanina typu welur, kolory – złoty (musztardowy) szarości, czerwienie – do wyboru na etapie 

wykonawstwa przez projektanta i inwestora 

1. Korpus - płyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm, skręcony konfirmatami 2. Siedzisko - grubość 50 

mm, boki 10 mm, obite pianką tapicerską 3. Stopki tworzywowe - Ø30 mm, 6 szt., zakres 

regulacji 15 mm 4. Łączniki metalowe - profil 2 mm cięty laserowo, malowane proszkowo, 

kolor: czarny 
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Kolorystyka: 
 Szarość jasna, szarość ciemna, szarość średnia, 

musztarda, czerwień, inne 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 2 kpl 

 

 

26.Huśtawka – kanapa wisząca 

 

1. Elementy konstrukcyjne mebli to listwy ze sklejki, płyta mdf oraz wzmocnienia 
sklejkowe pozwalające zamocować płozy, nogi lub liny. 

 
2. Warstwę sprężynującą siedzisk stanowi wyprofilowana pianka N3530 klejona do 

konstrukcji mebla. Mebel posiada charakterystyczne przeszycia na piance o 
grubości 10mm i włókninie tapicerskiej o gramaturze 100 g/m2. 

 
3. Warstwę pokryciową mogą stanowi tkanina do wyboru na etapie wykonawstwa. 

 

• liny z mocowaniami umożliwiające podwieszanie podsufitowe, 
 

4. Meble podwieszane posiadają liny poliestrowe czarne o średnicy 8 mm z 
rdzeniem i oplotem zewnętrznym trwale połączone z korpusem mebla Druga 
strona lin posiada zamocowania umożliwiające zawieszenie podsufitowe po 
uprzednim wkręceniu kołków zapewniających stabilne zamocowanie. Sofy dwu- i 
trzyosobowe posiadają po cztery liny wychodzące z korpusu mebla.  
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5. Dodatkowy opis - instrukcja montażu: 
 

• Wykonać odwierty w suficie/stropie, 

• Zamocować kołki rozporowe w otworach, 

• Wkręcić haki w kołki rozporowe, 

• Zawiesić linki na haki. 

 
 
Każdy mebel posiada po cztery niezależne linki wychodzące z korpusu, które powinny 
zostać tak zamocowane do sufitu/stropu, aby przy swobodnym zawieszeniu był pionowo 
w stosunku do podłoża. 
Długość lin – 3m licząc od dołu siedziska do pętli na końcu. 
Waga mebli:  

• sofa trzyosobowa – 43 kg.  
Dopuszczalne obciążenie sof: 

• sofa trzyosobowa – 3x90 kg (max 270 kg) 
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Kolorystyka:  Odcienie czerwieni 

Materiały: Tkanina,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 1 sztuka 

 
 

27.Siedzisko bujane z tworzywa o rzeźbiarskiej formie 
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Bujane siedzisko – fotel wykonany z polietylenu – kolor czerwony.  

Kolorystyka:  Odcienie czerwieni 

Materiały: Tworzywo,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 2 sztuki 

 

 

28.Stolik kawowy 
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Stolik wykonany z metalu w kolorze mosiądzu, wykończenie połysk lustrzany. Zabezpieczony 

przed patynowaniem. 

Kolorystyka: złoto 

Materiały: metal,  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Pom biurowe 

Ilość: 1 szt 

 

29.Stół mobilny z mediaportami 



 

 

 

 

 

 

P
ro

je
kt

 A
ra

n
ża

cj
i W

n
ęt

rz
 M

ie
js

ki
ej

 B
ib

lio
te

ki
 P

u
b

lic
zn

ej
 w

 T
ar

n
o

gr
o

d
zi

e 

 

49 

 

 

Stół mobilny o wymiarach stałych 74 x 80 x 160. Biurko / Stół ze stałą wysokością blatu, blat 

płyta hpl o przekroju w kolorze czarnym , natomiast o blacie i spodzie w kolorze białym. 

Rama stołu malowana proszkowo na kolor biały, stopy w kolorze aluminium , tragarze w 

kolorze białym malowane proszkowo. Kolumna stalowa malowana proszkowo, mechanizm 

składania i blokady blatu, kółka w kształcie niewielkich rolek. Stół w wersji ze składanym 

blatem pozwalający na ułożenie w pozycji poziomej dla łatwego składowania i 

przechowywania na niewielkich przestrzeniach .Dwie nogi metalowe w kształcie litery T o 
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przekroju zamkniętym prostokątnym. Nogi mocowane do ramy blatu w sposób 

umożliwiający obrót blatu o 90 stopni do pozycji pionowej. Podstawa nogi o przekroju 

prostokątnym. Stół wyposażony  (Wykonawca ma obowiązek przedstawić paletę barw i 

wzorniki wykończenia w celu ostatecznej akceptacji Projektantowi oraz Zamawiającemu). 

Każdy ze stołów musi posiadać wyposażenie dodatkowe w postaci gniazd oraz okablowania 

umożliwiających podłączenie zasilania, komputera , internetu, projektora, usb, mini usb oraz 

możliwość połączenia szeregowo stołów i możliwość pracy zintegrowanej. 

 

 

* Stelaż na nóżkach w kształcie litery T z rury kwadratowej 55 x 55 mm; 

* blaty z płyty HPL; 

* blaty składane przez centralnie umieszczoną dźwignię; 

* możliwość składania i stawiania stołów szeregowo - optymalne wykorzystanie powierzchni; 

* zastosowanie jako stół pojedynczy lub łączony system stołów; 

* zintegrowane łączniki blatów; 

* łatwe przemieszczanie dzięki zamontowanym na nóżkach rolkom; 

* stabilny i delikatny blat gr. 16 mm,  z zaokrąglonymi rogami (promień 40 mm), co przy 

stołach łączonych umożliwia łatwe przeprowadzenie kabli. 
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Kolorystyka:  Biel, aluminium 

Materiały: Płyta hpl, stal, aluminium 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 6  szt 

 

 

 

30.Lampa podłogowa 

 

KOLOR: złoty, wewnątrz biały 

MATERIAŁ: metal 

WYMIARY orientacyjne mm: 690x360x1630 
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WŁĄCZNIK: na przewodzie 

LICZBA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA: 2 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: E27, max. 25 watowa żarówka regularna, max. oszczędnościowa 13 

watt, max. 7 Watt LED 

W 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 5 szt 

raz z lampa oferent dostarczy żarówki led. 

 

31.Lampa – kinkiet na giętym ramieniu 

 

Metalowa lampa – kinkiet na zginanym ramieniu 

Długość od ściany do końca lampy90 cm 

Wysokość lampy190 cm 

Wysokość klosza15 cm/ 10 cm 

Szerokość klosza25 cm/ 17 cm 
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Zasilanie230 V 

Ilość źródeł światła2-punkty 

Typ trzonka żarówkiE27 (duży gwint) 

Moc max. pojedyńczej żarówki60W, Uwaga wraz z lampą należy dostarczyć dwie żarówki led. 

Dominujący kolor konstrukcji lampy – czarny, wnętrze klosza kolor złoty 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 1 szt 

 

32.Lampa biurkowa 

 

Lampa stołowa , wykonana z niklowanego, szczotkowanego metalu w eleganckim odcieniu 

mosiądzu. Lampa posiada czarny przewód w oplocie z włącznikiem. W górnej częśći klosza 

znajduje się otwór o średnicy 13 cm. 

Wymiary: 
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Średnica podstawy: 20 cm 

Wysokość podstawy: 2.5 cm 

Średnica abażura: 30 cm 

Wysokość abażura: 8 cm 

Wysokość całej lampy: 42 cm 

Długość przewodu: 160 cm 

Typ żarówki: E27, max. 15 W energooszczędna 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 6 szt 

 

33.Kinkiet dekoracyjny 

 

 Kinkiet wykonany z metalu i tworzywa sztucznego w kolorze czarnym 

Źródła światła 1 x G5 / T5 / 230V / max 39W 

Oferent wraz z kinkitem dostarczy źródła światła. 

Kolorystyka: Czerń 

Materiały: Metal, tworzywo sztuczne 
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Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Pom. Biurowe, antresola, komunikacja 

Ilość:  6 szt 

 

 

34.Niska donica ozdobna z nasadzeniami z kwiatów ozdobnych oraz reflektorami do  

podświatlenia Aron-HA – Kodesz 

Niska donica wykonana z betonu lub tworzywa pokryta mikrocementem w kolorze 

jasnoszarym ( kolor podłogi na górze). Wymiary wg projektu funkcjonalnego. Z nasadzeniami 

Kompozycja roślinna, bardzo bujna, z roślinami które mogą przebywać w miejscu 

niedoświetlonym takimi jak : palma, monstera, zamiokulkas zamiolistny, znakocica 

gniazdawa, skrzydłokwiat, paproć, sanseweria. Dostarczone rośliny musza być duże , a 

kompozycja musi przypominać efekt z wizualizacji.  

W donicy miedzy roślinami ukryte dwa reflektory podświetlające kompozycję oraz Arona Ha 

Kodesza. Reflektory o podwyższonym ip nadające się również na warunki zewnętrzne.  

Kolorystyka: Szarość, beton , odcienie zieleni 

Materiały: różne 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Wypożyczalnia 

Ilość:  1 szt 

 

35.Wieszak ścienny 
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Wieszak ścienny  z mosiądzu w formie relingu mocowanynego do ściany uchwytami na 

dwóch przeciwległych końcach. Przekrój okrągły. Na relingu o długości ok 60 cm znajduja się 

cztery ruchome , obrotowe ramiona – wieszaki zakończone płackimi okrągłymi wieszakami w 

formie płaskich  talerzyków.  

Kolorystyka: Mosiądz  

Materiały: mosiądz 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Całość 4 szt 

Ilość:  4 szt 

 

 

36.Wieszak wolnostojący 
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Metalowy wieszak podłogowy , który dzięki regulowanym nogom stoi stabilnie także na 

nierównej podłodze, na  szerokiej podstawie wieszaka jest miejsce na mokre buty.  

Orientacyjne wymiary : 

Wysokość:  

185 cm 

Średnica:  

50 cm 

Materiały: metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Całość 6 szt 

Ilość:  6 szt 
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37.Wieszak do łazienek – mosiężny okrągły 

 

 

 

Kolor dominujący 

Złoty 

Materiał –Mosiądz Polerowany, Szczotkowany, nie patynujący 

Wysokość X 

29 mm 

Długość Y 

25 mm 

Sposób montażu 

Przykręcane 

Kolorystyka: Mosiądz  

Materiały: mosiądz 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: toalety 

Ilość:  10 szt 
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38.Lustro okrągłe 

Lustro okrągłe w  minimalistycznej  stalowej ramie w kolorze czarnej z podświetleniem led od 

spodu. Wymiary na rozwinięciach ścian. 

Kolorystyka: czerń 

Materiały: Szkło, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: toalety 

Ilość:  1 szt 

 

39.Lustro do pokoju socjalnego 

Lustro owalne , fazowane w stylizowanej drewnianej ramie. Wymiary orientacyjne na 

rozwinięciach ścian. Dopuszcza się stare lustro poddane renowacji. Ostateczna forma do 

uzgodnienia przez projektanta i zamawiającego na etapie wykonawczym. 

Kolorystyka: Drewno ciemne 

Materiały: Drewno, szkło 

Parametry: styl klasyczny 

Miejsce wykorzystania: Pom. socjalne 

Ilość:  1 szt 

 

 

40.Zasłony zaciemniające, marszczone 3 komplety w sali konferencyjnej , pom socjalnym , 

galerii komplet wraz z karniszami 

Zasłony zaciemniające z tkaniny welurowej o lekkim połysku marczczone 2 do 1. Po 

całkowitym zasłonięciu okiem musi zostać draperia. Zasłony o długości lekko leżącej. 

Oferent przedstawi paletę kolorystyczna do wyboru na etapie wykonawczym, gdzie muszą 

się znaleźć kolory :  ciemne i jasne szarości po  3 odcienie, złoto , musztardowy 3 odcienie, 

bordo i czerwienie 3 odcienie. 

Rozmieszczenie – patrz rozwinięcia ścian. Za komplet uważa się wszystkie zasłony będące w 

obrębie pomieszczenia. 

Tkanina musi blokować promienie słoneczne i posiadać stosowne atesty. 
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Karnisze płaskie . 

Kolorystyka: Różne, jednolite 

Materiały: tkanina 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Galeria, sala konferencyjna, pom socjalne 

Ilość:  3 komplety 

 

41.Żaluzje drewniane 50mm (pok biurowy, pomieszczenie socjalne) 

 

W projekcie przewidziano żaluzje drewniane w stylu retro z mosiężnymi widocznymi 

mechanizmami w kolorze złoty dąb ( kolor dostosowany do okien) szerokości lameli 50 mm z 

prowadnicami na  czarnych, ozdobnych  taśmach. Rozmieszczenie według części rysunkowej. 

Wykonawca dostarczy próbnik taśm oraz lameli drewnianych do wyboru 

Kolorystyka:  Złoty dąb 

Materiały:  drewno 

Parametry: styl retro 

Miejsce wykorzystania: Pok biurowy, pomieszczenie biurowy 
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42.Tablica – spis pomieszczeń  

 

Tablica z mosiądzu, szczotkowana i lekko patynowana, zabezpieczona przez dalszym 

patynowaniem – lakier mat. litery wycięte. Blacha 3 mm na dystansach, szlifowana na 

brzegach.  Plik graficzny zostanie przekazany przez projektanta na etapie wykonawstwa. 

Wymiary na rozwinięciach ścian 

Kolorystyka:  mosiadz 

Materiały:  mosiądz 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: komunikacja 
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Ilość: 1 szt 

 

43.Tabliczki informacyjne przy drzwiach 

Tabliczki informacyjne przy drzwiach z blachy mosiężnej 3mm w stylistyce identycznej jak 

reszta identyfikacji wizualnej biblioteki . Litery wycinane. Blaszki montowane na dystansach. 

Orientacyjne wymiary 5x 30 cm.  

Kolorystyka:  mosiadz 

Materiały:  mosiądz 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: komunikacja 

Ilość: Przy wszystkich pomieszczeniach 

 

 

44.Tablica informacyjna przed wejściem do budynku  

Tablica informacyjna przed wejściem do budynku z logo biblioteki oraz systemem 

oznakowania „kierunek biblioteka” dla wszystkich bibliotek. Uwaga ! Ostateczna kolorystyka 

do ustalenia na etapie wykonawstwa. Wysokość tablicy 1m, Materiał plexi montowane na 

dystansach. Uwaga! Tablica musi być odporna na działanie czynników zewnętrznych. 
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Kolorystyka:  wielokolorowy 

Materiały:  Tworzywo, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Na zewnątrz budynku 

Ilość: 1 

 

45. Tablica z godzinami otwarcia 

 

Mała tabliczka z plexi montowana bezpośrednio na drzwiach. Ostateczna kolorystyka do 

ustalenia. Wysokość 30 cm. 

Kolorystyka:  wielokolorowy 

Materiały:  Tworzywo, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: wewnątrz budynku 

Ilość: 1 

 

 

46.Rozdzielacze biblioteczne alfabetyczne oraz rozdzielacze działów 

a) Rozdzielacze z napisami 
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Rozdzielacze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o grubości 2 – 3 mm. 

Narożniki powinny być zaokrąglone. Wymiary rozdzielacza: szerokość – 20 cm, 

głębokość – 20 cm, miejsce na opis – 20 x 5 cm. Kolor liter oraz kształt do uzgodnienia z 

inwestorem oraz projektantem. Na rozdzielaczach powinny znaleźć się piktogramy z ogólnego 

systemu oznakowania bibliotek. 

 

Napisy na rozdzielaczach: 

 

POZIOM I 

POZIOM II 

POZIOM III 

POZIOM IV 

LEKTURY 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

GIMNAZJUM 

SZKOŁA ŚREDNIA 

NOWOŚCI x 2  

ROMANSE 

PRASA 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA x 2 

POWIEŚĆ POLSKA 

POWIEŚĆ OBCA 

POEZJA 

BIOGRAFIE 

LITERATURY II WOJNY ŚWIATOWEJ 

LITERATURA FAKTU 

SENSACJA 

KRYMINAŁY 

FANTASTYKA 

AUDIOBOOKI 

KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH 
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ZBIORY REGIONALNE 

KOMIKSY 

 

b) Rozdzielacze – Tablice UKD 

 

Rozdzielacze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym, o grubości 2 – 3 mm. 

Narożniki powinny być zaokrąglone. Wymiary rozdzielacza: szerokość – 20 cm, 

głębokość – 11 cm, miejsce na opis – 20 x 5 cm. Kolor liter oraz kształt do uzgodnienia z 

inwestorem oraz projektantem. 

Na rozdzielaczach powinny znaleźć się piktogramy z ogólnego systemu oznakowania bibliotek. 

 

Napisy na rozdzielaczach: 

0 – DZIAŁ OGÓLNY 

1 – FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA 

3 – RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 

5 – MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 

6 – NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 
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7 – SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 

8 – JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA 

9 – ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 

Kolorystyka:  tworzywo 

Materiały:  Tworzywo, metal 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: wewnątrz budynku 

 

 

47.Identyfikacja wizualna biblioteki , drogowskazy, piktogramy z mosiądzu  w formie 

instalacji artystycznej 
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Logo biblioteki z wyciętymi napisami wykonane na mosiężnej blasze 3mm wykończonej 

identycznie jak inne detale w bibliotece 2 sztuki – wymiary na rozwinięciach ścian.

 

Drogowskazy na mosiężnej blasze 3mm – kierujące do toalet oraz innych pomieszczeń 10 

sztuk – Rozmieszczenie do uzgodnienia. Wysokość ok 40 cm.  

 

 

Materiały:  mosiądz 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: Wg projektu 

 

48.Kosz na śmieci, biurowy 

Kosz metalowy, biurowy siatkowy ok 25 l. Kolor czarny. 

Materiały:  Aluminium  

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: całość 

Ilość: 3 szt 

 

49.  Kosz na odpady higieniczne, kolor czarny stal 
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Stal szlachetna malowana proszkowo na kolor czarny, pojemność ok .10 l. 

 

Materiały: Stal szlachetna 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Toaleta damska 

Ilość: 4 szt 

 

 

50.Kosz na ręcznik papierowy kolor czarny , stal  
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Stal szlachetna malowana proszkowo na kolor czarny,  pojemność ok .20 l. Kosz bez 

zamknięcia o geometrycznej formie. 

Materiały: Stal szlachetna malowana 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i męska 

Ilość: 4 szt 

 

51. Uchwyt na papier  toaletowy metalowy, kolor czarny  

Podajnik okrągły , stalowy malowany proszkowo, kolor czarny . Podajnik zamykany, na dole 

ząbki ułatwiające odrywanie papieru z rolki. 
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Materiały: Stal szlachetna malowana 

Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i męska 

Ilość: 4 szt 

 

52.Szczotka wisząca wc kolor czarny 

 

Szczotka wisząca wc w kolorze czarny mat. 

Kolorystyka : czarny 

Parametry: styl nowoczesny 
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Miejsce wykorzystania: Toaleta damska i męska 

Ilość: 4 szt 

 

 

53.Wykładzina dywanowa – kącik dziecięcy wraz z ułożeniem 

Wykładzina dywanowa o strukturze welurowej. Struktura włókna, wykonana z wysokiej 

jakości poliamidu, daje wykładzinie dużą odporność na ekstremalne natężenie ruchu. 

Minimalne parametry użytkowe : 

Gramatura całkowita : 2630g/m2 

Gramatura runa : 1470 g/m2 

Gęstość tkania : 165 480 splotów/m2 

Klasa palności : Cfl-s1 

Wysokość runa : 7mm 

Wysokość całkowita : 9,5mm 

Wzór : Jednolity 

Skład surowcowy włókna : poliamid 

Struktura : Welurowa 

Klasa użytkowa : 23 / 32 

Szerokość rolki : 4 m 

Spód : juta syntetyczna 

Wykładzina musi być wykończona dookoła za pomocą zaobrębienia. Przed montażem 

oferent do akceptacji przedłoży wzornik kolorów w celu ustalenia ostatecznej kolorystyki z 

projektantem oraz inwestorem. Oferent ma obowiązek dokonania własnego pomiaru. 

Wymiary do wyceny dostępne na projekcie. 
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Parametry: styl nowoczesny 

Miejsce wykorzystania: Kącik zabaw 

Ilość: 1 szt 

 

54.Dywan  

Dywan z wiskozy o klasycznym  wzorze (patrz zdjęcie). Dywan o  minimalnych wymiarach 200 

x300 cm. 
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Parametry: styl klasyczny 

Miejsce wykorzystania: Pokój socjalny 

Ilość: 1 szt 

 


