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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego pn.
»Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym

BRANZA DROGOWA | KONSTRUKCYJNA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie.
c) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

d) Obowigzujgce akty prawne.

e) Umowa z Zamawiajgcym.

f) Badania podtoza gruntowego wykonane przez Projektanta.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zadania inwestycyjnego pn. , Za-
gospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym”, ktérego realizacja
ma na celu: poprawe stanu technicznego istniejgcych nawierzchni chodnikéw i opasek,
likwidacje barier architektonicznych, dostosowanie do obowigzujgcych standardéw scho-
doéw do budynku.

Zgodnie z umowg w zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy projektowe
dla etapu Projektu Wykonawczego:

a) Plan sytuacyjny okres$lajgcy miejsca wymagajace przebudowy lub budowy w zakre-

sie nawierzchni.

b) Plan sytuacyjny zakresu robét rozbiérkowych istniejgcych elementéw drogowych.

c) Lokalizacja chodnikéw i innych wymagajgcych wymiany nawierzchni z obramowa-

niami.

d) Lokalizacja miejsca do postoju pojazdéw.

e) Przebudowa schodow do piwnicy, budowa nowego biegu schoddéw i renowacja

spocznika schodoéw na wysoki parter.
f) Przesuniecie kolidujgcych elementéw matej architektury.
g) Budowa zadaszenia nad projektowanym spocznikiem schodéw na podstawie pro-

jektu warsztatowego wykonawcy.
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach Zamawiajgcego nr 740/1, 741/1, 742/1
potozonych w jednostce ewidencyjnej: 060212_5 Tarnogrdd, obreb: 0002 Luchéw Goérny.

Powierzchnia tgczna dziatek wynosi 5.555 m?2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym obszar objety opracowaniem stanowi ogrodzony teren przy Szkole
Filialnej w Luchowie Gérnym. Bezposrednio przy budynku szkoty znajduje sie siedziba
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na terenie objetym przedmiotowg dokumentacja znajduje sie
teren zielony (w tym nasadzenia wysokie i krzewy), czesciowo utwardzone ciggi komuni-
kacyjne dla pieszych (w ztym stanie technicznym, bariery architektoniczne), schody wy-
magajgce renowacji, zdegradowana opaska budynku, elementy matej architektury wyma-
gajgce przesuniecia tj: kosze na $mieci, tawki, tablica z regulaminem placu zabaw, stojaki
rowerowe. W bliskiej odlegtosci od budynku zlokalizowany jest réwniez plac zabaw dla
dzieci jednak jego poszczego6lne urzgdzania nie kolidujg z projektowanymi elementami
zagospodarowania.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

a) sie¢ wodociggowa,

b) kanalizacja sanitarna,

c) siec teletechniczna,

d) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem Projektu Wykonawczego w zwigzku z czym projek-
towane elementy zostaty przedstawione w sposéb graficzny i opisowy na Rys. nr D-2 be-
dacym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie zasadniczej. Dokumenta-
cja projektowa zaktada przebudowe i budowe nowych ciggéw komunikacyjnych, renowa-
cje schodéw do budynku, przebudowe opasek oraz likwidacje barier architektonicznych.
Poszczegoblne projektowane elementy na podstawie rys. D-2 zostatly uszczegdtowione na
rysunkach D-3 do D-11.

3.1.1. Projektowana renowacja spocznika schodow i budowa nowych schodoéw na
wysoki parter oraz do piwnicy.

Do wejscia bocznego do budynku szkoty prowadzg schody zewnetrzne w ziym stanie
technicznym. Spocznik oraz bieg schoddéw wykazujg zniszczong nawierzchnie z plytek i

betonu. Nad spocznikiem planuje sie wykonanie zadaszenia (wg wzoru z wejscia gtéwne-
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym j

go do budynku). Zadanie obejmuje rozbioérke istniejgcego biegu schodéw na wysoki parter

az do spocznika, ktérego projekt przewiduje renowacije.

Zakres prac przy schodach:

a) rozbidrka istniejgcych balustrad stalowych wraz z ich utylizacjg,

b) rozbidrka konstrukcji zelbetowej biegu schodéw az do spocznika,

c) zamurowanie otworu pod spocznikiem a planowanymi schodami, cegtg petna z pet-
na spoing,

d) skucie zdegradowanej powierzchni poziomej i pionowej spocznika oraz murku opo-
rowego do piwnicy,

e) wykonanie nowych $cian oporowych zelbetowych schodéw na warstwie z chudego
betonu,

f) wykonanie konstrukcji biegu schodéw do piwnicy i na wysoki parter z podstopnic
betonowych prefabrykowanych,

g) odtworzenie istniejgcego spocznika z betonu, rozebranego na etapie prac przygo-
towawczych, na poziomie piwnicy przy wykonanych schodach,

h) oczyszczenie elementéw betonowych i odkrytego zbrojenia istn. spocznika wyso-
kiego parteru,

i) gruntowanie podtoza masg szczepng do betonu,

J) uzupetnienie szczelin metodg mokre na mokre wraz z wykonaniem réwnej warstwy
z zaprawy do naprawy betonu.

k) impregnacja wgtebng ww. zaprawy za pomocga $rodkéw hydrofobowych.

l) osadzenie kgtownika 60x100x5mm ze stali ocynkowanej ogniowo za pomocg $rub
M8x100mm wklejanych na kotwe chemiczng przy zastosowaniu nakretki kotpako-
wej,

m) oczyszczenie, gruntowanie i wykonanie wykonczenia powierzchni pionowych spo-
cznika oraz istniejgcego murku oporowego do piwnicy z gotowej masy tynkowe;j
w formie betonu architektonicznego (naktadanie zgodnie z zaleceniami producen-
ta),

n) montaz stupkéw balustrad obustronnych (wg rysunkéw szczegdtowych) montowa-
nych na sruby M8 z nakretkg imbusowg przy uzyciu kotwy chemiczne;j,

0) wykonanie nawierzchni spocznika z ptyt betonowych tarasowych 40x80x5 cm,

p) montaz zadaszenia nad odnowionym spocznikiem schodéw, montaz na konstrukcji
stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo wg projektu warsztatowego wyko-

nawcy.
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gornym

3.1.2. Giéwne elementy projektowe przebudowy ukiadu komunikacyjnego to:

a) wymiana czesci istniejgcych opasek na nowe o szerokosci 0,50 m z ptyt chodniko-
wych 50x50,

b) rozbidrka wszystkich zniszczonych obrzezy betonowych, zamiana ich na nowe.

c) przebudowa istniejgcych i budowa nowych ciggéw komunikacyjnych dla pieszych z
kostki betonowej,

d) rozebranie podestu przed wejsciem do budynku z jednoczesng likwidacjg barier ar-
chitektonicznych poprzez zréwnanie poziomu podestu z poziomem przylegtego
chodnika oraz wykonaniem wycieraczki obuwia,

e) zapewnienie podczas ustawiania nowych obrzezy brakéw barier architektonicznych.

f) okreslenie lokalizacji miejsca do postoju pojazdéw przy schodach,

g) przestawienie kolidujacych elementéw matej architektury poza obszar prac,

h) wycinka kolidujgcego zywoptotu.

i) Renowacja zniszczonych trawnikéw z petng odbudows i pielegnacjg w okresie gwa-
rancyjnym poprzez jednokrotne koszenie, zebranie trawy uzupetnianie ubytkow

trawy. Zaktadana lokalizacja zostata oznaczona kolorem na planie sytuacyjnym.

3.2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni nowych chodnikow

a) 6 cm —kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) podtoze gruntowe G1.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni placu postojoweqgo z kostki betonowej

a) 8cm —kostka betonowa HOLLAND grafit, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 .,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz/2 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

f) podtoze gruntowe G1.
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3.2.3. Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm - ptyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 4 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) podtoze gruntowe G1.

3.2.4. Konstrukcja odnawianeqo spocznika schodéw

a) 5 cm - ptyta betonowa, tarasowa 80x 40 cm, kolor szary,
b) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) oczyszczone i wyréwnane podioze betonowe.

3.2.5. Konstrukcja schodéw na wysoki parter

a) 15 cm — stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm,
b) 4 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa,

d) zasypka z mieszanki zwigzanej cementem C 1,52 4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013.

3.2.6. Konstrukcja schodoéw do piwnicy

a) 15 cm — stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm,

b) 4 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

¢) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa,

d) 50 cm - podsypka z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

3.3. Zestawienie istniejacych i projektowanych parametréw zagospodarowania tere-

nu oraz podstawowego zakresu rzeczoweqo robét.

Podstawowy zakres rzeczowy robot:

L.p. Nazwa pozycji J.m.| llos¢

1 2 3 4
Powierzchnia tgczna nowych nawierzchni chodnikéw z kostki beto- 9

1 . m 180
nowej 10x20x6

2 | Powierzchnia placu do postoju pojazdéw osobowych ogétem m? 35
Powierzchnia opaski przy budynku z ptyt betonowych szarych

3 m? 19
50x50x7
Powierzchnia spocznika z ptyt betonowych tarasowych szarych 2

4 m 11
40x80x5

5 | Dtugo$¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 145
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Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajgca renowac;ji 9

6 ; . . m 240
w wyniku realizacji robot

7 | Stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm, szara, m 50

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na Rys. Nr D-2 bedgcym

Planem Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Rozwigzania wysokos$ciowe

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajgcych pomiaréw
rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wptyw na prawidtowe
odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejgce i projektowane rzedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okre-
slone na Planie Sytuacyjnych i od ich wyznaczenia nalezy rozpoczgé realizacje robot.
Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy podda¢ anali-
zie w celu wyeliminowania mozliwych pomytek projektowych lub realizacyjnych. W przy-
padku jakichkolwiek watpliwosci nalezy najpierw wyjasni¢ je z inspektorem nadzoru inwe-

storskiego lub projektantem a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robét.

5. Postanowienia koncowe

1. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji robét musze byé zatwier-
dzone przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

2. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych cemen-
tem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez mieszanie w be-
toniarce. Materiaty te muszg by¢ wytworzone na wytwérni betonowej i dostarczone na
budowe.

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parame-
trow technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej zamiennikéw ma-
teriatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego
nie bedg wymagaty zmiany warunkéw zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych decyzji po-
zwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wiasny wszystkich rodzajéw
powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji inwestycji
a nie przewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

5. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych elementéw

robdt, ktére w dokumentacji projektowej nie zostaty jednoznacznie zdefiniowane lub
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opis zostat pominiety. W tym przypadku obowigzuje zasada wypowiedzi sie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta, jezeli posiada on zlecony nadz6r autorski.

. Wszelkie ewentualne spory pomiedzy Wykonawcag a inspektorem nadzoru inwestor-
skiego dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy rozstrzygac
w oparciu o postanowienia szczegdtowe przytoczonych norm lub Ogoélne Specyfikacje
Techniczne — drogowe roboty inwestycyjne — opracowanie GDDKIA w wersji aktualnej

na dzieh podpisania umowy.

Opracowat:

/
in2. Krzysztdf Potockl
uprawnienia budoylane dg projekto-
wania w specalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w'zakresie/drog oraz

typowych mbstow pepustow
upr. bud.n(.\GP;
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