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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestyc;ji jest ,,Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Curie
Skltodowskiej w Tarnogrodzie”.
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

Kosztorys Przebudowa uktadu komunikacyjnego
przy Szkole Podstawowej im. Marii
Curie Sktodowskiej w Tarnogrodzie

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 201/121/2 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

0,10 3 0,100000

RAZEM:: 0,100000

ha

0,1

1.2

KNNR 1/101/2 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
Srednice drzew 16-25 cm wraz z
zagospodarowaniem, zasypaniem dotéw piaskiem

oraz zageszczeniem

‘8 : 8,000000

RAZEM:: 8,000000

szt

Element ROBOTY ROZBIORKOWE

SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z
mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 8

11 : 11,000000

RAZEM:: 11,000000

m

11

2.2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3 cm

6,000000

RAZEM:

6,000000

m2

2.3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do tgcznie
8 cm grubosci rozbidrki

6 3 6,000000

RAZEM:: 6,000000

m2

24

Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

1382 § 382,000000

RAZEM:: 382,000000

m2

382

25

Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie,
grubos$¢ nawierzchni 15 cm

382,000000

RAZEM::

382,000000

m2

382

2.6

Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe chodnikowe
na podsypce cementowo-piaskowe;j

56,000000

RAZEM:: 56,000000

m2

56

2.7

Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie,
grubos¢ 12 cm

17,000000

RAZEM:: 17,000000

m2

17

2.8

Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie,
grubo$¢ nawierzchni 15 cm

150,000000

RAZEM:: 150,000000

m2

150
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
29 KNR 231/813/3 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow, betonowych
Wylizenie loseirobet:
20 20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 20,000000|m 20
210 |KNR231/814/2 [D-01.0204 | Rozebranie obrzezy trawnikowych
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 33 | 330,000000
RAZEM:: 330,000000|m 330
211 |KNR 231/812/3 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,900000
RAZEM:: 10,900000|m3 11
212 |Kalkulacja D-01.02.04 Rozbiérka urzgdzen do Street Workout
indywidualna | ]
Wyliczenie iloscirobot:
" ! 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000000] kpl 1
213 |Kalkulacja D-01.02.04 Przestawienie urzadzen sitowni zewnetrznej
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
- B 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
3 Element WYMIANA OGRODZENIA
3.1 KNR 404/901/4 |D-01.02.04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozebranie ogrodzenia
Wyliczenie iloscirobot:
35 ! 35,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  35,000000/m 35
3.2 KNR 201/312/11 |D-02.01.01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.2:m2, gebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilosci robot:
e - O E 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15
3.3 KNR 231/702/3 |wg instrukcji producenta Dostawa i montaz stupkéw ogrodzeniowych z profili
stalowych 6x4x260 cm, ocynk obustronny;,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, malowany proszkowo, wraz z zabetonowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 15 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15
3.4 KNRW wg instrukcji producenta Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego, panel
202/1802/2 250 cm /153 cm / 4 mm, ocynkowane i malowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, proszkowo, wraz z podmuréwka
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3B 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35
4 Element WYMIANA RUR SPUSTOWYCH
41 |KNR401/535/6 |D-01.0204 | Rozebranie rurspustowych
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 151 151,000000
RAZEM:: 151,000000|m 151
4.2 KNR 202/510/3 |D-03.02.01 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
@ ] spustowe okragte o srednicy 12-cm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 151 T 151,000000
RAZEM:: 151,000000|m 151
4.3 KNR 201/317/2 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod
1) fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntu lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.5m
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 225105 112,500000
RAZEM:: 112,500000|m3 113
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4.4 KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,
2185108 | gubosé20em
Wyliczenie ilosci robot:
N 5 X - R 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m3 14
45 KNRW JD-03.02.01 Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk,
218/408/2 Fi-160-mm
Wyliczenie losci robet:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100 1 100,000000
RAZEM:: 100,000000|m 100
4.6 KNRW JD-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk,
2184084 | Fi250mm
Wyliczenie ilosci robpot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 125,000000
‘ 125,000000|m 125
4.7 KNRW D-03.02.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne;j
218/421/2 jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm/250
mm-tojiniki
' ! 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9
4.8 KNRW D-03.02.01 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
218/421/2 jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm/250
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm-kolano
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12
4.9 KNRW D-03.02.01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu
weiskowym, Fi-160omm
11,000000
11,000000 szt 11
410 |KNRW D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315,
218517/2(2) | zamknigcie rurg teleskopowg, kineta PP
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
411 |KNR 201/504/4 |D-03.02.01 Zasypywanie przestrzeni, z zageszczeniem do
Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu
-1
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 113 113,000000
RAZEM:: 113,000000|m3 113
5 Element OBRAMOWANIE
5.1 KNR 231/402/4 |D-08.01.01b tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oporem (mieszanka betonowa z wytworni)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 364°0,043+95°0,083 | 23537000
RAZEM:: 23,537000|m3 23,5
5.2 KNR 231/407/3 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe jednostronnie fazowane 30x8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cm, bez podsypki, bez wypetniania spoin
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 364,000000
RAZEM:: 364,000000/m 364
5.3 Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez
podsypki, bez wypetniania spoin
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 95,000000
RAZEM:: 95,000000|m 95
6 Element KORYTKA SCIEKOWE
6.1 |KNR231/402/3 |D-08.05.01  |tawypodkorytka, betonowa C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2306015 2070000
RAZEM:: 2,070000|m3 2,1




strona

nr:

6

Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

6.2

KNR 231/606/1

D-08.05.01

Scieki z elementéw betonowych typu korytkowego
60x50x15 cm, bez podsypki

23,000000

RAZEM::

23,000000

23

Element

OPASKA

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokos$ci 20 cm

777777777777777777777777777777777777777777777777777 56,000000
RAZEM:: 56,000000

m2

56

7.2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
zwiekszenie o 20 cm do tacznie 40 cm gtebokosci

56,000000

RAZEM::

56,000000

m2

56

7.3

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

| 56,000000
RAZEM::

56,000000

m2

56

7.4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia - zwiekszenie o 10
cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

56,000000

RAZEM::

56,000000

m2

56

10

7.5

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytwérni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12

56,000000
RAZEM:: 56,000000

m2

56

7.6

Opaski z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

56,000000
56,000000

RAZEM::

m2

56

Element

PARKING

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokos$ci 20 cm

279,000000

RAZEM::

279,000000

m2

279

8.2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
zwiekszenie o 20 cm do tacznie 40 cm gtebokosci

279,000000
RAZEM::

279,000000

m2

279

8.3

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

279,000000
RAZEM::

279,000000

m2

279
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8.4

KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia - zwiekszenie 0 5 cm

do tgcznie 15 cm grubosci w-wy

279,000000

RAZEM:

279,000000

m2

279

8.5

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytwérni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12

279 ~7279,000000

RAZEM:: 279,000000

m2

279

8.6

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytworni), dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie 0 4 cm do tgcznie
16 cm grubosci w-wy

279 279,000000

RAZEM:: 279,000000

m2

279

8.7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,

(2) grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka HOLLAND, kolor grafit, z fazg, wypetnienie
spoin piaskiem

133,000000

RAZEM:’ 133,000000

m2

133

8.8

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j,

1) grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z faza, wypetnienie
spoin piaskiem

146,000000

RAZEM:: 146,000000

m2

146

Element CHODNIKI | PLACE

KNR 231/101/1 |D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokos$ci 20 cm

1725 § 725,000000

RAZEM:: 725,000000

m2

725

9.2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
zwiekszenie o 20 cm do tacznie 40 cm gtebokosci

725 725,000000

RAZEM:: 725,000000

m2

725

9.3

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

725,000000

RAZEM:: 725,000000

m2

725

9.4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia - zwiekszenie o 10
cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

725,000000

RAZEM:: 725,000000

m2

725

10
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
9.5 KNR 231/109/3 |D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytwérni), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 725 = 725000000
RAZEM:: 725,000000|m2 725
9.6 KNR 231/511/2 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka HOLLAND, kolor szary, z faza, wypeienie
spoin piaskem
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 725 725,000000
RAZEM:: 725,000000|m2 725
10 Element REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM
UL. KOSCIUSZKI
101 |KNR 231/813/3 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw, betonowych
' ! 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18
10.2 |KNR 231/810/2 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25 25,000000
RAZEM:: 25,000000{m2 25
10.3 |KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubos¢ nawierzchni 15¢m
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25 25,000000
RAZEM:: 25,000000{m2 25
10.4 |KNR 231/402/4 JD-08.01 .01b tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oporem (mieszanka betonowa z wytworni)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180083 1,494000
RAZEM:: 1,494000/m3 1,5
10.5 |KNR 231/403/3 JD-O8.01.01b Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypki, bez wypefniania spoin
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18
10.6  |KNR 231/101/1 JD-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I-IV, na gtgbokosci 20em
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185 = 185,000000
RAZEM:: 185,000000/m2 185
10.7 |KNR 231/101/2 |D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
zwiekszenie o 20 cm do tacznie 40 cm gtebokosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kovta
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185 1 185000000
RAZEM:: 185,000000/m2 185 4
10.8 |KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185 = 185,000000
RAZEM:: 185,000000/m2 185
10.9 |KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia - zwigkszenie o 10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cm do tacznie 20 cm grubosci w-wy
Wyliczenie ilosci robpot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185,000000
. 185,000000|m2 185 10
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Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

10.10

KNR 231/109/3 |D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z

wytwérni), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12

185 185,000000

RAZEM:: 185,000000

m2

185

10.11

KNR 231/511/2 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka HOLLAND, kolor szary, z faza, wypeienie
spoin piaskiem

185,000000

RAZEM:: 185,000000

m2

185

10.12

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20 cm

30 : 30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.13

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
zwiekszenie o 20 cm do tacznie 40 cm gtebokosci

30,000000
RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.14

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

30,000000
RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 7
spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U =
d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia - zwigkszenie 0 5 cm
do tgcznie 15 cm grubosci w-wy

30 3 30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.16

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytworni), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12

30 : 30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.17

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z
wytwérni), dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwiekszenie 0 4 cm do tgcznie
16 cm grubos$ci w-wy

:30 § 30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

10.18

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j,

(1) grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z faza, wypetnienie
spoin piaskiem

30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

1

Element ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.1

KNR 201/505/1 |D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
reczne, kategoria gruntu I-l1I

645,000000

RAZEM:: 645,000000

m2

645
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
11.2 |KNR 201/510/1 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw,
przy grubosci warstwy humusuSem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 645,000000
RAZEM:: 645,000000|m2 645
11.3 |KNR 201/510/2 |D-06.01.01 Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu
przy humusowaniu skarp - zwiekszenie o 5 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 10 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 645 = 645000000
RAZEM:: 645,000000|m2 645
11.4 |Kalkulacja D-07.06.01a Dostawa i montaz bramy z furtkg do przedszkola
indywidualna | ] miejskiego, dtugoscL=7m
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
11.5 |Kalkulacja D-07.06.01a Montaz ogrodzenia stalowego na fundamencie
indywidualna betonowym (przesta stalowe dostarczy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zamawiajacy)
Wyliczenie iloscirobot:
10 ! 10,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  10,000000|m 10
11.6  |Kalkulacja Remont (rozbidrka i wymiana na nowg) wiaty po
indywidualna | ) stronie potudniowej boiska, dtugos¢ wiaty L =7m
' ! 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
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