Szczegot "A" Szczegdt “E1”

katownik stalowy ocynkowany 60x100x5mm
przykrecony za pomocg $rub M8
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zamontowane na kotwe chemiczng 5cm ptytka betonowa farasowa 40x80x5cm N
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wykonczenie z tynku w formie betonu ~3 cm  podsypka cemenfowo -  piaskowa 14 N
architektonicznego na gtadko pomalowanego przygofowana konstrukcja spocznika AN

farba do betonu w kolorze szarym

Szczegot "B”

skucie ~10 cm
zdegradowanego spocznika schoddw

b Jednostka H :
bluro projaktowsa  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
S ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
3 ~ @084 686 45 92 I sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl
Inwestor | Gina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
Lokalizacja | Luchéw G6rny 89A, 23-420 Tarnogréd
= inwestycji | dz.nr ew.: 740/1,741/1,742/1; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogrdd;
obreb: 0002 Luchéw Gérny
TEMAT
5 ¢cm Ptytka betonowa tarasowa 40x80x5cm Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym
o ) ~3 ¢m  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Przygotowane istniejace podtoze wg Tresc rysunku
nastepujacych zasad: ; ; 2 2
; przygotowana konstrukcja spocznika
1 Skucie do 10 cm warstwy betonu. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SCHODOW

Oczyszczenie elementéw betonowych i stalowych (zbrojenia).

Nr zlecenia Stadium Branza

2.
3. Gruntowanie podtoza masg szczepna do betonu.
4. Uzupetnnienie szczelin metodg mokre na mokre wraz z 27/2023 PW Drogowa

wykonaniem rownej warstwy z zaprawy do naprawy betfonu.

5. Impregnacja wgtebna zaprawy za pomocg $rodkow ZESPOt PROJEKTOWY
h y d ro f 0 b ow y c h Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant | ., ;v crtof Potocki GP-11-7342/118/94

branza: drogowa

Opracowat

i mgr inz. Adam Potocki
branza: drogowa
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