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Szczegół "E1"Szczegół "A"

płytka betonowa tarasowa 40x80x5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
przygotowana konstrukcja spocznika

5 cm

~3 cm

10
1540

kątownik stalowy ocynkowany 60x100x5mm
przykręcony za  pomocą śrub M8

4 szt. na stronę - śruby M8x100mm z nakrętką
zamontowane na kotwę chemiczną

wykończenie z tynku w formie betonu
architektonicznego na gładko pomalowanego
farbą do betonu w kolorze szarym

1-2

Szczegół "B"

Płytka betonowa tarasowa 40x80x5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

przygotowana konstrukcja spocznika

5 cm

~3 cm

skucie ~10 cm
zdegradowanego spocznika schodów

1. Skucie do 10 cm warstwy betonu.
2. Oczyszczenie elementów betonowych i stalowych (zbrojenia).
3. Gruntowanie podłoża masą szczepną do betonu.
4. Uzupełnnienie szczelin metodą mokre na mokre wraz z

wykonaniem równej warstwy z zaprawy do naprawy betonu.
5. Impregnacja wgłebna zaprawy za pomocą środków

hydrofobowych.

10
1540

Przygotowane istniejące podłoże wg
następujących zasad: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW
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Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Górnym
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ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
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