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odtworzenie istn. posadzki

Przekroj D-D

7x35x15

245

Sciana budynku szkoty

betonowej na spoczniku

PRZEKROJ C-C

15 cm

stopnica betonowa prefabrykowana

L cm

15x35x(100+74)

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa zasadnicza

50 cm

z chudego befonu 9 Mpa

warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5

wg PN-EN 13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1

Uwagi:
Projektowana rzedng dotu i gory schodoéw zweryfikowat
na budowie i ewentualnie wporwadzit korekty.

2. Porecze zabezpieczone ogniowo, malowane proszkowo
w kolorze RAL 7024.
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Inwestor | Gina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
Lokalizacja | Luchéw Gérny 89A, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz.nr ew.: 740/1,741/1,742/1; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogrdd;
obreb: 0002 Luchéw Gérny
TEMAT
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym
15 cm  Stopnica betonowa prefabrykowana Tresc rysunky
15x35x(100+74) PRZEKROJE SCHODOW ark.2
L cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Nr zlecenia Stadium Brania
27/2023 PW Drogowa
15 cm  podbudowa zasadnicza
z chudego betonu 9 Mpa ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
50 cm  warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 fr’a‘:f:';foaggvfa inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
wg PN-EN 13242+A1:2010
g * Opracowat mgr inz. Adam Potocki
branza: drogowa
podtoze gruntowe G1 Data Skala Nrrys.
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