
Śruba M8x200 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

Szczegół "D-1" - skala 1:10
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1. Balustrada projektowana.
2. Spocznik

1

blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm
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2x pochwyt z rury 48x43x2,93 stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
krawędzie balustrady na wysokości 75 i 90
cm od poziomu stopnia

Balustrada stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
górna krawędz balustrady na
wysokości 110 cm od poziomu stopnia,
profil 50x50x2,5mm

wypełnienie z profili stalowych
prostokątnych 30x15x1,5mm
cynkowane ogniowo,
malowane proszkowo
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blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm
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Śruba M8x200 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

Śruba M8x200 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

Szczegół "D-2" - skala 1:10

1. Balustrada projektowana.
2. Ściana oporowa projektowana
3. Projektowane schody.
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2x pochwyt z rury 48x43x2,93 stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
krawędzie balustrady na wysokości 75 i 90
cm od poziomu stopnia

Balustrada stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
górna krawędz balustrady na
wysokości 110 cm od poziomu stopnia,
profil 50x50x2,5mm

wypełnienie z profili stalowych
prostokątnych 30x15x1,5mm
cynkowane ogniowo,
malowane proszkowo
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blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm
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Śruba M8x100 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

10

Śruba M8x100 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

2

11
0

90

75

blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm

Śruba M8x200 z nakrętką
kołpakową  montowana na
kotwę chemiczną

Mocowanie do ściany - skala 1:10

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD
MOCOWANYCH DO SPOCZNIKA
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Drogowa
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Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Górnym

Gmina Tarnogród
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

Luchów Górny 89A, 23-420 Tarnogród
dz.nr ew.: 740/1,741/1,742/1; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogród;
obręb: 0002 Luchów Górny
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