Szczegot "D-1" - skala 1:10

2x pochwyt z rury 48x43x2,93 stalowy

ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016

krawedzie balustrady na wysokosci 75 i 90
cm od poziomu stopnia

Balustrada stalowa ocynkowana

75 /ogniowo, malowana proszkowo

w kolorze grafitowym RAL 7016
gorna krawedz balustrady na

wysokosSci 110 ¢cm od poziomu stopnia,
profil 50x50x2,5mm

—

wypetnienie z profili stalowych

prostokatnych 30x15x1,5mm
cynkowane ogniowo,
malowane proszkowo

blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm

Sruba M8x100 z nakretka
kotpakowa monfowana na
kotwe chemiczna
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1. Balustrada projektowana.
2. Sciana oporowa projekfowana
3. Projektowane schody.

blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm

Sruba M8x100 z nakretka
kotpakowa monfowana na
kotwe chemiczng

Szczegot "D-2" - skala 1:10
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2x pochwyt z rury 48x43x2,93 stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016

krawedzie balustrady na wysokosci 75 i 90
cm od poziomu stopnia

Balustrada stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo

w kolorze grafitowym RAL 7016
gorna krawedz balustrady na
wysokosci 110 cm od poziomu stopnia,
profil 50x50x2,5mm

1

wypetnienie z profili stalowych
prostokatnych 30x15x1,5mm
cynkowane ogniowo,

malowane proszkowo

W blacha stalowa ocynkowana

d N ogniowo malowana proszkowo
~ 130x130x5 mm

Sruba M8x100 z nakretka
kotpakowa monfowana na
kotwe chemiczng
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1. Balustrada projektowana.

2. Sciana oporowa projektowana
3. Projektowane schody.

Sruba M8x100 z nakretka
kotpakowa monfowana na
kotwe chemiczna

blacha stalowa ocynkowana

\ll

ogniowo malowana proszkowo

130x130x5 mm

Sruba M8x100 z nakretka
kotpakowa montowana na
kotwe chemiczna

\éruba M8x100 z nakretka

kotpakowg monfowana na
kotwe chemiczna

Sruba M8x100 z nakretka

kotpakowg monfowana na
kotwe chemiczna

blacha stalowa ocynkowana
ogniowo malowana proszkowo
130x130x5 mm
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ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 I sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl

ARROT

bluro projektowe

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

Luchéw Gérny 89A, 23-420 Tarnogrod
dz.nr ew.: 740/1,741/1,742/1; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogrdd;
obreb: 0002 Luchéw Gérny

TEMAT

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym

Tres¢ rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD
MOCOWANYCH DO MURU OPOROWEGO

Nr zlecenia

Stadium Branza

27/2023

PW Drogowa

ZESPOL PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie

Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis

Projektant

branza: drogowa

inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94

Opracowat
branza: drogowa

mgr inz. Adam Potocki

Data
opracowania

Skala Nrrys.

06/2023 5. 1:10
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