
kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor zgodny z kolorem nawierzchni lub kostka
docinana w formie trapezów równoramiennych
o fazowanych krawędziach

systemowa kostka trapezowa, kolor zgodny z kolorem
nawierzchni, gr. 6 na chodnikach

SCHEMAT UKŁADANIA NAWIERZCHNI NA
OBRAMOWANIU POKRYW STUDNI

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30 cm
kolor szary (w przypadku  występowania równego
muru lub istniejacej nawierzchni nie stosować
obrzeża)

Schemat układania kostki przy przeszkodach
 usytułowanych  pod kątem

rząd kostki układanej wzdłuż przeszkody

obrzeże betonowe 8x30 cm
kolor szary

rząd kostki układanej
wzdłuż przeszkody kostka brukowa bet. typu HOLLAND

z fazą, kolor grafit, gr. 8 cm
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opaska z płyt
betonowych 50x50cm,
kolor szary, gr. 7 cm

rząd kostki układanej
wzdłuż przeszkody
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kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor grafit, gr. 8 cm

projektowane schody

spocznik z płyt tarasowych
betonowych 80x40cm,
kolor szary, gr. 7 cm
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Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Górnym
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Schemat układania nawierzchni na ciagach komunikacyjnych

Schemat układania nawierzchni na spoczniku
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