Przekroj chodnika
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skala 1:50
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6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafitowa, z faza
wg PN-EN 1338 z 2005 r.
L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013
modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa
podtoze gruntowe G1
7
Przekroj L4-4
skala 1:50
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6 cm

~ -

- kostka brukowa beftonowa HOLLAND grafitowa, z fazg

Przekroj 2-2

skala 1:50
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6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafitowa, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa

podtoze gruntowe G1

Przekroj przez plac

z mozliwoscig p

arkowania

L cm

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

- podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4

12 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa

podtoze gruntowe G1

pojazdow

Zgoadnie Z planem sytuacyjnym
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

Przekroj 3-3
skala 1:50
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6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafitowa, z fazg

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem G5, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,250 MPa

podtoze gruntowe G1

Przekroj 5-5

skala 1:50

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,250 MPa

podtoze gruntowe G1
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Jednostka AHH:JT biuro projektowe
projektowa " "
ARPOT
7 cm - ptyta betonowa chodnikowa 50x50x7 cm, szara bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 M sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl
L cm - podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4
Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,.,, & MPa L Luchéw Gérny 89A, 23-420 Tarnogréd
wg PN-EN 14227-1:2013 ’ inwestycji | dz.nr ew.: 740/1,741/1,742/1; jedn.ewid.: 060212_5 Tarnogréd;
obreb: 0002 Luchéw Gérny
modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa TEMAT
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym
podtoze gruntowe G1
Tres¢ rysunku
PRZEKROJE NORMALNE
Nr zlecenia Stadium Branza
27/2023 PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant

branza: drogowa

inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94

Opracowat
branza: drogowa

mgr inz. Adam Potocki

Data
opracowania

Skala Nrrys.

06/2023 5. 1:50
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