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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND, grafitowa,
        z fazą, wg PN-EN 1338 z 2005 r.  

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

16 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa
         wg PN-S-96013:1997

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe 

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND, szara
        z fazą, wg PN-EN 1338 z 2005 r.  

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

16 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa
         wg PN-S-96013:1997

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe 
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miejsca postojowe miejsca postojowedroga manewrowa

Przekrój A-A

"A"

Szczegół "A", skala 1:10
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1. Krawężnik drogowy 
  betonowe 15x30 cm  
2. Ława z betonu C12/15
   F = 0,083m3/mb

15

10

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND, grafitowa,
        z fazą, wg PN-EN 1338 z 2005 r.  

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

16 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa
         wg PN-S-96013:1997

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe 
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