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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

OPIS TECHNICZNY DOKUMENTACJI ZGLOSZENIOWEJ
robét nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
przedsiewziecia pn.

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

1. Dane ogdine

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe w terenie.
c) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

d) Obowigzujgce akty prawne.

e) Umowa z Zamawiajgcym.

f) Badania podtoza gruntowego wykonane przez Projektanta.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa rob6t nie wymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe dla zagospodarowania terendw wokét Szkoty, majgca na
celu okre$lenia technicznej i prawnej mozliwosci poprawy funkcjonalnosci obstugi komuni-

kacyjnej przedmiotowego terenu, w tym ruchu pieszego.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach Zamawiajgcego:
a) nr 740/1 o powierzchni 1.855 m?,
b) nr 741/1 o powierzchni 1.800 m?,
c) nr 742/1 o powierzchni 1.900 m?,
potozonych w jednostce ewidencyjnej: 060212 _5 Tarnogréd, obreb: 0002 Luchéw Gérny.

Powierzchnia fgczna dziatek wynosi 5.5655 m?.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym obszar objety opracowaniem stanowi ogrodzony teren przy Szkole
Filialnej w Luchowie Gdérnym. Bezposrednio przy budynku szkoty znajduje sie siedziba
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na terenie objetym przedmiotowg dokumentacjg znajduje sie
teren zielony (w tym nasadzenia wysokie i krzewy), utwardzone ciggi komunikacyjne dla
pieszych (w ztym stanie technicznym, bariery architektoniczne), schody wymagajgce reno-
wacji, opaska budynku, elementy matej architektury tj: kosze na $mieci, tawki, tablica z re-
gulaminem placu zabaw, stojaki rowerowe.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

a)
b)
c)
d)

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ teletechniczna,

sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono powigzanie wewnetrznego uktadu komunika-

cyjnego Szkoty z placem przy OSP oraz chodnikiem wzdtuz drogi powiatowe;j.

Dokumentacja projektowa zaktada przebudowe i budowe nowych ciggow komunikacyj-

nych, renowacje schodéw do budynku, przebudowe opasek wraz z likwidacje barier archi-

tektonicznych.

3.2. Gléwne elementy projektowanego zagospodarowania terenu to:

a)
b)

c)
d)

g)
h)

j)

Renowacje schodéw do piwnicy oraz wysokiego parteru budynku.

Wymiana czesci istniejgcych opasek na nowe o szeroko$ci 0,50 m z ptyt chodniko-
wych 50x50.

Budowe nowych oraz przebudowa istniejgcych ciggow pieszych z kostki betonowe;.
Rozebranie podestu przed wejsciem do budynku z jednoczesng likwidacja barier ar-
chitektonicznych poprzez zréwnanie poziomu podestu z poziomem przylegtego
chodnika oraz wykonaniem wycieraczki obuwia.

Zapewnienie podczas ustawiania obrzezy brakéw barier architektonicznych.
Okreslenie lokalizacji miejsca do postoju pojazddéw przy schodach.

Przestawienie kolidujgcych elementéw matej architektury poza obszar prac.
Wycinka kolidujgcego zywopftotu.

Renowacja zniszczonych trawnikdéw z petng odbudowsg i pielegnacjg w okresie gwa-
rancyjnym poprzez jednokrotne koszenie, zebranie trawy uzupetnianie ubytkéw
trawy. Zaktadana lokalizacja zostata oznaczona kolorem na planie sytuacyjnym.

Montaz zadaszenia nad zej$ciem do kondygnacji podziemne;j.

3.3. Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczowego robot.

Tabela 1

L.p.

Nazwa pozycji J.m.| llosé

1

2 3 4

1

Powierzchnia tgczna nowych nawierzchni chodnikéw z kostki be-

2
tonowej 10x20x6 m 180

Powierzchnia placu do postoju pojazdéw osobowych ogotem m? 35
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym

3 | Powierzchnia opaski przy budynku z ptyt betonowych 50x50x7 m? 19

4 | Powierzchnia spocznika z ptyt betonowych tarasowych 40x80x5 m? 11

5 | Dtugos¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 145

Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajgca reno-

. ) N ] m? 240
wacji w wyniku realizacji robot

7 | Stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm m 50

Podstawowe informacje dotyczgce robét przedstawiono na rys. nr 1 bedgcym Planem

Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

4.1. Konstrukcja nawierzchni nowych chodnikow

a) 6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

d) modut odksztatcenia wtdérnego E2 = 50 MPa,

e) podtoze gruntowe G1.

4.2. Konstrukcja nawierzchni placu postojowedgo z kostki betonowej
a) 8 cm —kostka betonowa HOLLAND grafit, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

f) podtoze gruntowe G1.

4.3. Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm — plyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 4 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtdérnego E2 =2 50 MPa,
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e) podtoze gruntowe G1.

4.4. Konstrukcja odnawianego spocznika schodow

a) 5cm - ptyta betonowa, tarasowa 80x 40 cm,
b) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

C) oczyszczone i wyrbwnane podfoze betonowe.

4.5. Konstrukcja schodéw na wysoki parter

a) 15 cm — stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
¢) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa,

d) zasypka z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013.

4.6. Konstrukcja schodéw do piwnicy

a) 15 cm — stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa,

d) 50 cm - podsypka z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

& Rozwigzania wysokos$ciowe

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajgcych pomiaréw
rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wptyw na prawidtowe
odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejgce i projektowane rzedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okre-
slone na Planie Sytuacyjnych i od ich wyznaczenia nalezy rozpocza¢ realizacje robot.
Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy poddaé¢ analizie
w celu wyeliminowania mozliwych pomytek projektowych lub realizacyjnych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy najpierw wyjasnié¢ je z inspektorem nadzoru inwestor-

skiego lub projektantem a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robot.

6. Postanowienia koncowe

1. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji robét musze byé zatwierdzone
przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

2. Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych cementem
(stabilizacja, chudy beton, itp.) bezpos$rednio na budowie poprzez mieszanie w betoniarce.
Materiaty te muszg by¢ wytworzone na wytwérni betonowej i dostarczone na budowe.

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parametréw

technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwe
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jest wprowadzanie okres$lonych w dokumentacji projektowej zamiennikow materiatowych.
Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego nie bedg wyma-
gaty zmiany warunkow zgtoszenia rob6t nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.
. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wlasny wszystkich rodzajow po-
wierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji inwestyciji
a nie przewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych elementéw ro-
bot, ktére w dokumentaciji projektowej nie zostaty jednoznacznie zdefiniowane lub opis zo-
stat pominigty. W tym przypadku obowigzuje zasada wypowiedzi sie Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta, jezeli posiada on zlecony nadzér autorski.

. Wszelkie ewentualne spory pomiedzy Wykonawca a inspektorem nadzoru inwestorskiego
dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy rozstrzygaé w oparciu
0 postanowienia szczego6towe przytoczonych norm lub Ogdlne Specyfikacje Techniczne —
drogowe roboty inwestycyjne — opracowanie GDDKIA w wersji aktualnej na dzien podpi-

sania umowy.

Opracowat: S

inz. Krzysztof Botockl
uprawnienia budowlang do-projekto-
wania w specjalnosci konstrukcyjno-
inZynieryjnej w zaksesle drég oraz

typowych mostow/ijprzepustow
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