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Nazwa zadania:
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45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.

Roboty ziemne.
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
45233140-2 Roboty drogowe
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Zagospodarowania terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Gérnym
PRZEDMIAR ROBOT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Podstawa opracowania:

1. Wytyczne Zamawiajgcego.
2. Inwentaryzacja budowlana obiektéw istniejgcych.
3. Dokumentacja projektowa nr 06/2023 bp ARPOT Bitgoraj.

Il. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetym niniejszym kosztorysem inwestorskim jest
wykonanie robét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét obiektu Szkoty
Filialnej w Luchowie Gérnym. Podstawowy zakres robét obejmuje roboty nawierzchniowe chodni-

kow, opaski przy budynku jak réwniez przebudowe czesci elementow schoddéw zewnetrznych.

Zestawienie podstawowych parametréw zakresu rzeczowego robot.

L.p. Nazwa pozyciji J.m. | llosé

1 2 3 4
Powierzchnia tgczna nowych nawierzchni chodnikéw z kostki beto- 2

1 : m 180
nowej 10x20x6

2 | Powierzchnia placu do postoju pojazdéw osobowych ogotem m? 35

3 | Powierzchnia opaski przy budynku z ptyt betonowych 50x50x7 m? 19

4 | Powierzchnia spocznika z plyt betonowych tarasowych 40x80x5 m? 1

5 | Dlugo$¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm m 145
Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajgca renowacji 9

6 . A , m 240
w wyniku realizacji robot

7 | Stopnica betonowa prefabrykowana 15x35 cm m 50

8 | Przebudowa schoddéw zewnetrznych kpl. 1
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KI LUCHOW GORNY SZKOLA 2024.bem

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ |Krot
nos¢é
Kosztorys STWIiOR: D-M-00.00.00
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej
w Luchowie Gérnym
1 Rozdziat ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ;
45111200-0.
1.1.1 |KNR 201/121/2 |STWIiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
Obliczenie:
0,03 0,03
RAZEM: 0,03|ha 0,03
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: PW
indywidualna Reczne &cinanie i karczowanie, zagajniki geste - usunigcie z prawng
utylizacjg istniejgcego zakrzaczenia, w tym podcigcia pielegnacyjne zieleni
niskiej m2 20
1.1.3 |KNR 231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
z wypelnieniem spoin, z oczyszczeniem, spaletowaniem i odwiezieniem na
baze Zamawiajgcego w Tarnogrodzie
Obliczenie:
[96+32+16+11 155,00
RAZEM: 155,00|m2 155
1.1.4 |KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej z prawng utylizacjg materiatu z rozbiorki
Obliczenie:
[34+8,5+4,5+34+19+8,5+4 112,50
RAZEM: 112,50|m 113
1.1.5 |KNR 231/1406/3 |STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe,
regulacja za pomocg zaprawy montazowej na tzw. petng spoing, wiaz
bydlowany na 3 kotwy stalowe szt 1
1.2 Element Roboty ziemne -CPV 45110000-1;
Obliczenie:
[96+32+16+11 155,00
RAZEM: 155,00
1.2.1 |KNR 201/205/4 |STWIOR: D-04.01.01
Przez analogie: Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe - roboty
ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami,
koparka 0,25'm3, Wykopy pod nawierzchnie drogowe i chodniki:
wspotczynnik przez analogie 0,50. Grunt z wykopu wiasno$¢ Wykonawcy
Obliczenie:
chodniki 175*0,2+0,75*2 36,50
parkingi 35*0,3 10,50
opaski 15*0,2+2,9*0,2 3,58
korekta na poszerzenie |0,5%136*0,4+0,5*6,7*0,4
pod obrzeza 28,54
RAZEM: 79,12|m3 79| 0,5
1.3 Element Obrzeza - CPV 45233252-0 ; 45233140-2.
1.3.1 |KNR 231/402/4 |STWiOR: D-08.03.01
tawy pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15
z wytworni.
Obliczenie:
Obrzeza 136*0,043 5,85
6,7%0,043 0,29
RAZEM: 6,14|m3 6
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ |Krot
nos¢
1.3.2 |KNR 231/407/5 |STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez
wypetniania spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
chodniki 34+60+4+8+7 113,00
opaski 8+15+6,7 29,70
2 2,00
RAZEM: 144,70|m 145
1.4 Element Podbudowy pod wszystkie rodzaje nawierzchni - CPV 45233000-9
1.4.1 |KNR 231/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii |-l
Obliczenie:
chodniki 180 180,00
parkingi 35 35,00
opaski 19 19,00
korekta na poszerzenie |0,5*145+0,5*6,7
pod obrzeza 75,85
RAZEM: 309,85|m2 310
1.4.2 |KNR 231/109/3 [STWIOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnica z mieszanki zwigzanej cementem z
wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 12°cm -
opaska przy budynku
Obliczenie:
opaska [19 19,00
RAZEM: 19,00|m2 19
1.4.3 |KNR 231/109/1 |STWIOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6
MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12'cm
Obliczenie:
chodniki 180 - 180,00
parkingi 35 35,00
RAZEM: 215,00|m2 215
1.4.4 |KNR 231/109/2 |STWIOR: D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
grubosci warstwy do 18 cm
Obliczenie:
parkingi |35 35,00
RAZEM: 35,00|m2 35| 6,0
1.5 Element Nawierzchnia z kostki betonowej i plyt betonowych na opaskach -
CPV 45233000-9 ; 45233252-0
1.5.1 |KNR 231/9920/2 |STWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna
20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - grafitowa ; z zamiatowaniem
spoin kruszywem 0/2 f5,
Obliczenie:
Parking |35 35,00
RAZEM: 35,00|{m2 35
1.5.2 |KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-05.03.23a
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara, cegietka
20x10 cm uktadana na mur diuzszym bokiem prostopadle do osi chodnika,
piasek - kruszywo 0/2 {3
Obliczenie:
chodniki 180 180,00
RAZEM: 180,00/m2 180
1.5.3 |KNR 231/502/4 |STWIOR: D-08.02.01
Analogia - Opaska przy budynkach z plyt betonowych, 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowej bez wypelnienia spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
[15+2,9 17,90
RAZEM: 17,90|m2 18
strona nr: 6
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Nr

Podstawa

Opis robét

Krot
nos¢

(7,0
(¢])

llo

1.6

Element

Roboty wykoriczeniowe, uzupetniajace i zielen

1.6.1

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW

Wycieraczki systemowe 75 x 50 cm - podstawa z polimerobetonu z
odwodnieniem, ruszt ze stali ocynkowanej ogniowo - montaz przy wejsciu
zachodnim

1.6.2

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW
Przesuniecie tablicy z regulaminem placu zabaw poza obreb ciagu
komunikacyjnego w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

1.6.3

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW
Przesuniecie kosza na $mieci poza obreb ciggu komunikacyjnego w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego

1.6.4

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW
Przesuniecie fawek poza obreb ciagu komunikacyjnego w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

1.6.5

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW
Przestawienie zdemontowanego stojaka rowerowego w miejsce docelowe

1.6.6

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: PW

Dostawa i montaz zadaszenia schodéw o wymiarach ok. 300x250cm wraz z
konstrukcjg noéna, nad spocznikiem, montaz na konstrukcji ze stali (profile
stalowe zamkniete) ocyknowanej ogniowo i malowanej proszkowo wg
schematu PW. Wymagany do zatwierdzenia projekt warsztatowy zadaszenia.

1.6.7

KNR 201/506/7

STWIOR: D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu
11l - w ramach niniejszych prac Wykonawca ma obowigzek przywrocenia do
stanu pierwotnego wszystkie przylegte nawierzchnie trawiaste uszkodzone
podczas realizacji robét podstawowych, rekultywacja zniszczonych
nawierzchni trawnikéw usuniecie zanieczyszczen, plantowanie "pod tate" 3 m,
likwidacja nieréwnosci i lokalnych zaglebien,

240

1.6.8

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: D-06.01.01

Oczyszczenie powierzchni plantowanych ze wszelkiego typu zanieczyszczen
obcych w warstwie o grubosci do 10 cm, w tym usunigcie wszelkich kruszyw o
uziarnieniu wiekszym niz 5 mm

240

1.6.9

KNR 201/510/3

STWIOR: D-06.01.01
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

240

1.6.10

KNR 221/702/1

STWIOR: D-06.01.01

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na
terenie ptaskim w okresie gwarancyjnym, poprzez jednokrotne koszenie i
zebranie trawy, uzupetnienia trawa. Na dzien odbioru koricowego
obowiazkowy efekt min. 95 % zadarnienia trawy.

240, 0.1

1.6.11

KNR 221/302/5
@

R=0,955 M=1,000 S=1,000

STWIOR: PW '

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow catkowitg, érednica i glgboko$¢ dotow
0,5'm, ziemia zyzna. Jawor - sadzonka o wysoko$ci min 2,50 m. Lokalizacja
nasadzen w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1.6.12

KNR 221/331/5
)

Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45°cm, z
zaprawg dotow catkowitg, kategoria gruntu lll, ziemia zyzna. Sadzonki
lisciaste o wysokosci min 0,40 cm. Lokalizacja nasadzen w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

R=0,955 M=1,000 S =1,000

20
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm| llos¢ |Krot
nos¢é
2 Rozdziat REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
2.1 Element Spocznik chod6éw na wysoki parter
2.1.1 |KNR 401/212/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - bieg schoddéw na wysoki
parter z prawng utylizacjg materiatu z rozbiorki
Obliczenie:
schody 1 3 3,00
schody 2 4,5%0,3 1,35
RAZEM: 4,35m3 4,35
2.1.2 |KNR 401/304/1 |STWIiOR: SST-08
(1) Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta ceramiczna petna kl. 15. Pelna spoina licowa
cegly. Sciana od strony zewnetrznej obtozona folig budowlang PE 0,5 mm, ok.
5 m2.
Obliczenie:
otwor pod schodami [3,10*1,20%0,25 0,93
RAZEM: 0,93|m3 0,93
2.1.3 |KNR 404/804/1 |STWiOR: SST-01
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, z prawng utylizacjg
materiatu z rozbiorki
Obliczenie:
5,05*2 10,10
RAZEM: 10,10|m 10
2.1.4 |KNR 404/504/3 |STWIiOR: SST-01
Rozebranie okladzin schodow, z plytek ceramicznych z prawng utylizacjg
materiatu z rozbiorki
Obliczenie:
powierchnie pozoiome 10,5 10,50
powierzchnie pionowe 1,3*2 2,60
RAZEM: 13,10/m2 13
2.1.5 |KNR 404/301/3 |STWIOR: SST-01
Analogia. Rozebranie podioza spocznika schodow , z betonu zwirowego
grubosci do 10 cm az do czystej powierzchni zelbetu, z prawnagutylizacjg
materiatu z rozbidrki
Obliczenie:
powierchnie pozoiome 10,5*0,1 1,05
powierzchnie pionowe 1,3*2*0,1 0,26
RAZEM: 1,31|m3 1,31
2.1.6 |KNR 233/712/2 |STWIOR: PW
Analogia. Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementow
spocznika pod izolacje, plaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie
powierzchni
Obliczenie:
powierchnie pozoiome 10,5 10,50
powierzchnie pionowe 1,3*2 2,60
RAZEM: 13,10|m2 13
2.1.7 |KNR BC 3/803/1|STWiOR: PW
Analogia. Warstwa szczepna z systemowej emulsji szczepnej uzgodnionej z
inspektorem nadzoru
Obliczenie:
powierchnie pozoiome 10,5 10,50
powierzchnie pionowe 1,32 2,60
RAZEM: 13,10|m2 13
2.1.8 |ZKNR C 2/702/1 |STWIiOR: PW
Roboty montazowe, wykonanie podlewek grubosci 20 mm na spoczniku
Obliczenie:
powierchnie pozoiome |10,5 10,50
RAZEM: 10,50|m2 11
2.1.9 |KNR BC 5/620/2|STWIOR: PW
Impregnacja hydrofobizujgca podiozy betonowych, podtoza z betonu, przez
natrysk
Obliczenie:
powierchnie pozoiome ]10,5 10,50
RAZEM: 10,50|m2 11
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé |Krot
nosé
2.1.10 |[KNR 202/910/1 |STWIOR: PW
Analogia. Tynki szlachetne zewnetrzne z betonu architektonicznego
wykonywane recznie, powierzchnie pionowe spocznika schodow
Obliczenie:
powierzchnie pionowe 1,3*2 2,60
murek schodéw do 3
piwnicy 3,00
rezerwa 2 2,00
RAZEM: 7,60|m2 8
2.1.11 |ZKNR C 2/703/6 |[STWIOR: PW
Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy do
12 mm szt 16
2.1.12 |ZKNR C 2/701/5|STWIOR: PW
Analogia. Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw na kotwy
chemiczne - katownik 60x100x5mm dtugo$ci 2000mm przykrecony 4 srubami
M8 na jedng strone szt 2
2.1.13 |ZKNR C 2/703/6 |STWIOR: PW
Analogia:Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm,
$rednicy do 12 mm szt 76
2.1.14 |ZKNR C 2/701/5 |STWIOR: PW
Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw na kotwy chemiczne -
mocowania balustrad schodowych $rubami M8 szt 76
2.1.15 |KNR 202/1209/1|STWIOR: SST-18
Balustrady z pochwytem stalowym, stal cynkowana ogniowo, schemat wg
projektu. Mocowane w $cianach oporowych, istn. spoczniku, istn. $cianie
Obliczenie:
6,62 13,20
RAZEM: 13,20|m 13,20
22 Element Nawierzchnia spocznika z plyt tarasowych
2.2.1 |KNR 231/502/4 |STWIOR: D-08.02.01
Analogia - Spocznik z plyt betonowych tarasowych, 40x80x5°cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa m2 11
2.3 Element Bieg schodéw na wysoki parter
2.3.1 |KNR 201/302/2 |STWIOR: D-02.01.01
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1'km, kategoria gruntu |l
Obliczenie:
wykop powierzchniowy  |25*1,1
pod schody 27,50
RAZEM: 27,50|m3 28| 0,5
2.3.2 |KNR 231/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii -1 m2 25
2.3.3 |KNR 202/1101/1|STWIiOR: D-04.05.01a
(4) Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
C12/15
Obliczenie:
chudy beton gr. 10cm pod|4,7*0,75*0,1*2
$ciane oporowg 0,71
RAZEM: 0,71|m3 0,71
2.3.4 |KNR 202/290/2 |STWIOR: SST-05
2) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
Obliczenie:
wg zestawienia stali 250,26244*0,001
zbrojeniowej 0,25
RAZEM: 0,25(t 0,25
2.3.5 |KNR202/239/3 [STWIOR: SST-04
(2) Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3'm, przekroj
prostokatny, grubos¢ do 20°cm, beton podawany pompg, szalunek systemowy
stalowy, gtadki. Otwory montazowe szalunkéw za$lepione w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru
Obliczenie:
2 Sciany o powierzchni 2*8,6*0,2
8,6m2 3,44
RAZEM: 3,44|m3 3,44
strona nr: 9
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm| llosé¢ |Krot
nosé
2.3.6 |KNR 231/402/4 |STWIOR: SST-04
tawy betonowa przy $cianie oporowej - beton C12/15 z wytwérni.
Obliczenie:
Sciana dt. 4,2 m - opér 2*4,2*0,15
0,15m3/m 1,26
RAZEM: 1,26|m3 1
2.3.7 |KNR 228/502/6 |STWIOR: PW
Analogia. Zasypka pomiedzy $cianami oporowymi z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni C1,5/2 4 MPa z zageszczeniem
Obliczenie:
powierzchnia w przekroju [(1,50+0,50)*0,50%4,20*3
zasypki - 12,60
RAZEM: 12,60/m3 12,60
2.3.8 |KNR 231/109/3 [STWIOR: D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997
(mieszanka betonowa z wytwérni), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
Obliczenie:
113 13,00
RAZEM: 13,00|m2 13|
2.3.9 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.06.01
jw. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubo$ci warstwy do tgcznie $rednio 15
cm m2 13| 3,0
2.3.10 |Kalkulacja STWIOR: PW
indywidualna Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw stopnicowych 35x15x100 mm,
kolor szary
Obliczenie:
3 sztuki na stopien [3*12 36,00
RAZEM: 36,00|m 36
2.4 Element Schody do piwnicy
2.4.1 |KNR 231/104/1 |STWIOR: D-04.02.01
Analogia - Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10°cm, kruszywo 0/2 wg PN-EN
13242+A1:2010 spetniajgce kryteria zageszczalnosci i
wodoprzepuszczalnosci
Obliczenie:
|5 5,00
RAZEM: 5,00/m2 5
2.42 |KNR 231/104/2 [STWIOR: D-04.02.01
Warstwy odsgczajgce jw. w korycie i na poszerzeniach, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia do tgcznie 50cm m2 5| 40,0
2.43 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997
(mieszanka betonowa z wytworni), grubo$é warstwy po zageszczeniu 12°cm
Obliczenie:
4,5 4,50
RAZEM: 4,50|m2 5
2.4.4 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.06.01
jw. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy do tgcznie $rednio 15
cm
Obliczenie:
4.5 4,50
RAZEM: 4,50|m2 5/ 3,0
245 |Kalkulacja STWIOR: PW
indywidualna Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw stopnicowych 35x15x1 m, kolor
szary
Obliczenie:
14 14,00
1 1,00
RAZEM: 15,00|m 15
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Nr Podstawa Opis robét Jm| llo$¢ | Krot
nos¢
3 Rozdziat ELEMENTY UZUPELNIAJACE ROBOT
3.1 Element Inwentaryzacja geodezyjna
3.1.1 [Kalkulacja STWIOR: PW
indywidualna Kalkulacja indywidualna: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna catosci
roboét, branza drogowa, sanitarna i elektryczna kpl. 1
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