Korytho Sciekowe trapezowe plythie
wg rysunku szczegbfowego

betonowa kostka brukowa typu Holland 6cm,
kolor szary, z fazg

rzad kostki utozony wzdfuz przeszkody

kraweznik betonowy 15x30cm,
szary

betonowa kostka brukowa typu Holland 8cm,

Widok z gory
skala 1:50
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betonowa kostka brukowa typu Holland 6cm,

kolor szary, z fazg

kolor szary, z fazg

obrzeze betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane, kolor szary

betonowa kostka brukowa typu Holland 6cm,

kolor szary, z fazg

10 cm

PRZEKROJ

Koryta sciekowego trapezowego

skala 1:50
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Sciana budynku

11 cm| prefabrykowane befonowe koryto sciekowe trapezowe piytkie

30x30x11 cm

12 cm| fawa fundamentowa z betonu C12/15 F=0,05m°/mb

20 cm | warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa C, .,

4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010

PRZEKROJ
odwodnienia liniowego

skala 1:50
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odwodhnienie liniowe kanatowe niskie z betonu lub polimerobetonu, 6 cm | betonowa kostka brukowa typu Holland gr. 6cm, kolor szary, z faza \\\\\\k\\\\k\\\\k\\\\k\\\\\\

Szczeqgot koryta
skala 1:20
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1. Koryto betonowe trapezowe pfytkie 30x30x11cm
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,05 m*/mb

Szczegot odwodnienia
skala 1:20
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wys. min. 10cm, szer. min. 21cm, z rusztem zeliwnym klasy B-125

10 ,min. 21 ,10

1. Odwodnienie liniowe kanatowe niskie, wys. min. 10cm

1cm | zaprawa cementowa marki M20 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm| fawa fundamentowa z betonu C35/45 12 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy,
CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010

18 cm | warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa C, .,

4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010

modut odksztafcenia wtérnego E2 = 50 MPa

2. Zaprawa cementowa M20 - 1cm
3. tawa fundamentowa z betonu C35/45 F=0,044m*/mb

20 cm| warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa C, .,

4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa

KORYTO SCIEKOWE TRAPEZOWE

(plytkie)
Skala 1:20
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Jednostka
projektowa

a HP:T biuro projektowe
"ARPOT"

biuro projektowa  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

@084 686 45 92 4 sekretariat@arpot.pl & www.arpot.pl

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

Koscielna 12, 23-420 Tarnogréd
dz.nr ew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto;
obreb: 0001 Tarnogréd

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUD.

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia

i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
35m? na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy

ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji

pn.: "Poprawa warunkoéw bytowych mieszkancéw Gminy
Tarnogrod"

Tres¢ rysunku

Odwodnienie liniowe

branza: budowlana

Nr zlecenia Stadium Branza
54/2023 DZ Budowlana
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawniert Podpis
Projektant inz. Krzysztof Potocki GP-/I-7342/118/94
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