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Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do 35 m? na terenie obiektu
uzytecznosci publicznej przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji pn.:
~Poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw Gminy Tarnogréd”

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

na realizacje rob6t w ramach przedsiewziecia pn.

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty gospodarczej
o powierzchni zabudowy do 35 m? na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy
ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji pn.: ,,Poprawa warunkéw
bytowych mieszkancéw Gminy Tarnogréd”.

l 1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
c) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

d) Obowigzujgce akty prawne.

e) Umowa z Zamawiajgcym.

f) Badania podtoza gruntowego wykonane przez firme zewnetrzng w 2023 r.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt WWykonawczy kanalizacji deszczowej przejmu-
jacej wody opadowe z dachu budynku przedszkola. Zakres opracowania obejmuje roboty
w obrebie dziatki nr 184/1 o powierzchni 4.953 m2, bedgcej wtasnoscig Gminy Tarno-
gréd. Celem opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych umozliwiajgcych realiza-

cje zakresu rzeczowego robét w trybie udzielenia zamdwienia publicznego.

| 2. Elementy projektowane robot

2.1. Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczowedgo robot.

L.p. Nazwa pozycji Jm.| llos¢

1 2 3 4

1 | Rura kanalizacyjne PVC/PP dwu$cienna DN 160 SN 8 m 46

2 | Rura kanalizacyjne PVC/PP dwuscienna DN 200 SN 8 m 40

3 | Rura kanalizacyjne PVC/PP dwuscienna DN 250 SN 8 m 23
Studzienka rewizyjna DN 425 z wtazem zeliwnym, teleskopowym

4 kpl. 3
systemowym, B125 zatrzaskowym

5 | Wylot prefabrykowany, zelbetowy szt. 1
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2.2. Montaz kanalizacji deszczowej

Rurociagi nalezy uklada¢ w wykopie na zageszczonym podtozu z podsypki
kruszywa dowiezionego 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010 o grubosci 10 cm i zasypywaé
warstwami gruboséci 25 + 35 cm wraz z ich zageszczeniem wg ponizszych wytycznych.

Przy zasypywaniu zachowac kgt obsypki rur min.120° wg zatgczonego ponizej schematu.

Rurociag gtéwny uktadac¢ ze spadkiem 2%, przytgcza deszczowe od spustu rynien
ukfadaé z min. spadkiem 1 % zgodnie z instrukcjg uktadania rur z tworzyw sztucznych.

Studnie kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wykopie na zageszczonym podtozu
z podsypki z kruszywa dowiezionego 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010 o grubosci 15 cm
i obsypywaé warstwami grubosci 25 + 35 cm wraz z ich zageszczeniem do wspotczynnika
Is=0,98.

Wylot rury deszczowej zakonczy¢ typowym wg KPED 01.20 prefabrykatem
betonowym wg ponizszego wzoru, dostosowanym do rury wylotowej DVC/PP dwusciennej
DN250 SN 8. Wylot zabezpieczony demontowalng kratkg ze stali nierdzewnej

o pionowych pretach fi 5 mm w odstepach co ok. 25 mm

i
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2.3. Monfai kanalizacji deszczowej, zasypanie rurociaggow

Do zasypania wykopdw nad rurg nalezy uzy¢é wytacznie materiatem dowiezionym

Wykonawcy o parametrach kruszywa drobnego 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
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Zasypanie rurociggéw w wykopie nalezy wykonac¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu; w pierwszej kolejnosci
podpicie spoin pod rura,
- warstwy do powierzchni poziomu projektowanego terenu.

2.4. Zageszczanie wykopow

Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa
etapu | ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegélnie w dolnej czesci rury. Wskaznik
zageszczenia s tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu
konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka (etap Ill) winna by¢ wznoszona
rownomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami,
o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach 2%. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntami w stanie

Qléstycznym.
Wykona¢ badania wskaznika zageszczenia za pomocg ptyty dynamiczne; :

- po 1 badaniu na obwodzie kazdej studni rewizyjnej DN 425 i 1-no na wylocie;
-po 1 badaniu na przelocie gtéwnych kanatéw kanalizacji pomiedzy studzienkami;
- po 1 badaniu na odcinkach podejsé do rur spustowych.
tacznie 13 badan.

Wymagania wskaznika Is wg warunkéw drogowych — norma PN-S-02205:1998.

Poziom warstwy grubosci 20 cm ponizej powierzchni drogowych rob6t ziemnych, tj.

- sp6d warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni drogowej - Is =2 1,00.
- warstwa 1,00 m ponizej pierwszych 20 cm - 1s20,97.
- warstwy dolne pozostate - Is=0,95.

Badania wykonywane na koszt Wykonawcy robét bez wzgledu na ilo§¢ powtdrzen do
uzyskania kazdego prawidtowego wyniku

W przypadku wystgpienia w wykopach gruntéw spoistych wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed powierzchniowym zalaniem wodami opadowymi. Wody, ktére dostang sie do
wykopoéw nalezy na biezgco usuwaé celem niedopuszczenia do ich stagnacji
i uplastyczniania podtoza.

Powyzsze zasady dotyczg podtozy stabilnych, nosnych, tj. takich, dla ktérych
zaktadany stopien zageszczenia gruntéw sypkich, rodzimych, wynosi Ipo > 0,33 natomiast
wskaznik plastycznosci I. < 0,50. W innych przypadkach podioze nalezy uznaé¢ za
niestandardowe i dokonaé jego wzmocnienia wg wskazan projektanta lub inspektora

nadzoru w ramach nadzoru autorskiego.
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2.5. Materialy kanalizacyjne
Rura kanalizacyjne PVC/PP dwuscienna, karbowane DN 160; DN200 i DN250 SN 8.

Studzienka rewizyjna @ 425 z wlazem zeliwnym o klasie obcigzen nie mniejszej niz

B125 zatrzaskowym. Wiaz okragty lub kwadratowy.

2.6. Badania odbiorowe kanalizacji deszczowej
W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentach techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze powinny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory cze$ciowe dla robdt
ulegajgcych zakryciu i zakornczone odbiorem koncowym catosci.
Badanie podtoza powinno obejmowac:
a) badania rodzaju i stanu gruntéw podtoza rodzimego,
b) okreslenie parametréw zageszczenia podtoza,
c) odlegtosci od sasiadujgcych budowli, uzbrojenia oraz koniecznosé ewen-
tualnego sposéb ich zabezpieczenia.
Badania rob6t ziemnych obejmujg badania zasypki i powinny by¢ prowadzone w na-
stepujgcym zakresie:
a) sprawdzenia rodzaju gruntu do zasypki,
b) badanie parametrow zageszczenia.

Po zakonczeniu prac wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

| 3. Klauzula réwnowaznosci

Ujete w projekcie parametry techniczne materiatdw nalezy traktowac, jako minimalny
standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym i estetycznym. Woyspecyfikowane
w projekcie materiaty stuzg do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych
estetyki wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych od wyspecyfikowanych
w dokumentacji pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych

cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich
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z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem.

Ciezar dowodu wykazania réwnowaznosci spoczywa na wykonawcy. Wykonawca moze
wykazywaé réwnowaznos$¢ oferowanych przez siebie produktéw za pomocg wszelkich
$rodkow dowodowych. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze
oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg wymaganiom okreslonym

przez Zamawiajgcego

I 4. Zgodnos¢ wyceny i robot z dokumentacja projektowa

Podstawe wyceny robét stanowig wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna
cato$é. Dane, wymagania i ilosci wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentaciji.

Na etapie przygotowania oferty Oferent powinien sprawdzi¢ ww. elementy dokumentacji
i wyjasni¢ ewentualne réznice. W przypadku rozbieznoéci Wykonawca nie moze wykorzy-
stywa¢ btedow lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiado-
mi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentagji,
to nalezy je jednak ujg¢ w ofercie, a w szczegdélnosci ujaé nalezy wszystkie elementy
i urzgdzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. \Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentaciji,
a majacych wptyw na cene elementow.

Wszystkie roboty i materialy muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg, ustalenia-
mi z Zamawiajgcym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzko-
wych do stosowania, WWykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postano-
wien.

Prowadzenie robé6t budowlanych:

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czy-
telnos$¢, spdjnosé (dokumentacja rozumiana jako tgczng cato$¢: opis, rysunki, opracowa-
nia branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zau-
wazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posred-
nictwem - Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji

(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci
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w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt
i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miej-
scach, w ktorych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowia-
Zujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wy-

robow.

5. Wnioski i uwagi koncowe

Teren prowadzenia robdét powinien by¢é ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi i oznakowany miedzy innymi wg standardu jn:

(UWAGA)
GLEBOKIE

WYKOPY

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zatozyé sie¢ statych reperow roboczych, ktére za-
pewniajg mozliwos$¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkdw. Wytyczne trasy rurociggdw nale-
zy powierzyé uprawnionemu geodecie.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢é dokonywane za
zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Catos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z: ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych”.

Projektant:
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Badania - materiatéw budowlanych i drogowych
‘ Bu}ohd-.nlk. Projekty - mieszanek, betonéw, zapraw i asfaltobetonéw

\\- . . . . . e
KJJ Wykonawstwo i wdrozenia - w zakresie stosowania nowych technologii

Jednostka badawcza:
"BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.
23-200 Kragnik, ul. Lubelska 115
tel./fax 81 82531 12

kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20

Zleceniodawca:

Biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K.Potocki, sp. jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj,
NIP 918 205 64 93.

Raport z badan

Numer: 1/TAR/ARP/23

Obiekt:

L

Zagospodarowanie terenu wokot obiektu oéwiatowego przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie.

21.12.2023
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"BUDOTECHNIKA - Kraénik" S.j.; ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

Jednostka badawcza:

"BUDOTECHNIKA - Krasnik" Spétka Jawna
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

kom. 608 665 309; 606 973 047

tel./fax 81 825 31 12

NIP: 715-179-09-20

Nr badania:

zatgcznik nr 1 do
1/TAR/ARP/23

Zleceniodawca:

Biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K.Potocki, sp. jawna,
ul; Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj,

NIP 918 205 64 93.

Karta otworu geotechnicznegonr 1

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokdt obiektu o$wiatowego przy ul. Koécielnej 12 w Tarnogrodzie.

Miejsce pomiaru: punkt nr 1 oznaczony na zatgczniku graficznym nr 4

Data badania: 20.12.2023 Rzedna: - Gtebokosé¢: 2.00 m
Opis w oparciu o oznaczenia makroskopowe
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Specjalista kaboratorium
mgrinz.J Majewski
Certyfikat 7§4/IMBiTB/2015

P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"
Karine Dziedzic, Jacek Majewski S.j.
23-200 Kraénik, ul, Lubelska 115
tel./fax (81) 825 31 12
kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wp.pl;
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‘ Budistechnlia "BUDOTECHNIKA - Krasnik" S.j.; ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik
Q;j

Jednostka badawcza:
"BUDOTECHNIKA - Kraénik" Spétka Jawna
23-200 Kragnik, ul. Lubelska 115
tel./fax 81 82531 12
kom. 608 665 309; 606 973 047

NIP: 715-179-09-20

Nr badania:

zatacznik nr 2 do
1/TAR/ARP/23

Zleceniodawca:
Biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K.Potocki, sp. jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj,
NIP 918 205 64 93.

Karta otworu geotechnicznego nr 2

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokét obiektu odwiatowego przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie.

Miejsce pomiaru: punkt nr 2 oznaczony na zatgczniku graficznym nr 4

Data badania: 20.12.2023

Rzedna: - Gtebokosé: 2.00 m

Opis w oparciu o oznaczenia makroskopowe
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koniec otworu badawczego
P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"
Specjalista boratorium Karine Dziedzic, Jacek Majewski S.J.
y . . 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115
mgrinz. ) Majewski

udfo

Certyfikat 7§4/IMBiTB/2015

tel./fax (81) 8253112
kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wp.pl;
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"BUDOTECHNIKA - Kraénik" S.j.; ul. Lubelska 115, 23-200 Krasnik

"BUDOTECHNIKA - Kraénik" Spdtka Jawna
23-200 Kraénik, ul. Lubelska 115

kom. 608 665 309; 606 973 047

Jednostka badawcza:

tel./fax 81 8253112

NIP: 715-179-09-20

zafacznik nr 3 do

Nr badania:

1/TAR/ARP/23

Zleceniodawca:

Biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K.Potocki, sp. jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj,
NIP 918 205 64 93.

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokdt obiektu oSwiatowego przy ul. Kodcielnej 12 w Tarnogrodzie.

Karta otworu geotechnicznego nr 3

Miejsce pomiaru: punkt nr 3 oznaczony na zataczniku graficznym nr 4

Data badania: 20.12.2023 Rzedna: - Gteboko$¢: 2.00 m
Opis w oparciu o oznaczenia makroskopowe
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Specjalista
mgr inz. )

boratorium
Majewski
Certyfikat 7§4 IMBITB/2015

P. 060044060
"BUDOTECHNIKA"
Karine Dziedzic, Jacek Majewski S.j.
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

tel./fax (81) 8253112

kom. 608 665 309; 606 973 047
NIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wp.pl;
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‘ Budstechniia Raport z badan
0/

Jednostka badawcza: Nr badania:

"BUDOTECHNIKA" -Krasnik Spétka Jawna zatacznik nr 4 do 1/TAR/ARP/23
23-200 Kraénik, ul. Lubelska 115
tel./fax 81 82531 12 Zleceniodawca:

kom. 608 665 309; 606 973 047 Biuro projektowe ARPOT, K.Grosiak, K.Potocki, sp. jawna,
NIP: 715-179-09-20 ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj,

Zlecenie: zdnia 15.12.2023

Zagospodarowanie terenu wokét obiektu oswiatowego przy ul. Koscielnej 12 w

Tarnogrodzie.
Data pobrania: 20.12.2023

Nazwa zadania:
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P. 060044060
"BUDQTECHNIKA"
Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.J.

Specjalista Jaboratorium

23-200 Kraénik, ul. Lubelska 115 "Iﬁhnr-a mer inz. J Majewski
tel./fax (81) 8253112 i i_f‘A = ud_fo S -
tel.608 665 309, 606 973 047 Certyfikat 7{4/IMBITB/2015

NIP: 715-179-09-20
e-mail; budotechnika @wp.pl;
www.budotechnika.net.pl

Wyniki z badari odnoszq sie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody "BUDOTECHNIKA" S.j. niniejszy dokument nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.
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