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betonowa kostka brukowa typu Holland gr. 6¢cm, kolor szary, z fazg

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 cm | betfonowa kostka brukowa o wymiarach 20x20cm gr. 6¢m, kolor szary,
bez fazy
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs,

20 cm

CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa

15 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy,
CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa C, .,

30 cm

4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtdrnego E2 =2 25 MPa

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa C1,q ”
4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010

modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa

Szczegot "D2"

taras wedfug odrebnego
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7 cm | plyta befonowa chodnikowa 50x50x7cm , kolor szary, bez faz
2L Y. Y 6 cm | befonowa kostka brukowa o wymiarach 20x20 cm gr. 6¢cm, kolor szary,
bez faz
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 dom podsypjli a cementowo-piaskowa 1:4
12 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzane] cementern Cy 15 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C
CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010 gBGM 1 6 P e s o010 gzanej 34
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moduf odksztaicenia wtdmego £2 2 25 MPa modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa

Szczegot "D3"

skala 1:20

skala 1:20

Szczegot "E1"

skala 1:20

Sciana istn. budynku
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Przekroj F-F
skala 1:50
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belfonowa kostka brukowa typu Holland gr. 6cm, kolor szary, z fazg

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs,

CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa

20 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa C, .,

4 MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa

Jednostka

projektawa biuro projektowe
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K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 D4 sekretariat@arpot.pl E www.arpot.pl

ARROT

biuro projektowe

Inwestor | Grmina Tarnogréd

ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja | Ko$cielna 12, 23-420 Tarnogréd
inwestygji | dz.nr ew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto;
12 XL obreb: 0001 Tarnogréd
‘ A:L ‘ 1@; Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia
‘ S 8 w ‘ - i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
T oS 2 g g Zamienaena | 35m? na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy
\7 ! 2,0% % + BUD. | ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji
o o _]——f T pn.: "Poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw Gminy
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FAARMAMEERAARN 58,00,
5,12 10 ~ 23, ZESPOL PROJEKTOWY
27 Wyszczegdlinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
E:ij:';:da:wtlana inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
1. Opornik betonowy jednostronnie fazowany 12x25 cm 1. Opornik betonowy jednostronnie fazowany 12x25 cm 1. Obrzeze betonowe jednostronnie fgzowane 8x30cm
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,042 m>/mb 2. tawa z betonu C12/15 F = 0,042 m* /mb 2. tawa z betonu C12/15 F = 0,043 m*/mb = — —
ata ala rrys.
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