Schemat uktadania ptyt betonowych przy opasce

budynku
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1. Obrzeze betonowe jednostronnie fazowane 8x30 cm
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,043 m*/mb

skala 1:50
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Sciana istn. budynku

7. cm | plyta befonowa chodnikowa 50x50x7cm , kolor szary, z fazg

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy,

CBGM 0/31.5 6 MPa wg WT-5:2010
modut odksztatcenia wtérnego E2 2 50 MPa

30 cm | warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

Koscielna 12, 23-420 Tarnogréd
dz.nr ew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto;
obreb: 0001 Tarnogréd

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUD.

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia

i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
35m? na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy

ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji

pn.: "Poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw Gminy
Tarnogrod"

Tres¢ rysunku

Opaska wokét budynku
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