
PREFABRYKAT ŚCIEKU SKARPOWEGO
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Przekrój przez ściek rynnowy
skala 1:50

1:1,5

2%
darń

betonowy ściek skarpowy trapezowy wg KPED 01.25
wg PN-EN 13369:2013-09
podbudowa z betonu klasy C12/15 10 cm

podłoże gruntowe

prefabrykowane koryto betonowe typu hałcnów
50x50x20cm szare, beton min. C35/45
podbudowa z betonu klasy C12/15 10 cm

podłoże gruntowe

100

narzut kamienny o wymiarach 1x1m
z otoczaków 50x100mm

geowłóknina separacyjna 300g/m2

podłoże gruntowe

warstwa podsypki z kruszywa 0/2  f 5 15 cm 20 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
kolor szary

8
50

ISTNIEJĄCY BUDYNEKdarń

Widok z góry
skala 1:50

narzut kamienny z otoczaków
50x100mm, gr. warstwy min. 20cm
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PREFABRYKAT ŚCIEKU SKARPOWEGO
(typ trapezowy)

skala 1:20

5

50

50
6 632 33

14
7

9 32 9

6 3 32 3 6

20

50

PREFABRYKAT KORYTA ŚCIEKOWEGO
(typ trapezowy)

skala 1:20
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Ściek skarpowy

D-41:50

biuro projektowe
"ARPOT "

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

) 084 686 45 92 *  sekretariat@arpot.pl :  www.arpot.pl

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUD.

Budowlana

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

BranżaStadiumNr zlecenia

DZ

Nr rys.Data
opracowania 2/2024

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94Projektant
branża: budowlana

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia
i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
35m2 na terenie obiektu użyteczności publicznej przy
ul. Kościelnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji
pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy
Tarnogród"

Gmina Tarnogród
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

54/2023

Kościelna 12, 23-420 Tarnogród
dz.nr ew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogród miasto;
obręb: 0001 Tarnogród
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