238

240

WIDOK Z PRZODU

RP 60x40

T

500

siatka
40x40x3

RP 60x40

) - ] ) RK 40x20

N =
// !
/// /
T
S o
2] S
— N
127 200 157
[ — g
L 15 , 165 ,
rynna
120 120 120 120
|
|

520

500

RK 40x40

RP 60x40

RP 60x40

190

WIDOK Z BOKU
- = nna
T ey s
tHHHHHHHHHHHHH\HHH\W -
xuuuuuuuuuuuuuuxuuuuuuuuuuuuuuuuxﬁﬁ‘ﬁ“jﬁ
T
rura A
e Spustowa
(=] (=)
< S ~N
N m |
S
19 o : S S
L ~
d L 500 L
7 7
8 =
N
RK 40x40 N N
_y ~
— ~
=
(=)
< o S
~ K N N
~—~ N —
120 120 120 120 o
4 U u u L
] 244 ) 244 ]
T 7 7
Wiata smietnikowa

Konstrukcja nosna wykonana z zamknietych profili stalowych ocynkowanych ogniowo.

Sciany i dach pokryte fabrycznie ocynkowang i powlekang blachg trapezowa.

Wszystkie obrébki blacharskie wiaty smietnikowej takie jak opierzenia, wiatrownice, maskownice naroznikow wykonane z blachy
ocynkowanej i malowanej.

Drzwi wypetnione siatka krepowang ocynkowang malowang na kolor konstrukcji. Drzwi wyposazone w klamke i zamek na klucz.
GOrna czes¢ wiaty wypetnia siatki krepowanej w celu zabezpieczenia przez dostepem ptakow.

Montaz wiaty sSmietnikowej do podfoza poprzez zabetonowanie w gruncie (wg zalecen producenta).

Stopy powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci.

SPECYFIKACIA WIATY SMIETNIKOWE 500 x 500 cm:

a) konstrukcja nosna wykonana z grubosciennych, wytrzymatych profili (zgodnie z obliczeniami producenta),
b) szerokosc 500 cm,

¢) gebokos¢ 500 cm,

d) wysokos¢ frontu 240 cm,

e) wysokosc tytu 220 cm,

f) poszycie na Scianach i bramie z blachy trapezowej o grubosci 0,6mm.

stupek konstrukcyjny wiaty
RK 40x40x2

stopa stalow.

RZUT PRZYZIEMIA
500
120 120 . 120 120
Kl Kl 1l
127 A 200 157

ozliwos¢ regulacji i poziomowania wiaty

odfoze z kostki brukowej

zabetonowana w fundamencie bezfazowej
- £
odsypka cementowo piaskowa
beton klasy C20 / 2 T —odsyp ;
F=0,30 m3

RYSUNEK POGLADOWY

Jednostka
projektowa

biuro projektowe
"ARPOT"
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 < sekretariat@arpot.pl & www.arpot.pl

ARROT

biuro projektowe

Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja
inwestycji

Koscielna 12, 23-420 Tarnogrdd
dz.nrew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto;
obreb: 0001 Tarnogréd

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUD.

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia

i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
35m? na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy

ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji
pn.: "Poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw Gminy
Tarnogrod"

Tres¢c rysunku

Wiata Smietnikowa 500x500 cm

Nr zlecenia

Stadium Branza

54/2023

Dz Budowlana

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdlinienie

Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

branza: budowlana

inz. Krzysztof Potocki GP-1/-7342/118/94

Data
opracowania

Skala| Nrrys.
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