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PRZEDMIAR ROBOT

branza drogowa, sanitarna, elektryczna

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia
i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy
do 35m2 na terenie obiektu uzytecznosci publicznej

Nazwa przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie
zamierzenia
budowlanego: w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Poprawa warunkéw bytowych mieszkancow
Gminy Tarnogréd”
Gmina Tarnogrod
Inwestor: ul. T. Kosciuszki 5
23-420 Tarnogrod
. ul. Koscielna 12, 23-420 Tarnogrod,
Lokalizacja . . :
T dz. nr 184/1, 197, obreb: 001 Tarnogréd — miasto
' jedn. ew. 060212_4 Tarnogrod
45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty ziemne
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty ziemne w zakresie nawierzchni ulic
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody
burzowej
e - Specjalnosé ;
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Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do 35 m2 na terenie obiek-
tu uzytecznosci publicznej przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji pn.:
LPoprawa warunkow bytowych mieszkancéw Gminy Tarnogréd”
PRZEDMIAR ROBOT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|l. Podstawa opracowania:

1. Wytyczne Zamawiajgcego.
2. Dokumentacja projektowa nr 2/2024 bp ARPOT Bitgoraj.

ll. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetym niniejszym kosztorysem inwestorskim jest
wykonanie robo6t remontowych elementéw zagospodarowania terenu wokét budynku oéwiato-
wego przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie.

Ill. Zakres rzeczowy robot

1. Zakres robét drogowych, ogélnobudowlanych i elektrycznych Tabela: 1
L.p. Nazwa pozycji J.m.| llosé
1 2 3 4

Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni do rozbiérki, w tym:
1 a) nawierzchnie z kostki - 389m? m?2 803
b) nawierzchnia asfaltowa - 384m?
c) nawierzchnie betonowe  — 30 m?
Elementy pasa drogowego przeznaczone do rozbioérki, w tym:
2 a) krawezniki - 141 mb mb 216
b) obrzeza trawnikowe - 75 mb
3 | Rozbiorka ogrodzen (wszystkie rodzaje): mb 252
Dtugo$¢ nowych :
4 a) obrzezy betonowych 8x30 cm il 303
b) opornikow 12x25 cm 198
c) kraweznikéw 15x30cm, w tym tukowych 26 mb 155

1. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowe;:
a) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 6cm,

kolor szary, z fazg 267
b) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o wymiarach 20x20cm i

10x20 cm, kolor szary, bez fazy 205
c) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm,

kolor szary, bez fazy 308

2. Powierzchnia nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm, kolor sza-
ry, z fazg: - opaska wokét budynku,

3. Powierzchnia nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm, kolor sza-
ry, bez fazy: - nawierzchnia pod tarasem,

40
4. Powierzchnia nawierzchni asfaltowych:
- remont czastkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 30
5. Powierzchnia pod wiatg $mietnikowg z kostki betonowej 8 cm 10x20
cm bez fazy, kostka grafitowa 27
6. Powierzchnia nawierzchni na parkingu z kostki 8 cm 10x20 cm, kostka
z faza, grafitowa 73
Ogrodzenie frontowe:
6 a) przesta200x150 szt 37
b) przesta niestandardowe, ' 6
c) stupki, 46

biuro projektowe ,ARPOT" K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna, 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7
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Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do 35 m2 na terenie obiek-

tu uzytecznosci publicznej przy ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji pn.:

,Poprawa warunkéw bytowych mieszkaricéw Gminy Tarnogrod”
PRZEDMIAR ROBOT

Ogrodzenie panelowe 2D:
a) przesta 250x143 cm (standardowe), 59
7 b) przesta niestandardowe, szt 2
c) stupki 2,30m, ' 50
d) stupki 2,50m, 13
e) podmurdwka 248x25x5 cm gtadka, 60
8 | Odwodnienie wody opadowej z rynien obiektu m 107
9 t.gczna powierzchnia terendéw zielonych (trawnikéw i skarp) podlegajgca - 1640
renowacji w ramach zakresu rzeczowego robot
10 Wymiana stupa o$wietleniowego wraz z oprawg $wietlng typu LED i wy- Kol 1
miang odcinka sieci kablowej zasilajgcej Pl
2. Zakres robo6t kanalizacji deszczowej Tabela: 2
L.p. Nazwa pozycji J.m. | llos¢
1 2 3 4
1 Rura kanalizacyjne PVC/PP dwuscienna DN 160 SN 8 m 46
2 | Rura kanalizacyjne PVC/PP dwuécienna DN 200 SN 8 m 40
3 | Rura kanalizacyjne PVC/PP dwu$cienna DN 250 SN 8 m 23
Studzienka rewizyjna DN 425 z wtazem Zeliwnym, teleskopowym syste-
4 kpl. 3
mowym, B125 zatrzaskowym
5 | Wylot prefabrykowany, zelbetowy szt. 1
)
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Nazwa:

Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:

Zamawiajacy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2024-02-26

PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty
gospodarczej o powierzchni zabudowy do 35m2 na terenie obiektu
uzytecznosci publicznej przy ul Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach
inwestycji pn.: "Poprawa warunkéw bytowych mieszkaricéw Gminy
Tarnogré6d™

Remontowe roboty drgowe, ogélnobudowlane, sanitarne i elektryczne
dzialki nr ew: 184/1, 197

jedn. ewid.: 060212_4 Trnogréd miasto, obreb ewid: 0001 Tarnogréd
Gmina Tarnogrdd, ul. Koscielna 12, 23-420 Tarnogréd
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nosé
Kosztorys STWIOR: D-M-00.00.00
Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia
i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni
zabudowy do 35m2 na terenie obiektu uzytecznosci
publicznej przy ul Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w
ramach inwestycji pn.: "Poprawa warunkow
bytowych mieszkancéw Gminy Tarnogrod™
1 Rozdziat ROBOTY BRANZY DROGOWEJ
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ;
45111200-0.
1.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
indywidualna Wywiezienie z terenu robot i przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
zbednych materiatéw i wyrobow zdeponowanych na terenie
zewnetrznym obiektu przedszkola. Lacznie ok. 1 Mg cigzaru. kpl. 1
1.1.2 |KNNR 1/102/2 |STWIiOR: DZ
Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 %
powierzchni) z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01|ha 0,01
1.1.3 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
wiasna Demontaz prefabrykowanych koryt odprowadzajacych wode z rynien
na tereny zielone. Elementy Zelbetowe o wymiarach 1,5x0,45m
(U-ksztattki). Materiat z rozbiérki wtasnos¢ wykonawcy do prawne;j
utylizaciji
Obliczenie:
elementy odwadniajgce |3*2,5+4*1,5
spod rynien spustowych 13,50
RAZEM: 13,50|m 14
1.1.4 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
wiasna Demontaz wycieraczki o wymiarach 1,5x0,7m, z rusztem stalowym z
utylizacjg materiatu szt. 1
1.1.5 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
wiasna Demontaz koszy na $mieci z utylizacjg materiatu szt. 3
1.1.6 |KNR 231/813/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Materiat z rozbiérki wiasno$¢ wykonawcy do
prawnej utylizaciji
Obliczenie:
141 141,00
RAZEM: 141,00|m 141
1.1.7 |KNR 231/812/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
141*0,05 7,05
RAZEM: 7,05\m3 7
1.1.8 |KNR 231/814/1 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
6x20°cm na podsypce piaskowej. Materiat z rozbiérki wtasnosé
wykonawcy do prawnej utylizacji
Obliczenie:
chodniki [15+30+24+6 75,00
RAZEM: 75,00/m 75
strona nr: 6
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.1.9 |KNR 231/810/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej na podsypce cementowo
piaskowej. Materiat z rozbiorki wtasnos$¢ wykonawcy do prawnej
utylizaciji
Obliczenie:
parking 73 73,00
droga dojazdowa 295 295,00
opaska 18+2,5 20,50
RAZEM: 388,50|m2 389
1.1.10 |KNR 231/815/1 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
piaskowej z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
chodnik 7 7,00
RAZEM: 7,00/m2 7
1.1.11 |KNR 231/815/2 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce
piaskowej z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
opaska 107*0,5 53,50
RAZEM: 53,50|m2 54
1.1.12 |KNR 231/810/5 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢
nawierzchni 12°cm z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
opaska, podesty i najazdy|127*1,05 133,35
ptyta betonowa 180 180,00
schody i posadzka 10 10,00
RAZEM: 323,35|m2 323
1.1.13 |KNR 231/810/6 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubo$ci nawierzchni do fgcznej grubosci 20cm z
utylizacjg materiatu
Obliczenie:
1180 180,00
RAZEM: 180,00/m2 180/ 8,0
1.1.14 |[KNRW STWIOR: D-01.02.04
510/323/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne,
grubos¢ ciecia 5'cm
Obliczenie:
27+8 35,00
RAZEM: 35,00|m 35
1.1.15 |[KNRW STWIOR: D-01.02.04
510/323/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ciecia - za dodatkowe 3 cm |m 35 3,0
1.1.16 |KNR 231/803/3 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3’cm z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
nawierzchnia do remontu \30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30
1.1.17 |KNR 231/803/4 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm do tgcznej grubosci 6ecm
z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30| 3,0
1.1.18 |KNR 231/802/7 |STWiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
podbudowa 130+315,5 345,50
RAZEM: 345,50\m2 346
strona nr: 7
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.1.19 |KNR 231/802/8 |STWiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy z
utylizacjg materiatu
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30| 5,0
1.1.20 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.04
indywidualna Rozebranie z utylizacjg wtazu i pokrywy nieczynnej studni
kanalizacyjnej wraz z zasypaniem trzonu kruszywem 0/2 i
zageszczeniem do Is= 0,98. Zaktadana objetos¢ studni do zasypania
okoto 3 m3. kpl. 1
1.2 Element Roboty ziemne - CPV 45110000-1;
1.2.1 |KNR 201/206/4 |STWiOR: D-02.00.01; D-02.01.01
(2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii lll, samochod 5-10°t, ze wspotczynnikiem R i $=0,50. Grunt z
wykopu wiasnos¢ Wykonawcy do prawnego zagospodarowania.
Obliczenie:
chodnik 264*0,35+135%0,3*0,35 106,58
droga dojazdowa 565*0,5 282,50
zjazd do sali 70*0,5
gimnastycznej 35,00
utwardzenie pod wiate 33,75*0,5
gospodarczag 16,88
opaska wokét budynku i |97,75*0,45+40*0,35+168*0,3*0,35
utwardzenie pod tarasem 75,63
wyjscie i schody (2,5+2)*0,45 2,03
10% wykopow na odktad |-518,62*0,1 -51,86
RAZEM: 466,76/m3 467
1.2.2 |KNR 201/218/2 |STWIOR: D-02.00.01; D-02.01.01;
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii Ill. Grunt do ewentualnego,
miejscowego wbudowania.
Obliczenie:
10% wykopow 51,86 51,86
RAZEM: 51,86/m3 52
1.2.3 |KNR 201/314/2 |STWiOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria
gruntu lll-IV - ksztattowanie skarp poza ogrodzeniem dziafki m3 52
1.24 |KNR 231/103/4 |STWIiOR: D-02.03.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
Obliczenie:
264+135*0,3+565+70+33,75+97,75+168*0
,3+40+2,5+2 1 165,90
RAZEM: 1 165,90|m2 1166
1.2.5 |Kalkulacja STWIOR: D-02.00.01
indywidualna Dostawa i wbudowanie z zageszczeniem do warunkéw drogowych
dodatkowego kruszywa 0/2 f5 w korpus nawierzchni drogowych i
poboczy. m3 50
1.3 Element Dostosowanie urzgdzen podziemnych - CPV 45200000-9
1.3.1  |KNR 231/1406/3|STWiOR: D-03.02.01
Analogia: Regulacja za pomoca srodkéw systemowych, betonowych
pierscien wyréwnawczych z wykorzystaniem zapraw montazowych na
tzw. petng spoine. Montaz wtazéw zeliwnych za pomoca kotew
stalowych. Dla wszystkich regulacji urzadzen podziemnych
obowigzuje zerowa tolerancja odchyitki w stosunku do projektowanych
tzednych nawierzchni lub terenu zielonego. Poziomowanie powinno
by¢ zgodne ze spadkiem poprzecznym i podtuznym nawierzchni.
Zatozono zastosowanie po 2 pierscienie regulacyjne na jeden wiaz
wraz z wymiang kazdej ptyty nastudziennej fi 1400 na systemowg
zelbetowa. Istniejace wtazy zeliwne obudowane wbudowane w ptyte
betonowa nalezy wymieni¢ na nowe zeliwne z wypetnieniem
betonowym wb kolejnej pozycji kosztorysowe;.
Obliczenie:
wiazy kanalizacyjne 10 10,00
RAZEM: 10,00|szt. 10
strona nr: 8
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.3.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
indywidualna Dostawa i wbudowanie wtazéw zeliwnych DN 600 D400 z
wypetnieniem betonowym. Wiazy bezzawiasowe, bez ryglowania, bez
uszczelek ttumiacych i bez otworéw wentylacyjnych. szt. 5
1.3.3 |KNR 231/1406/4 | STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe wraz z wymiang na nowe
Obliczenie:
zawory wodociggowe 1 1,00
zawory gazowe 2 2,00
RAZEM: 3,00|szt 3
1.4 Element Krawezniki drogowe, oporniki i obrzeza - CPV 45233252-0 ;
45233140-2.
1.4.1 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01b
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
krawezniki 155%0,083 12,87
oporniki (166+9+15+8)*0,042 8,32
obrzeza 303*0,043 13,03
RAZEM: 34,22|m3 34
1.4.2 |KNR 231/403/1 |STWiOR: D-08.01.01b
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej
Obliczenie:
fukowe 26 26,00
proste 129 129,00
RAZEM: 155,00|m 155
1.4.3 |KNR 231/403/7 |STWiOR: D-08.01.01b
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach
o promieniu do 10'm - analogia za zakup kraweznikow systemowych
tukowych
Obliczenie:
krawezniki 26 26,00
RAZEM: 26,00/m 26
1.4.4 |KNR 231/403/5 |STWIOR: D-08.01.01b
Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
166 166,00
+ na pofgczeniach 9+15+8
nawierzchni bitumicznej
ul. Koscielnej z
nawierzchniami z kostki
betonowej 32,00
RAZEM: 198,00|m 198
1.4.5 |KNR 231/407/5 |STWiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez
wypetniania spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
dojscia 135 135,00
opaska 168 168,00
RAZEM: 303,00|m 303
1.5 Element Schody
1.5.1 |KNR 401/212/1 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci do 15°cm, schody i posadzka betonowa przy wyjsciu
ewakuacyjnym z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
4,5 4,50
RAZEM: 4,50/m3 5
1.5.2 |KNR 231/103/4 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Obliczenie:
2,01 2,01
RAZEM: 2,01/m2 2

strona nr:
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.5.3 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.04.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z
wytworni), bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Obliczenie:
schody 5%(1,15*0,35) 2,01
RAZEM: 2,01/m2 2
1.5.4 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.04.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z
wytworni), bez dylatacji, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy do 15 cm
Obliczenie:
schody 2,01 2,01
RAZEM: 2,01/m2 2| 3,0
1.5.,5 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12°cm (mieszanka betonowa z wytworni)
Obliczenie:
schody 5*(0,35*1,15) 2,01
RAZEM: 2,01/m2 2
1.5.6 |KNR 231/109/4 |STWiOR: D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci warstwy do grubosci 15cm
Obliczenie:
2,01 2,01
RAZEM: 2,01/m2 2| 3,0
1.5.7 |Kalkulacja STWIOR: Opis DZ
indywidualna Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw stopnicowych
35x15x120cm, kolor szary, uktadanych na podsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
5 5,00
RAZEM: 5,00|szt. 5
1.6 Element Elementy odwodnienia powierzchniowego
1.6.1 |KNR 231/402/3 |STWiOR: D-08.01.01
Analogia: tawy pod elementy odwodnieniowe z betonu C12/15,
betonowa zwykia
Obliczenie:
Sciek skarpowy trapezowy|13*0,5%0,1 0,65
Sciek
RAZEM: 0,65\m3 1
1.6.2 |KNNR 1/518/2 |STWIiOR: D-08.05.01
3) Analogia: Utozenie Sciekdw, sciek skarpowy prefabrykowany, na
podbudowie, ptyty typ trapezowy
Obliczenie:
Sciek skarpowy trapezowy\ 13 13,00
RAZEM: 13,00|m 13
1.6.3 |KNNR 1/513/1 |STWIiOR: D-08.05.01
(1) Analogia: Utozenie elementéw prefabrykowanych (korytka zelbetowe
30x30x10,5cm), osadzenie elementéw, na fawie z betonu C12/15
Obliczenie:
koryto prefabrykowane 18
30x30x10,5 18,00
RAZEM: 18,00|m 18
1.6.4 |KNNR 1/513/1 |STWIiOR: D-08.05.01
(1) Analogia: Utozenie elementéw prefabrykowanych (korytka zelbetowe
50x50x20cm), osadzenie elementow, na tawie z betonu C12/15
Obliczenie:
koryto prefabrykowane 7
50x50x20 7,00
RAZEM: 7,00|m 7
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
1.6.5 |KNR 926/101/1 |STWiOR: D-08.05.01
Analogia:Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci
catkowitej do 235 mm i wysokosci catkowitej min. 120 mm, klasa
obcigzenia B-125, osadzenie odwodnienia na fawie z betonu C35/45
zogdnie ze szczegoétem, ruszt zeliwny
Obliczenie:
2 2,00
RAZEM: 2,00(m 2
1.6.6 |KNRAT4 STWIOR: D-02.01.01j
0101-01 Ulozenie geowltdkniny separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny
polipropylenowej 300 g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz i w
poprzek pasma min. 24 kN/m
Obliczenie:
41,3 5,20
RAZEM: 5,20/m2 5
1.6.7 |KNR 201/512/4 |STWIOR: Opis DZ
Analogia: Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem narzutowym
"polnym" o wymiarze pojedynczego kamienia 5-10 cm wymiary 1 x 1
m, grubos¢ warstwy 0,20 m.
Obliczenie:
4*1 4,00
RAZEM: 4,00|m2 4
1.7 Element Podbudowy pod wszystkie rodzaje nawierzchni
1.7.1 |KNR 231/105/3 |STWIiOR: D-04.02.01
Warstwa podsypkowa, profilujgca podtoze z kruszywa 0/2 f5 wg
PN-EN 13242+A1:2010, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm
Obliczenie:
opaska wokot budynku 83*1,15 95,45
schody 2,5 2,50
RAZEM: 97,95|m2 98
1.7.2 |KNR 231/105/4 |STWiOR: D-04.02.01
Warstwy podsypkowe, profilujgca poditoze z kruszywa 0/2 f5 wg
PN-EN 13242+A1:2010, zageszczenie mechaniczne dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy do tgcznej grubosci 30 cm
Obliczenie:
97,95 97,95
RAZEM: 97,95/m2 98| 27,0
1.7.3 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 4MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010. Mieszanka
betonowa dowieziona z wytwérni, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Obliczenie:
chodniki 264,0 264,00
droga dojazdowa 452,0*1,25 565,00
zjazd do sali 56,0%1,25
gimnastycznej 70,00
nawierzchnia pod wiate |27,0*1,25
Smietnikowg 33,75
nawierzchnia pod 40,0
tarasem 40,00
wyjscie ewakuacyjne 2,5 2,50
remont nawierzchni 30
asfaltowej 30,00
RAZEM: 1 005,25/m2 1005
1.7.4 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 4MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010. Mieszanka
betonowa dowieziona z wytworni, bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy do tgcznej grubosci warstwy 20 cm
Obliczenie:
chodniki 264 264,00
nawierzchnia pod 40
tarasem 40,00
wyjscie ewakuacyjne 2,5 2,50
RAZEM: 306,50m2 307 8,0
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
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1.7.5 |KNR 231/109/4 |STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 4MPa CBGM 0/8 wg WT-5:2010. Mieszanka
betonowa dowieziona z wytwérni, bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy do tgcznej grubosci warstwy 30 cm
Obliczenie:
droga dojazdowa 565 565,00
Zjazd do sali 70
gimnastycznej 70,00
nawierzchnia pod wiate |33,75
Smietnikowg 33,75
reomnt nawierzchnia 30
asfaltowej 30,00
RAZEM: 698,75/m2 699, 18,0
1.7.6 |KNR 231/109/3 |STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa pdbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C3/4 sMPa CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010. Mieszanka
betonowa dowieziona z wytwérni, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Obliczenie:
chodniki 264 264,00
droga dojazdowa 452 452,00
zjazd do sali 56
gimnastycznej 56,00
nawierzchnia pod wiate (27
Smietnikowg 27,00
opaska 83 83,00
nawierzchnia pod 40
taresem 40,00
wyjscie ewakuacyjne 2,5 2,50
RAZEM: 924,50/m2 925
1.7.7 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C3/4 MPa CBGM 0/31.5 wg WT-5:2010. Mieszanka
betonowa dowieziona z wytworni, bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubos$ci warstwy do tgcznej grubosci 15 cm
Obliczenie:
droga dojazdowa 452 452,00
zjazd do sali 56
gimnastycznej 56,00
nawierzchnia pod wiate (27
Smietnikowg 27,00
RAZEM: 535,00|m2 535 3,0
1.7.8 |KNR 231/114/5 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/63mm C90/3 KR1-2 wg WT-4:2010, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
nawierzchnie asfaltowe |30 30,00
RAZEM: 30,00/m2 30
1.7.9 |KNR 231/114/6 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/63mm C90/3 KR1-2 wg WT-4:2010, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci do tgcznej grubosci 12 cm
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30| -3,0
1.7.10 |[KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z miesznki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm C90/3 KR1-2 wg WT-4:2010, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8'cm
Obliczenie:
nawierzchnia asfaltowa |30 30,00
RAZEM: 30,00/m2 30
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1.7.11 |AT 3/202/1 STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg
wolnorozpadowg C60 B10 ZM/R, podbudowa ttuczniowa, zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostaty 0,42kg/m2
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30
1.7.12 |KNR 231/310/1 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 KR1-2 wg WT-2:2010, warstwa
wigzgca o grubosci 4'cm
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30
1.7.13 |KNR 231/310/2 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 KR1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy do tgcznej grubosci 5 cm
Obliczenie:
30 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30
1.8 Element Nawierzchnie z betonowej kostki betonowej i betonu
asfaltowego - CPV 45233000-9 ; 45233252-0
1.8.1 |KNNR 6/502/2 |STWIiOR: D-05.03.23a
(1) Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej typu
Holland, grubos$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara, z fazg - chodniki
Obliczenie:
chodniki 254 254,00
wyjscie awaryjne 2,5 2,50
R 10 10,00
RAZEM: 266,50/ m2 267
1.8.2 |KNNR 6/502/2 |STWIiOR: D-05.03.23a
(1) Nawierzchnia drogi da pieszych z kostki brukowej betonowej o
wymiarach 20x20 cm i 10x20 cm, grubos$¢ 6°'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara,
bez fazy
Obliczenie:
dojazd do budynku 200
gospodarczego 200,00
R 5 5,00
RAZEM: 205,00|m2 205
1.8.3 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej typu Holland,
grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara, bez fazy,
Obliczenie:
droga dojazdowa do wiaty |247 247,00
zjazd do sali 56
gimnastycznej 56,00
R 5 5,00
RAZEM: 308,00|m2 308
1.8.4 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej typu Holland,
grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka grafitowa bez fazy pod wiatg Smietnikowg
Obliczenie:
utwardzenie miejsca na |27
wiate gospodarczg 27,00
RAZEM: 27,00|m2 27
1.8.5 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej typu Holland,
grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka grafitowa z fazg - wymiana nawierzchni na parkingu
Obliczenie:
Wymiana nawierzchni na |73
parkingu 73,00
RAZEM: 73,00/m2 73
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1.8.6 |KNR 231/502/4 |STWiOR: D-08.02.01

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
kolor szary, z fazg

Obliczenie:
opaska wokot budynkow |78 78,00
R 7 7,00

RAZEM: 85,00/m2 85

1.8.7 |KNR 231/502/4 |STWiOR: D-08.02.01

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
kolor szary, bez fazy

Obliczenie:
nawierzchnia pod 40
tarasem 40,00
RAZEM: 40,00|m2 40
1.8.8 |AT 3/202/2 STWIOR: D-05.03.05a
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie
emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24kg/m2, nawierzchnia
bitumiczna; uwzgledni¢ na wszystkich krawedziach pionowych
potagczenia ze starg nawierzchnig systemowej tasmy bitumicznej 50x5
mm
Obliczenie:
wymiana warstwy 30
Scieralnej 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30

1.8.9 |KNR 231/310/5 |[STWIOR: D-05.03.05a
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubosci warstwy po zageszczeniu 3'cm

Obliczenie:
odtworzenie nawierzchni \30 30,00
RAZEM: 30,00m2 30

1.8.10 |KNR 231/310/6 |[STWIOR: D-05.03.05a

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy do
tacznej grubosci 4 cm

Obliczenie:

30 30,00
RAZEM: 30,00/m2 30

1.8.11 |Kalkulacja STWIOR: Opis DZ

indywidualna Odbudowa szczeliny przykraweznikowej po wymianie kraweznikéw i
opornikéw na pofgczeniu ze starg nawierzchnig bitumiczng. W tym
uszczelnienie potgczenia systemowg tasmag bitumiczng 5 x 50 mm na
catej dlugosci potagczenia. Zakres robot wg opisu projektowego.
Zakfadana szeroko$¢ szczeliny do 15 cm. m 30

1.9 Element Urzadzenia BRD

1.9.1 |KNR 231/701/4 |STWIOR: Opis DZ

Analogia: Porecze ochronne, bariera wygrodzeniowa U-12a z rur
Fi'60,3’'mm typu "olsztynskiego", rozstaw stupkéw 2,0-2,5'm
montowane w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach
0,3x0,3x0,8m, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na
kolor grafitowy lub zblizony szt. 1

1.10 |Element Roboty wykonczeniowe, uzupetniajace i zielen- CPV
45400000-1

1.10.1 |KNR 201/506/7 |STWiOR: D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw,
kategoria gruntu I-lll - w ramach niniejszych prac Wykonawca ma
obowigzek przywrdcenia do stanu pierwotnego wszystkie przylegte
nawierzchnie trawiaste uszkodzone podczas realizacji robot

podstawowych
Obliczenie:
Powierzchnia catkowita |971
kolor zielony 971,00
RAZEM: 971,00|m2 971
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1.10.2 |KNR 201/510/1 |STWIiOR: D-06.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5°cm,
materiat oczyszczony, przesiany bez ziaren wigkszych niz 5 mm, na
dzien odbioru koncowego widoczny efekt zadarniowania trawy
Obliczenie:
971*0,80 776,80
RAZEM: 776,80|m2 777
1.10.3 |KNR 201/510/2 |STWiOR: D-06.01.01
Dodatek za kazde nastepne 5’'cm warstwy humusu przy
humusowaniu skarp, materiat jw. m2 777
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
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2 Rozdziat ROBOTY BRANZY OGOLNOBUDOWLANEJ
2.1 Element Roboty rozbiérkowe obiektéw budowlanych
2.1.1 |KNR 231/818/5 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzen, przesta i stupki stalowe z utylizacjg materiatu
Obliczenie:
131+10,5+27 68,50
RAZEM: 68,50|m 69
2.1.2 |KNR 231/818/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z cokotem z betonu z
utylizacjg materiatu
Obliczenie:
50+31+78 159,00
RAZEM: 159,00|m 159
21.3 |KNR 231/818/4 |STWIOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie ogrodzenh panelowych 2D, systemowych wraz z
podmurdéwkg betonowa. Materiat z rozbidrki stanowi wiasnos¢
Zamawiajgcego. Materiat z rozbidrki odwiez¢é we wskazane miejsce w
obrebie miasta Tarnogréd
Obliczenie:
14,5 14,50
RAZEM: 14,50|m 15
2.1.4 |KNR 225/312/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozbiérka bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami
przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur lub ksztattownikow
stalowych. Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Materiat z rozbiorki odwiezé we wskazane miejsce w obrebie miasta
Tarnogrod
Obliczenie:
3,5%1,6 5,60
RAZEM: 5,60/m2 6
2.1.5 |KNR 225/312/3 |STWIOR: D-01.02.04
Analogia: Rzbidrka bramy przesuwne z paneli 2D, systemowe ze
stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur lub
ksztattownikow stalowych. Materiat stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Nalezy go odwiez¢ we wskazane miejsce w obrebie miasta Tarnogrod
Obliczenie:
3,5%1,6 5,60
RAZEM: 5,60/m2 6
2.1.6 |KNR 225/313/4 |STWIOR: D-01.02.04
Analogia: Rozbiérka stupki stalowe - rozebranie
Obliczenie:
2*1,5 3,00
RAZEM: 3,00|m2 3
2.2 Element Ogrodzenie frontowe systemowe
2.2.1 |KNR 201/312/11|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do
1.0 m, kategoria gruntu IV
Obliczenie:
dotki pod stupki \46 46,00
RAZEM: 46,00|szt 46
2.2.2 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Brama dwuskrzydtowa, szerokosé w swietle przejazdu 450cm,
wysokos¢ przesta bramy 150cm, skrzydta symetryczne, otwierane w
strone ulicy na kat co najmniej 95st., Konstrukcja ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo, kolor antracyt. W zestawie z:
zawiasy, szyld, zamek, klamka umozliwiajgca obustronne otwieranie,
wktadka patentowa. Skrzydta bramy wyposazy¢ w rygle dolne,
ocynkowane. W nawierzchni nalezy osadzi¢ gniazda umozliwiajgce
blokade kazdego skrzydta bramy zamknietej oraz otwartej na petng
szerokos$¢. Brama montowana na zawiasach wzmocnionych. szt. 2
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223

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Stupki do bramy o wymiarach min. 100x100x(min.) 3mm. Konstrukcja
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.Zaslepione od gory
naktadkami z tworzywa w kolorze stupka lub czarnym. Stupki furtki
oraz bramy dwuskrzydfowej z nitonakretkami systemowymi wewnatrz
stupka do bezinwazyjnego montazu zawiaséw. Stupki o wysokosci
catkowitej min. 270 cm umozliwiajacej kotwienie w gruncie co
najmniej 1/3 wysokosci stupka oraz ponizej poziomu przemarzania
wraz z zabetonowaniem

Obliczenie:

bramy

2 2,00

furtki

2 2,00

RAZEM: 4,00

szt.

224

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Furtka otwierana obustronnie. Konstrukcja ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo. Minimalna szeroko$¢ w Swietle przejscia
150cm, przy rozstawie w swietle stupkéw min.160cm. Wysokosc¢
przesta furtki 150cm.

Furtka otwierana w strone dziatki na kat co najmniej 90st.

W komplecie z: zawiasy, klamka, zamek, wkitadka, szyld.

Klamka aluminiowa z szyldem dtugim, wktadka patentowa. Klamka
umozliwiajgca obustronne otwieranie furtki.

szt.

225

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Furtka otwierana obustronnie. Minimalna szeroko$¢ w $wietle
przejscia 100cm, przy rozstawie w Swietle stupkéw min.110cm.
Wysokos¢ przesta furtki 150cm. Konstrukcja ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo.

Furtka otwierana w strone dziatki na kat co najmniej 90st.

W komplecie z: zawiasy, klamka, zamek, wktadka, szyld.

Klamka aluminiowa z szyldem diugim, wkfadka patentowa. Klamka
umozliwiajgca obustronne otwieranie furtki.

Obliczenie:

1 1,00

RAZEM: 1,00

szt.

226

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Przesto standardowe, wymiar przesta 200x150cm. Przesto wykonane
w formie pionowych sztachetek o wymiarach ok. 40x10mm, utozonych
nieregularnie lub parami, stal ocynkowana ogniowo, malowanie
proszkowe. Rama z profilu 40x40x2mm. Mocowanie do stupkéw
bezinwazyjne srubami poprzez obejmy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor przesta.

szt.

37

227

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Przesto niestandardowe. Przesto wykonane w formie pionowych
sztachetek o wymiarach ok. 40x10mm, utozonych nieregularnie lub
parami, stal ocynkowana ogniowo, malowanie proszkowe. Rama z
profilu 40x40x2mm. Mocowanie do stupkéw bezinwazyjne srubami
poprzez obejmy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
przesta.

Obliczenie:

1,55*1,50 2,33

1,35%1,50 2,03

1,851,50 2,78

1,45*1,50 2,18

1,05*1,50 1,58

OB WN—~

1,10*1,50 1,65

RAZEM: 12,55

m2

13

228

Kalkulacja
indywidualna

STWIOR: SST-45

Stupki do ogrodzenia o wymiarach min. 100x100x(min.) 3mm, stal
zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe, zaslepione od gory
naktadkami z tworzywa w kolorze stupka lub czarnym. Stupki furtki
oraz bramy dwuskrzydfowej z nitonakretkami systemowymi wewnatrz
stupka do bezinwazyjnego montazu zawiaséw. Stupki o wysokosci
catkowitej min. 270cm umozliwiajgcej kotwienie w gruncie co najmniej
1/3 wysokosci stupka oraz ponizej poziomu przemarzania wraz z
zabetonowaniem

Obliczenie:

ogrodzenie

‘42 42,00

RAZEM: 42,00

szt.

42
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
2.3 Element Ogrodzenie systemowe 2D
2.3.1 |KNR 231/401/4 |STWIOR: SST-45
Analogia: Rowki pod podmuréwke, przygotowanie, wyréwnanie terenu
na linii ogrodzienia, wyciecie zakrzaczen, grunt kategorii IlI-IV
Obliczenie:
45,5+31+29,5+45,5 151,50
RAZEM: 151,50/mb 152
2.3.2 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Stupki ogrodzeniowe o wymiarach 40x60x(min.)2mm zaslepione od
gory naktadkami z tworzywa sztucznego w kolorze stupka lub
czarnym. Stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Stupki
0 wysokosci catkowitej min. 230 cm umozliwiajgcej zakotwienie w
gruncie wraz zabetonowaniem. Srednica otwéru min. 30cm,
gtebokos¢ otworu min. 60cm
Obliczenie:
50 50,00
RAZEM: 50,00(szt. 50
2.3.3 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Stupki ogrodzeniowe o wymiarach 40x60x(min.)2mm zaslepione od
gory naktadkami z tworzywa sztucznego w kolorze stupka lub
czarnym. Stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Stupki
0 wysokosci catkowitej min. 250 cm umozliwiajgcej zakotwienie w
gruncie wraz zabetonowaniem. Srednica otwéru min. 30cm,
gtebokos¢ otworu min. 60cm szt. 13
2.3.4 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Montaz ptyt podmuréwki betonowej ogrodzeniowej o obustronnie
gtadkiej powierzchni o wymiarach 248x25x5cm. Montaz do stupkéw z
zastosowaniem fgcznikéw ceowych do podmurowek betonowych o
wysokosci 25 cm
Obliczenie:
wymiar standardowy \60 60,00
RAZEM: 60,00 kpl. 60
2.3.5 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Ogrodzenie z przeset panelowych 2D 8+6+8 mm o wymiarach
250x143 cm. Przesta wykonane z drutéw pionowych o srednicy 6mm i
dwdéch drutéw poziomych o srednicy 8mm. Przesta wykonane z
drutéw ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor
zblizony do RAL3016. Przesta tgczone do stupkéw bezinwazyjnie za
pomoca obejm w ilosci zgodnej z zaleceniami Producenta.
Obliczenie:
59 59,00
RAZEM: 59,00/ kpl. 59
2.3.6 |Kalkulacja STWIOR: SST-45
indywidualna Ogrodzenie z przeset panelowych 2D o wymiarach niestandardowych.
Przesta wykoanne z drutéw pionowych o $rednicy 6mm i dwdch
drutéw poziomych o $rednicy 8mm. Przesta wykonane z drutéw
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zblizony do
RAL3016. Przesta taczone do stupkéw bezinwazyjnie za pomoca
obejm w ilosci zgodnej z zaleceniami Producenta.
Obliczenie:
0,6x1,43 1 1,00
1,56x1,43 1 1,00
RAZEM: 2,00/ kpl. 2
24 Element Wiata Smietnikowa
241 |Kalkulacja STWIOR: Opis DZ
indywidualna Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej o wymiarach 5,20 x 5,20 m
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg producenta na podstawie
zatozenh okreslonych w dokumentac;ji projektowej, wraz z projektem
konstrukcyjnym obiektu w 2-ch egz. szt. 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
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3 Rozdziat ROBOTY BRANZY SANITARNEJ - kanalizacja
deszczowa
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1  |KNR 201/206/4 |STWIiOR: SST-S1
(2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
I1l, samochdd 5-10°t - materiat z wykopu Wykonawcy do dowolnego,
prawnego zagospodarowania
Obliczenie:
\0,75*(56+40+23)*1 89,25
RAZEM: 89,25/m3 89
3.1.2 |KNR 201/310/1 |STWIOR: SST-S1
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mii
gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - wykopy
uzupetniajgce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12
3.1.3 |KNR 218/501/2 |STWIiOR: SST-S1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°'cm pod studnie
inspekcyjne, kruszywo dowiezione wykonawcy 0/2 f5 wg PN-EN
13242+A1
Obliczenie:
31 3,00
RAZEM: 3,00|m2 3
3.1.4 |KNR 218/501/1 |STWIOR: SST-S1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm, kruszywo dowiezione
wykonawcy 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1
Obliczenie:
0,75*(46+40+23) 81,75
RAZEM: 81,75/m2 82
3.1.5 |Kalkulacja STWIOR: SST-S1
indywidualna Obsypka piaskowa utozonego rurociggu kanalizacji oraz 30cm nad
kanatem z zageszczeniem, materiat na obsypke - kruszywo
wykonawcy 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1, analogia w przeliczeniu na 1
m3 obsypki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
\(0,75*0,50-3,14*0,10*O,10)*(46+40+23) 37,45
RAZEM: 37,45/m3 37
3.1.6 |Kalkulacja STWIOR: SST-S1
indywidualna Obsypka piaskowa utozonych studni kanalizacyjnych z
zageszczeniem, materiat na obsypke - kruszywo wykonawcy 0/2 f5
wg PN-EN 13242+A1, analogia w przeliczeniu na 1 m3 obsypki
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
0,75*0,50*(46+40+23) 40,88
RAZEM: 40,88/m3 41
3.2 Element Roboty montazowe
3.2.1 |KNNR 4/1308/4 |STWiOR: SST-S1
Kanaty z rur typu PVC/PP tgczone na wcisk, DN "250'mm SN 8,
dwuscienne m 23
3.2.2 |KNNR 4/1308/3 |[STWIOR: SST-S1
Kanaty z rur typu PVC/PP tgczone na wcisk, DN 200 mm SN 8,
dwuscienne m 40
3.2.3 |KNNR 4/1308/2 |STWIOR: SST-S1
Kanaty z rur typu PVC/PP tgczone na wcisk, DN 160°'mm SN
dwuscienne
Obliczenie:
Dtugos¢ podstawowa 46 46,00
+ podejscia do rynien 6*1 6,00
RAZEM: 52,00/m 52
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
nos¢
3.24 |KNRW STWIOR: SST-S1
218/517/2 (2)  |Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 425'mm, zamknigcie rurg
teleskopowa, kineta PP, wtaz zeliwny klasy B125 na pierscieniu
odcigzajgcym, z ewentualnym doborem ksztattek przejsciowych,
redukcyjnych
Obliczenie:
S1 wlot DN 160, wylot DN |1
200 1,00
S2 2 wloty DN 200, wylot |1
DN 250 1,00
S3 2 wloty DN 160, wylot |1
DN 200 1,00
RAZEM: 3,00|szt 3
3.2.5 |Kalkulacja STWIOR: SST-S1
indywidualna Dodatkowe ksztattki DN 160 do potaczen trojnikowych wlotéw
bocznych i tukéw na podejsciu do wpustéw rynnowych
Obliczenie:
160/200/200 3 3,00
podejscia tukami do 6
wpustow rynnowych 6,00
RAZEM: 9,00|szt. 9
3.2.6 |KNRW STWIOR: SST-S1
215/222/3 Analogia: Wpust rynnowy podziemny z PVC kanalizacyjny, o
potgczeniu weiskowym, Fi"160'mm szt 6
3.2.7 |KNR 231/602/1 |STWIOR: Opis DZ
Analogia: Obudowa przefabrykowana wylotu skarpowego dla rury
PVC/PP DN 250 z kratkg zabezpieczajgca wg opisu, utozony na
warstwie 15 cm betonu C12/15 o powierzchni 1 m2 szt 1
3.2.8 |KNR 201/512/4 |STWIOR: Opis DZ
Analogia: Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem narzutowym
"polnym" o wymiarze pojedynczego kamienia 5-10 cm wymiary 1 x 1
m, grubos¢ warstwy 0,20 m z zalaniem zaprawg cementowg M15
Obliczenie:
2 2,00
RAZEM: 2,00|m2 2
3.2.9 |KNR 231/402/3 |STWIiOR: D-08.01.01
Analogia: tawy pod elementy odwodnieniowe z betonu C12/15,
betonowa zwykta
Obliczenie:
$ciek skarpowy trapezowy|13*0,5*0,1 0,65
Sciek
RAZEM: 0,65\m3 1
3.2.10 |[KNNR 1/518/2 |STWIOR: D-08.05.01
3) Analogia: Utozenie $ciekéw, $ciek skarpowy prefabrykowany, na
podbudowie, ptyty typ trapezowy
Obliczenie:
$ciek skarpowy trapezowy|8 8,00
RAZEM: 8,00|m 8

strona nr:

20



PR_Tarnogréd_Przedszkole.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Krot
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4 Rozdziat ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
4.1 Element Linia kablowa oswietlenia
4.1.1 |KNNR 9/901/11 |STWIOR: SST-E1
Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego z utylizacjg
materiatéw. szt 1
4.1.2 |KNNR 5/701/2 |STWIiOR: SST-E1
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Obliczenie:
8*0,4*0,8 2,56
RAZEM: 2,56/m3 3
4.1.3 |KNNR 5/702/4 |STWIiOR: SST-E1
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. I-Il, kruszywo dowiezione wykonawcy 0/2 3
Obliczenie:
8*0,4*0,8 2,56
RAZEM: 2,56/m3 3
4.1.4 |KNNR 5/706/1 |STWIiOR: SST-E1
Nasypanie warstwy piasku 0/2 f5 na dnie rowu kablowego, szerokos¢
do 0,4 m
Obliczenie:
8*0,40 3,20
RAZEM: 3,20|m 3] 2,0
4.1.5 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: SST-E1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm /DVK50/ m 8
4.1.6 |KNNR 5/707/2 |STWIiOR: SST-E1
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m,
przykrycie folig YKY 3x4 mm2 ;0,6/1kV m 10
41.7 |KNRW STWIOR: SST-E1
508/608/7 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 9
4.1.8 |KNNR 5/726/10 |[STWIiOR: SST-E1
Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50 mm2 szt 10
4.1.9 |KNNR 5/1301/2 |STWIiOR: SST-E1
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia pomiar 1
4.1.10 |[KNNR 5/1301/2 |STWIiOR: SST-E1
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia pomiar 1
4.1.11 |KNNR 5/1001/1 |STWIiOR: SST-E1
/Analogia/Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100
kg /Montaz fundamentu prefabrykowanego B-51
R=0,200 M=1,000 S=0,200 szt. 1
4.2 Element Montaz stupéw i opraw - CPV 45316110-9; 45311200-2
4.2.1 |KNNR 5/1001/1 |STWIiOR: SST-E1
Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg, stup
aluminiowy w kolorze szarym
R=0,800 M=1,000 S=0,800 szt. 1
4.2.2 |KNNR 5/1003/3 |STWIiOR: SST-E1
Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m /'YDY
3x2,5mm2/ kpl.przew. 1
4.2.3 |KNNR 5/1004/2 |STWIiOR: SST-E1
Montaz oprawy oswietlenia LED 150W 4500 K na wysiegniku szt. 1
4.2.4 |KNNR 5/1304/1 |[STWIOR: SST-E1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 1
4.2.,5 |KNNR 5/1304/2 |STWIiOR: SST-E1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1
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S Rozdziat WYPOSAZENIE TERENU
5.1 Element Wyposazenie
5.1.1 |Kalkulacja STWIOR: OPIS DZ
indywidualna Dostawa i montaz: tawka parkowa wg opisu DZ szt. 1
5.1.2 |Kalkulacja STWIOR: OPIS DZ
indywidualna Dostawa i montaz: Kosz na $mieci wg opisu DZ
Obliczenie:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt. 2
5.1.3 |Kalkulacja STWIOR: Opis DZ
indywidualna Dostawa i montaz: Stojak na rowery 60x80cm z poprzeczka wraz z
fundamentami betonowymi wg opisu 0,30x0,30x0,50 m C12/15
Obliczenie:
5 5,00
RAZEM: 5,00|szt. 5
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6 Rozdziat OBSLUGA GEODEZYJNA
6.1 Element Pomiary realizacyjne
6.1.1 |KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01a
Analogia ze wsp. R=0,50 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,50, 0,5
6.2 Element Inwentaryzacja powykonawcza
6.2.1 |Kalkulacja STWIOR: G-11.00.00
indywidualna Kalkulacja indywidualna: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
catosci robot kpl. 1
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