Schemat schoddéw

Przekrdj schematyczny Przekrdj schematyczny
- podtuzny - poprzeczny
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1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
200 szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,
8 100 100 8 atestow i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
ot + ot producentéw wszelkich wyrobéw i systeméw budowlanych stosowanych w realizacji

u | projektu.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
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Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do
Projektanta.

® ‘ . 4. Niniejsza dokumentacja  stanowi czg$¢ opracowania  wielobranzowego.

Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako cato$c.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robdét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne
watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu

15 cm stopnica betonowa prefabrykowana przed przystgpieniem do wykonywania robot.
. 6. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca jest zobowigzany
15x35 15 cm Stopnica betonowa prefabrykowana odby¢ konsultacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace
15x35 ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwic¢ z Projektantem.
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za przyjete w dokumentacji

warsztatowej rozwigzania szczegétowe.
7. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z projektantem,
a nastepnie uzyskaé akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

4 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm | podbudowa zasadnicza

z chudego betonu 9 Mpa 15cm | podbudowa zasadnicza
z chudego betonu 9 Mpa fe‘,"l'(‘;s”“’ biuro projektowe
50 cm | warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 projexowa "ARPOT"
wg PN-EN 13242+A1:2010 50 cm | warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 5 biuro projektowe  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
wg PN-EN 13242+A1:2010 ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
podtoze gruntowe G1 @084 686 45 92 < sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl

podtoze gruntowe G1 Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

Lokalizacja | Ko$cielna 12, 23-420 Tarnogréd
inwestycji | dz.nr ew.: 184/1, 197; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogrdd miasto;
obreb: 0001 Tarnogrod

Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia
i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do
NAZWA 2 h . . L . . .
zamierzenia | 35M° na terenie obiektu uzytecznosci publicznej przy
BUD. | ul. Koscielnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji
pn.: "Poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw Gminy
Tarnogrod"

Tresc rysunku

Schemat schodow

Nr zlecenia Stadium Branza
54/2023 DZ Budowlana
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant inz. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94
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