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DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA
OPIS TECHNICZNY

robot pn.:
Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoly Podstawowej w Tarnogrodzie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa warunkéw edukacyjnych
w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkow oswiatowych”

E. ARANZACJA | WYPOSAZENIE WNETRZ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem cze$ci opracowania jest projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz obiektu objetego

opracowaniem.

Opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem czesci architektonicznej, ogélnobudowlanej

(czes¢ B) oraz czescig dotyczacy instalacji wodno-kanalizacyjnej (cze$é C opisu).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie parametréw technicznych oraz kolorystyki:

1) Oktadziny przegréd tj. scian, sufitéw, podtog.

2) Stolarka wewnetrzna.

3) Wyposazenie meblowe pomieszczen.

4) Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, porzgdkowych, pomocniczych w urza-
dzenia oraz sprzet ruchomy.

5) Wskazanie stylistyki opraw o$wietleniowych oraz instalacji gniazdowe;j.

6) Wskazanie stylistyki widocznych elementéw instalacji wewnetrznych.

2. ZALOZENIA OGOLNE

2.1. Stan techniczny istniejacy

Obiekt objety opracowaniem stanowi 4-kondygnacyjny segment pétnocny. Stan wizualny pomiesz-

czen sanitarnych okresla dokumentacja fotograficzna zawarta w czesci B niniejszego opisu.

Elementy budowlane pomieszczen w zakresie materiatéw budowlanych, instalacji i wyposazenia

sg w roznym stopniu zuzycia eksploatacyjnego i wymagajg kapitalnego remontu.

2.2. Program uzytkowy pomieszczen

Zachowuje sie w catosci istniejgcy program uzytkowy remontowanych pomieszczen.

2.3. Zastrzezenia projektowe

Przed zamoéwieniem i wykonaniem elementéw architektonicznych ich kolorystyke, wzér, forme i in.

nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania ha podstawie probek dostarczonych przez Wykonawce.
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Podane numery koloréw z okre$lonej palety stuzg funkcji orientacyjnej. Ostateczny dobér koloréw
nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki elementéw projekto-

wanych jak i szczegbtdw aranzacyjno-materiatowych wytgcznie po uzgodnieniu z autorem.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

3.1. Zalozenie gtéwne

Gtéwnym zatozeniem projektowym przy aranzacji pomieszczen toalet jest poprawa estetyki, ergo-

nomii i mozliwosci utrzymania czysto$ci.
PARTER

Pomieszczenie 0.1 (toaleta przedszkolna) — rysunki nr 01-04

Poprzez wyburzenie istniejgcych 2 kabin murowanych udato uzyskac¢ sie przestrzeh dla 3 toalet,
wydzielajgc je ze $ciankami z ptyt HPL. Kolory ptyt HPL Scianek to biel i kolor zétty (RAL1023).
Drzwi do kabin bez mozliwo$ci zamykania na zamek, zastgpione samodomykaczem. Projektuje sie
wykonanie zabudéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajgcych  z lica scian instalacji oraz zabudo-
waniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Istniejgce oddzielne umywalki zostaty zasta-
pione jedng duzg typu ,koryto” o wymiarach 180x57 cm, na podwieszanym stelazu, obudowane
ptyta HPL w kolorze czerwonym (RAL3001). Nad korytem projektuje sie 3 baterie $cienne z mie-

szaczem.

Ptytki podtogowe antyposlizgowe R10, ptytki Scienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej ma-

lowane biatg farbg akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szaro$ci.

Nad umywalkg zaprojektowana zostata szafka na przybory do mycia zebéw o wymiarach ze-
wnetrznych dopasowanych do modutu ptytek sciennych ich po utozeniu na scianie (szeroko$é 10
modutow ptytka+fuga i wysokosci 5 modutéw ptytka+fuga i gtebokosci 15 cm). Podziaty szafki to 15
wnek w poziomie i 5 wnek w pionie — co daje 75 komérek). Szafka z potkami w kolorze zéttym
(RAL1023).

Na przeciwlegtej Scianie do tej z umywalkg miejsce na 75 wieszakéw na reczniki dzieci.

Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowimi.

Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu Scian zewnetrznych o szerokosci 90
cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oScieznicami metalowymi statymi (tzw. katowa
duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne z ptyty widérowej otworowanej. Pod-

ciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na Sruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

‘drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do Sciany.
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Pomieszczenie 0.2 (toaleta przedszkolna) — rysunki nr 05-08

Wyburzone zostaly $cianki murowane wydzielajgce kabiny ustepowe, zastepujac je Sciankami
z ptyt HPL. Kolory ptyt HPL Scianek to kolor niebieski (RAL5012). Drzwi do kabin bez mozliwosci
zamykania na zamek, zastgpione samodomykaczem. Projektuje sie wykonanie zabudéw z ptyt G-
K w celu ukrycia wystajgcych z lica scian instalacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla
misek ustepowych. Istniejace oddzielne umywalki zostaly zastgpione jedng duza typu ,koryto”
o wymiarach 180x57 cm, na podwieszanym stelazu, obudowane ptytg HPL w kolorze czerwonym

(RAL3001). Nad korytem projektuje sie 3 baterie Scienne z mieszaczem.

Plytki podtogowe antyposlizgowe R10, ptytki $cienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej ma-

lowane biatg farbg akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szaro&ci.

Nad umywalkg zaprojektowana zostata szafka na przybory do mycia zebdéw o wymiarach ze-
wnetrznych dopasowanych do modutu ptytek Sciennych ich po utozeniu na $cianie (szerokos¢ 10
modutéw ptytka+fuga i wysokosci 4 modutdw ptytka+fuga i gtebokosci 15 cm). Podziaty szafki to 15
wnek w poziomie i 4 wnek w pionie — co daje 60 komoérek). Szafka z poétkami w kolorze zo6itym
(RAL1023).

Na przeciwlegtej Scianie do tej z umywalkg miejsce na 50 wieszakdw na reczniki dzieci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowimi.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu $cian zewnetrznych o szeroko$ci 90
cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oScieznicami metalowymi statymi (tzw. kato-
wa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne z ptyty widrowej otworowanej.

Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek
drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do Sciany.

Pomieszczenie 0.3 (toaleta zlobek/przedszkole) — rysunki nr 09-12

Istniejgce Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe, zastepuje sie $ciankami z ptyt HPL. Kolory ptyt
HPL scianek to kolor zétty (RAL1023). Drzwi do kabin bez mozliwo$ci zamykania na zamek, za-
stgpione samodomykaczem. Projektuje sie wykonanie zabuddéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystaja-
cych z lica &cian instalacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Istnie-
jace oddzielne umywalki zostaty zastgpione jedng duzg typu ,koryto” o wymiarach 120x57 cm, na
podwieszanym stelazu, obudowane ptytg HPL w kolorze czerwonym (RAL3001). Nad korytem pro-

jektuje sie 2 baterie Scienne z mieszaczem.

Ptytki podtogowe antyposlizgowe R10, ptytki scienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej ma-

lowane biatg farbg akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szaro$ci.
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Istniejgcg pojedynczag umywalke i brodzik wymienia sie na nowe — umywalka o wymiarach 50x42

cm, brodzik wysoki na 28 cm, akrylowy, pétokragty o wymiarach 80x80 cm.

Zaprojektowana zostata szafka $cienna na przybory do mycia zebéw zlokalizowana koto brodzika,
o wymiarach zewnetrznych 81 cm szeroko$ci i wysokosci 4 modutow ptytka+fuga i gtebokosci 15
cm). Podziaty szafki to 6 wnek w poziomie i 4 wnek w pionie — co daje 24 komérk). Szafka z pét-
kami w kolorze zéttym (RAL1023).

Ponizej szafki na przybory do mycia zebdw miejsce na 24 wieszakéw na reczniki dzieci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowimi.

Wymiana istniejacych drzwi wejsciowych do pomieszczenia toalety na nowe, montowane w licu
§cian zewnetrznych. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oScieznicami metalowymi
statymi (tzw. katowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydfa przylgowe petne z ptyty widrowe;j
otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc
montowang do $ciany.

Pomieszczenie 0.4 (toaleta personelu zlobek/przedszkole) — rysunki nr 13-14

Projektuje sie wykonanie zabudoéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajacych z lica $cian instalacji oraz
zabudowaniu stelaza podtynkowego dla miski ustepowej (UWAGA — plytszy stelaz typu ,slim”).
Projektuje sie nowg $cienng umywalke 40x32 cm z baterig stojgcg z mieszaczem. Nad umywalkg

i toaletg lustro bezfazowe wklejane w ptytki ,na lico”.

Ptytki podtogowe antyposlizgowe R10, ptytki $cienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej ma-

lowane biatg farbg akrylowg. Fugi w kolorze ciemnej szarosci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu Scian zewnetrznych o szerokosci 90
cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i o$cieznicami metalowymi statymi (tzw. kato-
wa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne z ptyty widrowej otworowane;j.

Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek
drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w scienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do Sciany oraz kosz na odpady.
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1 PIETRO - szkota podstawowa

Pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3 - (toaleta — chtopcy ) — rysunki nr 15-18

Kabiny ustepowe wydzielone $ciankami murowanymi. Drzwi do kabin zamykane na zamki tazien-
kowe. Projektuje sie wykonanie zabuddw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajgcych z lica $cian insta-
lacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Dwie umywalki w przedsion-
ku podblatowe o wymiarach 45x35 cm obudowane ptytg HPL w kolorze szarym (RAL7047), baterie
Scienne z mieszaczem. Dwa osobne lustra bezfazowe nad umywalkami, wklejane pomiedzy ptytki.

Koto umywalek $cienny dozownik mydta i elektryczna suszarka do rak.

Plytki podtogowe i ptytki Scienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szaro$ci.
Zewnetrzne narozniki Scian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Wymiana istniejagcych drzwi wej$ciowych do pomieszczenia toalety na nowe, montowane w licu
$cian zewnetrznych szerokosci 90 cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i o$ciezni-
cami metalowymi statymi (tzw. kgtowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydfa przylgowe pet-

ne z ptyty wiérowej otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wkiadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc
montowang do $ciany.

Pomieszczenie 1.4, 1.5 - (toaleta — personel ) — rysunki nr 19-20

Wyburza sie starg murowang kabine ustepowa, zastepujac ja nowa.

Projektuje sie wykonanie zabudéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajgcych z lica Scian instalacji oraz
zabudowaniu stelaza podtynkowego dla miski ustepowej. Projektuje sie nowg umywalke podblato-
wg 45x35 cm z baterig Scienng z mieszaczem, obudowane ptyta HPL w kolorze szarym

(RAL7047). Nad umywalkg lustro bezfazowe wklejane w ptytki ,na lico”.

Plytki podiogowe i ptytki $cienne matowe do wysokoéci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowg. Fugi w kolorze ciemnej szarosci.
Zewnetrzne narozniki Scian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowimi.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu Scian zewnetrznych o szeroko$ci 90
cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oScieznicami metalowymi statymi (tzw. kato-
wa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne z ptyty wiérowej otworowanej.

Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wkiadke.
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Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do Sciany oraz kosz na odpady.
Dolna kwatera okna zaklejona folig matujgca.

Pomieszczenie 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (toaleta - dziewczynki) — rysunki nr 21-25

Kabiny ustepowe wydzielone sciankami murowanymi. Drzwi do kabin zamykane na zamki tazien-
kowe. Projektuje sie wykonanie zabuddw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajacych z lica scian insta-
lacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Trzy umywalki w przedsionku
podblatowe o wymiarach 45x35 cm obudowane ptytg HPL w kolorze szarym (RAL7047), baterie
$cienne z mieszaczem. Trzy osobne lustra bezfazowe nad umywalkami, wklejane pomiedzy ptytki.

Koto umywalek $cienny dozownik mydfa i elektryczna suszarka do rak.

Ptytki podtogowe i ptytki Scienne matowe do wysoko$ci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szarosci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Wymiana istniejgcych drzwi wejSciowych do pomieszczenia toalety na nowe, montowane w licu
Scian zewnetrznych szerokosci 90 cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i o$ciezni-
cami metalowymi statymi (tzw. katowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe pet-

ne z ptyty wiérowej otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do Sciany oraz kosz na odpady.

2 PIETRO - szkota podstawowa

Pomieszczenie 2.1, 2.2 - (toaleta — personel ) — rysunki nr 26-27

Wyburza sie starg murowang kabine ustepowa, zastepujac jg nowa.

Projektuje sie wykonanie zabudéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajacych z lica $cian instalacji oraz
zabudowaniu stelaza podtynkowego dla miski ustepowej. Projektuje sie nowg umywalke podblato-
wag 45x35 cm z baterig 8cienng z mieszaczem, obudowane ptytg HPL w kolorze szarym

(RAL7047). Nad umywalka lustro bezfazowe wklejane w plytki ,na lico”.

Ptytki podtogowe i plytki scienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szarosci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu Scian zewnetrznych o szerokosci 90

cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oScieznicami metalowymi statymi (tzw. kato-
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wa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne z ptyty widrowej otworowane;.

Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wkiadke.

Kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego, podajnik mydta, suszarke

elektryczng do rak i szczotke do wec montowang do Sciany.
Dolna kwatera okna zaklejona folig matujgca.

Pomieszczenie 2.3, 2.4, 2.5 - (toaleta — chiopcy ) — rysunki nr 28-31

Kabiny ustepowe wydzielone $ciankami murowanymi. Drzwi do kabin zamykane na zamki fazien-
kowe. Projektuje sie wykonanie zabudow z ptyt G-K w celu ukrycia wystajgcych z lica Scian insta-
lacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Dwie umywalki w przedsion-
ku podblatowe o wymiarach 45x35 cm obudowane ptytg HPL w kolorze szarym (RAL7047), baterie
$cienne z mieszaczem. Dwa osobne lustra bezfazowe nad umywalkami, wklejane pomiedzy ptytki.

Koto umywalek scienny dozownik mydta i elektryczna suszarka do rak.

Pytki podtogowe i plytki $cienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szaro$ci.
Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Wymiana istniejgcych drzwi wej$ciowych do pomieszczenia toalety na nowe, montowane w licu
§cian zewnetrznych szerokosci 90 cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i oSciezni-
cami metalowymi statymi (tzw. kgtowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe pet-

ne z plyty wiérowej otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na sruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Zamek

drzwiowy na wktadke.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc

montowang do sciany oraz kosz na odpady.

Pomieszczenie 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 - (toaleta — dziewczynki ) — rysunki nr 32-36

Kabiny ustepowe wydzielone $ciankami murowanymi. Drzwi do kabin zamykane na zamki tazien-
kowe. Projektuje sie wykonanie zabudoéw z ptyt G-K w celu ukrycia wystajgcych z lica $cian insta-
lacji oraz zabudowaniu stelazy podtynkowych dla misek ustepowych. Trzy umywalki w przedsion-
ku podblatowe o wymiarach 45x35 cm obudowane ptytg HPL w kolorze szarym (RAL7047), bate-
rie §cienne z mieszaczem. Trzy osobne lustra bezfazowe nad umywalkami, wklejane pomiedzy

ptytki. Koto umywalek Scienny dozownik mydta i elektryczna suszarka do rak.

Ptytki podtogowe i ptytki scienne matowe do wysokosci 2,20 m, powyzej malowane biatg farbg

akrylowa. Fugi w kolorze ciemnej szarosci.
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Zewnetrzne narozniki $cian zabezpieczone sg listwami aluminiowymi listwami podptytkowymi.

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do pomieszczenia toalety na nowe, montowane w licu
§cian zewnetrznych szeroko$ci 90 cm.

Kazda kabina wyposazona w $cienny zamykany podajnik papieru toaletowego i szczotke do wc
montowang do $ciany oraz kosz na odpady.

3.2. Charakterystyka pozarowa materialow wykonczeniowych

Materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
zastosowania w tego typu obiektach. Elementy wykonczenia powinny by¢ co najmniej
trudnozapalne i NRO.
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Element wy-
L.p. posazenia Parametry llosé Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania
[nr]
1. 2. 3. 4. 5.
PARTER - pom. 0.1
1. Uchwyt na Tworzywo sztuczne 3 szt.
papier toale- | biate
towy N
e A\
)
(
2. Szczotkado | Stal nierdzewna 3 szt.
sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywa wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnosc 5
litry
4. Umywalka Materiat kompozy- 1 szt.
180x57cm towy na bazie natu-
bez otworéw | ralnych mineratow i
na baterie zywicy poliestrowej
5, Bateria na- Metal; kolor-chrom, 3 szt.
tynkowa Gtowica ceramiczna,
jednouchwy-
towa z mie- I"Ig/
szaczem ‘ =l <)
lub na czuj- QU‘QS»
nik ruchu
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6. Stojgca mi- Ceramika 3 szt.
ska WC de-
koracyjne
nézki 30cm
PARTER - pom. 0.2
1. Uchwyt na Tworzywo sztuczne 2 szt.
papier toale- | biate
towy R
\\
2. Szczotka do | Stal nierdzewna 2 szt.
sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt
odpady na z pokrywg wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnos¢ 5
litry
4. Umywalka Materiat kompozy- 1 szt.
180x57cm towy na bazie natu-
bez otworéw | ralnych mineratow i
na baterie zywicy poliestrowej
5. Bateria na- Metal 3 szt.
tynkowa z
mieszaczem
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6. Stojgca mi- Ceramika 3 szt. _
ska WC de- o

koracyjne ¢ o

nézki 30cm

7. Pisuar z Ceramika 1 szt.
termicznym
zestawem
sptukujgcym
zasilany z
sieci

PARTER -pom. 0.3

1. Uchwyt na Tworzywo sztuczne 2 szt.

papier toale- | biate

towy T

.
{

2. Szczotka do | Stal nierdzewna 2 szt.

sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.

odpady na z pokrywa wkiad

z tworzywa sztucz-
nego, pojemnosé 5

litry
4, Umywalka Materiat kompozy- 1 szt.
120x57¢cm towy na bazie natu-
bez otworéw | ralnych mineratow i
na baterie zywicy poliestrowej
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5. Umywalka
50x42

Ceramika

1 szt.

6. Bateria na-
tynkowa z
mieszaczem

Metal

3 szt.

7. Bateria na-
tynkowa z
mieszaczem
i prysznicem

Metal

1 szt.

8. Brodzik
akrylowy
wysoko pot-
okragty
80x80cm

Akryl

1 szt.

0&

9. Stojaca mi-
ska WC de-
koracyjne

nézki 30cm

Ceramika

2 szt.

PARTER - pom. 0.4

1. Uchwyt na
papier toale-
towy

Stal nierdzewna

1 szt.

2. Szczotka do
sedesu

Stal nierdzewna

1 szt.
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Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt
odpady na z pokrywa wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnosc 5
litry
Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt
rak elek-
tryczna
Pojemnik na | Stal nierdzewna 1 szt.
reczniki jed-
norazowe
sktadane
Dozownik Stal nierdzewna 1 szt.
mydia w
ptynie
Umywalka Ceramika 1 szt.
40x32cm
«l?(
Bateria Metal 1 szt. .
umywalkowa ul
L
Muszla wi- Ceramika 1 szt
szgca bez-
rantowa z
deskg wol- R 2
noopadajacy el
3
\
-
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PIETRO1 - pom.1.1,1.2,1.3

1. Uchwyt na Stal nierdzewna 2 szt.
papier toale-
towy

2. Szczotka do | Stal nierdzewna 2 szt.
sedesu

3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywa wktad

z tworzywa sztucz-
nego, pojemnos¢ 5

litry
4. Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt.
rak elek- \
tryczna \"x
3
|
5. Dozownik Stal nierdzewna 1 szt.
mydta w
ptynie
6. Umywalka Ceramika 2 szt.
podblatowa
45x35¢cm
g
M
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7. Muszla wi- Ceramika 2 szt
szgca z de-
skg wolnoo-

padajgca

8. Bateria na- Metal 2 szt
tynkowa z
mieszaczem

PIETRO1 - pom. 1.4,1.5

1. Uchwyt na Stal nierdzewna 1 szt.
papier toale-
towy

2. Szczotkado | Stal nierdzewna 1 szt.
sedesu

3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywg wktad

z tworzywa sztucz-
nego, pojemnos¢ 5

litry

4, Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt

rak elek- { \

tryczna Ek {
5. Pojemnik na | Stal nierdzewna 1 szt.

reczniki jed-

norazowe

sktadane
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6. Dozownik Stal nierdzewna 1 szt.
mydia w
ptynie
7. Umywalka Ceramika 1 szt.
podblatowa
45x35cm
“
8. Muszla wi- Ceramika 1 szt.
szgca bez- o
rantowa z i
deskg wol- { 9
noopadajaca -
9. Bateria na- Metal 1 szt.
tynkowa z
mieszaczem
PIETRO 1 - pom. 1.6,1.7,1.8, 1.9, 1.10
1. Uchwyt na Stal nierdzewna 4 szt.
papier toale-
towy
2. Szczotka do | Stal nierdzewna 4 szt.
sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywa wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnosc 5
litry
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4. Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt.
rak elek-
tryczna

5. Dozownik Stal nierdzewna 2 szt.
mydta w
ptynie

6. Umywalka Ceramika 3 szt.
podblatowa
45x35cm

7. Muszla wi- Ceramika 4 szt
szgca z de-
skg wolnoo-

padajaca

8. Bateria na- Metal 3 szt.
tynkowa z
mieszaczem _
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PIETRO 2 - pom. 2.1, 2.2.

Uchwyt na Stal nierdzewna 1 szt.
papier toale-
towy
2, Szczotka do | Stal nierdzewna 1 szt
sedesu
B 1
{
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt
odpady na z pokrywa wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnosc 5
litry
4. Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt.
rak elek-
tryczna
5. Pojemnik na | Stal nierdzewna 1 szt.
reczniki jed-
norazowe
sktadane
6. Dozownik Stal nierdzewna 1 szt.
mydta w
ptynie
7. Umywalka Ceramika 1 szt.
podblatowa
45x35cm
8. Muszla wi- Ceramika 1 szt.
szgca bez- A ](g
rantowa z g
deska wol- ’
noopadajgcg :
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9. Bateria na- Metal 1 szt.
tynkowa z
mieszaczem

PIETRO 2 - pom. 2.3,2.4,2.5

1. Uchwyt na Stal nierdzewna 2 szt.
papier toale-
towy
2. Szczotka do | Stal nierdzewna 2 szt.
sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywa wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnos¢ 5
litry
4. Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt.
rak elek-
tryczna
5. Dozownik Stal nierdzewna 1 szt.
mydta w
ptynie
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6. Umywalka Ceramika 2 szt.
podblatowa
45x35cm

7. Muszla wi- Ceramika 2 szt.
szgca z de-
skg wolnoo-

padajaca

8. Bateria na- Metal 2 szt.
tynkowa z
mieszaczem

PIETRO 2 - pom. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

1. Uchwyt na Stal nierdzewna 4 szt
papier toale-
towy
2. Szczotka do | Stal nierdzewna 4 szt.
sedesu
3. Kosz na Obudowa nierdzew- 1 szt.
odpady na z pokrywg wkiad
z tworzywa sztucz-
nego, pojemnos¢ 5
litry
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4, Suszarka do | Stal nierdzewna 1 szt.
rak elek-
tryczna

5, Dozownik Stal nierdzewna 2 szt.
mydita w
ptynie

6. Umywalka Ceramika 3 szt.
podblatowa
45x35cm

7. Muszla wi- Ceramika 4 szt.
szgca z de-
skg wolnoo-

padajaca

8. Bateria na- Metal 3 szt.
tynkowa z
mieszaczem

< \5

Opracowat: mgr inz. arch. tukasz Makos
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