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Przekrój A-A

Wspornik montażowy 500x250x30mm

kotwa chemiczna ze szpilką 10mm
 z podkładką i nakrętką
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Wspornik pod blat z HPL:

Materiał:  stal nierdzewna  o profilu 30x15x2 mm

Montaż: za pomocą kotew chemicznych do ściany (co najmniej 3 otwory )

Wymiary: 500 x 250 x 30 mm ​ -  z poprzeczką środkową

Obciążenie: do 150 kg
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Kotwa chemiczna do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych

- dobór kotwy w zależności od materiału ściany,

- mocowanie za pomocą pręta nagwintowanego ze stali nierdzewnej M10,

- dopuszczalne obciążenie pary kotew: 2,6 kN,

- efektywna głebokość kotwienia: min. 100 mm,

- Montaż: zgodnie z zaleceniami producenta kotwy.

Schemat montażu blatu
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Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły
Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków edukacyjnych
w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę
budynków oświatowych"
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Remont pomieszczeń sanitarnych

Schemat montażu wsporników do ścian za pomocą kotew chemicznych
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