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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i

odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
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1.3.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.3.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budbwlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i
koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.3.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.3.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

1.3.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

1.3.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.3.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.3.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.3.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.3.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.3.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.
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1.3.40. przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.3.42. Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwie n publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajagcym realizacjay umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspofrzedne punktow gtoéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy dostarczong przez
Zamawiajgcego.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujgce dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c) projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczerr laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowi'ednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw uzrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. _

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

b) technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,
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c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

d) Polskag Normg lub

e) aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

f) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.4.2. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

'~ —operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje WykonaWca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

"~ W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacjiulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie

wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda .

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robét”.
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9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

—  optaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

—  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). ’
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6fowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow! ano-montazowych, (tom |, Il, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowl! anych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego lub remontowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym w
branzy ogdlnobudowlanej wraz z petna, prawna utylizacjg materiatéw z rozbiérki na koszt
Wykonawcy robét.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie miedzy innymi nastepujacych robot
rozbidrkowych:

a) rozbidrki zbednych elementéw $cian, posadzek, tynkéw, nadprozy drzwiowych i okiennych,

b) rozbiérki elementéw konstrukcyjnych obiektu,

c¢) wykucia w murach otworéw drzwiowych lub okiennych,

d) wykucia w elementach budowlanych przebi¢ dla montazu instalacji,

e) demontaze skrzydet i oscieznic drzwiowych,

f) demontaz stolarki drzwiowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”..
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagar jakosciowych
robdt i przepisdbw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:

a) mtotami wyburzeniowymi,

b) mtotami kujgcymi,
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c) przecinakami do metalu,

d) odkurzaczem przemystowym,

e) samochodami do wywozu odpadow,

f) kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
g) drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
a) podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP,
b) zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi s3:
a) 1 m?odbitych tynkéw, rozebranych scianek,
b) 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych
jako objeto$é zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg SST:
a) wyznaczenie zakresu prac,
b) oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

> A
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zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
c) przeprowadzenie demontazu,
d) rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
e) oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach,
f) przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
g) selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:
h) zatadunek odpaddw,
i) zabezpieczenie tadunku,
j) przewdz odpaddw do miejsca utylizaciji,
k) utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.
zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

c) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B3

BETONOWANIE
(KOD CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(KOD CPV 45262311-4)

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spdtka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska7,tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl

NS
[
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych w obiektach kubaturowych. Uwaga:
Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji cementowych,
dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w SST ,Zbrojenie — Przygotowanie i montaz
zbrojenia, kod CPV 45262310.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych

i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;
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25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach
bokdéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:20009.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement —wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos$¢ alkalidéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
zawartos$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A £ 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spdtka Jawna i
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska7,tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl ? 7




SST- B3 Betonowanie

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub ‘
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. |

Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie: ‘

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, ‘

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wyltgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwece
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
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- dla gryséw bazaltowych i innych —do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm —33+48%,

— do 1,00 mm —53+76%.

Piasek powinien spefniac¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaidej partii kruszywa wynikéw jego

petnych bada n wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badani a specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury

roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— hapowietrzajgcym,

— uplastyczniajagcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych réing, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c

(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
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— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana

wytrzymato$¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w

normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.1. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode naleiy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano
materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skfadnikow
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sig takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgari/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN- EN 197-1:2002

— Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

— Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

— Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

— Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowgq nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skfadzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). lloé¢ gruszek
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny,
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— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

dokfadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie

konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samyc h warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
6

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

RodS I badonia Metoda badania Terr'n’in lub ;
wedtug czestosc badania
1)Badanie cementu Bezposrednio przed
- czasu wigzania PN-EN  196-3:2006 uzyciem kazdej
— statos$¢ objetosci jw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN  196-3+
SKEADNIKI |- wytrzymatosci A1:2009
BETONU PN-EN  196-6:1997
PN-EN  196-1:2006
2)Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN  933-1:2000
- ksztattu ziaren PN-EN  933-3:1999
- zawartosci pytow PN-EN  933-9:2001
- zawartosci PN-EN  933-9:2009
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN  933-7:2000
PN-EN
1097-6:2002
3)Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robdt i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
1)Badanie dodatkdw i PN-EN 480 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Urabialnos$¢ PN-EN Przy rozpoczeciu
206-1:2003 robot
Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
MIESZANKA zmiane roboczg
BETONOWA [Zawarto$¢ powietrza jw. jw.

6.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
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Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) ‘réznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie scian od pionu 0 +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o0 £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
— -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie
odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— t3cznikii ztacza,
— poziomy gdrnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnosc stezen,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdw na podfoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontaiu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos$¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szedcienny). Do obliczenia
ilodci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy. polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich,

opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwafosci konstrukgji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych.

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawecy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukgji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagani a ogdlne”, Kod

CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich

stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworoéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
— PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

— PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

— PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

— PN-EN 196-6:2010 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.
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— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B4

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST—B4 Zbrojenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

konstrukcji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robot i materiatéw.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023/6: AllIN, gatunku RB400W.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych do fundamentéw wytacznie z
betonuW innych przypadkach dodatkowo z pcv. Podkifadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegollnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tfuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomocy kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest

sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
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Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

— 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o
Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H 93215. Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w

przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o S$rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
— taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
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— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie .z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiardw,

— oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:
1. B 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-S-10042 Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST-B6 Roboty murarskie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B6

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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SST-B6 Roboty murarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie uzytecznosci publicznej,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska
korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych
wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw i komindw przemystowych, a takze innych
konstrukcji murowych eksploatowa-nych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkdéw
wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takie okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takie
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

a biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
% 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST-B6 Roboty murarskie

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedna konstrukcyjng catosé i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosc srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna
wytrzymatosé na sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymatosé elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na witasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty sSwiezio zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okre$lonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajacay zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptfaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skfadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach sSrodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i
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doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki sSrodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtA $CIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystane w robotach murarskich:
—elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
—wyroby dodatkowe,
—inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych wykorzystanych w dokumentacji projektowej.
a) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:
— ceramiczne o matej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
— z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
b) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:
— z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
c) Wielkos¢ elementow:
— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedng reka,
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw
murowych.
d) Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
— elementy do murowania na zwykte spoiny,
e) Ksztatt elementéw murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
f) Role petniong w konstrukcji murowe;j:
— podstawowego ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajagce role gldwnego elementu
konstrukcyjnego,
2.2.1.2.Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane
w dokumentacji projektowej:
a) Wymiary i odchytki wymiarowe
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Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoécig $rednig (réznica miedzy wartoscia srednig pomiardw i wartoscig deklarowana),

— rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
b) Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.
c) Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
d) Gestos¢
Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej $cian.
e) Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac Srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$é znormalizowang. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
f) Trwatos¢ (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
$rodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dobér elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1.
2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich uwzglednionych w dokumentacji projektowe;j
a) Wtasciwosci i/lub zastosowanie:
— o0gblnego przeznaczenia (G),
b) Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg przepisu.
c) Sposdb produkcji:
— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajagca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
d) Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
— zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
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e) Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwa-
rzanych na miejscu budowy - zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
f) Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz2,

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczona literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie
w N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznos$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbpl Symb.ol Klasa
rodzaju odmiany
Sciany . C A, B, C od M 10 do M
fundamentowei |konstrukcyjne 15;Md
Sciany cw D, E M 10; M 15
zewnetrzne
ponizej poziomu ity C B, C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
terenu v ow  |p,E M 10; M 15
o € A B, C od M 10 do M 20
Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne cW__ |D,EF od M 5do M 15
powyzej poziomu
B 10; M 15
terenu niekonstrukcyjne ¢ ¢ M10; M
cw E,F M 5; M 10
€ B, C M 10; M 15
konstrukcyjne cw D, E odM2,5 do M
F, G 15
2 W H M1
Sciany
wewnetrzne C C M 10
cw D, E odM25doM5
niekonstrukcyjne F, G
W H, 1, 0od M 0,25 do M
1

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca
procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

2.2.2.3 Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
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cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-
EN 13139,
kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robé6t murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniaja

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pefna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t murowych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdét murowych
Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

— w jednostkach tadunkowych,

— luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z

wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie

wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

-
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢é
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowad:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz pfaszczyzn:
— pion murarski,
— fate murarskg,
— fate wazong,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkowsa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrdj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarska,
— czerpak,
— fopate do zaprawy,
— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP
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45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materialy do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.
Transport materialtdw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
spos6b wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu wyrobdw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w
innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagani a ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murédw nadziemia nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny byé¢ usytuowane

— mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
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stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

—w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mog g by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem

dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowe]j organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we witasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.5. Sposoby murowania z_bloczkéw gazobetonowych:

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykfe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

5.5.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

— pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.6. Wymagania jakosciowe robét murowych
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie

wymagania jakosciowe, takie jak:

5.6.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.6.2. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym sg okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci, % i1
elementu murowego,

— 10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— +20 mm, w przypadku murow szczelinowych.

5.6.3. Wymiary otworéw (wswietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szerokos¢ + 10 mm, —5 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.6.4. Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie
spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gdrnych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku
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Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod
stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie | nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej dtugosci |wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
| ptaszczyzn od kata nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie robdt murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan Scian fundamentowych murowanych. Jezeli
$ciany fundamentowe s3 zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednia
szczegdtowa specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyroboéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. '
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badarn dokonanych przed

przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych rohot.
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Badania sprawdzajgce jakos$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i osciezy wykonuje sie z
doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
$rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na Scidle
okreslonych odcinkach muru,

o

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —

nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a

nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tata a

powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiarédw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica
wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatkag milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy - nalezy

przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

i niniejszg specyfikacja techniczng,
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Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Sciany oblicza sie:

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.3. Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu stropu, na ktdrym

ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.4. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

7.2.5. Od powierzchni (wariant I) / objetosci Scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

— powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

— objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

oparé ptyt, sklepieni i belek stropowych,

czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

nadprozy z cegietf lub prefabrykowanych,

wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardéw,
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,
Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.
7.2.6. Potragcane otwory w S3cianach murowanych, dla ktdrych ustala sie odrebne ceny
wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowqg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdét ulegajace
zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robdt z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji i uzytkownika oraz
trwatosci elementédw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgfoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZA SOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagani a
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych Podstawy

rozliczenia robét murowych stanowiag okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie scian, stupdw, komindw iscian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
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wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
obmurowanie koncow belek,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

zamurowanie otwordow kontrolnych,

robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,
zamurowanie otworow komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatfosci i odpadow ),
likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz

koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT
lub
Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych

robdt murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robdt murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,
przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

ocene prawidtowosci wykonania roboét poprzedzajqcych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
obmurowanie koncow belek,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robét,

zamurowanie otwordow kontrolnych,

robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

o B e
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SST-B6 Roboty murarskie

oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed

rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w
szczegbtowej specyfikacji technicznej (opisac sposdéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

U B W N

. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe
z
kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z
kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréow — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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SST-B6 Roboty murarskie

22, PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

23.  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24, PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

25, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowe;j
Swiezej zaprawy.

28.  PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(V) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badar zapraw do murdw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34, PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

35.  PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

37.  PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej
wytrzymatosci muru na Scinanie.

40.  PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45, PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do
kominow jednosciennych — Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49, PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
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51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2:
Reguty ogoélne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatdéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54, PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

575 PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemdéw kominowych —
Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state —
Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy o okres$lonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spoétka Jawna
? 0 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST-B6 Roboty murarskie

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien famany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego
— Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
poézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdline Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
—1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B7

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA RUSZTACH STALOWYCH

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl

)




SST—-B7 Okfadziny z ptyt gips-karton

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowiag poszycie

azurowej konstrukcji scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j.

— Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405

—wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
GKF GKFI
Lp. Wymagania GRE ognioodpo GRE| wodo- i
zwykta wodoodporna )
rna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposoéh, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; *18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dlugo$¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadt réznica w diugosci przekatnych £5
0$¢
9,5 £9,5 - - -
4 Masa 1m: plyty o grubosci 12,5| £12,5 111,0,13,0 £12,5 11,13,0
' [kg] 15,00 £15,0 [13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
318,00 £18,0 | 16,0,19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] £10,0
6. | Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 320 - 320
7. Nasigkliwos¢ [%] - - £10 £10
napis na . ; e .
tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju piyty; grubgsc, PN ;
data produkgciji
piyty
8. Oznakowanie kolor szary szary zielonv iasn sl s
kartonu jasny jasny yJasny ylasny
barwa _— _
: niebieska | czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubots Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalha Odleg}'oéc’: [N] [mm]
plyty podpdr | | prostopadle | rownolegle | prostopadle |réwnolegle do
gipsowej [mm]|  [MM] | do kierunku | do kierunku | do kierunku | kierunku
widkien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — - —

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubosé¢ —6,5£0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dtugos$¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
4. masa 1 m2-5,5+6,5 kg
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5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtékien — min.
280N

—réwnolegle do kierunku wtékien — min. 110N

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania

ogdlne ” pkt 3
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem pfaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm
lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtoweg o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— —Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.3.1. Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
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SST—-B7 Oktfadziny z ptyt gips-karton

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosng”
oraz goérnej — dalej nazywanej ,warstwg giéwnga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubosc¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o
paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac

warunek pieciokrotnego wspodfczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementédw nosnych w dwojaki sposdb:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podfuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do profili stalowych blachowkretami.
5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna_rozp? letos_c migazy
elementami noSnymi [mm]
95 poprzeczny 420
' podiuzny 320
12,5 poprzec-:zny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegblne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkdéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany
do konstrukgji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pieri obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropdw.
W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubosé piyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegto$¢ [Dopuszczalna odlegtos$é w
gipsowo-kartonowej [mm] | miedzy wieszakami [mm] [w warstwie gtéwnej [mm]| warstwie nosnej [mm]
9,6 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rownosé powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnosc i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatféw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dfugosci $cian w
stanie surowym i wysokoéci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej

wielkoéci obmiarowe okreéla sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
8

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po diuzszym czasie

od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suchetynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
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— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowatos$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PtATNO $CI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢
m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

b) dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynnosci wykorczeniowe):

— szpachlowanie pofaczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasma papierowg,
—szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

) biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spoétka Jawna
R 23-400 Bilgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST—B7 Oktadziny z ptyt gips-karton

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B8

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE
(Kod CPV 45410000-4)

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl

83




SST —B8 Tynki zwykte wewnetrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkédw zwyktych wewnetrznych cementowo- wapiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanychw niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i

obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

—wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takzie
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda

8 4 biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
0" 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST — B8 Tynki zwykte wewnetrzne

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien Spe’miaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w

szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

— Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscisli¢
wymagania).

— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

— PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skfadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetfniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggace zmienié¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podfoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CP
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45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania Scian wypetniac

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako Sci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1. Badania materiatow v o
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Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materialtdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce

materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt.

2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chfonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badarh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badain dokonanych przed

przystagpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdiniej niz przed uptywem 1 roku od daty

] ukonczenia roboét tynkowych.
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Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac

mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach

2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng

grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ Srednig pomiaru w

pieciu otworach.

6.4.2.4. Sprawdzenie wyglagdu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomocy ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonia.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach nalezy

przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawcze;j
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementdéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,
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obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiédr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podfozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podfoza zostaty
prawidfowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegodtowa) i zezwolié na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,
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— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedfozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji

technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajy bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaét.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych

stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich Srodkéw zwiekszajacych  przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkoéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz

koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych. ‘

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
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5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B9

ROBOTY MALARSKIE
(KOD CPV 45442100-8)
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym
w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdow bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)

i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtfok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagarn odnosnie wifasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powfok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréow), ktory tworzy
. . .powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

9 6 biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST- B9 Roboty malarskie

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 4500000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

c) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-

nia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw zastosowad:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
—$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wthasciwosci techniczne okreslone przez producenta
wyrobow malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia
(PN badz aprobat technicznych).

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
w niniejszej specyfikacji technicznej,

— s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6in. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania
podane w rozp;orzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét malarskich powinien sie kornczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badZ aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji
technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
. atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materiaty moggace zmienié¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatéw i wyrobow.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowad:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CP V
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagani a ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
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Do wykonywania robdét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

5

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. -wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtoizy mineralnych przeznaczonych do

malowania

5

Najwieksza wilgotnosc

Lp. Rodzaj farby podtoza w% masy

g Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych p
rozcienczalnych wodg

2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 |modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

| 4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych

.3.2. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
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— Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

— Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i

oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest

aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos$é podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows,

— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladow pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych terminach:
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— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnoéé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagar okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieri, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$é tynku,

— plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieri, wykoriczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretdw,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdétowej

Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegétowej

Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podfozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni suchg, czystg reka.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowsa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w

pkt.

2.2.1.-2.2.4,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié¢

jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

|

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
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— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow
farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjy projektowg, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich

obejmuje: |

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

—  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspoéfczynnikdw podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. [Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej  [Wspodtczynnik
powierzchni sciany lub sufitu

a b C
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8
8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podfoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podfoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robhoét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takq forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koicowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacje
techniczna.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonaweca robét obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji

technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
malarskich

Podstawy rozliczenia robdét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegobtowej specyfikacji technicznej,

— proéby kolorow,
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— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostafosci i odpadéw ), lub w
specyfikacji , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowari i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.
lub Kwota ryczattowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych
prac malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntédw i innych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére

wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow ), lub w
specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-10102:1991Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
2. PN-ENISO Farby i lakiery — Badanie metodg siatki

2409:2008 naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

Wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

4, PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Bs PN-C-81800:1998Lakieryolejno-zywiczne,ftalowe

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania proébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi

~ zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona
(Dz. U. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.z 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB —
2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -B10

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH | NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie uzytecznosci publicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementoéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasnosci materiatéw, wymagan

i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych

z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug

metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdéznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i okfadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Piytki
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardosc.
2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg speftnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—$rodki ochrony ptytek i spoin,
—$rodki do usuwania zanieczyszczen,
— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania préobek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badani laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i

okiadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéwdo robét posadzkowych

i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MIASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotycz gce transportu materiatéw i wyrobow do roboét

posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyftadunek wyrobédw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robat

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byc
zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5

st. C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboéci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na $éciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkfady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie

zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$é kleju.
5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagar stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.
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Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nafozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—-50x50 mm — 3mm
—100 x 100 mm — 4 mm
—150 x 150 mm — 6 mm
—200x 200 mm — 6 mm
—250x 250 mm — 8 mm
—300 x 300 mm — 10 mm
—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$é warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rédwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dofozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mfotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ nakfadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac¢ jego nadmiar,
mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podfodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresdla¢
- dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajagc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtoza pod okfadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych beda:

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania

podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw antyadhezyjnych i

starych powtok, bez rakéw, peknied i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W

przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa

cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych

moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreSlone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosty, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tat € mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktfadzinie.

Kompozycje klejaca nakfada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnig zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkodci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ufozeniu ptytki na sScianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykorczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
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Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacga z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako Sci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom

powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réowniez materiaty pomocnicze musza

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw zgodnosci dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub

deklaracje zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i stwierdzajaca

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarédw szerokosci i prostoliniowosci,

_ —sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidfowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcierh nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réoznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$é spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
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— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

—dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— catfa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okfadzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza.

Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarédw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokéty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z

wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ j3 ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,
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— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z
zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcga nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét posadzkowych i

oktadzinowych stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacj technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i
oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposéb podany wszczegétowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich

ustawienia.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwnie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz

koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

5. PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity

tamiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia

metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
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9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek

szkliwionych. 10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych. 15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne —
Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z

ptytek szkliwionych. 20. PN-EN I1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych

réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

25.. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie préobek

zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocag stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocga penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

; biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
! 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7, tel. 084 686 45 92; e-mail:sekretariat@arpot.pl

}5

o~




SST—B10 Oktadziny ceramiczne $cian i podtég

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji

betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44, PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SST-B11 Drzwi wewnetrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST- B11

KOD CPV 45421131-1

DRZWI WEWNETRZNE
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SST—B11 Drzwi wewnetrzne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- osadzenie drzwi ptytowych laminowanych z oscieznica stalowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie i odbiér robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. W zakres robdt wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy,

- obmurowanie i wypetnienie zaprawa szczeliny miedzy osciezem i o$cieznica,

- podbetonowanie listwy progowej,

- osadzenie skrzydet drzwiowych,

- montaz klamek i wktadek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

Drzwi wewnetrzne przylgowe, z ptyty widrowej otworowej w ramie z klejonki, obtozonej ptyta
HDF, wzmocnione, petne, laminowane okleing o podwyzszonej odpornosci.

Do toalet drzwi z samozamykaczami i otworami nawiewnymi o sumarycznej powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m? w formie podcigcia w dolnej czesci skrzydta lub okragtych otwordéw
wykonczonych tulejami w kolorze skrzydta drzwi.

W drzwiach do pomieszczeri socjalnych na wysokosci 160cm otwér z bezbarwng szyba
hartowana.

Wielkos$¢ otworu ok.45x45cm lub  @45cm. Dopuszcza sie inny wymiar i ksztatt po
akceptacji

projektanta.

Drzwi do Sali widowiskowej oraz antresoli z samozamykaczami.

Oécieznice stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, regulowane, kolor — jak
stolarki

drewniane;j.
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Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne” oraz wg instrukcji producenta.

Srodki  transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢é w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ fadunku.

W czasie transportu $lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podfozu.

5. WYKONANIE ROBOT.
a) Oscieznice metalowe powinny by¢é osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do

mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

b) Oscieznice powinny byé dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

c) Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do
uzyskania przez zaprawe budowlana w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 Mpa.

d) Uszczelnienie przestrzeni wokdét osScieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

e) Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami.

f) Kotwy oScieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

g) Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

h) Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

i) Odlegtos¢ miedzy czotem S$cianki dziatowej a stojakiem oScieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

j) Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny
by¢ zalewane zaprawg cementowa.

k) Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od
pionu, aby méc zawczasu poprawic¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektor dokona sprawdzenia prawidtowosci osadzenia stolarki drzwiowej.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad oéciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidfowos¢ dziatania czesci ruchomych.

7. ODBIOR ROBOT. |
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru i
zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre$lone w pkt 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Ptyty pilsniowe i widrowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowad przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03

PODKtADY BETONOWE

Kod CPV: 45262311-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wszystkie wyroby dopuszczone do
stosowania na terenie Polski. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych
i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zZrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta s3 niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagari i w sposéb okreélony
aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

a) dlabetonu klasy C8/10 A C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spotka Jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl

ESERSS
Ce
e




SST-03 Podktady betonowe

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

a) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

b) sprawdzenie zawartosci grudek.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sig

wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie

rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza

niezgodnoé¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

a) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

b) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndéw zamknietych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
b) po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnig, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnodci nie
powinien zawieraé¢ domieszek organicznych,

Powinien miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

a) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

b) piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

c) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturg,

b) kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.

3. SPRZET - Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
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Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukgcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakorczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt szybka
utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania
stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczy¢ przed zbyt
gwattownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujgce wysychanie lub skrapianie
wodg i przykrycie folia.

Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Podtoze i warstwy

5.2.1. Mieszanka betonowa. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej - do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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5.2.2. Betonowanie Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$é 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

5.2.4. Wykanczanie powierzchni betonu. Rdwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przefoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

b) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

c) réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
Ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentédw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych s3:

a) [m2] dla warstw wyréwnawczych pod elementy konstrukcyjne,
b) [m3] dla elementéw konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr podtozy
Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania

podktadéw. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscié z zanieczyszczen.

8.2. Odbiér podktaddw i podtozy
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okreéla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na

podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami

i tolerancjami podanymi przez Producenta.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

b) rownosci podktadu

c) odchyleri od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocy dwu
metrowe;j faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

d) wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e) prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

f) prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

g) prawidtowosci wykonania spadkéw.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego |m?1 podktadu obejmuje:

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu,

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej - wylewka cementowa,
c) roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

d) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 206-1:2003 Beton.

b) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

c) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
d) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

g) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

h) PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-10

POSADZKI CEMENTOWE

Kod CPV: 45262311-4

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spotka Jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl

ey
e

i

[PNEY




SST-10 Posadzki cementowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,

zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgcymi przy realizacji inwestyciji.

1.2. Zakres ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podfoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robét zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych
muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr
292 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw
sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt. Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

a) dla betonu klasy C8/10 ~ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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SST-10 Posadzki cementowe

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

a) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

b) sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza

spetniaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

a) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

b) koniec wigzania - najpdziniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réGwnomiernosci zmiany
objetosci: wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie

wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢

w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z

normami, cement nie moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyftadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

b) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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SST-10 Posadzki cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnoéci: nie
powinien zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

a) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

b) piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

c) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mutu.

Beton

Beton powinien spetniaé nastepujace wymagania:

a) przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturg,

b) kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura,

c) wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podtozy

a) Beton podtozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatka. W pozostatych wypadkach stosuje sie
zbrojenie rozproszonymi wiéknami, wg obliczeri na etapie projektowania posadzki.

b) Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci
widkien zbrojgcych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen iloéci widkien
dokonuje sie wytgcznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wtdkien
stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne
rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna wspétprace miedzy wtéknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
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SST-10 Posadzki cementowe

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:
a) samochdéd dostawczy do 0,9 t.

b) wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac Srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci

masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania

masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zagegszczenia

i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C,

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C,

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C, Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciaggu 12 miesiecy od daty
produkcji.
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SST-10 Posadzki cementowe

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosic¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chronié¢ przed zbyt szybka
utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania
stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczyé przed zbyt
gwattownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujace wysychanie lub skrapianie woda
i przykrycie folia.

Nieréwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podtogowego,
ogrzewanie mozna uruchomi¢ najwczesniej po 7 dniach od utozenia jastrychu.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa lub z pospétki. W przypadku,
gdy grubosc¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé. Wilgotno$é
podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne
jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podkiad betonowy

Podktad z betonu B 10 pod posadzki wykonywaé zgodnie z ST ,Konstrukcje betonowe
monolityczne” wg projektu konstrukgji.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze,
na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowq przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 c¢cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkfadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkfadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatac;ji
konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokoéci réwnej 1/3-1/2 grubodci

. podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci boku

’i 4 5 biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spotka Jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl




SST-10 Posadzki cementowe

prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za pomocga rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktdra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.4. Betonowanie Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
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doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadfa do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg
i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezelitemperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu Rdwnos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierr miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3 niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

b) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

c) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
i uklepag, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

c) wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢é zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotky aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),

b) stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

c) jakosci zastosowanych materiatéow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

a) réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdéw
wiekszych niz 2mm.

b) odchylenia powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych s3: [m2] dla warstw
wyrownawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
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jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

a) podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b) w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonad.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkfaddéw.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié
zZ zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podktaddw i podtozy
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okredla dokumentacja projektowa a takie dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na

podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami

i tolerancjami podanymi przez Producenta.

Podkfady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowad sprawdzenie:

a) wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

b) rownosci podkfadu,

c) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

d) wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowsa,

e) prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

f) prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

g) prawidtowosci wykonania spadkdw.

Odbidr gotowych podktadoéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
a) ocene wynikow badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego m? wylewki cementowej obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wykonanie warstwy wyrdéwnawczej - wylewka cementowa,
c) roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

d) przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,

zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgcymi przy realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
“przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

a) Przygotowanie powierzchni pod izolacje,
b) Utozenie izolacji z folii PVC na posadzce,
c) Utozenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatéw i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

1.5. Stosowane materiaty

a) folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm,

b) folia pcv gr. 1,5 mm,

c) inne materiaty izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie,
d) inny materiat konieczny do wykonania robét izolacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

2.2.Transport
Srodkiem transportu materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy

bezpieczny transport.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

4.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta, odpylona. Luzne

czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

4.2.2. Zasady wykonania izolacji

a) izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budowle badz
jej czesci od wody lub pary wodnej,

b) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace na
nig obcigzenia, ‘

c¢) powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha,
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réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odpylona o odttuszczona,

d) naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone (wyoblone) promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45°,

e) izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane
przez producenta odrebne wymagania,

- materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé w temperaturze 20°C do czasu ich rozwiniecia na
izolowanej powierzchni,

— izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji
przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2.3. Utozenie izolacji z folii PVC na posadzce
Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i wolne od zanieczyszczen. Folie na posadzce nalezy
uktadac z zachowanie minimalnych zaktaddéw folii wg producenta materiatéw izolacyjnych.

4.2.4. Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej
Od strony wewnetrznej nalezy wykonac izolacje z folii paroizolacyjnej. Folie naleZy zatozy¢ na catej
powierzchni scian, z okoto 30 cm zaktadami, potgczonymi tasmg samoprzylepng.

5. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Obmiar robét izolacyjnych - 1m2.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
a) PN-EN 13969/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych-Definicje i wiasciwosci”.

b) PN-EN 13172:2012 ,Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci”.

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Czes¢ C Zabezpieczenia
i izolacje. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.

d) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Czes¢ C Zabezpieczenia
i izolacje. Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,

zwigzanych z dostawg i montazem stolarki drzwiowej drewnianej.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1. 1.

Poszczegdlne postanowienia niniejszej SST nalezy stosowaé wybidrczo w powigzaniu z przyjetymi
w dokumentacji projektowej rozwigzaniami szczegétowymi. Znaczy to, ze podczas realizacji
konkretnej inwestycji, do ktérej zostata przypisana niniejsza SST, nie wszystkie jej postanowienia
beda miaty zastosowanie.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowiazujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

stolarka - wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani okfadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziafajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuw,

konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyijny - czesé konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobéw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikédw,
nakfadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zfgcza,

ksztaftownik - wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci.

1.4 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie slusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogolne”. Wszystkie uzyte materialty powinny mieé¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykornczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegélnych elementéw zgodnie z zestawieniami.

a) montazowa pianka poliuretanowa,

b) kotwy stalowe,

c) silikon uniwersalny biaty,

d) Sruby kotwigce,

e) ftatyiglaste. kl. 2,

f) masa uszczelniajaca,

g) tasma uszczelniajaca.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej drzwi drewniane wewnetrzne do toalet z szybg
mleczng, z podcieciem wentylacyjnym, wypetnienie ptyta otworowa, skrzydto obtozone ptyta hdf,
boki pokryte tasma brzegowa abs, okleinowane cpl hq=0,7, oscieznica stalowa regulowana
ocynkowana z blachy gr. min. 1,2mm, ocynkowana, malowana proszkowo.
Drzwi zewnetrzne drewniane energooszczedne, antywtamaniowe stolarka wykonana z drewna
sosnowego lub réwnowazinego, spetniajagc wspotczynnik UW-max < 1.5 W/m2*K. Drzwi
wyposazone w klamki, zamek antywtamaniowy, oraz zasuwnice antywtamaniowa z blokada
antywywazeniowga. Zawiasy wpuszczane regulowane w trzech ptaszczyznach. Prég drewniany.
Wszystkie drewniane elementy stolarki drzwiowej nalezy olejowac.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta
zawierajgca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

c) date produkcji i nr partii,

d) wymiary,
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e) liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

f) numer aprobaty technicznej,

g) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

h) znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powfok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich
do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne”.
Zalecenia ogdlne:

a) Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

b) Wyroby stolarki budowlanej mogga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

c) Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

d) Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otwordw.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie osciezy, ktore powinny by¢
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementow slusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez
Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajgcym. Dobor statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

5.3 Montaz stolarki

Montaz powinien odbywad sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez
osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z
jego zaleceniami. Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja zawierajagcg wykaz elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania
wzgledem siebie i podfoza oraz wskazéwki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych
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elementdw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. Decyzje o zmianach wprowadzonych
na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatosé¢ wykonanych
elementéw. W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu. Jezeli w
uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci oku¢, z wyjatkiem klamek
i zawiaséw, nalezy montowa¢ w sposéb kryty (niewidoczny od wewnatrz). Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

Montaz elementdw:

a) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

b) Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

c) Rdzinice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) Potaczenia elementéw z przylegajgcymi elementami budowli za pomocy kotw nalezy
wykona¢ w sposdb umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryly budowli i elementéow
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy
konstrukcji.

e) Montowane elementy konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny
montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na
kazdym pietrze budowli.

f) Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zfacz nalezy wkalkulowa¢ w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezpfatnie dostarczyé szyny kotwowe dla
wyszczegolnionych potgczen z budowlg i zamocowaé je do konstrukgji.

g) Elementy mocujace ztgcz - jak wkrety i sworznie - musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy taczace (zfaczane) wykonane ze stali zwyktej musza
zostaé ocynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci wyrobéow

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:
a) zgodnos$¢ wymiardw,
b) jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki
c) staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
d) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
e) sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spotka Jawna, 1 P i
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj; www.arpot.pl; e-mail:sekretariat@arpot.pl J




SST - 19 Stolarka drzwiowa drewniana

f) wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnoé¢
z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i
elementéw S$lusarskich podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

a) jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki,

b) poprawnosé¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy,

c) sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

d) dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

8.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
a) zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
b) wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
c) prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$é i rozmieszczenie spawéw, $rub),
Srednice otworodw,
d) dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e) rodzaj zastosowanych materiatéw,
f) zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:
a) prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
b) zgodnos¢ whudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
a) sporzadzié czeSciowy protokét odbioru robot
b) dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt. stolarki okiennej i drzwiowej, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
c) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
d) montaz stolarki drzwiowej lub okiennej,
e) uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
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f) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,
g) likwidacje stanowiska roboczego,
h) utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 46

SCIANKI SYSTEMOWE HPL
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem $cianek systemowych w sanitariatach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji dla zadania: Remontu pomieszczen higieniczno - sanitarnych wraz
z wymiang instalacji.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Scianek kabin sanitarnych z elementéw
systemu, przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczenn sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjag Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami. Materiaty :

a)  Scianka z ptyty litego laminatu HPL
b)  Drzwiz ptyty litego laminatu HPL
G) Stopa(nodzka) z rozetami

d) Zawiasy
e) Pochwyty
f) Zamki

g) Gatka

h)  Indykator zamkniecia
i) Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:

a)  wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

b)  Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

c) pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi

d) stopy ze stali nierdzewnej,
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e) stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety
mocowane do podtoza za pomocg srub

f) zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

g)  wyposazenie: gatka ze stali nierdzewnej indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania

h)  gatkaisygnalizacja zamkniecia wykonane ze stali nierdzewnej,

i) zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT.

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni

sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udiwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie
inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z odpaddw. zabudowy nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.2. Montaz $cianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

5.3. Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw
i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do Scian
murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do
podtoza za pomocga systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz
skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajgte. Po zakoriczeniu montazu wszystkich
elementéw nalezy zdjgé folie zabezpieczajacq powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U
o dtugosci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych
krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne
skrecane, konstrukcja mocowana do podfogi na Sruby.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

a) sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

b)  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

C) sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

d) sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e) staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie

z Specyfikacjg, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

b)  rodzajzastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania Scianek,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenie na stykach, narozach i obrzezach

f) rownosc i ptaskos¢ powierzchni,

g) przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

h)  wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowié ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocga ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
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kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig scian kabin powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

i)
j)

PN-EN 438-1:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dtugimi witdknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdw widkienniczych.
Laminaty widkiennicze i wtdkniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami.

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek PN-EN ISO
7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnych wykonywanych wewnatrz obiektéw budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcyg dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt
wykonawczy, ogdlng charakterystyke obiektu, przedmiar robdt zawierajgcy zestawienie robot
przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspdlny
Stownik Zamdwien, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST.
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego,
ktdry powiadomi Jednostke projektowa, zobowigzang do bezptatnego ich usuniecia. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacy jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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1.3.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzenr lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych. Wybierze w sposob
nie powodujacy zniszczen w $rodowisku naturalnym,

2) zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robédt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Kierownika budowy i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika budowy
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci
publicznej

b) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem budowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowqg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz
Zamawiajgcego. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie jest okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
budowy w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robd6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Zadanie budowlane - czeéé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cafos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aktualng Polskag Norma Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobdw skfada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialno$¢. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania

i przechowywania materiatéw w sposdéb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robét.
Materialy powinny byé sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogéw
bezpieczeristwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegélne zasady
obowiazuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materiatow chemicznych
i paliw. Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Dostawy tych materiatéw nalezy przerwa¢. Wykonawca robdt przedstawi zamawiajgcemu
informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne, $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw budowlanych.
Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET | MASZYNY
Dobér sprzetu i maszyn do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac

jako$¢ robét okre$long w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajacego.

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét

c) Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

d) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentéw

e) potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika
budowy, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy i Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementédw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw do Robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika budowy beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci
materiatéw, miedzy innymi nalezy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow
odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatow,
ktére zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét, okreslenie
i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosSci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ robodt, prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
zgromadzenie na skfadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposéb ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢
zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami
technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce
badari zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan.
Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnia wymagania aktualnych PN to koszty tych badari ponosi
Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Kierownik budowy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okre$lonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a) i ktére spetniaja wymogi specyfikacji
technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korfca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy.
Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych. Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
rob6t i wbudowanych materiatéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy
i wymaga jego akceptacji. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe
i nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupetnione szkicami w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Kierownika budowy. Jakos$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakoriczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koricowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych

z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
elementéw robdét w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okres$lonego w gwarancji. Wykonawca
zobowiazuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

A
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winien nastapi¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin usuniecia usterek moze
przekracza¢ okres gwarancji okreSlony w umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin
gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usunigcia usterek.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu
z Wykonawca. Odbiér robét budowlanych wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za wady,
a utrata prawa do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét wygasa po
okresie okre$lonym w umowie pomiedzy zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajgcy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowq i ST,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

c) ksiegi obmiaru,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

f) dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

g) opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i

pomiardw zataczonych do dokumentdéw odbioru,
h) dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ skompletowana wg wymagan formalnych
Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane Wykonawcy najpézniej 30 dni przed dniem odbioru
koricowego robot. Dokumentacja odbioru koricowego robét powinna by¢ przekazana Inspektorowi
nadzoru nie pdzniej niz 10 dni przed dniem odbioru koricowego robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektowa sa badania
i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoriczeniu robot, ogledziny podczas
dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane
przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru. Zgfoszenia do odbioru Wykonawca
dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez
Kierownika budowy lub Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na
podstawie badan i pomiardw oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania
robot z dokumentacja projektows i ST.

Wszelkie materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robhot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie
obmiaréw, sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowe;j
okreélonej w ofercie wykonanych robét, przyjeta przez zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji
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bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2020r. poz.1333 z p4zn zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U.2021
poz.1686.

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym DZ.U 2016 poz.1966
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z wykonywa-

niem nowej i/lub remontowanej instalacji wodociggowej w obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter ogdlny, to znaczy rzeczowo moze obejmowac
szerszy zakres zagadnien zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét budowlano montazowych
niz to wynika z konkretnej dokumentacji projektowej, do ktérej zostata przypisana. Dlatego tez
nalezy ja stosowaé wybidérczo w odniesieniu do zakresu robot okreslonych w dokumentacji
projektowej, do ktdrej zostata przypisana.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

a) wykucie bruzd w Scianach,

b) wykonanie przebi¢ w Scianach,

c) montaz rurociggdw z rur PEX, lub ocynkowanych lub miedzianych, tgczonych przez

zaprasowywanie

d) montaz zawordéw odcinajacych i zawordw kulowych z filtrem i gwintem,

e) montaz armatury sptukujacej miski ustepowe (stelaze do zabudowy lekkiej),

f)  montaz baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka,

g) montaz zaworow czerpalnych ze ztaczky do weza,

h) montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20i 30 mm,

i)  ptukanie instalacji wodociggowej,

i) proba szczelnosci instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
oraz aktualnymi normami. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja wodociggowa: Instalacie wodociggowa stanowig uktady potgczonych
przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta
wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7-

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
W rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowe] rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego

Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna sig bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Ci$nienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody
w najnizszym punkcie instalacji.

Ciénienie prébne, prébne: Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN : Ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trop (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg,
w przyblizeniu réwng s$rednicy rzeczywistej (dla rur -srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego i powinny posiadac:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualna
Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Przewody z rur wodociggowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura
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Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg : zawory odcinajgce oraz zawory
kulowe z filtrem i gwintem oraz armature wyptywowa: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa,
zawory przelotowe, zawory czerpalne ze ztgczka do weza.

2.4. Izolacja cieptochronna rurociggdw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa)
grub. 20i 30 mm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK).

2.5. Odbidr i przyjmowanie materiatéw, wyrobdow i urzadzenh

Przyjecie materiatéw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom,
certyfikatom i przepisom. Materiaty, wyroby, i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca sie dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. W czasie transportu i sktadowania korice rur powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wptywami srodowiska.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuziszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
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3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Instalacja wody

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej instalacje wody zimnej w budynku mozna
wykonywaé z kazdego typu rur dopuszczonych do stosowania na terenie Polski. Srednice
przewodéw wodnych podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane bedg w
bruzdach $ciennych, w izolacji termicznej posadzki lub za zabudowa urzadzer sptukujacych z ptyt
GK ze spadkiem 3% w kierunku punktu poboru wody. Jako armature odcinajacg zaprojektowano
zawory kulowe z filtrem i gwintem. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
$rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur w uchwycie. Przejscia
przez $ciany konstrukcyjne wykonac¢ nalezy w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tulejg
a rurg nalezy wypetni¢ materiatem nie korodujgcym, trwale plastycznym. Rurociagi prowadzone
w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi
przegrdd. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byta tatwa do zlokalizowania. Wode nalezy doprowadzi¢ do:

a) zlewozmywakodw,

b) umywalek,

c) misek ustepowych usytuowanych w w.c.

d) umywalek usytuowanych w innych pomieszczeniach.
Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie z jednofunkcyjnego kotta gazowego
wyposazonego w podgrzewacz cieptej wody uzytkowej.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja
ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.
Przed przystagpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosdci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptukac¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

4.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw i przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling
(laminowang na zewnatrz) grubosci 20mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm i grubosci 30
mm dla rur o Srednicy wewnetrznej 22-35 mm. Materiat izolacyjny winien posiadac¢ wspdtczynnik
przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk
i powinny S$cisSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
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przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie
izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5
do +10 mm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je
przeprowadzac dla przejscia przewoddw przez Sciany oraz dla podwieszen i podpdr. Badanie
szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczegdlne etapy robot
powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

6. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Kierownika budowy na pismie.

a) rury, izolacje, prdéba szczelnosci- m,

b) armatura, osprzet, baterie, rura ochronna, dodatki za podejscia doptywowe — szt.

c) ptukanie instalacji, dezynfekcja - odc.

d) pompa cyrkulacyjna — kpl.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie mogg wystgpic zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé prébe
giéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po
probie wstepnej i gtéwne] instalacje nalezy poddaé probie impulsowej, polegajacej na
wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar. Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym
podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisSnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej
instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia obserwuje sie instalacje
jeszcze M godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostafa
wykonana w sposéb prawidtowy. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ kontroli:

a) materiatow uzytych do wykonania instalacji,

b) jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami,

c) sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen,

d) sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie kontroli jakoéci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowosc¢
danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy
8.3.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badai i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.3.3. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt, protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu, dzienniki
budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
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wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robdt ujetych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robdt, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty odbioréow.
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie robét przygotowawczych,

c) utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i urzadzen,
d) przeprowadzenie préb szczelnosci,

e) pomiary ibadania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;j.
Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypfywowe i baterie mieszajgce do systemdw
zasilania wodg typu 1itypu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczgce rozbioru wody)

PN-92/B-01706 , Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania budowy nowej, wewnetrznej lub remontu istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter ogdlny, to znaczy rzeczowo moze obejmowac
szerszy zakres zagadnien zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot budowlano montazowych
niz to wynika z konkretnej dokumentacji projektowej, do ktérej zostata przypisana. Dlatego tez
nalezy ja stosowac¢ wybiérczo w odniesieniu do zakresu robot okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, do ktdrej zostata przypisana.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdét w zakresie
montazu instalacji kanalizacji sanitarne;j:

a) wykucie bruzd i przebic¢ w $cianach i stropie, w tym o REI 120

b) montaz rurociggdw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o $rednicy 0,05 - 0,15 m,

c) montaz rewizji z PVC,

d) montaz zawordéw napowietrzajacych,

e) montaz kratki wentylacyjnej,

f)  montaz wywiewki kanalizacyjnej systemowej,

g) montaz wpustéw podtogowych,

h) montaz urzadzen sanitarnych,

i) uzupetnienie bruzd w $cianach z cegly,

i) uzupetnienie przebi¢ w stropie zelbetowym,

k)  proby instalacji,

l) podtaczenie odptywu skroplin klimatyzatoréw do pionu kanalizacji sanitarnej
z zastosowaniem syfonéw podtynkowych do skroplin z blokadg antyzapachowa 0 32 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustem odprowadzajgcymi Scieki do istniejgcego kanatu instalacji kanalizacji
sanitarnej usytuowanego w pomieszczeniu przedsionka w.c.

1.4.2. Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie - przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

1.4.4. Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sSciekdw z podejsciem
kanalizacyjnym, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.
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1.4.6. Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadac:
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang aktualng normg europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC klasy S dn=0,05-0,15 m, taczonych na wcisk oraz z ksztattek faczonych na wecisk.

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej
grubosci scianek 5mm.

2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnych normach.

W pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym i w pomieszczeniu porzadkowym
przewidziano montaz armatury sanitarnej wg projektu aranzacji i projektu technicznego:

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdéw nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu podnosnika
widfowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
b) komplet elektronarzedzi,
c) komplet narzedzi $lusarskich,
d) komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur z dowolnego materiatu musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogg byé przewozone w
wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dfugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z pfaskimi widtami lub diwigu z belka uniemozliwiajagcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tarncuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne lub inne. Rury z tworzyw sztucznych
winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajaca wigzke wyisza spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury s3
sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dfugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaftki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie
powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz
0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie
zwigzki chemiczne dziafajgce niszczaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala
od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomoca projektowanych

pionéw kanalizacyjnych i pozioméw do projektowanych studni rewizyjnych. Instalacje
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kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ pod posadzkg. Podejscia do przyboréw nalezy wykonac
w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka. Catos¢ instalacji wykonac nalezy z rur PVC-U lub innych
taczonych na kielich z uszczelkg gumowa. U dotu pionéw nalezy zamontowac czyszczaki
kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw - syfony
podtynkowe do skroplin z blokadg antyzapachowg 0 32 mm.

5.2. Montaz rur tworzyw sztucznych

Rury z z tworzyw sztucznych zastosowane do budowy piondw i podej$¢ do przybordw sanitarnych
nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba
sprawdzié stan taczonych elementoéw.

Na poczatku nalezy przygotowac odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem
kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢
z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztattek. Aby wykonaé
potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysuna¢ rure na odlegto$¢ 10 mm. KoAcodwki
ksztattek moina catkowicie wsungé do kielichdw. Przewody nalezy mocowac do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stafe
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Bruzdy z pionami i zaworem napowietrzajgcym otwartym na poddaszu nieuzytkowym nalezy
zabudowac cegtg petng grub. 6,5 cm.

5.3. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o aktualng norme. Podejscia i przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacji.

5.4. Nadzér nad budowa instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja Kierownik budowy oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych - przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci  uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je
przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) przejscia dla przewoddw przez Sciany, strop i dach,
b) podwieszenia i podpory.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
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Pionowy przewdd nalezy poddawac probie na szczelnosé przez zalanie wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztagczne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy

i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia
i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie
robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

a) rurociagi kanalizacyjne, rury ochronna —m,

b) umywalki, ustepy, urzadzenie sptukujace, przyciski, - kpl.

c) rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzajgce, zlewozmywak, zlew,

wpusty podfogowe — szt.

d) dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych - 1 podejscie.
8. ODBIOR ROBOT
Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdét potwierdzonych

odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa i ST. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem
robét. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét,
kontrolujgc ich jakos¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normag i dokumentacja
Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior techniczny korncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokoty wykonanych préb i badan,
c) atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci,
d) projekt powykonawczy.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowiern dotyczacych
usuniecia ustere,k

c) aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

d) kompletnosé dokumentacji odbiorowe;j.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robot ujetych w poszczegélnych pozycjach

przedmiaru robdt, za ustalong jednostke obmiarowa. Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

a) dostawe materiatow,

b) wykonanie robdt przygotowawczych,

c) ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury,

d) ponowny montaz klimatyzatora,

e) przeprowadzenie préby szczelnosci,

f) pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemdw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody

badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci |
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytgczeniowe PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne '
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-S9

ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACYJNE
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego lub remontowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym
w branzy sanitarnej wraz z petna, prawna utylizacjqa materiatéw z rozbidrki na koszt Wykonawcy
robét.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie miedzy innymi nastepujacych robét
rozbiérkowych:

a) rozbiodrki zbednych elementdw instalacji wodociggowe;j,

b) rozbiorki zbednych elementéw instalacji kanalizacyjnej,

c) rozbidrki zbednych elementdw instalacji cieplnej,

d) rozbidrki zbednych elementdéw instalacji wentylacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”..
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) mtotami wyburzeniowymi,
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b) mtotami kujacymi,

c) przecinakami do metalu,

d) odkurzaczem przemystowym,

e) samochodami do wywozu odpadodw,

f) kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
g) drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:
a) podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé
i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP,
b) zdemontowal istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi przepisami.
Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okreslone w przedmiarze robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg SST:
a) wyznaczenie zakresu prac,
b) oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,
c) przeprowadzenie demontaziu,
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d) rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
e) oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
f) przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
g) selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
h) zatadunek odpaddw,
i) zabezpieczenie fadunku,
i) przewdz odpaddédw do miejsca utylizacji,
k) utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.
zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

c) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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