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DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA
OPIS TECHNICZNY

robot pn.:
Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoly Podstawowej w Tarnogrodzie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa warunkéw edukacyjnych
w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych”

A. DANE OGOLNE

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, INWESTOR

Lokalizacja: ~Szkota Podstawowa im. Marii Curie Sktodowskiej
ul. 1-go Maja 7, 23-420 Tarnogrod
dz. nr776/7 Tarnogrod
Inwestor: Gmina Tarnogréd
ul. Tadeusza Kosciuszki 5
23-420 Tarnogréd

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Przedmiotem inwestycji jest remont sanitariatéw potozonych na parterze oraz pierwszym i drugim
pietrze w czesci potnocnej budynku szkoty. Pomieszczenia na parterze wykorzystywane sg przez
oddziat przedszkola natomiast pomieszczenia na pietrze pierwszym i drugim stuzg oddziatom
szkoty podstawowe;.
Zakres robét remontowych obejmuje nastepujgce gtéwne elementy:
1) Czesciowg rozbidrke istniejgcych $cian dziatowych.
2) Skucie wszystkich oktadzin sciennych i podtogowych.
3) Demontaz catej instalacji wod. kan. za wyjatkiem piondéw wody cieptej i zimnej wykonanych
z nowych materiatéw.
4) Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i drzwi wejsciowych do pomieszczen z koryta-
rza.
5) Demontaz instalacji elektryczne;.
6) Wykonanie nowych $cianek dziatowych, czesciowo z elementéw systemowych HPL.
7) Montaz nowej instalacji wod. kan. wraz z pionami przechodzacymi przez poziom piwnic
obiektu.
8) Demontaz i powtorny montaz grzejnikow celem utozenia ptytek sciennych.
9) Licowanie $cian murowanych ptytkami ceramicznymi.
10) Utozenie nowej terakoty na posadzkach pomieszczen.
11) Montaz osprzetu wod. - kan.

12) Roboty malarskie, uzupetniajgce, naprawcze $cian i sufitow.

&P
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13) Montaz nowych drzwi do poszczegolnych pomieszczen sanitarnych z obrébkg glifow.

14) Montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

Niezbedne roboty elektryczne zwigzane z remontem pomieszczeh sanitarnych wykonane bedg na
podstawie odrebnej dokumentacji projektowej, opracowanej przez inng jednostke projektowa,

w ramach jednego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa planowanych do wykonania robét bu-

dowlano-montazowych branzy architektonicznej, ogélnobudowlanej, sanitarnej oraz aranzacja

wnetrz z elementami wyposazenia.

Zakres opracowania obejmuije:

1) Przebudowe istniejgcego uktadu funkcjonalnego — wyburzenia i wymurowania $cian dzia-
towych, wykonanie $cian lekkich, wyburzenia oraz wymurowania nowych otworéw w $cia-
nach iin.

2) Dostosowanie do projektowanego uktadu funkcjonalnego oraz budowe nowych instalaciji
wewnetrznych (wod.-kan., c.w.u.), instalacje elektryczne.

3) Roboty ogolnobudowlane — oktadziny $cian i podtég (w tym tynkéw, montaz nowej stolarki
wewnetrznej i zewnetrznej.

4) Wyposazenie pomieszczen — urzgdzenia sanitarne, wyposazenie meblowe i in.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie Inwestora.
2) Uzgodnienia robocze z Uzytkownikiem.

3) Branzowe warunki techniczne do projektowania.
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B. ARCHITEKTURA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX obiektéw budowlanych — budynki kultury, nauki i oswiaty.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEK-
TOW BUDOWLANYCH

Bez zmian. Cze$¢ obiektu objeta opracowaniem stanowi 4-kondygnacyjny segment pétnocny
szkoty podstawowej (wtym 1 kondygnacja piwnicy) sktadajgcy sie z pomieszczen sanitarnych
dzieci, miodziezy szkolnej oraz personelu.

Opracowanie obejmuje 3 kondygnacje nadziemne czesci p6tnocnej obiektu. Obiekt w czesci re-

montowanej jest w stanie wykonczonym o srednim stopniu zuzycia eksploatacyjnego.

Zamierzony sposo6b uzytkowania
Obiekt w czesci podlegajgcej remontowi stanowi budynek placéwki oSwiatowej. Zamierzony spo-
s6b uzytkowania zaktada utrzymanie w catosci funkcji pomieszczen na pomieszczenia socjalne ftj.

sanitariaty.

2.1. Program uzytkowy

Pomieszczenia na parterze obiektu przeznczone sg dla dzieci oddziatow przedszkolnych natomiast

na pietrze pierwszym i drugim dla mfodziezy szkolne;j.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CZESCI REMONTOWANEJ OBIEKTU

3.1.Parametry czesci remontowanej obiektu

Powierzchnia remontowana parteru: 32,43 m?
Powierzchnia remontowana |-sze pietro: 30,11 m?2
Powierzchnia remontowana lI-gie pietro: 30,27 m?
Powierzchnia remontowana tgcznie: 92,81 m?

4. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORO-
DZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.
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5. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY

Istniejgcy stan techniczny elementéw budowlanych pomieszczen uznaje sie za $redni 0 zroz-

nicowanym stopniu w zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia. Widoczny, réznorodny sposéb za-
stosowania materiatdbw wykonczeniowych i slady biezacych, czgstkowych remontéw. Stan ogolny
pomieszczen obrazujg ponizsze zdjecia.
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6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

6.1. Charakterystyka pozarowa materiatow wykonczeniowych

Materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
zastosowania w tego typu obiektach. Elementy wykonczenia powinny byé co najmniej
trudnozapalne i NRO.

W  budynku bedg dominowaty materialy palne w postaci statej - drewno
i drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie pomieszczen). Wy-
ktadziny podtogowe i oktadziny Scienne jak rowniez state wbudowane elementy wyposazenia wy-
konane beda z materiatéw co najmniej trudno zapalnych. Nie beda wystepowaty materiaty pozaro-
wo niebezpieczne. W budynku nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby
tatwo zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymig-
ce.

Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,

kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteridéw:

Nt=4s;

2)t;<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych lub niezapal-
nych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz bu-
dynku, przez ktére lub obok ktérych bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymo-

we lub spalinowe, zabezpieczone zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6.2. Rozwigzania materiatowe

Podtogi
Podtogi — posadzki wykonane w catosci z ptytek ceramicznych k klasie R10 antyposlizgowosci.

Dobor kolorystyczny i uktad wg opisu cze$ci aranzacyjnej opracowania.
Zakfada sie rozbiérke istniejgcych ceramicznych okfadzin podtogowych wraz z warstwg podto-

za i wykonanie nowych podtozy cementowych.

Scianv wewnetrzne dzialowe

Zalicza sie do nich scianki dziatowe pomiedzy kabinami ustepowymi oraz nowe wydzielenia

kabin w dwéch sanitariatach dla personelu.

Wyburzeniu podlegajg wszystkie istniejgce, murowane Scianki dziatowe na poziomie parteru,
$cianka pomiedzy kabinami pom. 1.2 i 1.3 oraz $cianki wydzielajgce kabiny ustepowe w sani-
tariatach dla personelu na pierwszym i drugim pietrze. Pozostate Scianki dziatowe pozostaja,

nalezy z nich tylko skué istniejace oktadziny ceramiczne wraz z tynkiem.
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Nowe $cianki dziatowe wykonac z bloczkédw gazobetonowych grubosci 7,50 cm z oktadzinami
z plytek ceramicznych wg projektu aranzacji. Scianki murowane ze zbrojeniem kazdej warstwy
systemowg siatkg do cienkich $cianek dziatowych. Analogicznie wykona¢ poszerzenia lub
nadbudowy istniejgcych scianek murowanych, ktérych wymiary nalezy dostosowaé do zatozen
projektu aranzacji. Przy ocenie wysokosci podniesienia nalezy kierowaé sie koniecznoscig za-
chowania petnych 11-tu modutéw wysokosci ptytek Sciennych (bez ich docinania). Wstepnie

zaktada sie, ze wysokos$¢ tych $cianek powinna wynosi¢ ok. 2,20 m.

Nadproza
Zaktada sie koniecznos¢ wymiany lub uzupetnienia istniejgcych nadprozy nad drzwiami w sys-
temowe, prefabrykowane nadproza zelbetowe o dtugosci 1,20 m. Nadproza w zestawach po
jednym lub 3-ch nadprozy zaleznie od grubosci Sciany. tgcznie zaktada sie montaz 49 szt.

nadprozy o dtugosci po 1,20 m.

Scianki dzialowe kabin ustepowych

Murowane jw. z oktadzing ceramiczng lub systemowe z ptyt HPL grubosci 13 mm.

W pomieszczeniu 0.1 na parterze Scianke wydzielajgcg czes¢ z kabinami od czesci umywalni
nalezy podzieli¢ na elementy sktadowe maksymalne jakie bedg mozliwe do wniesienia do po-
mieszczenia. Zaktada sie przy tym koniecznos¢ wykonania indywidualnych wzmocnien
(usztywnien) tej Scianki jak i obudowy przylegtych kabin ustepowych za pomocg profili za-
mknietych ze stali nierdzewnej o przekroju 60x40x2 mm. Odcinki pionowe kotwione nakfadko-
wo do posadzki i do sufitu. Analogicznie naktadkowo do &cian pomieszczenia. Przyjete kon-
kretne rozwigzania wykonawcze wymagajg roboczego uzgodnienia z inspektorem nadzoru in-

westorskiego.

Zaktada sie koniecznos¢ wykonania indywidualnych elementéw konstrukcji usztywniajgcej jw.

o diugosci tacznej 15 m i ciezarze 45 kg.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian i sufitbw cementowo-wapienne z gotowej mieszanki. Kategoria IV —

powierzchnia réwna i gfadka, tynk trojwarstwowy zatarty packa na gtadko.

Sciany - okladziny

Toalety, tazienki — licowane ptytkami ceramicznymi wg uktadu i wysokosci jak w projekcie

aranzacji, w tym za grzejnikami po ich wcze$niejszym demontazu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna kabin ustepowych

Drzwi czesci kabin ustepowych o szerokosci 80 cm, w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i
oscieznicami metalowymi statymi (tzw. katowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta

przylgowe petne z ptyty wiérowej otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

W $ciankach systemowych z ptyt HPL grubosci 13 cm drzwi wg opisu aranzacyjnego. Wszyst-

kie okucia, uchwyty ze stali nierdzewne;.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna, wejSciowa z korytarzy

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia toalety montowane w licu §cian zewnetrznych o szeroko-
Sci przejscia 90x200 cm. Drzwi w kolorze szarym z okleing CPL 0,7mm i o$cieznicami meta-
lowymi statymi (tzw. kgtowa duza) w kolorze szarym RAL7047. Skrzydta przylgowe petne

z ptyty wiérowej otworowanej. Podciecie dolne wentylacyjne.

Przyktadowy wzér oscieznicy metalowej, katowej duze;.

Klamki z szyldem petnym, montowanym na $ruby przelotowe, w kolorze srebrna satyna. Za-

mek drzwiowy na wktadke. Przyktadowy wzor klamki z szyldem ponizej.
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Parapety wewnetrzne

Istniejgce parapety wewnetrzne z lastryka nalezy oczysci¢ mechaniczne z istniejgcych po-
wiok, wypolerowac¢ i przemalowaé 2 x biatag emalig poliuretanowa, zmywalng z wykoncze-

niem typu satyna.

Roboty remontowe na poziomie piwnic

W ramach robét naprawczych po dokonaniu wymiany instalacji wod.- kan. nalezy rowniez
wyremontowac cze$ci pomieszczen na poziomie piwnic. W roboty te wchodzi zamurowanie
przej8¢ przez stropy i $ciany, wykonanie tynkéw uzupetniajagcych wraz z przemalowaniem.
Zaktada sie przemalowanie 2x catej Sciany wschodniej poziomu piwnic pomieszczen, w kto-

rych wymieniane byly instalacje jak i catosci sufitu.

Projektant/architektura:
mgr inz. arch. Agnieszka Potocka Mako

mgrinz. arch.
Agnieszka Potocka-Makos
uprawnien(f oy lane w branzy

architektonicznej, pwvania i kisrowania
fobotami buo V2 graniczen

T MPOIAI021/2016
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C. BRANZA SANITARNA

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

1.1. Stan istniejacy

Istniejgce instalacje wody i kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen nie
nadajg sie do ponownego wykorzystania pod uktad przyboréw wg projektowanej aranzacji. Stan
techniczny istniejgcych instalacji kwalifikuje je do rozbiérki. Przybory sanitarne wg uznania
Uzytkownika nalezy przekaza¢ do ewentualnego zagospodarowania.

1.2. Rozwigzania projektowe

Instalacja zimnej wody

Instalacje wody zimnej nalezy przytaczy¢ do instalacji zlokalizowanej na poziomie piwnic. Istniejg-
ce rury wykonane sg z tworzyw sztucznych, klejone w izolacji z poliuretanu; ponizej foto z przebie-

gu rur na poziomie piwnic:

Nowe przewody wew. pomieszczen objetych opracowaniem wykonaé¢ wg systemu Z rur wie-
lowarstwowych w zakresie Srednic 16-32mm o potgczeniach zaciskowych.

Nie stosowa¢ zgrzewanych i klejonych.

Przewody rozprowadza¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg. Ukfadajac przewody wody zimnej nalezy
uktadac¢ réwnolegle przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne;.

Wg aranzacji rury gtéwne rozprowadzajgce prowadzone bedg po Scianach z docelowa zabudowg
piyta gk.

Przewody zasilajgce przybory montowane w podtodze oraz bruzdach $ciennych, nalezy obtozy¢
otuling izolacyjng z pianki polietylenowej gr. 9mm o strukturze drobnych zamknietych komoérek w
kolorze szarym laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego dla
wody cieptej, niebieskim dla wody zimnej, wspotczynnik A=0,035 [W/mK] lub spetniajgcego normy
panstw UE.

Na kazdym odej$ciu od pionu gtéwnego zainstalowaé zawory odcinajgce i umiescic je w szafkach
ze stali nierdzewnej aby byt tatwy dostep do ewentualnego demontazu (wymiany). Szafke nalezy

umiesci¢ w zarysie ptytki glazurowej. Wielko$¢ drzwiczek dobraé do wielkosci ptytki. Wg wzoru:
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Przejscia przewodoéw wody przez sciany konstrukcyjne i stropy tulejach ochronnych o dwie dy-
mensje wiekszych od przewodu.
Rury z armaturg odcinajaca wytgcznie ze znakiem budowlanym ,B”, atestem higienicznym PZH

i deklaracjg zgodnosci.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla potrzeb remontowanych pomieszczenh przygo-

towywana bedzie centralnie w istniejacym pojemnosciowym wymienniku c.w.u. dwuwezownico-
wym.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji uktada¢ rownolegle z instalacja zimnej wody; nalezy je izolowac pian-
kami poliuretanowymi miekkimi o grubosci 15 mm dla $rednic 20-25 mm. lzolacje winny odpowia-
da¢ klasie NRO i mie€ atesty potwierdzajgce niepalno$é.

Wewnetrzna instalacja cwu [zgodnie z wymaganiami WT &302 ust.4, ktéry moéwi, ze ,WW budynkach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej po-
winny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej tempera-
tury do 43 0C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajace poparzeniu”] zostaje wypo-
sazona w zawory mieszajgce termostatyczne 72" pod umywalkami dla dzieci w ztobku i przedszko-

lu - wg schematu jn:

Na podejsciach pod przybory sanitarne na instalacji cieptej wody i cyrkulacji zamontowac kgtowe

zaworki odcinajace. Umiesci¢ w szafce razem z zaworem ha zimng wode j.w.

Préby cisnieniowe
Instalacje wodne muszg by¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-

dowlano - Montazowych cz. |l poddane prébie ciSnieniowej przed zakryciem bruzd, przy czym ci-

$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ cisnienia roboczego / min. 0,9 MPa /. Z pro-
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by tej musi by¢ sporzadzony protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez wykonawce i Inwestora
z zaznaczeniem daty i miejsca jego spisania.
Instalacje wody cieptej i wody cyrkulacyjnej nalezy dodatkowo poddac¢ prébie szczelnosci na gorag-

co na ciSnienie robocze.

2. INSTALACJA KANALIZACJI
2.1. Stan istniejacy

Istniejgca wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w czesci objetej remontem aktualnie jest
czynna; stan techniczny i nowy uktad przyboréw sanitarnych uniemozliwia przystosowanie piondw
kanalizacyjnych.

Nalezy przyja¢ demontaz demolacyjny rur w catosci oraz przyboréw sanitarnych; stan techniczny

2.2. Rozwigzania projektowe

Po wycieciu instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci ptukanie istniejgcej
instalacji podposadzkowej; sprawdzi¢ wyloty do rurociggu na zewnatrz budynku. Z czynno$ci ptu-
kania spisa¢ protokoét przy udziale Uzytkownika i przedstawiciela Zamawiajgcego).
Projektowane piony kanalizacyjne nalezy witaczy¢ do istniejgcej instalacji podposadzkowej. Na
kazdym pionie zainstalowac¢:

- rewizje kanalizacyjne,

- na rurach wywiewnych ponad dach zainstalowaé wywiewki kanalizacyjne; wywiewki kanaliza-
cyjne DN110 wykonaé ponad dach na wysokos¢ min 30 cm.

Na instalacji zaprojektowano dodatkowo zawory napowietrzajgce zgodnie z normg PN-EN 12380.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod docelowag zabudowg wg projektu

aranzacji.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w $ciankach lub wyj$¢ bezposrednio z posadzki wg czesci ry-
sunkowe;.
Srednice podejsé kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:
— umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana),
— zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana),
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— brodzik DN50,
— pisuar DN40,
— miska ustepowa DN 100.

3. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

3.1. Dobor przyboréw sanitarnych zgodnie z wytycznymi projektu wyposazenia wnetrz (branza

architektura).

Wytyczne montazu przyboréw sanitarnych:

Rodzaj przyboru sanitarnego

Wysokos¢ montazu [cm]

Umywalka dla personelu 75-80 cm
Miska WC dla personelu 38-40 cm
Umywalka w ztobku 50 cm
Miska WC w Ztobku 28-35cm
Umywalka w przedszkolu 55-65 cm
Muszla WC w przedszkolu 32-35cm
Pisuar w przedszkolu 50 m

3.2. Zalecane wzory armatury i przyboréw sanitarnych:

Muszla WC kompakt do ziobka

an

Muszla WC wiszgca bezrantowa na stelazu do przedszkola
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Muszla WC dla Personelu (muszla do 55cm dtugosci)

Deski sedesowe wolnoopadajace.

Pisuar maly dla przedszkolakéw z termicznym sptukiwaniem.

Umywalka podblatowa owalna, bez otworu na baterie dt do 60 cm.

-
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Umywalki wiszaca 50 x 42 cm; 40 x 32 cm.

Umywalka z zywicy poliestrowej 180 x 57 cm; 120 x 57cm.

Bateria umywalkowa scienna.

Dtugos¢ wylewki nalezy dobra¢ wg ponizszego schematu:

l SCHEMAT: NAJWAZNIEJSZE ODLEGLOSCI POMIEDZY
EE UMYWALKA A BATERIA - DLUGOSC WYLEWKI

UMYWALKA UMYWALKA UMYWALKA UMYWALKA
NABLATOWA NABLATOWA WPUSZCZANA W BLAT WPUSZCZANA W BLAT
Z BATERIA $CIENNA Z BATERIA NABLATOWA Z BATERIA $CIENNA Z BATERIA NABLATOWA
1/3 - 1/2 szerokosci misy 1/3 - 1/2 szerokosci misy 1/3 - 1/2 szerokosci misy /3 - 1/2 szerokosci misy

» ¢

architekt

~ 'D ZAPROIEATLY .
WARSY swoisikces  Wszystkie wymiary podano w centymetrach [crn].

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, spélka jawna, 23-400 Bitgoraj, ul: Lubelska 7, }{
e-mail:sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. 84 686 45 92 ‘




Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Poprawa warunkdéw edukacyjnych w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe budynkow oswiatowych”

Bateria umywalkowa stojaca.

Brodzik prysznicowy 80 x 80 cm bez obudowy, z akrylu lub innego materiatu

tatwozmywalnego.

3.3. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowsg i
projektem aranzacji. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan norm oraz wytycznych
producentéw.

Przybory powinny byé zamontowane w sposéb zapewniajgcy tatwy w celu utrzymania w
czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podej$é kanalizacyjnych.
Umywalki powinny by¢ montowane do $cian w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie.

Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w
przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowaé za pomoca
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem

gumowym;wzor jn:
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3.4. Badanie szczelnhosci instalaciji kanalizacyjnej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje

wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4. INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacje wentylacji w remontowanych pomieszczeniach projektuje sie jako mechaniczng;

wycigg z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych wentylatorami umieszczonymi na istniejacych

kanatach murowanych. Zalgczanie wentylacji na czujnik ruchu.

Nawiew powietrza poprzez podciecia w drzwiach wewnetrznych lub otworach o powierzchni
nie mniejszej jak 220cm?,

Lokalizacja wentylatoréw oraz wielkoS¢ wg czesci rysunkowej i przedmiaru robot.

Standard wentylatorow:

— Estetyczny przedni panel ze szkfa.

— Cicha praca. Poziom cisnienia akustycznego 17/31dB(A).

— Obudowa w kolorze biatym.

—  Zawor zwrotny.

—  Przeptyw nominalny wg doboru w czesci rysunkowe;j (i przedmiaru robét).

— Moc nominalna 8W.

— Predkos¢ obrotowa 2600 1/min.
— Napiecie nominalne 230 V.

— llos¢faz 1.

— Srednica 100mm.
— Gwarancja: 24 miesigce.

van..

Po zakonczonym montazu wentylatorow nalezy sporzadzic protokét ze skutecznosci pracy

wyciggu. Probe ciggu sprawdzi¢ przy zamknietych drzwiach.
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D. USTALENIA WSPOLNE DO WSZYSTKICH BRANZ

1.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jegj
czytelnosé, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - Nadzér
autorski.

Nie wolno rozpoczynaé¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z caloscig dokumentaciji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci
w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin

realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

za jego posrednictwem Pracownie Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg

wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.

W trakcie budowy, nalezy przestrzega¢ w szczeg6lnosci zasad BHP podanych w rozporzg-
dzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporza-
dzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac, jako minimalny stan-
dard zarowno pod wzgledem jakosciowym jak i estetycznym. Szczegodlnie jest to istotne
w przypadku urzgdzen wynikajgcych z wymogoéw architektonicznych. Wyspecyfikowane w pro-
jekcie materiaty stuzg do okreslenia cech jako$ciowych, parametréw technicznych estetyki wy-
konania, jako preferowane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie jednak zastosowanie mate-
riatdw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentac;ji (tj. odpowiednikéw),
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych
oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspekto-

rem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami

z Zamawiajgcym a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, spétka jawna, 23-400 Bitgoraj, ul: Lubelska 7, & 4
e-mail:sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. 84 686 45 92 oL




Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania inwestycyjnego

pn.:

,Poprawa warunkéw edukacyjnych w Gminie Tarnogréd poprzez remont i przebudowe budynkéw oswiatowych”

Podczas realizacji robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopusz-
czenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

ZGODNOSC WYCENY | ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawe wyceny robo6t stanowig wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna
cato$¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace

dla Wykonawecy tak, jakby zostaly ujete w catej dokumentaciji.

Na etapie przygotowania oferty Oferent powinien sprawdzi¢ ww. elementy dokumentacji
i wyjasnic ewentualne réznice. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek Iub

uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaly ujete we wszystkich elementach dokumentacji, to
nalezy je jednak ujgé w ofercie, a w szczegdlnosci ujgé nalezy wszystkie elementy
i urzadzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji,

a majgcych wplyw na cene elementow.

Wszystkie roboty i materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami

z Zamawiajgcym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji robét nalezy uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych

do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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