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Inwestor

Gmina Tarnogréd
ul. T. KoSciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
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PARTER - 1 - 3 - -
KIERUNEK PIETRO 1 - 5 - 3 2 -
SKRZYDtA | PIETRO 2 - 7 . 3 . i
/ILOSC RAZEM - 13 - 9 2 -
DRZWI DREWNIANE, PRZYLGOWE, RAMA SKRZYDEA Z PLYTY WIOROWEJ
OTWOROWEJ, OKLEINA CPL GR.MIN.0.7MM. SKRZYDLO PELNE, GLADKIE.
OSCIEZNICE STALOWE , MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7047.
KLAMKI OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE SREBRNYM
SATYNOWYM. KLAMKI Z SZYLDEM PELNYM. ZAMEK NA WKEADKE. KLAMKA
ORAZ ZAMEK NA ZAWIASY POTROJNE W KOLORZE KLAMKI.
DRZW! Z PODCIECIEM WENTYLACYJNYM O POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ
225cm?
OSCIEZNICE.
PARAMETRY || A DRZWI NA KORYTARZ NALEZY ZASTOSOWAC OSCIEZNICE
TECHNICZNE|\=TALOWE KATOWE DUZE, STALE
NALEZY ZWERYFIKOWAC WIELKOSC OTWOROW ABY ZACHOWAG
PODANY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA.
OSCIEZNICE STALOWE. KOLOR RAL 7047.

Lokalizacja
inwestycji

ul. 1 Maja 7, 23-420 Tarnogréd
dz.nrew.: 776/1,776/5; jedn.ewid.: 060212_4 Tarnogrdd;
obreb: 0001 Tarnogréd

NAZWA
INWESTYCJI

Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Szkoty
Podstawowej w Tarnogrodzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Poprawa warunkéw edukacyjnych
w Gminie Tarnogrod poprzez remont i przebudowe
budynkéw oswiatowych"

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUD.

Remont pomieszczen sanitarnych

Tresc rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Nr zlecenia

Stadium Branza

PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED
ZAMOWIENIEM ZESTAWIENIE STOLARKI NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM
OPRACOWANIA. WYMIARY OTWOROW W SCIANIE DOSTOSOWAC DO
PODANYCH WYMIAROW W SWIETLE OSCIEZY. WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZY (=SWIATLO PRZEJSCIA) JEST NADRZEDNYM WYMIAREM.
SKRZYDLO RAZEM Z KLAMKA PO OTWARCIU NIE MOZE ZAWEZAC
PODANEGO WYMIARU W SWIETLE PRZEJSCIA. DRZWI NALEZY
WYKONAC JAKO BEZPROGOWE LUB Z PROGIEM ZLICOWANYM Z
POSADZKA. DOPUSZCZA SIE INNA KOLRYSTYKE ORAZ WZOR PO
UZGODNIENIU Z AUTOREM OPRACOWANIA.

WZORY ORAZ KOLORYSTYKA DRZWI Z JEDNEJ LINII STYLISTYCZNEJ.

53/2022

DZ Architektura

ZESPOL PROJEKTOWY

[Z

Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

branza: architektura

mgr inz. arch. Agnieszka
Potocka-Makos

Projektant

branza: architektura

mgr inz. arch. tukasz Mako$

Data
opracowania

12/2022 || % 1:50 T Al




	Arkusze i widoki
	A-4


