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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

PRZEDMIAR ROBOT

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE WEWNETRZNE TOK
Tarnogrod
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNRW STWIOR: SST- B 16
401/210/2 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w
elementach z betonu zwirowego - wykucie bruzd szer. 15¢cm pod nowe
Scianki dziatowe
Wyliczenie ilosci robot:
272 2,72
4,03 4,03
5,44+1,10+1,10 7,64
5,45+3,38+2,49+2,00 13,32
2.91+4,81 7,72
1,90 1,90
10,15+3,35*3+1,55*2+1,53 24,83
2,40 2,40
2,07+0,54 2,61
RAZEM: 67,17\m 67,17
1.2 |KNNR 3/801/4 |STWIOR: SST-B 16
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
23,20 23,20
75,50 75,50
6,80+2,70+15,00 24,50
16,80 16,80
24,00 24,00
24,00 24,00
RAZEM: 188,00|m2 188,00
1.3 |KNR 401/816/6 |STWIOR: SST-B 16
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow
Wyliczenie ilosci robot:
16,12 16,12
62,00 62,00
115,00 115,00
28,08 28,08
22,25 22,25
49,64 49,64
118,85 118,85
26,86 26,86
71,52 71,52
132,25 132,25
RAZEM: 642,57\m2 642,57
1.4 |KNRW STWIOR: SST-B 16
401/353/7 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt. 49,00
1.5 |KNRW STWIOR: SST-B 16
401/346/3 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 ceg. m2 375,00
1.6 |KNRW STWIOR: SST- B 16
401/331/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych m3 8,59
1.7 |KNRW STWIOR: SST- B 16
401/820/8 Rozebranie oktadziny Sciennej - skucie ptytek ceramicznych na
Scianach w sanitariatach
Wyliczenie ilosci robot:
2.00%(4.84*3+1.05"2+1.06*2+1.10+5.56*2+
1.90*2+2.60*2+1.10*4+3.04*2+2.50*2+1.50
*4+4.81*4+1.91*2+1.48+1.04+1.48*2) 179,96
RAZEM: 179,96/m2 179,96
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.8 |KNR 404/502/2 |STWIOR: SST-B 16
Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw
lekkich - przegroda pcv w pom. 0.12 m2 26,00
1.9 |KNNR 3/601/1 |STWIOR: SST-B 16
Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo - wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach - wg przedmiaru roboczego
Wyliczenie ilosci robot:
(4,22+4,22+5,52+5,52)*2,80 54,54
(4,00+4,00+4,00)*2,80 33,60
(1,15+5,44+1,8+3,2+0,65)*3,00 36,72
(2.12+2.12+2.97+2.97+1.15+1.15)*3.00 37,44
(3,29+3,29+2,57+2,57+4,06+4,06+6,20+6,2
0+1,38+1,38+4,46+4,46+4,46+4,46+5,95+5
,95)*3.00-1.50*1.70*4-0.90*2.00*8 169,62
2,82*(4,20+1,40+1,70+2,88+2,85+1,15-0,9
0) 37,45
(7,93+7,93+3,18+3,18)*2,80-2,00*0,90 60,42
(4,45+9,34+9,34+4,45+1,76*6+7,56*2)*2,92
-0,90*2,00*3-1,30*2,00*4-1,40*2,10*2*2-2,8
0*2,92+(6,51+6,51+2,96+2,96+1,40+1,40)*
2,92-0,90*2,00*5-2,80%2,92 166,09
(5,00+5,00+10,20+10,20)*2,90-0,90*2,00*4
-1,50%1,70*2 75,86
(7,80+7,80+14,44+14,44)*2,70-0,90*2,00*3
-1,30%2,40*3-1,50%1,70*3 97,69
(4,22+4,22+6,86+6,86)*2,80-0,90*2,00*2-0,
60*1,70-1,50*1,70*2 52,33
(4,03+4,03+5,52+5,52)*2,80-1,50*1,70*2-0,
90*2,00 46,58
1,72*2*2,80+2,13*2*2,80-1,00*2,00 19,56
(4,53+4,53+10,96)*2,80-0,90*2,00-0,75*1,7
0*2 51,71
(5.03+5.03+8.07+8.07)*2.80-1.50*1.70*2-0.
90*2.00 66,46
14,00*7,06*2+11,00*7,06 275,34
100 100,00
RAZEM: 1381,41/m2 1381,41
1.10 |[KNNR 3/601/2 |STWIiOR: SST-B 16
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach i schodach - wg obmiaru roboczego
Wyliczenie ilosci robot:
23,00 23,00
16,12 16,12
8,19 8,19
6,30 6,30
8,19+24,15+11,16+14,67 58,17
8,2 8,20
24,06 24,06
75,70 75,70
51,00 51,00
28,08 28,08
28,08 28,08
22,25 22,25
3,70 3,70
49,64 49,64
40,27 40,27
RAZEM: 442,76/m2 442,76
1.11 |[KNRW STWIOR: SST- B 16
401/332/7 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - widownia i hydranty m2 21,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.12 |KNR 401/212/3 |STWIOR: SST-B 16
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka
stropu pod klape dymowg
Wyliczenie ilosci robot:
1.10*1.10*0.45 0,54
korekta 0.001000
RAZEM: 0,54/m3 0,54
1.13 |KNR 401/426/3 |STWIOR: SST- B 16
Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na
wpust lub pétwpust -wg przedmiaru roboczego m2 544,00
1.14 |KNR 401/426/3 |STWIOR: SST-B 16
Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na
wpust lub pétwpust - parter, pietro i poddasze - na podstawie
przedmiaru roboczego m2 732,00
1.15 |KNR 401/1208/2|STWIiOR: SST- B 16
tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian klatek schodowych - wg
przedmiaru roboczego m2 68,00
1.16 |[KNRW STWIOR: SST- B 16
401/438/5 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych
Wyliczenie ilosci robot:
(9,74+5,60+2,42+3,26)*2,80 58,86
(4,50+7,40+4,00)*2,80 44,52
(12,50+7,65)*2,80 56,42
RAZEM: 159,80|m2 159,80
1.17 |KNR 401/212/2 |STWIOR: SST-B 16
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm - wg przedmiaru roboczego m3 7,00
1.18 |KNR 401/106/5 |STWIOR: SST-B 16
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usunigecie z piwnic budynku gruzu i ziemi - wg przedmiaru
roboczego m3 7,00
1.19 |KNR 401/428/2 |STWiOR: SST-B 16
Rozebranie podtég biatych na pétwpust - wg przedmiaru roboczego m2 429,00
1.20 |[KNR 401/428/4 |STWiOR: SST-B 16
Rozebranie legarow - wg przedmiaru roboczego m 502,00
1.21 |KNR 401/807/4 |STWIOR: SST-B 16
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - wg przedmiaru
roboczego m2 87,00
1.22 |KNR 401/212/2 |STWIOR: SST- B 16
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm - wg przedmiaru roboczego m3 89,00
1.23 |KNR 401/212/1 |STWIOR: SST- B 16
Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm - wg przedmiaru roboczego m3 24,00
1.24 |KNR 401/1306/1 |STWIOR: SST- B 16
Demontaz balustrad schodowych - wg przedmiaru roboczego szt.przec. 40,00
1.25 |KNR 404/815/1 |STWIOR: SST-B 16
Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej -
opuszczenie z poziomu Il kondygnac;ji - balustrady po demontazu kg 200,00
1.26 |[KNR 401/106/4 |STWIOR: SST-B 16
Usunigcie gruzu i materiatow po rozbiorce z budynku
Wyliczenie ilosci robot:
67.17*0.04+188*0.03+643*0.02+374.84*0.1
2+8.53+179.96*0.02+26*0.02+1381.4*0.01
5+24.29+89.28+442.76*0.015+20.97*0.20+
0.545+544.18*0.02+732.32*0.02+159.29*0.
02+7.27+429.25*0.02+86.91*0.05 273,40
korekta 0.001000
RAZEM: 273,40/m3 273,40
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Krot.

1.27

KNR 404/1103/1

STWIOR: SST-B 16
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

Wyliczenie ilosci robot:

67.17*0.04+188*0.03+643*0.02+374.84*0.1
2+8.53+179.96*0.02+26*0.02+1381.4*0.01

5+24.29+89.28+442.76*0.015+20.97*0.20+
0.545+544.18*0.02+732.32*0.02+159.29*0.

02+7.27+429.25*0.02+86.91*0.05 273,40

korekta

0.001000

RAZEM: 273,40

m3

273,40

1.28

KNR 404/1103/4

STWIOR: SST- B 16

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na dowolna odlegtos¢
- materiat Wykonawcy do prawnej utylizacji

Wyliczenie ilosci robot:

67.17*0.04+188*0.03+643*0.02+374.84*0.1
2+8.53+179.96*0.02+26*0.02+1381.4*0.01

5+24.29+89.28+442.76*0.015+20.97*0.20+
0.545+544.18*0.02+732.32*0.02+159.29*0.

02+7.27+429.25*0.02+86.91*0.05 273,40

korekta

0.001000

RAZEM:

273,40

m3

273,40

1.29

KNRW
401/310/5

STWIOR: SST-B 16
Udraznianie kanatow spalinowych i wentylacyjnych, krotno$¢ 3 x

30,00

3,00

1.30

KNR 401/535/1

STWIOR: SST-B 16

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku -
blacha trapezowa - pota¢ dachowa nad wejsciem - z utylizacja
materiatu

m2

98,00

1.31

KNR 401/430/6

STWIOR: SST- B 16
Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste -
dach nad wejsciem, z utylizacjg materiatu

m2

98,00

1.32

KNR 401/535/3

STWIOR: SST-B 16
Rozebranie rynien fi150 z blachy nadajacej sie do uzytku - dach nad
wejsciem, z utylizacja materiatu

16,00

1.33

KNR 401/1306/1

STWIOR: SST- B 16

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji
schodéw i Swietlikdw stalowych - demontaz foteli widowni - z utylizacjg
materiatu

szt.przec.

200,00

1.34

KNR 401/816/6

STWIOR: SST- B 16
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw -
posadzka sceny i widowni, z utylizacja materiatu

m2

284,00

1.35

KNR 401/429/1

STWIOR: SST-B 16
Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep, dykty i listew, z
utylizacja materiatu

m2

223,00

1.36

KNR 401/349/2

STWIOR: SST- B 16
Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - stupki pod sceng, z utylizacja materiatu

m3

6,00

1.37

KNR 401/428/1

STWIOR: SST-B 16
Rozebranie posadzki sceny, z utylizacjg materiatu

m2

80,00

1.38

KNR 401/428/4

STWIOR: SST-B 16
Rozebranie legaréw, z utylizacjg materiatu

118,00

Element

Roboty murarskie, betoniarskie, balustrady

KNR 202/121/3

STWIOR: SST- B6
Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

3.05%(2.72+4.53+2.91+4.80+1.06"2+2.40+5
40+1.07*2+2.70+3.22+2.70+2.37+2.00+1.8
0+10.30+3.30*3+1.53+1.55*2+1.00+1.50+1

.92+1.48+2.13+1.80+1.80)-23*0.90*2.00 197,32

korekta

0.001000

RAZEM: 197,32

m2

197,32

2.2

KNR 202/114/1

STWIOR: SST- B6

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych,
grubos¢ 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna -
uzupetnienie wydzielenia REI120 czesci mieszkalnej na poddaszu

m2

27,50
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.3 |KNRW STWIOR: SST- B6
202/132/5 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
typu L19
Wyliczenie ilosci robot:
1=1,50mb 1,50*12 18,00
1=1,80mb 1,80*8 14,40
RAZEM: 32,40|m 32,40
2.4 |KNR 202/126/2 |STWIiOR: SST- B6
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych
grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw szt 23,00
2.5 |KNR 202/126/5 |STWIiOR: SST- B6
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
typu L19, dlugosci 1,20mb
Wyliczenie ilosci robot:
23*1.20 27,60
RAZEM: 27,60|m 27,60
2.6 |KNR 202/126/5 |STWIOR: SST- B6
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
- typu L19, dtugosci 1,80mb m 22,00
2.7 |KNR 401/304/2 |STWIiOR: SST- B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
Wyliczenie ilosci robot:
2.00%(0.43*0.30+0.23*0.43+1.50*0.57+0.46
*0.47*2+1.45*0.80+0.58*0.58+0.80*0.57*2+
0.35%0.43)+1.50*0.60*1.70*2 11,21
RAZEM: 11,21/m3 11,21
2.8 |KNR 401/313/3 |STWIOR: SST- B6
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
gniazd dla belek m3 2,00
2.9 |KNR 401/313/5 |STWIOR: SST- B6
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych 2xT 220 mm na antresolii m 22,00
2.10 |KNNR 7/208/6 |STWIiOR: SST- B6
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa
elementu 100 kg - wzmocnienie katownikami 90x90x6 filarow
ceglanych na antresoli t 1,00
2.11 |KNRW STWIOR: SST- B6
202/2004/12 Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych tréjwarstwowo 100-02 - obudowa
dwuteownikéw stalowych nad antresolg m2 11,00 1,50
2.12 |KNR 401/422/2 |STWIiOR: SST- B6
Podstemplowania zagrozonych stropdw bez deskowania - strop nad
antresolg - przyjeto 4 pasy po 11mb m 44,00
2.13 |KNRW STWIOR: SST-B3
202/208/4 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
beton C20/25 - stupek zelbetowy 12x12cm w pom.0.12 m3 0,03
2.14 |KNRW STWIOR: SST- B3
202/210/2 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - reczne uktadanie betonu beton C20/25 - wieniec
zelbetowy 12x12cm w pom. 0.12 m3 0,03
2.15 |KNRW STWIOR: SST- B4
202/259/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane fi10 t 0,02
2.16 |KNRW STWIOR: SST- B4
202/259/1 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli -
prety gtadkie fi6 t 0,01
2.17 |KNRW STWIOR: SST- B3
202/207/3 Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - reczne
uktadanie betonu - $cianka zelbetowa pod barierke antresoli m2 3,00
2.18 STWIOR: SST- B3
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian -
reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu), krotno$¢ 6 x
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 3,00 6,00
2.19 |KNR 1312/102/1|STWIiOR: SST- B4
Wiercenie otworéw o $r.10mm i gtebokosci 25 cm - otwory do
zakotwienia pretéw zbrojeniowych dla murku Zzelbetowego antresoli szt. 114,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.20 |KNRW STWIOR: SST- B4
202/259/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane fi10 - zbrojenie murku zelbetowego antresoli
Wyliczenie ilosci robot:
\(1.10*57+6.80*4)*0.617*0.001 0,06
RAZEM: 0,06|t 0,06
2.21 |KNRW STWIOR: SST- B15
202/1207/1 Dostawa i montaz balustrad stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo klatek schodowych m 27,00
2.22 |KNRW STWIOR: SST- B15
202/1207/1 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej na antresoli m 11,00
2.23 |KNRW STWIOR: SST- B5
202/1207/1 Dostawa i montaz rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej fi48x4 i
fi42,4x5 do podwieszania reflektoréw na sali widowiskowe;j m 50,00
2.24 |KNRW STWIOR: SST- B5
202/1213/4 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m ocynkowane
ogniowo m 5,00
2.25 |KNNR 2/1303/1 |STWIOR: SST - B5
Furtka stalowa 110x200cm ocynkowana ogniowo m2 2,00
2.26 |KNR 401/103/4 |STWIOR: SST - B2
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w
gruncie kat. I-1l - wykopy pod Sciany przy do$wietlaczu
Wyliczenie ilosci robot:
1.50*2.70*2.35 9,52
korekta 0.001000
RAZEM: 9,52/m3 9,52
2.27 |KNRW STWIOR: SST- B6
202/101/5 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
\2.89*(1.17+1.17+1.18)*0.24 2,44
RAZEM: 2,44/m3 2,44
2.28 |KNRW STWIOR: SST - B17
202/608/10 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
2.89*(1.17+1.17+1.18)*2 20,35
RAZEM: 20,35/m2 20,35
2.29 |KNRW STWIOR: SST- B6
202/129/2 Oktadanie (szpatdowanie) komina dymowego cegtami klinkierowymi
petnymi czerwonymi o wym. ok. 24x11,5x7,1cm na spoine cofnietg m2 6,00
2.30 |KNR 401/313/4 |STWIOR: SST - B5
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120 - nadproza pod
otwory wentylacyjne m 22,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3 Element Tynki wewnetrzne, oktadziny scienne, oktadziny poddasza
3.1 |[KNRW STWIOR: SST - B8
202/802/2 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem
mechanicznym na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
(4.22+4.22+5.52+5.52)*2.80+2,72*3,02*2+0
,15*3,02+(0,43+0,25+0,25)*3,02+0,43*3,02
+0,47*2,10 76,52
(4.00+4.00+4.00)*2.80+0,50*1,40+2,40*0,5
0*2+0,20%1,40*2+4,03*3,02*2-1,00*2,00*2 57,60
(3.29+3.29+2.57+2.57+4.06+4.06+6.20+6.2
0+1.38+1.38+4.46+4.46+4.46+4.46+5.95+5
.95)*3.00-0.90%2.00*8 179,82
(7,93+7,93+3,18+3,18)*2,80-2,00*0,90 60,42
(4.45+9.34+9.34+4.45+1.76*6+7.56*2)*2.92
-0.90*2.00*3-1.30*2.00*4-2.80*2.92+(6.51+
6.51+2.96+2.96+1.40+1.40)*2.92-0.90*2.00
*5-2.80"2.92 177,85
(7.80+7.80+14.44+14.44)*2.70-0.90*2.00*3
-1.30%2.40*3 105,34
(4.22+4.22+6.86+6.86)*2.80-0.90*2.00*2 58,45
(4.03+4.03+5.52+5.52)*2.80-0.90*2.00 51,68
(4.53+4.53+10.96)*2.80-0.90*2.00-0.75*1.7
0*2 51,71
(5.03+5.03+8.07+8.07)*2.80-0.90*2.00 71,56
14,00*7,06*2+11,00*7,06 275,34
3.05*2%(2.72+4.53+2.91+4.80+1.06*2+2.40
+5.40+1.07*2+2.70+3.22+2.70+2.37+2.00+
1.80+10.30+3.30*3+1.53+1.55*2+1.00+1.5
0+1.92+1.48+2.13+1.80+1.80)-23*0.90*2.0
0*2 394,65
RAZEM: 1 560,94/ m2 1 560,94
3.2 |KNRW STWIOR: SST - B8
202/802/4 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem
mechanicznym na stropach i podciggach
Wyliczenie ilosci robot:
23.00 23,00
16.12 16,12
8.19+24.15+11.16+14.67 58,17
8.20 8,20
24.06 24,06
75.70 75,70
115.00 115,00
28.08 28,08
22.25 22,25
49.64 49,64
40,27 40,27
15,00+26,00+34,00+24,00 99,00
RAZEM: 559,49|m2 559,49
3.3 |KNRW STWIOR: SST - B8
202/2011/2 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Wyliczenie ilosci robot:
1560,92 1 560,92
-((4.84*3+2.97*2+1.06*4+5.56*2+1.10*6+2.
70*4+3.21*2+1.40*2+1.97*2+2.37*2+3.44*2
+1.55*4+3.35*4+4.00*2*2+1.92*3*2+1.50*2
+1.44*8+3.00%4)*2.20) -333,61
RAZEM: 1227,31/m2 1227,31
3.4 |KNRW STWIOR: SST - B8
202/2011/4 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku m2 559,00

strona nr:

8



1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.5 |KNRAT 12 STWIOR: SST- B7
0203-02 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu odpornos$é¢ ogniowa El 60, pokrycie dwuwarstwowe
12,5-02, wetna mineralna gr.20cm - wg przedmiaru roboczego
Wyliczenie ilosci robot:
Poddasza 496 496,00
Wydzielenie El 60 pod 32
przekryciem dachowym
czesci mieszkalnej 32,00
RAZEM: 528,00|m2 528,00
3.6 |KNRAT 12 STWiOR: SST- B7
0103-03 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym, wypetnienie wetna mineralna gr. 7cm m2 189,00
3.7 |KNRW STWIOR: SST- B7
202/2004/4 Obudowa stupéw drewnianych poddasza ptytami
gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych do poziomu EI60
Wyliczenie ilosci robot:
0.30*4*3.00*29 104,40
RAZEM: 104,40|m2 104,40
3.8 |KNRW STWIOR: SST- B7
202/2004/4 Obudowa stupéw antresoli ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm
na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 m2 8,00
3.9 |KNRAT 12 STWIOR: SST- B7
0102-05 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym -
zabudowy stelazy m2 29,00
3.10 |[KNR AT 22 STWIOR: SST- B10
0101-02 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych -
jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
(4.84*3+2.97*2+1.06*4+5.56*2+1.10*6+2.7
0*4+3.21*2+1.40*2+1.97*2+2.37*2+3.44*2+
1.55%*4+3.35*4+4.00*2*2+1.92*3*2+1.50*2+
1.44*8+3.00%4)*2.20 333,61
RAZEM: 333,61/m2 333,61
3.11 |[KNR AT 22 STWIOR: SST- B10
0204-02 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x25 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(4.84*3+2.97*2+1.06*4+5.56*2+1.10*6+2.7
0*4+3.21*2+1.40*2+1.97*2+2.37*2+3.44*2+
1.55%*4+3.35*4+4.00*2*2+1.92*3*2+1.50*2+
1.44*8+3.00%4)*2.20 333,61
RAZEM: 333,61/m2 333,61
3.12 |[KNR AT 22 STWIOR: SST- B10
0105-06 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg
spoinujgcg przy szerokosci spoiny 6 mm w naroznikach na potaczeniu
ptaszczyzn pionowych i poziomych oktadzin ceramicznych m 132,00
3.13 |[KNRW STWIOR: SST- B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
- suchych tynkéw z gruntowaniem - $ciany, poddasze, stupy
Wyliczenie ilosci robot:
(15,57+15,57+5,85*4+1,75+2,22+0,78+1,50
+1,03+1,03)*3,00 188,55
(2.43"9.3+4.62%2*9.30+2.76*2.80*3-1.05*2.
00-0.90*2.00%9)*2 226,83
14,00*7,06*2+11,00*7,06 275,34
1227,13+559,49+496,00+189,09+104,40 2 576,11
RAZEM: 3 266,83m2 3 266,83
3.14 |[KNRW STWIOR: SST- B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych -
suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity m2 559,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.15 STWIOR: PB
Montaz luster fazienkowych 50x70 fazowanych, bez ramki, gr.
4mm,montowanych na klej montazowy na ptytkach ceramicznych szt 15,00
3.16 |[NNRNKB STWIOR: PB
202/2143/1 Montaz blatow podumywalkowych z aglomarmuru gr. 3cm szer.ok.
50cm na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej m 13,83
3.17 |[KNR AT 43 STWIOR: SST- B23
0209-01 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na
konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60 pokrycie
jednowarstwowe m2 8,00
3.18 |[KNR AT STWIOR: SST- B7
43/114/1 Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci maksymalnie
do 9 m, na pojedynczej konstrukcji nosnej; rozstaw profili CW 100 co
60 cm, pokrycie dwuwarstwowe obustronne, ptyty g-k 12,5mm, z
wypetnieniem wetng mineralng - diafragma m2 65,00
3.19 |[KNRW STWIOR: SST- B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
- suchych tynkéw z gruntowaniem - diafragma m2 110,00
3.20 |KNR 205/208/3 |STWIiOR: SST B5
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wzmacniajacej dla diafragmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,35
3.21 |KNR AT Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej poreczy
22/102/3 dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
- 1szt. porecz stata krétka 60cm,
- 2 porecze state dtugie 80 cm,
- 1szt. porecz uchylna mocowana do $ciany 80cm. szt. 4,00
3.22 |[KNR AT STWIOR: SST-009
22/204/7 Dostawa i montaz lustra fazowanego gr. 4mm o wym. ok. 90x60cm
wpuszczanych w oktadzing z ptytek sciennych
Wyliczenie ilosci robot:
lustra ok. 60x90 cm, 16*0,60*0,90
dopasowanie do ptytek na
roboczo 8,64
RAZEM: 8,64\ m2 8,64
3.23 [KNR AT Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - montaz
22/102/1 uchytéw na papier toaletowy bez klapki wykonanych ze znalu w
pokryciu ze szczotkowanego niklu szt. 12,00
3.24 |KNR AT Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - montaz
22/102/1 automatycznego dozownika na recznik papierowy ze stali nierdzewnej |szt. 10,000
3.25 |KNR AT Dostawa i montaz drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej
22/102/3 mocowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - nascienny dozownik
na mydto, na jednorazowe wktady z pompka spieniajgca, stal
nierdzewna szt. 10,000
3.26 |KNR AT Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej i $cianach
22/102/1 - montaz odboi drzwiowych mocowanych na $cianie o $rednicy min 40
mm szt. 30,000
3.27 |[KNR AT Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej - wieszaki
22/102/1 pojedyncze metalowe szt. 30,000
4 Element Posadzki poddasza i sali widowiskowej
4.1 |KNR 202/1101/2|STWIOR: SST- B21
Podktady betonowe C12/15 gr.6cm na stropie - wg przedmiaru
roboczego
Wyliczenie ilosci robot:
457.34*0.06 27,44
RAZEM: 27,44|m3 27,44
4.2 |KNNR 2/604/1 |STWIOR: SST-B18
Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm pozioma podposadzkowa - wg
przedmiaru roboczego m2 457,00
4.3 |KNR 202/609/3 [STWIOR: SST-B19
Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych EPS 100
gr.6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
wg przedmiaru roboczego m2 457,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Krot.

4.4

KNR 202/609/3

STWIOR: SST- B19

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS
100-36, gr.4cm - wg przedmiaru roboczego, w tym strop
miedzykondygnacyjny antresoli

Wyliczenie ilosci robot:

obmiar podstawowy

268 268,00

antesola

32+17 49,00

RAZEM: 317,00

m2

317,00

4.5

KNR 907/103/2

STWIOR: SST- B22

Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach niewentylowanych ze
spadem, o Sredniej gr. 25 cm - poddasze - - wg przedmiaru
roboczego

m2

223,00

4.6

KNR 907/103/5

STWIOR: SST- B22
Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropodachach
- poddasze - - wg przedmiaru roboczego, krotnos¢ 12 x

m2

223,00

12,00

4.7

KNR 202/609/3

STWIOR: SST- B19

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100-36, gr.14cm -
poddasze - wg przedmiaru roboczego

m2

223,00

4.8

KNR 202/613/3

STWIOR: SST- B19

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropu nad salg
widowiskowg - wetha mineralna gr.25cm - pierwsza warstwa 10 cm -
wg przedmiaru roboczego

m2

165,00

4.9

KNR 202/613/3

STWIOR: SST- B19

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropu nad sala
widowiskowg - wetna mineralna gr.25cm - druga warstwa 15cm - wg
przedmiaru roboczego

m2

153,00

4.10

NNRNKB
202/11271

STWIOR: SST- B21

Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki
wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - pod oktadziny oktadziny z wyktadzin pcv i parkietu -
parter, pietro, poddasze

m2

1 550,00

4.1

NNRNKB
202/1127/3

STWIOR: SST- B21

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane
grubosci o 1 cm

m2

1 550,00

4.12

KNR 202/1106/7

STWIOR: SST- B21
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatka
stalowg gr.2mm, oczka 10x10cm

m2

1 550,00

413

KNR AT 23
0101-02

STWIOR: SST - B24
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
jednokrotne gruntowanie podfoza

m2

1.103,00

4.14

NNRNKB
202/1130/2

STWIOR: SST - B24

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pod wyktadziny pcv

m2

1.103,00

4.15

NNRNKB
202/1130/3

STWIOR: SST - B24
Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j -
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 1 mm, krotnosc¢ 4 x

m2

1103,00

4,00

4.16

ZKNR C 2
0612-03

STWIOR: SST - B12

Dostawa i uktadanie parkietu przemystowego debowego K. |, uktadany
ptytkami (taflami) w rzedach; gr. min.15mm; rozmiar lamelki
23x250mm tgcznie z cyklinowaniem i lakierowaniem

m2

360,00

417

ZKNR C 2
0614-04

STWIOR: SST - B12
System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe,
parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8 m2

m2

360,00

4.18

KNNR 2/1205/8

STWIOR: SST - B12

Dwukrotne lakierowanie posadzki z parkietu - lakier przeznaczony do
malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych
parkietéw, o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowanie, dajgcy
powtoki matowej:

- wysoka twardos¢ i odpornos¢ na Scieranie powitoki zgodnie z normg
EN ISO 5470-1

- odpornos¢ na slady obuwia (BHMR)

- wlasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien EN 13501-1:2007

- spetnienie wymagania normy PN - EN 14904 w zakresie podatnosci
na poslizg, odbicia zwierciadlanego i odpornosci na $cieranie.

m2

360,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.19 |ZKNR C 2 STWIOR: SST - B12
0613-04 System parkietowy. Mocowanie listew przysciennych z drewna
debowego m 368,00
4.20 |KNR 202/1112/5|STWIOR: SST-B24
Posadzki z wyktadzin obiektowych heterogenicznych, klasa
Scieralnosci T, grubos$¢ catkowita min.2,0 mm, warstwa $cieralna
min.0,7 mm, klasa uzytkowa min.33, odpornos¢ na poslizg min. R10, z
rolki. m2 1 180,00
4.21 |KNR 202/1112/9|STWIOR: SST-B24
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych m2 1 180,00
4.22 [KNR AT 22 STWIOR: PB
0102-01 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej
mocowanych przy uzyciu 1 wkreta lub haka - gumowe odboje
drzwiowe szt. 35,00
4.23 |KNR 202/1110/4|STWIOR: SST - B24
Analogia: Pomosty obstugowe wentylacji mechanicznej na poddaszu
obiektu posadowione powyzej izolacji z wetny mineralnej, deski 3,6cm
na legarach, (podktadkach), wykonanych z drewna iglastego C20,
impregnowanego, o przekroju 80x250mm w rozstawie co 120cm,
catos¢ materiatdw drewnianych impregnowane do stanu
trudnozapalnosci. m2 29,00
5 Element Stolarka i zadaszenia
5.1 STWIOR: Instrukcja producenta
Montaz schoddw strychowych trzysegmentowych w pomieszczeniach
0 wys. do 270cm, 60x120 szt 1,00
5.2 STWIOR: SST - B14
Montaz barierki do schodéw strychowych szt 1,00
5.3 STWIOR: Instrukcja producenta
Montaz luku gérnego do schodéw strychowych szt 1,00
5.4 |KNRW STWIOR: Instrukcja producenta
202/1016/7 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 86x87cm szt 1,00
5.5 |KNRW STWIOR: SST- B26
202/1016/7 Klapy dymowe z koputg poliweglanowg z montazem i obrébkami w
potaci dachowej wraz z kompletem sterowania klapg o pow. czynnej
min. 1,0m2 szt 2,00
5.6 |KNR 202/1017/2|STWIOR: SST- B11
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (szczegoty
zestawienie stolarki)
Wyliczenie ilosci robot:
drzwi nr D1 1 1,00
drzwi nr D2 8 8,00
drzwi nr D3 14 14,00
drzwi nr D4 3 3,00
drzwi nr D5 2 2,00
drzwi nr D6 8 8,00
drzwi nr D7 1 1,00
drzwi nr D8 3 3,00
drzwi nr D9 1 1,00
drzwi nr D10 1 1,00
drzwi nr D12 1 1,00
drzwi nr D13 1 1,00
drzwi nr D14 1 1,00
drzwi nr D19 1 1,00
drzwi nr D2.2 1 1,00
RAZEM: 47,00|szt 47,00
5.7 |KNRW STWIOR: SST- B11
202/1026/1 Oscieznice stalowe ocynkowane powlekane regulowane szt 47,00
5.8 |KNRAL1 STWIOR: SST- B11
0304-06 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych -
samozamykacz do drzwi z blokadg szt 14,00
5.9 |KNR 401/920/20|STWIOR: SST- B11
Zatozenie wewnetrznych klamek drzwiowych z szyldami szt. 47,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.10 |KNR 19/1024/6 |STWIiOR: SST - B28
Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przeciwpozarowych
tacznie z oscieznicami (szczegdty zestawienie stolarki)
Wyliczenie ilosci robot:
drzwi nr Dp1 6*0,90%2,00 10,80
drzwi nr Dp2 6*0,90*2,00 10,80
drzwi nr Dp3 1*0,90%2,00 1,80
drzwi nr Dp4 2*0,80*2,00 3,20
drzwi nr Dp5 1*0,90%2,00 1,80
drzwi nr Dp6 1*0,90*2,00 1,80
drzwi nr Dp7 1*0,90*2,00 1,80
drzwi nr Dp8 1*0,90*2,00 1,80
drzwi zewnetrzne Dz4 1*0,90*2,00
EI30 1,80
RAZEM: 35,60|m2 35,60
5.11 |KNR 19/1022/6 |STWIiOR: SST - B28
Montaz okien PCV
Wyliczenie ilosci robot:
okno piwnicy O1 1
100x120 cm 1,00
okno rezysera O3 1
315x140 1,00
RAZEM: 2,00|szt 2
5.12 |KNR 19/1024/8 |STWIiOR: SST- B29
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych Dz1 i Dz3
Wyliczenie ilosci robot:
drzwi Dz1 1,36*2 2,72
drzwi Dz3 1,60*2 3,20
RAZEM: 5,92/m2 6
5.13 |KNR 19/1024/6 |STWIiOR: SST- B28
Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych Dz2
EI60 m2 2,00
5.14 |KNR 202/1203/1|STWiOR: SST- B27
Drzwi stalowe techniczne okleinowane
Wyliczenie ilosci robot:
drzwi nr D11 1*1,00*2,00 2,00
drzwi nr D15 1*0,90*2,00 1,80
drzwi nr D16 1*0,90*2,00 1,80
drzwi nr D17 1*0,90*2,00 1,80
drzwi nr D18 1*0,90*2,00 1,80
RAZEM: 9,20/m2 9,20
5.15 |KNR 19/1022/6 |STWIOR: Instrukcja producenta
Dostawa i montaz prefabrykowanego doswietlacza z kratg dla
pieszych dla okna piwnicznego o wym. 100x120cm m2 2,00
5.16 [KNRW STWIOR: SST-06
202/1220/5 Wykonanie i montaz daszkéw nad wejsciami z konstrukgji stalowej wg
opisu technicznego m2 6,00
6 Element Scena i widownia
6.1 |NNRNKB STWiOR: SST- B6
202/137/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci
25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m2 18,00
6.2 |KNR 201/230/1 |STWIiOR: SST- B2
Zasypywanie wykopow koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-lll kruszywem 0/2 f3 wg PN-EN
13242+A1:2010
Wyliczenie ilosci robot:
53.836-1.64-37.06*0.16-35.28*0.24-4.41-1.
97 31,42
RAZEM: 31,42/m3 31,42
6.3 |KNR 401/105/1 |STWIiOR: SST- B2
Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosé
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l m3 46,00
6.4 |KNR 401/105/4 |STWIiOR: SST- B2
Przewdz ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l m3 46,00
6.5 |KNRW STWIOR: SST- B2
201/228/3 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l -
zasypki fundamentow 1s=0,98 m3 46,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Krot.

6.6

KNNR 2/604/1

STWIOR: SST - B18
Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm pozioma podposadzkowa -
1sza warstwa

m2

82,32

6.7

KNNR 2/604/1

STWIOR: SST - B18
Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm pozioma podposadzkowa - 2ga
warstwa

m2

82,32

6.8

KNR 202/1101/2

STWIOR: SST - B21
Podktady betonowe C16/20 gr.12cm na stropie

m3

9,88

6.9

KNRW
202/259/2

STWIOR: SST- B4
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli -
prety zebrowane fi10

0,16

6.10

KNR 202/218/1

STWIOR: SST - B30
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu

Wyliczenie ilosci

robot:

‘(1 .50*0.27*0.16*5+0.50*0.75*1.35*1.50)*2 2,17

RAZEM: 2,17

m3

6.11

KNR 202/205/1

STWIOR: SST - B30
Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - podest pod
fotele pod antresolg na sali widowiskowej

m3

7,00

6.12

KNR 202/613/3

STWIOR: SST- B19
Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm

m2

82,32

6.13

KNR 202/1110/4

STWIOR: SST - B25

Dostawa i uktadanie desek z litego drewna sosnowego o wymiarach:
szer.10cm m, gr.50mm po obustronnej obrébce, dtugo$¢ dostosowana
do rozstawu konstrukcji; klasa | gat. | klasa wytrzymatosci K-33;
drewno bezseczne; stdj stojagcy; deski obustronnie heblowane,
zaimpregnowane dwukrotnie przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie, o
wilgotnosci maksymalnie 8 do 10 % -lakier wodny poliuretanowy -
scena i proscenium - tgcznie z dostawg i montazem legarow plus
podesty schodéw

Wyliczenie ilosci

robot:

1.74*4.25+5.05*9.85+1.24*3.7+7.57*2.72+1
.55%1.50+1.38%1.00+2.14*1.50+0.96*0.96+0
.95%0.95

91,06

RAZEM: 91,06

m2

91,06

6.14

KNR 401/414/3

STWIOR: PB
Wymiana deskowania kratownic drewnianych na stropie widowni na
ptyty MFP gr. 25mm, wilgocioodporne, trudnozapalne.

m2

150,00

6.15

TZKNBK 12
0419-06

STWIOR: SST - B9
Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o
pow.ponad 1.0 m2 - drewniana kratownica nad widownig

Wyliczenie ilosci

robot:

[(12*11.00+9*14)*(0.25+0.25+0.12+0.12) 190,92

RAZEM: 190,92

m2

190,92

6.16

KNRW
202/1036/9

STWIOR: SST-B9
Lakierowanie, impregnacja dwukrotna oktadziny z ptyt MFP
obustronnie na kratownicy drewnianej farbg ogniochronng do drewna

m2

300,00

6.17

KNR 202/1113/8

STWIOR: SST-B15
Montaz listew bukowych przysufitowych ok. 16x5 i 11x5cm

360,00

6.18

STWIOR: SST-B9
Lakierowanie farbg ogniochronng kratownicy drewnianej nad widownig
- pierwsza warstwa

m2

190,00

6.19

STWIOR: SST-B9
Lakierowanie ogniochronne kratownicy drewnianej nad widownig -
druga warstwa warstwa

m2

190,00

6.20

KNR 202/1605/3

STWIOR: Instrukcja producenta

Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot
wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m - na zasadach
rozliczenia ryczattowego

m2

100,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
6.21 |KNR 205/208/3 |[STWIiOR: SST- B5
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo, fgcznie z drabinami i barierami ochronnymi stuzgcej do
obstugi urzadzen scenicznych (pomost techniczny sceny),(szczegoty
projekt konstrukciji)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
(2.407+2.407+2.407+1.17+1.17+1.67+5.54
+1.90+2.32+4.88+4.88+6.84+5.176+2.54+4
.73+1.98)
*15.81*0.001+(0.18*0.14+0.14*0.20*2+0.10
*0.10+0.20*0.14+0.14*0.08+0.24*0.14+0.10
*0.10+0.19*0.24*2+0.18*0.14*2+0.18*0.14*
10)*7.85*0.001+(0.44*22+0.12*8)*1.75*0.00
1*2+3.40%4*3.33*0.001*2 0,95
RAZEM: 0,95t 0,95
6.22 |KNR 205/208/3 |STWIOR: SST-06
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej elementow
technologii sceny, malowanej na kolor czarny mat - m.in. konstrukcje
wsporcze do podwieszania zestawow gtosnikowych (2szt), konstrukcje
wsporcze do podwieszania kurtyn scenicznych 3szt., konstrukcje
wsporcze do podwieszania kulis bocznych 8szt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Rury podwieszenia kurtyn [30*3,8/1000
42.4x4 mm 0,11
Rury boczne 12*11,90/1000
podwieszenia kurtyn
101,6x5 mm 6 szt x 1,20
m+2sztx0,80m=2x
1,50 m 0,14
Elementy drobne 50/1000
mocujace 0,05
Belki do podwieszenia 12*2,7*19,90/1000
kurtyny frontowej HEA
120, 1=2,75m x 12 szt. 0,64
Konstrukcje wsporcze (1,99*10,3+1,15*2*3,06+2,75*19,90)*2/100
gtosnikéw, rura 88,90x5 |0
mm [=1985mm, katownik
LR 50x4 1=1150, HE120
=275 cm 0,16
Belki podwieszajace (43*30,4+35*15,80)/1000
urzgdzenia mechaniczne
kurtyn i kulis, HEA160 I=
=/- 43m, IPE 160 I= 35 m 1,86
RAZEM: 2,96t 2,96
6.23 |KNR 205/208/3 |[STWIOR: SST- B5
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo - elementy dodatkowe konstrukcji stalowych wg uzgodnien
roboczych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Belki konstrukcyjne IPE  |15*18,80/1000
180 -15m 0,28
Belki konstrukcyjne HEA |15*35,50/1000
180 -15m 0,53
Rura 120x80x5 - 45 m  |45%14,70/1000 0,66
Katownik 80x6 - 50 m 50*7,34/1000 0,37
Ceownik 100 - 60 m 60%10,6/1000 0,64
RAZEM: 2,48|t 2,48
6.24 [KNRW Schody drewniane policzkowe prostobiezne z podstopnicami o
202/1034/2 stopniach nasadzanych dtugosci 1,50m 2szt, 0,90m 2szt. - schody na
scene i proscenium (bez spocznikow) stopn. 17,00
6.25 |KNRW STWIOR: SST- B15
202/1207/1 Dostawa i montaz balustrad stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo przy schodach sceny m 12,00
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOK Tarnogréd

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
6.26 |KNR 19/929/6 |STWIOR: SST - B31
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z wyprawg glifow, okna z
demontazy do przekazania Inwestorowi
Wyliczenie ilosci robot:
okna 02 150x170 2 szt. |1,50*1,70*2 5,10
RAZEM: 5,10/m2 5,10
6.27 |KNR 202/406/6 |STWIiOR: SST-B15
Analogia - uzupetniajgce konstrukcje dachowe z drewna iglastego
klasy C20, nasycone, NRO dlugosci ponad 3'm, przekroéj poprzeczny
drewna ponad 180°cm2 - realizacja wg roboczych uzgodnien na
budowie. m3 6,00
7 Element Zadaszenie nad wejsciem
7.1 |KNR 201/217/1 |STWIiOR: SST - B2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad w gruncie
kat. I-11
Wyliczenie ilosci robot:
1.00*0.25%(3.27+1.42) 1,17
korekta 0.001000
RAZEM: 1,17/m3 1,17
7.2 |KNRW STWIOR: SST - B30
202/202/1 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -
reczne ukfadanie betonu
Wyliczenie ilosci robot:
1.00%0.25*(3.27+1.42) 1,17
korekta 0.001000
RAZEM: 1,17/m3 1,17
7.3 |KNRW STWIOR: SST - B5
202/1220/5 Wykonanie i montaz zadaszenia z konstrukcji stalowej m2 8,17
7.4 | KNRW STWIOR: SST- B15
202/408/3 Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej klasy C24
Wyliczenie ilosci robot:
2.67%0.07*0.14*5 0,13
RAZEM: 0,13/m3 0,13
7.5 |KNRK5 STWIOR: SST- B15
0105-02 Montaz tat pod dachéwki 50x60mm przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm |m2 8,17
7.6 |NNRNKB STWIOR: SST- B13
202/535/1 Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachag
powlekang dachéwkowa na tatach - blacha z rozbiérki m2 8,17
7.7 |KNRW STWIOR: SST-B13
202/522/2 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych
elementéw systemowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej +
osprzet m 4,00
7.8 |KNRW STWIOR: SST-B13
202/529/1 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych elementow
systemowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzet m 3,00
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