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LEGENDA
ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA

ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY MONOSTABILNY

TABLET DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM

1.   Oprawy oświetleniowe z zachowaniem normy: PN-EN 12464-1:2004
oraz stopnia ochrony IP.

2.   Instalacja elektryczna podtynkowa przewodami na napięcie 450/750V
     przewód YDYp 2x1,5mm2, YDYp 3x1,5mm2, YDYp 4x1,5mm2, YDYp

5x1,5mm2,
3.  Łączniki instalacyjne podtynkowe, producent wg. zaleceń inwestora o

stopniu IP według warunków środowiskowych pomieszczeń.
4.  Oprawy LED, producent wg. zaleceń inwestora o stopniu   IP według

warunków środowiskowych pomieszczeń.

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA

OŚWIETLENIE LINIOWE LED

OPRAWA OŚWIETLENIOWA - NUMER OPRAWY

PODŚWIETLENIE DEKORACYJNE LED

CZUJNIK OBECNOŚCI ZAMONTOWANY W OPRAWIE

L10

RG

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

GŁOŚNIKI AUDIO

KAMERA IP WEWNĘTRZNA

KAMERA IP ZEWNĘTRZNA

ROZDZIELNICA CCTV + GPD

GMINA TARNOGRÓD
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
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