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MODERNIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TARNOGRODZIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

ETAP 2

BranżaStadiumNr zlecenia

37/2019 PW

Nr rys.Data
opracowania 02/2020

mgr inż. Mariusz Kowal

ul. Kościuszki 3, 23-420 Tarnogród
dz. nr: 1243/6, 1243/7; ark. 22; obręb: 0001 Tarnogród

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

LUB/0118/PWBE/17

CSP

R

MS

Centrala sygnalizacji pożaruCSP

LEGENDA

Czujka dymu optyczna, 1/2 - nr linii / nr czujki

Instalację kablem HDGs, HTKSHekw PH90

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kabla

aby zachować podtrzymanie funkcji kabla w

warunkach pożaru przez 90 min.

R

MS
Moduł monitorująco-sterujący

CO Centrala instalacji oddymiania grawitacyjnego

PO

Przycisk oddymiania

P

PP3/1

Przycisk przewietrzania

S

Siłownik

K

Kontaktron. Czujnik otwarcia klapy

Przejścia instalacji przez przegrody: oddzielające

strefy p.poż i wydzielające pomieszczenia,

uszczelnić masą ognioodporną o odporności

przegrody EI120. Pozostałe EI60

PO3/1

Sterowanie centralą oddymiania grawitacyjnego CO1

Monitorowanie otwarcia klapy oddymiania grawitacujnego i awarii centrali CO1
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4/4
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ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród


	Arkusze i widoki
	E-1_1_Parter 0 (2)


