
RZUT I PIĘTRA

8x
 16

÷1
7,5

  2
4,5

÷2
6

2x15
  25

+ 4,11

Podciąg

H do podciągu = 242

10
x 1

5,5
÷1

7
  2

4,5
÷2

5

+ 3,58

1.3

1.2

1.1

120
152

hp
=8

1
hp

=8
0

120
152

190
160

hp=77

+ 4,06

hp=123

44
3

14
7

4°

44
3

14
7

4°

44
3

14
7

44
3

14
7

4°

4°

443
147

4°
443
147

4°
443
147

4°
443
147

44
3

14
7

4°

hp=22 4°

44
3

14
7

4°

44
3

14
7

44
3

14
7

4°

4°

hp
=8

8

120
152

120
152

1.4

Hp murku = 5

B
B

A2A2

+ 2,60

Hp murku = 147

Przeszklenie w

posadzce antresoli

EI60

Balustrady szklane

dookoła antresoli

wg projektu

aranżacji wnętrz

POZIOM +1

7x16,3
29

90 20
0

EI
S3

0

80 20
0

EIS30

90 20
0

90
200

HP 25 nr 2
z miejscem
na gaśnicę

Pustka nad

salą główną

1.2.1

107
200

+ 4,04

Proj. belka stalowa

lub szklana??? pod

tafle szkła R60

AA A

G

B

Zabudowa ruchoma

rozdzielni oraz kan.went.

Ściany wewnętrzne - nie stanowiące
konstrukcji nośnej budynku - EI30.
Ściany stanowiące obudowę klatki

schodowej REI60.

+ 3,62

+ 4,03

D1

Dp
4

Dp3

Ds2

D3

2/7

R

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ - RZUT I PIĘTRA

E-1.2

1:100

biuro projektowe
"ARPOT "

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

) 084 686 45 92 *  sekretariat@arpot.pl :  www.arpot.pl
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MODERNIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TARNOGRODZIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

ETAP 2

BranżaStadiumNr zlecenia

37/2019 PW

Nr rys.Data
opracowania 02/2020

mgr inż. Mariusz Kowal

ul. Kościuszki 3, 23-420 Tarnogród
dz. nr: 1243/6, 1243/7; ark. 22; obręb: 0001 Tarnogród

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

LUB/0118/PWBE/17

CSP

R

MS

Centrala sygnalizacji pożaruCSP

LEGENDA

Czujka dymu optyczna, 1/2 - nr linii / nr czujki

Instalację kablem HDGs, HTKSHekw PH90

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kabla

aby zachować podtrzymanie funkcji kabla w

warunkach pożaru przez 90 min.

R

MS
Moduł monitorująco-sterujący

CO Centrala instalacji oddymiania grawitacyjnego

PO

Przycisk oddymiania

P

PP3/1

Przycisk przewietrzania

S

Siłownik

K

Kontaktron. Czujnik otwarcia klapy

Przejścia instalacji przez przegrody: oddzielające

strefy p.poż i wydzielające pomieszczenia,

uszczelnić masą ognioodporną o odporności

przegrody EI120. Pozostałe EI60

PO3/1

Sterowanie centralą oddymiania grawitacyjnego CO1

Monitorowanie otwarcia klapy oddymiania grawitacujnego i awarii centrali CO1
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GMINA TARNOGRÓD
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
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