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W sali biblioteki przewody grzewcze

poprowadzić w istniejących kanałach

podłogowych, które zostały częściowo odkryte.

W najwyższych punktach instalacji należy wykonać

odpowietrzenia składające się

z odpowietrznika automatycznego i zaworu

odcinającego.

Kanały należy przemurować zgodnie z częścią

opisową i przedmiarem robót.
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RURY ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNĘTRZNIE

POŁĄCZENIA ZACISKOWE

INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

RURA PEX/AL/PEHD

C.T.

dn22 A

RURY WIELOWARSTWOWE PE-xC/Al/PE-Xc

POŁĄCZENIA ZACISKOWE

dn22 B

GK

GRZEJNIK KONWEKTOROWY KANAŁOWY

MIEDZIANO-ALUMINIOWY Z WENTYLATOREM

GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY DWURZĘDOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE

GL

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE

ZT

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

ZL

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ

DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

ROZ ROZDZIELACZ RUROWY DO 100kW

GP3

GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY TRZYRZĘDOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE
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