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Stosować przewody z rur wielowarstwowych

(PE-Xc/Al./PE-Xc lub PE-RT/AL./PE-RT) z wkładką

aluminiową o połączeniach zaciskowych

systemowych. Rurociągi układać w podłodze oraz po

ścianach i mocować je obejmami, przy układaniu

przestrzegać kompensacji.

GL 1,9/0,39 m

625 W

wykonać wnękę

- podkuć 15 cm

wykonać wnękę

- podkuć 15 cm

wykonać wnękę

- podkuć 15 cm

wykonać wnękę

- podkuć 15 cm
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Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Sanitarna
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branża: architektura

REMONT ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOGRODZIE WRAZ
Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA

BranżaStadiumNr zlecenia

37/2019 PW

Nr rys.Data
opracowania 03/2020

mgr inż. Kazimiera Grosiak

ul. Kościuszki 3, 23-420 Tarnogród
dz. nr: 1243/6; ark. 22; obręb: 0001 Tarnogród

Asystent
projektanta: inż. Paweł Grosiak

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

LUB/0296/POOS/12

-

GMINA TARNOGRÓD
ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

OZNACZENIA

INSTALACJA C.O.

RURY ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNĘTRZNIE

POŁĄCZENIA ZACISKOWE

INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

RURA PEX/AL/PEHD

C.T.

dn22 A

RURY WIELOWARSTWOWE PE-xC/Al/PE-Xc

POŁĄCZENIA ZACISKOWE

dn22 B

GK

GRZEJNIK KONWEKTOROWY MIEDZIANO-ALUMINIOWY

Z WENTYLATOREM

GL

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE

ZT

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

ZL

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ

DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

GP2

GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY DWURZĘDOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE

GP3

GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY TRZYRZĘDOWY

PODŁĄCZENIE DOLNE


	Arkusze i widoki
	CO-2 piętro I


