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podiogowych, ktére zostaly czesciowo odkryte.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonacé
odpowietrzenia skiadajace sie

z odpowietrznika automatycznego i zaworu
odcinajacego.

Kanaly nalezy przemurowac zgodnie z czescia
opisowa i przedmiarem roboét.

0ZNACZENIA

dn22 A

INSTALACJA C.0.
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POLACZENIA ZACISKOWE

RURY WIELOWARSTWOWE PE-xC/AI/PE-Xc
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GRZEJNIK KONWEKTOROWY KANALOWY
MIEDZIANO-ALUMINIOWY Z WENTYLATOREM
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GRZEJNIK PLYTOWY STALOWY DWURZEDOWY

PODLACZENIE DOLNE
GRZEJNIK PLYTOWY STALOWY TRZYRZEDOWY

PODLACZENIE DOLNE

GRZEJNIK LAZIENKOWY

GL

PODLACZENIE DOLNE

ZT | ZAWOR TERMOSTATYCZNY

ZL

ZESTAW PRZYLACZENIOWY Z GLOWICA TERMOSTATYCZNA

DO GRZEJNIKA LAZIENKOWEGO
ROZ ROZDZIELACZ RUROWY DO 100kW
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Inwestor

GMINA TARNOGROD
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestycji

ul. Kosciuszki 3, 23-420 Tarnogréd
dz. nr: 1243/6; ark. 22; obreb: 0001 Tarnogréd

TEMAT

REMONT ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W KTOREJ MIESCI SIE
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOGRODZIE WRAZ

Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA
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