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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany budowy, rozbudowy
i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami na ulicy Tarnowskiego
w miejscowosci Tarnogrod.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na ulicy gdzie bedzie budowana sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej zabudowana
jest gtdwnie budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi i jest to zabudowa rozproszona.
Istniejgca droga s utwardzone poprzez nasyp ttucznia, niesortu oraz przy
ul. Mickiewicza jest wytozony asfalt na jezdni i zjazdach do dziatki Nr 3558 a takze zjazd
z kostki brukowej do dziatki Nr 3554. Teren uzbrojony jest w podziemne kable
energetyczne, siec i przytacza wodociggowe oraz sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Niniejszy projekt zawiera wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz

z wigczeniem do istniejgcych studni betonowych w czterech miejscach.

1. Wiagczenie do studni Sil nalezy wykona¢ na dno studni betonowej. Na linii
projektowanego kanatu przy studzience wiaczeniowej wystepujg drzewa oraz krzewy.

2. Wiaczenie do studni Si2 nalezy wykonac na dno studni. Studnia jest zasypana i brak
jest mozliwosci okreslenia rzednych. Po wykonaniu odkrywki i braku w kinecie
odptywdw bocznych nalezy wymieni¢ kinete w studni.

3. Wiaczenie do Si3 nalezy wykonac na wysokosci (hw), 2,06m od istniejgcego poziomu
terenu.

4. Wiaczenie do Si4 nalezy wykonac na dno studni i ze wzgledu na gtebokos$¢ istniejgcej
studni i rzedne terenu odcinek ten nalezy wykonac z rur DN200 do odcinka wspdlnego
dla kilku dziatek. Na odcinku tym wystepuje jezdnia oraz wjazd z asfaltu i wjazd do
posesji na dz. Nr 3554 z kostki brukowej.

5. Odcinek od studni Si3 do S8 nalezy wykonac¢ na nowo pomimo juz istniejgcego, gdyz
istniejgcy kanat jest potozony zbyt ptytko, aby umozliwi¢ podtgczenie do niego dalszg
czeSC dziatek. Istniejgce rury nalez zdemontowacd. Po wykonaniu nowego kanatu nalezy
przepigc z powrotem budynek znajdujacy sie na dz. Nr 459/1.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych

PVC-U o litej Sciance kielichowe i sztywnosci obwodowej min. SN8. Na trasie sieci nalezy

posadowic studzienki rewizyjne DN400.
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4. Zestawienie podstawowych parametrow sieci i przytaczy
SIEC i PRZYLACZA KANALIZACJII SANITARNEJ

Dtugos¢ sieci kan. sanitarnej - grawitacyjnej PVC-U SN8 DN200 371,0 | mb

Dtugosc¢ przytaczy kan. sanitarnej - grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160 130,0 | mb

Studzienka z tworzywa DN400 kineta zbiorcza DN200 z teleskopem

oraz whazem zeliwnym D400 (dwie $ruby) 15 | kpl

Studzienka z tworzywa DN400 kineta zbiorcza DN160 z teleskopem

oraz wiazem zeliwnym D400 (dwie Sruby) 3 kpl-

5. Projektowane zagospodarowanie o rodzaju ograniczen Ilub zakazdow
w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane.

Nie dotyczy.

6. Czy dziatka jest wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow Ilub czy lokalizowana jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatki na ktorej bedzie realizowana Inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkdw i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

7. Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. Charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane obiekty budowlane w Zaden sposéb nie zagraza¢ bedg dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane, projekt budowlany
powinien zawiera¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, §13a pkt. 2) informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania zamyka sie na dziatkach, w ktdérych bedzie prowadzona.
Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.

Opracowat:
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1. Sie€ i przylacza kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka ogodlna
Niniejszy projekt zawiera wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz

z wigczeniem do istniejgcych studni betonowych w czterech miejscach.

1. Wiaczenie do studni Sil nalezy wykona¢ na dno studni betonowej. Na linii
projektowanego kanatu przy studzience wiaczeniowej wystepujg drzewa oraz krzewy.

2. Wiaczenie do studni Si2 nalezy wykonac na dno studni. Studnia jest zasypana i brak
jest mozliwosci okreslenia rzednych. Po wykonaniu odkrywki i braku w kinecie
odptywdw bocznych nalezy wymieni¢ kinete w studni.

3. Wiaczenie do Si3 nalezy wykonac na wysokosci (hw), 2,06m od istniejgcego poziomu
terenu.

4. Wiaczenie do Si4 nalezy wykonac na dno studni i ze wzgledu na gtebokos¢ istniejgcej
studni i rzedne terenu odcinek ten nalezy wykonac z rur DN200 do odcinka wspdlnego
dla kilku dziatek. Na odcinku tym wystepuje jezdnia oraz wjazd z asfaltu i wjazd do
posesji na dz. Nr 3554 z kostki brukowej.

5. Odcinek od studni Si3 do S8 nalezy wykonac¢ na nowo pomimo juz istniejgcego, gdyz
istniejgcy kanat jest potozony zbyt ptytko, aby umozliwi¢ podtgczenie do niego dalszg
czeSC dziatek. Istniejgce rury nalez zdemontowacd. Po wykonaniu nowego kanatu nalezy
przepigc z powrotem budynek znajdujacy sie na dz. Nr 459/1.

Rurociagi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowana zostata z rur kielichowych
PVC-U kl. S SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm o litej $ciance, kielichowe tgczone na
uszczelki elastomerowe.

Przytacza wykona¢ z rur kielichowych PVC-U kl. S SN8 SDR34 DN160x4,7mm
i zakonczy¢ na koncu rury korkiem.

Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki bez
ustawiania studzienki, a na koniec rury zatozy¢ korek.

Studnie kanalizacyjne

Wszystkie studzienki rewizyjne wykonac jako systemowe z tworzywa o $rednicy min.
DN400mm, kineta zbiorcza, rura trzonowa PVC-U DN400x7,9mm z teleskopem i wtazem
zeliwnym kwadratowym typ ciezki D400 na dwie $ruby.

Podczas wigczania przylgczy na wysokosci innej niz na dno studni, nalezy wykonac
wigczanie z montazem przejécia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach
z tworzywa. Na wolne otwory w kinetach studzienkach DN400 nalezy zatozy¢ korki
zaSlepiajgce z PVC-U.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu sieci i przytacza, nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z wazng aprobate
techniczng i spetniajg wymagania PN. Potaczenia kielichowe rur PVC-U uszczelniaé za
pomocg typowych uszczelek. Trase przebiegu przytacza, Srednice, spadki i zagtebienia
naniesiono w czesci graficznej projektu.
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Badania przewodow

Po wykonaniu robdt montazowych, kanat nalezy podac prdbie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Nalezy wykonac
kamerowanie gtdwnego odcinka sieci grawitacyjnej o Srednicy DN200.

2. Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie
reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow pionowych z obudowg koparka o poj. tyzki
0,15m>. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia warstwy wierzchniej humusu.
Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych umacnianych po przekroczeniu
gtebokosci 1,0m. Umacnianie Scian nalezy wykonywac sukcesywnie, w miare pogtebiania
wykopow. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej proj. od 2cm
do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie wiecej niz 20m od siebie. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntdw zwieztych, +5cm dla gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Odchytka osi
utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10cm. Ukfadanie rur z tworzyw sztucznych
moze odbywaé sie w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z czesScig graficzng projektu.

Odwodnienie wykopow
W momencie, gdy wystgpig wody gruntowe na terenie objetym opracowaniem,
nalezy obnizy¢ poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie, gdy woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0,20m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wéd poza wykop. Pompowanie
wody gruntowej mozna przerwac dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.
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Prace odwodnieniowe mozna bedzie wykonac przy zastosowaniu igtofiltréw. Do
odwodnienia wykopdw za pomocy igtofiltréow nalezy przyjaé zestaw z 18-20szt. igtofiltrow.
Igtofiltry dtugosci 5m mozna wptuka¢ w grunt w odlegtosci okoto 1,0m od linii wykopdéw po
zewnetrznej stronie. Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego Q=30-40m?/h.

Posadowienie przewodow

Podtoze nalezy wykonac z kruszywa naturalnego odpowiadajgca wymaganiom PN-EN
13242:2010 i zawartosci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym do
Is > 0,95 o grubosci 10cm.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposdb, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci. Parametry wytrzymatosciowe podtoza nie mogg by¢ nizsze
od przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwia¢ zachowanie
spadku hydraulicznego.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej

Obsypke nalezy uktadac¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypke do wysokosci, co
najmniej 0,3m ponad gdérng krawedz rury nalezy wykonac¢ z materiatu o parametrach takich
jak dla podsypki.

Zasypka

Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ piasku dowiezionego na plac budowy. Do
zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratorow o masie do 100kg. Wykopy w pasie
drogowym nalezy zagesci¢ uzyskujgc wymagany wskaznik Is=1,0 wg. warunkéw drogowych

- norma PN-5-02205:1998:

a. poziom warstwy grubosci 20cm ponizej powierzchni drogowej, tj. spodu warstwy dolnej
konstrukcji nawierzchnie drogowej (dolna warstwa podbudowy lub warstwy stabilizacji
cementowej) - Is > 1,00.

b. warstwa 1,00m ponizej pierwszych 20cm - Is > 0,98.

c. warstwy dolne pozostate - Is > 0,95.

Zabezpieczenie miejsc kolizji

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy wystepowac beda nastepujgce skrzyzowania z:
a) siecig i przytgczami wodociggowymi,
b) siecig gazowa,
c) kablami energetycznymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewoddw na odlegto$¢ mniejsza
niz 2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac nalezy recznie
pod nadzorem technicznym wtasciciela sieci. O zamiarze przystgpienia do robét ziemnych
Wykonawca winien powiadomic instytucje zarzadzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego
krzyzujgcego sie i zblizonego do projektowanych przewodow.
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Na skrzyzowaniach rurociggdw z kablami energetycznymi prace ziemne wykonywac
recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 — kable ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi
z HDPE DN110 o dtugosci 1m.

Odbiory w trakcie realizacji robot

Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ za pomocg sondy lekkiej w dwdch miejscach na
diugosci kanalizacji potozonej w pasie drogowym tj. jedno badanie bezpoSrednio przy
studni, do ktorej nastepowato wigczenie a drugie badanie na krawedzi nawierzchni jezdni.
Uktadanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej przy odbudowie mozna
wykonywac wytgcznie po uzyskaniu prawidtowych wynikéw badania zageszczenia.

3. Odbiory koncowe

Po zakonczeniu robdt oprocz dokumentacji odbiorowej, w ktdrej muszg znajdowac
sie deklaracje, certyfikaty, protokoty na eksfiltracje i infiltracje sieci kanalizacji sanitarnej,
nalezy takze wykonac¢ kamerownie gtdwnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN200, uzyskac
protokoty odbioru o uporzadkowaniu terenu od wszystkich wiascicieli, na ktérych byty
prowadzone roboty. Zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzagji
powykonawczej i dostarczy¢ Inwestorowi wersje papierowg z potwierdzeniem przyjecia do
zasobow geodezji w Starostwie Powiatowym w Bitgoraju.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47) naklada na wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomienie z nig
pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robot. BezposSredni nadzér nad BHP
pracy na stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu obowigzkéw kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu.
W przypadku niemozliwosci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowal za
pomocay tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Obszar w zasiegu energetycznych linii napowietrznych w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
nalezy oznakowa¢ bramkami, oswietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla pojazdéw
i sprzetu. Podczas mechanicznych robdt ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich
przemieszczania nad ludzmi lub kabing, w ktérej moze przebywac kierowca lub operator
sprzetu. Na kierowniku budowy spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkdéw socjalnych
i higienicznych oraz pomieszczen do odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu
i zapoznac¢ osoby wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na tych
trasach oraz okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego uzbrojenia
terenu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw, mozna stosowac tylko w gruntach zwieztych
i tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gtebokosciach wiekszych od 1m od poziomu
terenu nalezy wykonac¢ zejscia (wejscia) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robdt
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu obudowy skarp. Dla obudowanych Scian wykopdw
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dla ktorych uwzgledniono w doborze obudowy skladowanie (obcigzenie) urobku
i materiatow wzdtuz krawedzi wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m.
Ruch $rodkéw transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy Sciang wykopu
a sprzetem nawet w czasie postoju.

Zaktadanie obudowy, przygotowanie podtoza dna lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych na gtebokosci ponizej 1m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajacych. O kolejnosci
montazu i demontazu poszczegdinych elementdéw decyduje kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopdw nalezy demontowac od
dna wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej
wysokosci zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na gtebokosS¢ nie wiekszag
niz 0,3m.

Podnoszenie i przenoszenie materiatow i elementow konstrukcji nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich
stabilizacji i uwolnienia z hakdow zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na
elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw, materiatdw i wyrobdw. Podanie sygnatu
do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osdb ze strefy niebezpiecznej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz
sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien by¢ regularnie
konserwowany zgodnie z wymogami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

5. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:
1. ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. 1II

Instalacje sanitarne i przemystowe,

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggow z tworzyw

sztucznych” oprac. PKTSGGIK Warszawa 1994 r.

3. Warunkami producentéw materiatow urzadzen,
Projektowane rurociggi nalezy realizowac zgodnie z normami j.n.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-10725: 1997 Wodociagi: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Obowigzkiem wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg byC oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 15



NIP: 918-166-40-32
REGON: 060302059

Ustugi Projektowe Nadzo ry

|l KATARZYNA ZAKLEKTA

ul. “Wira” Bartoszewskiego 16, nr lok. 6

SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ESTOR GMINA TARNOGROD
ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji
BUDOWLANEGO sanitarnej na ul. Tarnowskiego w m. Tarnogrod
ZAKRES OPRACOWANIA SIEC KANALIZACJII SANITARNE]

Miejscowos¢: Tarnogrod
Ulica: Tarnowskiego
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 060212_4 TARNOGROD

POZOSTALE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 060212_4.0001 TARNOGROD

DANE ADRESOWE 460/6, 460/7, 3587/2, 3587/5, 3534, 3554, 3587/9, 3587/10,

3587/11, 3587/12.

Numery dziatek ewidencyjnych: 394/2, 447, 448, 449/7, 445, 452, 460/ 2,

SPIS ZAWARTOSCI Strona tytutowa - Spis zatacznikdw 21
- ELEMENTY: 1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o 22

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 23-25
zdrowia.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby 26-27
samorzadu zawodowego.

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych. 28-31

5. Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP 32-33
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Bitgoraj, dnia 18.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, Zze Projekt Budowlany
dla inwestycji polegajacej na budowie ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji

sanitarnej na ul. Tarnowskiego w m. Tarnogrod”

Inwestor:

GMINA TARNOGROD
ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Podpis z pieczatka
mgr inz. Radostaw Zaklekta

Sprawdzajacy: Podpis z pieczatka

mgr inz. Albert Zajac
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NIP: 918-166-40-32
REGON: 060302059

Ustugi Projektowe Nadzo ry

|l KATARZYNA ZAKLEKTA

ul. “Wira” Bartoszewskiego 16, nr lok. 6

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WESTOR GMINA TARNOGROD
ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji
BUDOWLANEGO sanitarnej na ul. Tarnowskiego w m. Tarnogrod
ZAKRES OPRACOWANIA SIEC KANALIZACJII SANITARNE]

Miejscowo$¢: Tarnogrod
Ulica: Tarnowskiego
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 060212_4 TARNOGROD
DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 060212_4.0001 TARNOGROD
Numery dziatek ewidencyjnych: 394/2, 447, 448, 449/7, 445, 452, 460/ 2,
460/6, 460/7, 3587/2, 3587/5, 3534, 3554, 3587 /9, 3587/10,
3587/11, 3587/12.

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI || NaZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |[oPRACOWANIA [{oPRACOWANIA][ POPPIS

Uprawnienia do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci

Projektant || Radostaw instalacyjnej sanitarnej Br?nza 18.02.2022
. sanitarna
Zaklekta nr uprawnien:
LUB/0310/PO0S/12
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie robot przy wykonywaniu sieci i przylgczy kanalizacji

sanitarnej.

2. Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgce budynki, droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podziemne kable energetyczne, sie¢ gazowa, wodociggowa.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty polegajgce miedzy innymi na:

Wiercen otworow w przegrodach budowlanych,

Kontakt z substancjami chemicznymi,

Wybuch gazu,

Zapylenie, zaproszenie oczu,

Urazy konczyn gornych i dolnych,

Przecigzenia kregostupa,

Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,

Obecnos$¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy

spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci

9. Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,

10. Mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,

11. MozliwoS¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

PN hWN =

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawieraC nastepujgce elementy:

1. Szkolenie wstepne,

2. Szkolenie stanowiskowe,

3. Szkolenie okresowe,

4. Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

5. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

6. Zasady stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

8.
0.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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