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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogolne
1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

1. Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania
i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu na:

a) Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tarnowskiego
w m. Tarnogrdd, obejmujacej:

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot okreslonych
w Dokumentacji Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentacji przetargowej — (opisy
techniczne oraz rysunki).

2. Wykonawca musi wykonac:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej DN200mm,
b) przytaczy kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej DN160mm,

3. Zakres robdt jest okreslony w Projekcie Budowlanym stanowigcym cze$¢ dokumentacji
przetargowej — (opis techniczny oraz rysunki).

4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

a) wymagania wykonawcze,
b) wymagania materiatowe,
c) technologie montazu,

d) sprzet,

e) transport,

f)  nadzor i odbiory.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

1. Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaC i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych, w pkt. 1.1.1, 1.1.3 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01  Roboty ziemne

ST-02  Rurociagi grawitacyjne, kanalizacji sanitarnej

2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byC traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na
30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

3. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

4, Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
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Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatdw i Robot

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢
jego Oferty.

1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

1. W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktow,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlanego) i
Specyfikacje Techniczne.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa

1. W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralng cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej (Projektu Budowlany). Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru Robot.

1.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

1. Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlany) na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania
ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego —
Urzad Gminy Bitgoraj.

1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizadji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdow i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczanych przez niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdt.

1.1.5.5 Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,
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b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moZze wykorzysta¢ na swa korzysc jakichkolwiek bfedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomic Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartoSciami Srednimi okreSlonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jako$¢ Robodt, to
takie Materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

5.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

1.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

a) tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
b) kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie,
c) tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora,

d) koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot,

e) tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
Robét w dobrym stanie.

1.1.5.8 Rozpoczecie prac

1.

Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji panstwowej tj. statej osnowy
geodezyjnej. Wykonawca zatozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w
odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robdt, okresowo,
beda kontrolowane poziomy tych punktéw i wspdtrzedne osnowy, wzgledem oryginalnych
punktéw, linii i pozioméw odniesienia uzyskanych przez Wykonawce. Tymczasowe punkty
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osnowy i repery pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej beda zlokalizowane poza miejscami
prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoéch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspodtrzedne kazdego z tymczasowych punktdw osnowy oraz
rzedne reperéw pomiarowych uzytych dla prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czeSci Robdot Wykonawca przedtozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegotowych z obliczeniami i rysunkami
(wlaczajac w to rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktow
pomiarowych) do zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

Rozmieszczenie obiektow, ktore majg by¢ wybudowane bedg zaznaczone poprzez odniesienie
do punktow osnowy wskazanych za pomocg reperéw stalowych umieszczonych w betonie albo
innych zatwierdzonych znacznikéw rozmieszczonych przez Wykonawce, ktory takze okresli
wspotrzedne tych znacznikow i ich odlegtosci od istniejgcych obiektow przylegtych.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.1.5.9 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym,
b) beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

C) praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.1.5.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagdany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

6
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4.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.1.5.12 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

c) niebezpiecznego promieniowania,

d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

f)  wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

i)  ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,

i) nadmiernego hatasu i drgan.

Obiekty i urzadzenia powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,

b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

c) uszkodzenia czesci budynkow, pofaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.1.5.13 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.
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5.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i
ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.1.5.14 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.5.150pieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robdt.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wihasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.1.5.16 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywacé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.1.5.17 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreé$lone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogdlne

1.

2.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

a) byc¢ nowe i nieuzywane,

b) odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

c) mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. Certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdow do Robot.

1.2.2 Zrodta uzyskiwania Materiatow

1.

2.

3.

4.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materiatdw z danego zZrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

1.2.3 Pozyskiwanie Materialéow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajagc w to zrddta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatdéw, uzytych do realizacji Robot.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakoSc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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1.2.6 Wariantowe stosowanie Materiatlow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkoéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazdy materiat zostanie odpowiednio zabezpieczony
powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie materiatow, aby dotarty one na Plac Budowy w
stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i
kontenerach najwyzszej jakosci. Materialy nalezy zapakowacC w taki sposdb, aby byly one
odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu.

Nalezy podjg¢ Srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostonic¢
opakowaniem zaimpregnowanym substancja o wiasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢
pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia ftadunku
W czasie transportu.
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7.

1.5

Koszty materiatow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu materiatdw na
miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatdow na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

1.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogag by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatdw i wykonywanych Robédt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagal tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatdow i/lub elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedkladane Inspektorowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inspektora, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Wymaganiach
Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
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4.

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgiji.

1.6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakoSci
(PZ3) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogding podajaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowq, podajgcy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.1.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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1.6.1.3 Pobieranie probek

1.
2.
3.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatdow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.1.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowaC bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

1.6.1.5 Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikdbw badafn bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdbw i Robot z wymaganiami Dokumentagji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobierac probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

1.6.1.7 Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatdéw, dla ktorych atesty s3 wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopuscic do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petna
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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1.6.2 Dokumenty budowy

1.6.2.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

b) date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

c) date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robét,

d) terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwag i polecenia Inspektora,

f) daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

g) zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i)  warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

j)  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagiji
Projektowej:

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie
jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

1.6.2.2 Ksiega Obmiarow

1.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

1.6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.
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1.6.2.4 Pozostale dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 1.6.2.1-1.6.2.3 —
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje inwestycji,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Swiadectwa Przejecia Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencja na budowie.

1.6.2.5 Przechowywanie dokumentow budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Roboét

1.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre$lonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetoéci beda wyliczane w m? - jako dtugoéé pomnozona przez éredni przekréj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
Z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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1.7.4 Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia,
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

1.7.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym Przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, )

b) przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robdt), )

c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdot - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

1.8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy.

1.8.3 Swiadectwo Przejecia Robét
1. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
1.8.4 Dokumenty Przejecia Robadt

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

b) dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

e) receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

h) atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

i)  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

j)  sprawozdanie techniczne,

k) instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
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a) zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robdt.

1.8.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbiodr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnoSci
za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktdre wystgpity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych powyzej.

1.9 PODSTAWY PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

1.

4.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce na warunkach umowy
zawartej z Kontrahentem — wynagrodzenie ryczattowe. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) robocizne bezposrednia,
b) warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

c) wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

e) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne przedsiebiorstwa
Wykonawcy, itp.,

f)  koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

g) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

h) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
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2 SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb:
a) sieci kanalizacyjnej z przylaczami wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

na ul. Tarnowskiego w m. Tarnogrod

2.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty
ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

a) warunki gruntowo-wodne

- Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu inwestycji opisane zostaty
w dokumentacji geotechnicznej.

b) zakres robot obejmuje:

1. Dla wodociagu i kanalizacji grawitacyjnej:

- wykopy w gruncie kat. I, II, nienawodnionym z ziemig z wywozem,
- obsypanie rur piaskiem dowiezionym przez Wykonawce,
- Wywo0z i zZtozenie nadmiaru ziemi w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz

sporzgdzonymi przedmiarami.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewad.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
Z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

2.1.6 Wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2.2 MATERIALY

1. Grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,
2. Grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

3. Grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podtoza i wymiane,

i inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociggu. Podtoze

sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3 SPRZET
1. Koparki,

2. Spycharki ,
3. Réwniarki,
4, Niwelator,
5. Ubijaki,

i inny sprzet — odpowiadajagcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

1. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i
iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

2. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z

zachowaniem zasad BHP. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Wymagania ogoéine

1. Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.
2. Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot:

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

b) odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru,

Cc) przygotowanie podtoza,

d) zasypka i zageszczenie gruntu,

e) wykonanie podsypki i obsypki kanatéw i rurociggow,
f)  odspojenie humusu oraz rozscielenie.
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2.5.2 Warunki szczegolne wykonania Robodt

2.5.2.1 Wykopy

1.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w Dokumentacji
Projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci rurociggu

Roboty przygotowawcze:

a)

b)
C)

d)

przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych,

wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami,

projektowane osie rurociggéw, kanatow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcdéw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi,

w trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw.

Roboty ziemne:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje,

szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad,

wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m,

przy gtebokosci wykopu do 3m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych -1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnodza pochylonej skarpy na dnie wykopu,

dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20m,

zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu,

przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

w miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych,

tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw
zwieztych, +5 cm- dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
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szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rdézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

4. Przygotowanie podtoza
a) przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,
b) materiat na podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I nie mnigj niz 0,98.
5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
a) Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Zasypanie
kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na
zlgczach,

- etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkoS¢ czastek nie przekracza
20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor
$cian wykopu.

6. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci tras przewodow.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogolne wymagania

1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.
2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
a) zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
b) okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
c) okreslenie stanu terenu.

2. Przed przystgpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
zasadnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z projektem. Kontroli podlega:

a) zabezpieczenie terenu wokdt wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
b) obudowa wykopdw,

¢) kat nachylenia skarp,

d) zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

e) zejscia do wykopow,

f)  podtoze,

g) Scianka szczelna.

2.7 OBMIAR ROBOT
2.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.
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2.7.2 Jednostki obmiaru

1.

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest:

b) m?3: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m®

b) m?: uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m?)

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

1.

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

2.8.2 Warunki szczegotowe

1.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
a) wykopy, przekopy,

b) przygotowanie podtoza,

C) zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

1.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie ustalen i umowy z Zamawiajgcym.

Zakres Robot jest podany w pkt. 2.1.4 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

a) wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopdw,

b) odspojenie gruntu,

c) wykonanie wykopdw, zasypki, zageszczenie,

d) umocnienie wykopu,

e) utrzymanie wykopow w stanie suchym,

f)  przewozy, ztozenie ziemi,

g) plantowanie dna wykopu,

h) wyrdéwnanie skarp i powierzchni,

i) pryzmowania odkfadu,

j)  zasypanie wykopow,

k) badania materiatu,

)  wywoz i ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
zaakceptowanym przez Inspektora,

Y)  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

4.  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03. Rurociag grawitacyjny
sciekow sanitarnych

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rurociggami grawitacyjnymi sciekow sanitarnych przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie

3.1.2 Kod wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Ktadzenie rurociggow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rurociggdw grawitacyjnych, przytgczy
kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego $ciekdw sanitarnych, przy zachowaniu
nastepujacych uwag:

a) Wykopy dla sieci i przytaczy bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-
01. ROBOTY ZIEMNE,

b) Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi,

c) Jako kompletne przewierty, przeciski nalezy rozumie¢ wszystkie niezbedne materiaty oraz
roboty ziemne — z umocnieniem Scian, wykonaniem Sciany oporowej, pracg maszyny,
osadzeniem rur ptaszczowych i przewodowych, jakie sg konieczne dla wykonania
przejscia rurociggu pod przeszkodg ziemna.

2. W zakres robdt ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodza:
a) Kolektory grawitacyjne

- sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z nieplastykowanego winylu
PVC-U bezci$nieniowych w klasie ,S” SN8 o Srednicy DN200 i DN160mm tgczonych
przy pomocy uszczelek gumowych.

a) siec PVC-U SN8 DN200

b) przytacza PVC-U SN8 DN160.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

24



Specyfikacja techniczna - ST 02, Rurocigg grawitacyjny sciekow sanitarnych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych rurociggow.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekéw.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
3.1.6 Wymagania dotyczace robot
3.1.6.1 Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Ogodlne wymagania podano w ST-00.

3.2 MATERIALY
1. Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.

a) rury kanalizacyjne PCV-U,

b) kotnierze, ksztattki, faczniki z materiatéw odpowiadajgcym danym przewodom,
c) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,

d) tuleje dla przejs¢ przez przegrody,

i inne — drobne materiaty pomocnicze.

3.2.1 Kanalizacja grawitacyjna
1. Rury z PVC-U faczone na uszczelke, o srednicy DN200 i DN160.
3.2.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kineta

Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych (PP) dostosowana do przewoddw
kanalizacyjnych z PVC o $rednicach 200 i 160mm, w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym.
Kanaty powinny by¢ dotgczone do studzienki za pomocg potgczen kielichowych i uszczelki.

Rura trzonowa

Rura trzonowa karbowana o $rednicy @400 mm powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, taczona za pomocg uszczelek. Gorna cze$¢ zakonczona kielichem, tgczona szczelnie z
kolejng rurg trzonowg albo z rurg teleskopowa, lub zamknieta stozkiem betonowym. Dolny koniec
rury trzonowej wsuwany w kielich kinety.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa gtadka o Srednicy @425 mm pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wiazu
kanatowego) z konstrukcjg nawierzchni, umozliwiajgc jednoczesnie pionowe przesuniecia wzgledem
rury trzonowej studzienki.

Rura osadnikowa

Rura osadnikowa jest odmiang rury trzonowej. Rura ta posiada wbudowane dno i nie wymaga
montowania w kinecie. Odptyw usytuowany jest 0,50 m nad dnem.

3.2.3 Rury ochronne

1. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rury
ostonowe dwudzielne.
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3.3
1.

3.5

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

a) weciskarki,

b) zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

c) reczna pitka do drzewa, elektryczna pita tarczowa,
d) wiertarka udarowa,

e) zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow
transportu, ktdre pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

a) przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza
w przedziale od -5°C do +30°C,

b) podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,

c) podnoszenie pakietu rur dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z
niemetalowego splotu, a taSmy nalezy umieszcza¢ na zewnatrz listew pakietu,

d) transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu na podkfadach drewnianych utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne Sciany skrzyi samochodowych.

Przy transporcie rur z PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

a) przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

b) na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podiozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,

c) podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,
d) na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

e) w lecie transport materiatdw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i tgcznikow,

f)  zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca
kotkdw i klindw drewnianych.

WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Wymagania ogoéine

1.

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

3.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia Robot

1.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu.

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu wg PN-B-11111:1996 I. W miejscach, gdzie
grunt rodzimy sie do tego nadaje, mozna go wykorzysta¢ do uktadania podsypki i obsypki.
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4.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do jego montazu. Odchylenia
osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w
pionie 0,01m.

3.5.2.1 Przewody grawitacyjne z PVC

1.

Magazynowane rur i ksztattek na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dituzsze ich magazynowanie powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w
dwdch-trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ca 2,0m pod warunkiem, ze listwy
drewniane pakietu gornego beda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu dolnego.
Sktadowanie rur nie pakietowanych: powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu na
przektadach i podkfadach drewnianych tak jak przy transporcie. Nie wolno sktadowac rur
ciezszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢
wspornikami pionowymi. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Rury tgczy sie za
pomocg uformowanego kielicha na rurze lub ksztattce oraz elastycznego pierscienia
uszczelniajgcego. Przebieg montazu odbywa sie w nastepujacy sposdb:

a) wnetrze kielicha rury i bosy koniec faczonej nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen,

b) na bosym koncu taczonej rury nalezy trwale oznaczy¢ gtebokos$¢ wsuniecia ,,h” do kielicha
o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

c) do niecki miedzy pierwszym i drugim karbem na zewnetrznej powierzchni bosego konca
rury osadza sie czysty i suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,

d) przed przystgpieniem do wcisku bosego konca z zatozong uszczelkg nalezy wewnetrzng
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzng powierzchnie uszczelki gumowej posmarowac
cienkg warstwa Srodka poslizgowego,

e) przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosung¢ do siebie tak,
aby uszczelka na catym obwodzie rownomiernie przylegata do przedniej stozkowej czesci
kielicha. Nalezy wéwczas zwrdci¢ uwage na to, aby gumowy pierscien uszczelniajgcy
nasmarowany Srodkiem poslizgowym nie zostat zabrudzony ziemia,

f)  wsuniecie bosego konca rury do kielicha wykonuje sie przy pomocy przyrzaddw
montazowych (wciskarek). Przyrzady muszg zapewni¢ réwnomierny wcisk na catym
obwodzie ztgcza oraz zachowaé wspotosiowos¢ montowanych elementow.

Montaz zlgcza jest prawidtowy, jezeli na catym obwodzie potaczenia koniec kielicha znajduje
sie doktadnie na wysokosci oznaczonej gtebokosci wcisku ,h”.

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w pfaszczyznie prostopadiej do osi rury.
Wykonuje sie je pitkg reczng do drzewa o rozstawie zebdw 3-4 mm lub elektryczng pitg
tarczowg. Plaszczyzna ciecia musi bezwzglednie przebiega¢ Srodkiem wgtebienia pomiedzy
dwoma karbami na powierzchni zewnetrznej rury o podwojnej Sciance.

Do przejs¢ przez Sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych stuzg przejscia szczelne.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.5.2.2 Studzienki kanalizacyjne

1.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

b) w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50m nalezy
stosowac wktadke IN-SITU;

Przy przej$ciu rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany komory stosowac tuleje ochronne z
uszczelka.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke
przylegajagca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy
powietrznych, odpryskow i pekniec.

27



Specyfikacja techniczna - ST 02, Rurocigg grawitacyjny sciekow sanitarnych

4. Préby szczelnosci wykonywac odcinkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szczelnosc
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcina przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie prébne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Ogodlne wymagania

1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.
3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

2. Kontrole wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
kanalizacyjnych”.

3. W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokos¢ wykopu,
c) gtebokos¢ wykopu,
d) szalowanie wykopu,
e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
f)  odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,
g) zabezpieczenie innych przewoddw wykopie,
h) rodzaj podioza,
i)  rodzaj rur, ksztattek,
j)  sktadowanie rur, ksztattek,
k) utozenie przewodu,
I) zageszczenie obsypki przewodu,
Y)  studzienki kanalizacyjne,
m) zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
4, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.
3.7.2 Jednostki obmiaru

1. Jednostkg obmiaru jest:

a) szt. lub kpl.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, studzienek
b) m: utozonych rur z dokfadnoscig do 1,0 m, wykonanych przewiertow
c) proba lub m: préba szczelnosci instalacji.

3.8 ODBIOR ROBOT
3.8.1 Ogolne zasady odbioru Robadt

1. Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

2. W przypadku stwierdzenia odchylern Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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3.8.2 Warunki szczegétowe odbioru robét

1.

Odbidr robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych”.

Odbidr techniczny czesciowy polega na zbadaniu:

a) zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

b) podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem
lub Inspektorem,

c) podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

d) materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinie by¢ zageszczony,

e) szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla
kanalizacji cisnieniowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr techniczny koncowy polega na zbadaniu:

a) zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan: proby szczelnosci, stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

c) rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

3.9.2 Piatnosci

1.

2.
3

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 3.7 niniejszej ST oraz
zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym.

Zakres Robot jest podany w pkt. 3.1.4 niniejszej ST.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b) zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich wbudowania,

c) montaz rurociggdw oraz armatury,

d) wykonanie przewiertdw/przej$¢ przez przeszkody,

e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

f)  pomiary i badania laboratoryjne,

g) proba szczelnosdi,

h) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN 1401-1:1999

PN-99/B-10729
PN-EN 1610:2002
PN-EN 476:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggdw z tworzyw sztucznych”

Wytyczne i instrukcje producentow
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