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L Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy budynku TOK w Tarnogrodzie

OPIS TECHNICZNY PLANU SYTUACYJNEGO

dla zadania pt:

»Przebudowa uktadu komunikacyjnego”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa instalacji wewnetrznych wraz z przebudowg pomieszczen Tarnogrodzkiego

Osrodka Kultury - w czesci dotyczgcej przebudowy dachu na potrzeby centrali wentylacyj-
nej, rozbudowy instalacji wewnetrznych oraz wyposazenia obiektu i uktadu pomieszczen”

1. Dane ogolne:

1.1. Podstawa opracowania:

a) mapa do celéw projektowych z 2017 roku.

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe w terenie,

c) wytyczne Inwestora,

d) warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (D.U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

1.2. Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu komunikacyjnego przy Tarnogrodz-
kim Osrodku Kultury. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi manewrowe;j,
ciggoéw pieszych oraz miejsc postojowych, przebudowe podestu wejsciowego od strony
zachodniej do budynku wraz z pochylnia dla niepetnosprawnych.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejgcego parkingu
zewnetrznego przy Tarnogrodzkim Osrodku Kultury oraz poprawa parametréw geome-
trycznych zagospodarowania przedmiotowego terenu poprzez zmiane usytuowania cig-
goéw pieszych, miejsc postojowych oraz drogi manewrowej jak rowniez dostep do obiektu
0so6b niepetnosprawnych ruchowo.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem zagospodarowany jest elementami

nawierzchni drogowych w postaci kostki brukowej betonowej oraz betonu asfaltowego.
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Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy budynku TOK w Tarnogrodzie

Nawierzchnia z kostki brukowej wykazuje liczne deformacje oraz nierbwnomierne
osiadania. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest pokryta spekaniami siatkowymi.
Swiadczg one o niewystarczajgcej noénosci istniejgcej nawierzchni. Dodatkowo mozna
wyrézni¢ liczne deformacje. Szereg wad nawierzchni determinuje konieczno$é wymiany
istniejgcej konstrukcji na nowg, wtgcznie z wymiang warstw podbudowy.

Istniejgce uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilosci 3 szt.
- doziemna sie¢ elektroenergetyczna.
Remont swoim zakresem obejmie nastepujgce numery dziatke 3585 bedagca wia-

snhoscig Gminy Tarnogréd.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

2.1. Elementy projektowane:

2.1.1. Zalozenie ogolne:

Miejsca postojowe usytuowano z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc miejsce
dla osoby niepetnosprawnej ruchowo. Pomiedzy placem manewrowym a budynkiem TOK
zaprojektowano opaske w postaci chodnika, ktérej celem jest poprawa mozliwosci komu-
nikacyjnych ruchu pieszego na przedmiotowym terenie.

Od strony zachodniej, na dtugosci wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
znajdujgcego sie na dziatce Nr 1306, zaprojektowano opaske z ptyt chodnikowych, ktérej
celem jest ochrona ww. budynku przed dziataniem wody.

Przyjeto zatozenie o poprawie parametréw wytrzymato$ciowych projektowanych na-
wierzchni. Odwodnienie przedmiotowego terenu pozostawia sie bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego — bedzie odbywac sie w sposob powierzchniowy zgodnie z zaprojekto-
wanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi.

Trasa ciggbéw pieszych zostata poprowadzona w sposéb zdecydowanie podnoszgcy
komfort poruszania sie na przedmiotowym terenie.

2.1.2. Elementy podstawowe:

W zakres rzeczowy projektu wchodzag nastepujgce, podstawowe elementy sktadowe:

a) rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej czerwonej oraz betonu asfal-
towego z rozbidrkg podestu wejsciowego wraz z rampg dla niepetnosprawnych,

b)  wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej,

c) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki bruk bet. grafitowej z wy-
dzielonymi miejscami za pomocg kostki szarej,

d)  wykonanie schodéw wejSciowych z pochylnia dla niepetnosprawnych,

e)  wykonanie opaski budynku mieszk. wielokondygnacyjnego z ptyt chodnikowych,

f)  wykonanie zielencéw wraz z ich profilowaniem oraz obsianiem humusem.
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Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy budynku TOK w Tarnogrodzie

Dla zaprojektowanej nawierzchni z kostki brukowej typu cegietka o wymiarach 20 x
10 cm i okreslonym w niniejszym projekcie sposobie uktadania zawsze diuzszym bokiem
prostopadle do kierunku ruchu nalezy pamieta¢ o zamoéwieniu przez Wykonawce niestan-

dardowej ilosci tzw. potéwek kostki o wymiarach 10 x 10 cm.

2.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu:

L.p. Nazwa pozyciji J.m. llos¢
1. 2 3 4
1 Powierzchnia utwardzona kostkg brukowag 10x20 cm kolor 2 590
szary
Powierzchnia utwardzona kostkg brukowg 10x20 cm kolor 9
2 . m 129
grafit
3 |Powierzchnia utwardzona ptytami chodnikowymi 50x50x7 m? 6
4 | Powierzchnia zielencéw m? 41
5 |Dtugosc taczna kraweznikéw typu ulicznego 15x30 m 130
6 |Diugos$c¢ tgczna kraweznikdw typu drogowego 15x30 m 22
7 | Dtugosc taczna kraweznikdw najazdowych 15x22 m 5
8 |Dtugosc¢ taczna kraweznikow skosnych 15x22/30 m 2

Podstawowe informacje dotyczgce robét terenowych przedstawiono na Rys. Nr D-1
bedacym Planem Sytuacyjnym robét branzy drogowej z uszczegétowieniem na rys. Nr D-
2iD-3.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren objety opracowaniem nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w zakresie ochrony zabytkow.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej:

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i

nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

5. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne:

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz nie wptywa na
higiene i zdrowie uzytkownikéw.
Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. nr 213/2010 poz.

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki Spotka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul: Lubelska 7, tel. 084 686 45 92, 0606 97 03 99; sekretariat@arpot.pl; www.arpot.pl




Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy budynku TOK w Tarnogrodzie

1397) stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje znaczgco na $srodowisk
w zwigzku z czym brak podstaw do oceny oddziatywania na srodowisko w trybie ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowi-
sko (Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1277 ze zmianami).

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projek-
tanta nalezy okreSlenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu
rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmu-
jacy teren, na ktérym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane
analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.

Na podstawie analizy najczesciej stosowanych przepiséw odrebnych, mogacych mie¢
zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze oddziaty-

wanie robét branzy drogowej nie wykracza poza dziatke inwestora nr 3585.

typowych mostow,

upr. bud. nr. GP|7342
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Remont nawierzchni przy budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury

OPIS TECHNICZNY

Projektu Architektoniczno-Budowlaneqo

dla zadania pt:

»Przebudowa ukiadu komunikacyjnego”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa instalacji wewnetrznych wraz z przebudowg pomieszczen Tarnogrodz-

kiego Osrodka Kultury - w czesci dotyczacej przebudowy dachu na potrzeby centrali

wentylacyjnej, rozbudowy instalacji wewnetrznych oraz wyposazenia obiektu i ukia-
du pomieszczen

1. Dane oqgolne:

1.1. Podstawa opracowania:

a) mapa do celoéw projektowych z 2017 r.

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

c) wytyczne Inwestora,

d) warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (D.U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072).

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy :

Przedmiotem inwestycji jest remont parkingu zewnetrznego przy Tarnogrodzkim
Os$rodku Kultury. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego,
ciggdw pieszych, miejsc postojowych, schodéw wejSciowych oraz pochylni dla niepetno-
sprawnych ruchowo.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejgcego parkingu
zewnetrznego przy Tarnogrodzkim Os$rodku Kultury oraz poprawa parametréw geome-
trycznych zagospodarowania przedmiotowego terenu poprzez zmiane usytuowania cig-

gow pieszych, miejsc postojowych oraz drogi manewrowe;.
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L Remont nawierzchni przy budynku Tarnogrodzkiego Oérodka Kultury

1.3. Uzasadnienie wykonania robot:

- poprawa stanu nawierzchni na przedmiotowym terenie,
- poprawa komfortu przemieszczania sie.

1.4. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu:

Projektowane elementy rob6t zostaty prawidtowo wpisane w istniejgcy teren i w ca-

tosci wykorzystujg grunty przeznaczone na cele infrastruktury drogowej.

2. Elementy projektowane:

2.1. Warunki gruntowo — wodne:

Warunki gruntowo — wodne ustalono sie na podstawie odwiertéw wykonanych na
roboczo oraz doswiadczenia wynikajgcego z nadzorowania rob6t drogowych i sanitarnych
w tym rejonie.

Ze wzgledu na zaleganie wody gruntowej ptycej niz 2 m od spodu konstrukcji na-
wierzchni warunki wodne ocenia si¢ jako zte. Podfoze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci G4.

2.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementéw roboét:

W zakres rzeczowy projektu wchodzg nastepujace, podstawowe elementy sktado-

we:

a) rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowe; czerwon‘ej oraz betonu asfal-
towego z pozostawieniem schodéw oraz rampy dla niepetnosprawnych bez
zmian,

b)  wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki bruk. betonowej szare;j,

c)  budowa schodéw wejsciowych i pochylni dla niepetnosprawnych,

d)  wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki bruk. bet. grafitowej z wy-
dzielonymi miejscami za pomocg kostki szarej,

e)  wykonanie opaski budynku mieszk. wielokondygnacyjnego z ptyt chodnikowych,

f)  wykonanie zielencéw wraz z ich profilowaniem oraz obsianiem humusem.

2.3. Przekréj podiuzny:

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu budowlanego odstgpiono od spo-
rzgdzenia typowego profilu podtuznego. Spadki podtuzne nalezy dostosowaé do istnieja-
cego terenu dostosowujgc sie do punktéw weztowych wg Rys. Nr 4 — Plan tyczenia.

2.4. Przekroje normalne:

Charakterystyczne przekroje normalne projektowanych nawierzchni przedstawiono
w czesci rysunkowej Projektu Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr D-4 — Przekroje

normalne i szczegoty konstrukcyjne.
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Remont nawierzchni przy budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury

2.5. Przekroje konstrukcyjne:

2.5.1.

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

Nawierzchnia drogi manewrowej:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa 10x20 cm szara 50 MPa i max. 5 % nasigkli-
wosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c¢) 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,
d) 33 cm — w-wa wzmochnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r. \
e) podtoze G4.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosSci:

Wymagane hz dla KR1 i G4 wynosi 0,60 m.
Uzyskane dla nawierzchni nowej: 0,08+0,04+0,15+0,33=0,60

Warunek spetniony.

2.5.2.

Nawierzchnia miejsc parkingowych:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa 10x20 cm grafit 50 MPa i max. 5 % nasigkli-
wosci wg PN-EN 1338 z 2005 .,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
¢) 12 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,
d) 36 cm — w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.
e) podtoze G4.

2.5.3. Nawierzchnia ciagow pieszych:

2.5.4.

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa 10x20 cm grafit 50 MPa i max. 5 % nasigkli-
woséci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

¢) 10 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,

d) 28 cm — w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

e) podtoze G4.

Nawierzchnia opaski przy budynku:

a) 7 cm — ptyty chodnikowe o wym. 50x50x7 cm kolor szary 50 MPa i max. 5% na-
sigkliwosci wg PN-EN 1339 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
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Remont nawierzchni przy budynku Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury

c) 29 cm — w-wa uzupetniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012 z 1997 r.
d) 33 cm — w-wa wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.
e) podtoze G4.

2.5.5. Nawierzchnia schodéw wejsciowych, podest i stopnice:

a) 6 cm — ptyty granitowe ptomieniowane, kolor szary o wym. 36x44 cm,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 10 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,

d) 30 cm — w-wa uzupetniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012 z 1997 r.

e) 45 cm — podsypka uzupetiajgca z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 z

zageszczeniem do Is = 1,00.

2.5.6. Nawierzchnia pochylni dla niepetlnosprawnych:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa 10x20 cm szara 50 MPa i max. 5 % nasiakli-
wosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 10 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,

d) 28 cm — w-wa uzupetniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012 z 1997 r.

e) zm. — podsypka uzupetniajgca z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010

z zageszczeniem do Is = 1,00.

2.7. Schody wejsciowe i pochylnia dla niepelhosprawnych:

Stopnice schodéw wykonane z monolitycznych blokéw granitowych koloru szarego

wg rys. D-9 utozone na podbudowie z chudego betonu.

Obramowanie pochylni z elementéw palisady betonowej 18x18x120 cm, szarej, na
tawie betonowej z oporem wg rys. D-8. Balustrada o typowych wymiarach rur stalowych
ocynkowanych ogniowo. Rura stalowe ze szwem pochwytu i stupkéw 51,0x2,60 wg PN-
EN 10220:2005. Dtugos¢ taczna pojedynczej balustrady 20,50 m.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metodg analityczng w warto$ciach $rednich, zaktadajgc
konieczno$¢ usuniecia gruntu rodzimego na powierzchni 740 m? o grubos$ci okoto 40 cm.

Grunt z wykopow nie nadaje sie do formowania nasypow. Konieczne jest dowiezienie
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kruszywa na plac budowy (kruszywo: 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010). Wyniki obliczen

przedstawiajg sie nastepujgco:

a) objeto$¢ wykopdw ogotem - 296 m?
b) objeto$¢ nasypow z kruszywa 0/2 f3 - 16 m3,
c) nadmiar wykopow - 296 m3.

Ze wzgledu na istniejacy rodzaj i stan gruntéw w podtozu niezbednym wa-
runkiem jest wykonywanie robét ziemnych wylacznie w porze suchej bez jakich-
kolwiek opadow atmosferycznych. Do wykopoéw mechanicznych uzywaé¢ wytacznie
koparek z tyzka bez zebdéw aby nie naruszyé¢ stanu gruntu istniejgcego podtoza
przed ukladaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2.8. Odwodnienie:

Na podstawie wizji lokalnej na przedmiotowym terenie stwierdza sie, ze istniejgce

uksztaftowanie wysoko$ciowe nawierzchni zapewnia wiasciwy sptyw wédd. Odwodnienie
przedmiotowego terenu pozostawia sie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — be-
dzie odbywaé sie w sposéb powierzchniowy zgodnie z zaprojektowanymi spadkami po-
przecznymi i podtuznymi. Spadki nalezy dostosowac do istniejgcego terenu dostosowujgc

sie do punktéw weztowych wg Rys. Nr D-3 — Plan tyczenia.

2.9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemneqgo:

Istniejgce uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowig:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilosci 3 szt.
- doziemna sie¢ elektroenergetyczna.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystepuje konieczno$é zabezpieczenia uzbro-
jenia podziemnego na powierzchni prowadzonych robét. Regulacji wysoko$ciowej nalezy

poddac pokrywy studzienek na kanalizacji sanitarnej w ilosci 3 szt.

2.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.

3. Postanowienia koncowe:

1. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu parame-
trow technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda inspektora nadzoru inwestorskiego,
mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej zamiennikéw ma-
teriatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego
nie bedg wymagaty zmian decyz;ji.

2. Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych inspek-

tor nadzoru inwestorskiego ma prawo do przeprowadzania niezaleznych badan labora-
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toryjnych materiatbw budowlanych stosowanych przez Wykonawce. Badania sg prowa-
dzone na koszt Inwestora. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z doku-
mentacjg i SST oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach. W takim przypadku catko-
wite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez \Wykonawce.
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