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8 cm - kostka brukowa betonowa szara

8 cm - kostka brukowa betonowa szara

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

33 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem

o0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podtoze G4

] Bu
8 cm - kostka brukowa betonowa grafit

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

36 cm - w-wa wzmochionego podfoza z gruntu stab. cementem

o0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podioze G4

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmochionego podfoza z gruntu stab. cementem

o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podtoze G4
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1. Kraweznik typ uliczny 15x30
2. tawa z betonu C12/15

1. Kraweznik typ uliczny 15x30
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7 cm - ptyty chodnikowe o wym. 50x50x7 kolor szary

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1339 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

29 cm - w-wa uzupetniajgca z gruntu stab. cementem

o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

33 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem

o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

istn. konstrukcja nawierzchni

podtoze G4
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1. Kraweznik najazdowy 15x22

2. Lawa z betonu C12/15

demontaz jednego rzedu
ptyt chodnikowych / azurowych
na czas realizacji

2. tawa z betonu C12/15

8 cm - kostka brukowa betonowa grafit

$ciana budynku TOK

8 cm - kostka brukowa betonowa szara

8 cm - kostka brukowa betonowa szara

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

wg PN-S-96013:1997

36 cm - w-wa wzmochionego podfoza z gruntu stab. cementem

33 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem

o0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem

o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.
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8 cm - kostka brukowa betonowa szara

50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

istn. konstrukcja nawierzchni

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

33 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem

1. Kraweznik typ uliczny 15x30
2. tawa z betonu C12/15

AC11S KR2 wg WT-2 z 2010 r.

34 cm - podbudowa z chudego betonu

wg PN-S-96013:1997

o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

8 cm - kostka brukowa betonowa szara
50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmochionego podtoza z gruntu stab. cementem
o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podtoze G4

istn. konstrukcja nawierzchni
demontaz jednego rzedu
ptyt chodnikowych

na czas realizacji

1. Kraweznik typ uliczny 15x30
2. tawa z betonu C12/15

0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 . | podtoze G4 _
podioze G4 | podtoze G4 20 cm - pokrycie skarpy ziemig urodzajng
podtoze G4 obsianie nasionami traw
Sr. 40 cm - uzupetnienie nasypu kruszywem
kruszywo: 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010
podtoze G4
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6 cm - uzupetnienie betonem asfaltowym ZESPOt PROJEKTOWY
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