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8 cm | kostka brukowa betonowa 8x10x20cm szara 8 cm | kostka brukowa betonowa 8x10x20cm szara * + Inwestor | GMINA TARNOGROD )
50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r. 50 MPa i max. 5% nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r. ul.T. KoSciuszki 5, 23-420 Tarnogréd
4 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Lﬁ,ﬁgﬁfﬂﬁ ‘;'-Rv"ek 18;?13420 Tarnogrod
10 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu 10 cm| podbudowa zasadnicza z chudego betonu oz}nerb;s gﬁé&%hémd
wg PN-S-96013:1997 wg PN-S-96013:1997 Jednostka ew.; 060212 4 Tarnogréd
28 cm w-wa wzmocnionego podtoza z gruntu stab. cementem 28 cm| w-wa wzmocnionego podtoza z gruntu stab. cementem OGC"MZIX;:ITVLIJ: Zachowanie i ud kulturowego
o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 . o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 . ey Tarrarodskioms Otromka
podioze G4 Podsypka uzupetniajaca z kruszywa drobnego 0/2 3 Pl e it L
Wg PN-EN 13242+A12010 Publiczn.a' o'rlazbko:ser.wa'cje i digitalizacje zbioréw
zby Pamiegci
TEMAT | PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TARNOGRODZKIEGO
OSRODKA KULTURY - W CZE§CI DOTYCZACE)
PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ, ROZBUDOWY INSTALACII
WEWNETRZNYCH ORAZ WYPOSAZENIA OBIEKTU |
UKEADU POMIESZCZEN
PRZEBUDOWA UKEADU KOMUNIKACYINEGO
Tresésn! | pRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
POCHYLNI
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33B/2013| 1:20 Drogowa PB
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