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8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

1,500,155,00

zm.

chodnik

miejsca parkingowe

droga manewrowa

0,15

2%

zm.

zm.

8 cm - kostka brukowa betonowa  grafit

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

36 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

33 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

"A"

"B"

1

:

1

,

5

1

2

1. Krawężnik typ uliczny 15x30

2. Ława z betonu C12/15
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8 cm - kostka brukowa betonowa  grafit

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

36 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

33 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

1

:

1

,

5

Przekrój P2-P2

8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4
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    7 cm - płyty chodnikowe o wym. 50x50x7  kolor szary

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1339 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

29 cm - w-wa uzupełniająca z gruntu stab. cementem

             o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

33 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4
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8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

28 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4

8 cm - kostka brukowa betonowa  szara

           50 MPa i max. 5% nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

33 cm - w-wa wzmocnionego podłoża z gruntu stab. cementem

             o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 z 1997 r.

podłoże G4
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  istn. konstrukcja nawierzchni
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Szczegół "C" - 1:10 Szczegół "D" - 1:10 Szczegół "E" - 1:10 Szczegół połączenia nawierzchni

na granicy pasa drogowego - 1:10

Szczegół połączenia nawierzchni

na dojściu do śmietników - 1:10
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  istn. konstrukcja nawierzchni

demontaż jednego rzędu

płyt chodnikowych

na czas realizacji

1. Krawężnik typ uliczny 15x30

2. Ława z betonu C12/15
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1. Krawężnik typ uliczny 15x30

2. Ława z betonu C12/15
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1. Krawężnik najazdowy 15x22

2. Ława z betonu C12/15
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1. Krawężnik typ uliczny 15x30

2. Ława z betonu C12/15

1

  istn. konstrukcja nawierzchni

demontaż jednego rzędu

płyt chodnikowych / ażurowych

na czas realizacji

4

20 cm - pokrycie skarpy ziemią urodzajną

             obsianie nasionami traw

śr. 40 cm - uzupełnienie nasypu kruszywem

                  kruszywo: 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010

podłoże G4
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6 cm - uzupełnienie betonem asfaltowym

           AC11S KR2 wg WT-2 z 2010 r.

34 cm - podbudowa z chudego betonu

             wg PN-S-96013:1997

1
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PRZEKROJE NORMALNE
I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Branża StadiumSkala rys.Nr zlecenia

Drogowa
Branża StadiumSkala rys.Nr zlecenia

PB

biuro projektowe
"ARPOT "

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

tel./fax:084 686 45 92; e-mail: sekretariat@arpot.pl; www.arpot.pl

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

ul.Rynek 18, 23-420 Tarnogród
dz.nr  3585 , ark.: 17
obręb:  0001 Tarnogród
jednostka ew.:  060212_4 Tarnogród

GMINA TARNOGRÓD
ul.T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

OGÓLNY TYTUŁ
ZADANIA

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego
gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup
wyposażenia na potrzeby Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury, renowację i zakup wyposażenia zabytkowej
Synagogi, w której mieści się Miejska Biblioteka
Publiczna oraz konserwację i digitalizację zbiorów
Regionalnej Izby Pamięci

mgr inż.  Michał Góralski

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko, Nr uprawnień Podpis

Projektant
branża: drogowa

Nr rys.Data
opracowania D-4Nr rys.Data
opracowania 07/2017

Opracował
branża: drogowa

33B/2013

inż. Krzysztof Potocki
GP-II-7342/118/94

TEMAT PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ TARNOGRODZKIEGO
OŚRODKA KULTURY - W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
PRZEBUDOWY DACHU NA POTRZEBY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA OBIEKTU I
UKŁADU POMIESZCZEŃ


	Arkusze i widoki
	Rys. Nr 4 - Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne


