Przekroj poprzeczny nawierzchni boiska

| opaski - strona wschodnia | zachodnia

stupki ogrodzenia 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm

profil zamkniety 80x80x2mm, ocynkowany ogniowo wys. 410cm

palisada bet. szara 18x18x120
lub 12x18x80cm

poziom drogi manewrowej

wg oddzielnego opracowania
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stopa betonowa 50x00x70cm, C25/30

50
—~N—— —
- N
//
wysiegnik do mocowania siatki pilkochwytu
zamontowany na kazdym stupku ogrodzenia 2 2
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profil zamkniety 40x60x2mm
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Ptyta betonowa 50x50x 7cm szara 7 cm /7 4
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm “ “ “ “
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 = -4 7/
wg PN-S-96013 :1997 9MPa cm m w w “
Kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010 v/ 4
s/ 4
SIS =4
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MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki
Lubelska #/1%, 23-400 Bitgoraj

NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

Gmina Tarnogrod
ul. T. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

Lokalizacja
inwestygji

Rézaniec Drugi, dz. nr 382/2, ident. dziatki:
060212_5.0005.382/2, gmina Tarnogréd

Temat

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszyfskiego w Rozafcu Drugim
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogréd”

Tresc rysunku

Przekroj przez boisko i opaske strona
wschodnia i zachodnia

Nr zlecenia

Skala rys. Branza Stadium
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Wyszczegélnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieni Padpis
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