Mapis Biuro Obstugi Inwestyciji 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7
mgr in z. Adam Potocki

PRZEDMIAR ROBOT
Boisko wielofunkcyjne R6  zaniec Drugi
aktualizacja luty 2022r.

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w R6zan-
cu Drugim w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarno-
grod”

ADRES INWESTYCJI : Rozaniec Drugi, dz. nr 382/2, gmina Tarnogrod

INWESTOR : Gmina Tarnogréd

ADRES INWESTORA  : ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd

DATA OPRACOWANIA o luty 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110 000-1 ; 45111200-0.
1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-02
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
2 Roboty ziemne - wykopy i nasypy - CPV 45110000-1; 45233000-9
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami |m3
0207-0203  |samowytadowczymi poza plac budowy - grunt wtasnosé Zamawiajacego do od-
wiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, transport do 3km
330,00 m3 330,000
RAZEM 330,00
2.2|KNR 2-01 Analogia - Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego dla nadania spadkéw po- |m?2
0505-01 przecznych dla odwodnienia korpusu nasypu, reczne, przed utozeniem geow-
tokniny i rozpoczeciem rob6t nasypowych ziemnych
615,00 m?2 615,000
RAZEM 615,00
2.3|KNR 2-01 Dostawa i wbudowanie z zageszczeniem kruszywa 0/2 f5 (piasku $rednioziar- |m3
0230-01 nistego o wodoprzepuszczalnosci min. 8 m/dobe) na zasadzie nasypéw pod
analogia konstrukcje nawierzchni plyty boiska. Objeto$¢ gruntu po wbudowaniu i za-
geszczeniu do wskaznika Is zgodnie z SST - warstwa odsgczajgca
263 m3 263,000
RAZEM 263,000
2.4|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l, 1s=0,98 m3
0228-03
263 m3 263,000
RAZEM 263,000
3 Fundamenty ogrodzenia i urz gdzen sportowych - CPV 45262300-4
3.1/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - funda-|m3
0308-02 menty pod stupki urzadzen wyposazenia boiska - beton C25/30, wraz z wykona-
niem wykopow uzupetniajgcych wraz z dostawg i osadzeniem systemowych
montazowych
1,10*1,00*1,00*2+0,40*0,40*1,00*4+0,40*0,40*1,00*2+0,50*0,50*0,50*2 m3 3,410
RAZEM 3,41
3.2|KNR-W 2-02 |Analogia: Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu |m3
1101-01 gruntowym - podktady pod stopy fundamentowe ogrodzenia
38*0,50*0,50*0,10 m3 0,950
RAZEM 0,95
3.3|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
0204-01 nu (do 1 m3 w jednym miejscu) - beton C25/30 - stopy betonowe ogrodzenia
38,00*0,50*0,50*0,85 m3 8,075
RAZEM 8,075
4 Ogrodzenie boiska - CPV 45342000-6
4.1|Kalkulacja in- |Ogrodzenie boiska wykonane ze stupkéw i paneli systemowych, kratowych oraz |m
dywidualna |z pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych punktowo, szczegoty
opis techniczny i czes¢ rysunkowa
87,00 m 87,000
RAZEM 87,00
4.2|Kalkulacja in- |Ogrodzenie boiska -furtka systemowa, wykonanie j.w. szczeg6ty wg projektu szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
4.3|Kalkulacja in- |Ogrodzenie boiska - brama systemowa, wykonanie j.w, szczeg6ty wg projektu  |szt
dywidualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1
5 Obramowanie nawierzchni boiska i opaski - CPV 45233  252-0 ; 45233140-2.
5.1|KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 z wytwérni m3
0402-04
(29,15*2+27,95*2+17,10*2)*0,045 m3 6,678
RAZEM 6,68
5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0407-05
29,15*2+27,95*2+17,10*2 m 148,400
RAZEM 148,40
5.3|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z chudego betonu, z dylatacja, grubos¢ warstwy po za- |m2
0109-01 geszczeniu 12°cm, pod plytki chodnikowe opaski
1,00*29,15*2+17,10*2*0,50 m?2 75,400
RAZEM 75,40
5.4|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z chudego betonu z dylatacjg, dodatek za kazdy nastep- |m?2
0109-02 ny 1 cm - zmniejszenie grubosci do 10 cm, pod piytki 0,50x0,50
Krotnos¢ = -2
1,00*29,15*2+17,10*2*0,50 m?2 75,400
RAZEM 75,40
5.5|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych szarych, 50x50x7 °cm na podsypce cementowo- m2
0502-04 piaskowej bez wypetnienia spoin zaprawg cementowsg - opaska wokét ogrodze-
nia boiska




Boisko wielofunkcyjne Rézaniec Drugi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00*29,15*2+17,10*2*0,50 m?2 75,400
RAZEM 75,40
5.6|KNR 2-31 Palisady betonowe 12x18x80 i 18x18x120cm na tawie betonowej C25/30 o m
0403-03 prze-kroju 0,24m3 betonu /Amb, z montazem folii pcv od strony wewnetrznej,
analogia 12x18x80cm - 19,44mb, 18x18x120cm - 20,88mb
19,44+20,88 m 40,320
RAZEM 40,320
6 Wzmocnienie podio za
6.1|Kalkulacja in- | Wykonanie warstwy separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny polipropylenowej o |m2
dywidualna |wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i w poprzek pasma 24 kN/m, maksymal-
nym wydtuzeniu przy maksymalnym obcigzeniu wzdtuz i w poprzek pasma 10%,
wodoprzepuszczalnosé 33 I/m2.s
595 m?2 595,000
RAZEM 595,00
6.2|KNR AT-04 |Wykonanie wzmocnienia stabego poditoza gruntowego geosiatkg komérkowg m2
0102-03 teksturowang i perforowana, z polietylenu wysokiej gestosci, o wymiarach ko-
morek 26x21 cm i wysokosci 15 cm, wytrzymato$¢ na rozcigganie > 2,25 kN,
wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu > 61,3%, wytrzymato$¢ potaczen na
Scinanie > 3,3 kN, wytrzymatos¢ potaczen na odrywanie > 3,15 kN, grubos¢ tas-
my 1,5 mm wraz z wbudowaniem mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, montaz zgodnie z zaleceniem producenta
595 m?2 595,000
RAZEM 595,000
7 Podbudowa nawierzchni boiska - CPV 45233252-0 ; 45233140-2.
7.1)KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu gr. 15cm , 4/63 wg m2
0114-05 PN-EN 13242+A1:2010, f5
595 m?2 595,000
RAZEM 595,00
7.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0/31,5 wg PN-EN 13242+A1:2010, f5 warstwa gorna, |m2
0114-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
595 m?2 595,000
RAZEM 595
8 Nawierzchnia poliuretanowa boiska - CPV 45233250-06
8.1|Kalkulacja in- |13 mm - nawierzchnia poliuretanowa wykonana z barwnego granulatu EPDM m2
dywidualna |wymieszanego z dwuskfadnikowym systemem poliuretanowym; wymagania
techniczne: wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) ? 0,70; wytrzymatos¢ na roz-
dzieranie (N) ? 100; $cieralnos¢ (mm) ? 0,09; przyczepnos$¢ do podktadu mie-
szaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowedgo i spoiwa PU (MPa) ? 0,5;
odpornos¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 + 25, stan po-
wierzchni - brak wgniecen i spekan,
478,80 m?2 478,800
RAZEM 478,80
8.2|Kalkulacja in- |35 mm - elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa wykonana z mieszani-| m2
dywidualna |ny granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego.
478,80 m?2 478,800
RAZEM 478,80
9 Chodnik
9.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
0125-01
12,40*3,36 m?2 41,664
RAZEM 41,664
9.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
41,66 m?2 41,660
RAZEM 41,660
9.3|KNR 2-01 Dostawa i wbudowanie z zageszczeniem kruszywa 0/2 f5 (piasku srednioziar- |m3
0230-01 nistego o wodoprzepuszczalnosci min. 8 m/dobe) na zasadzie nasypow pod
analogia konstrukcje nawierzchni piyty boiska. Objeto$¢ gruntu po wbudowaniu i za-
geszczeniu do wskaznika Is zgodnie z SST - warstwa odsaczajgca
12,40*2*3,00*0,30 m3 22,320
RAZEM 22,320
9.4/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2| m2
0109-03 <4,0MPa(mieszanka betonowa z wytwdrni), bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm - chodniki
12,40*3,16 m?2 39,184
RAZEM 39,18
9.5|KNR 2-31 Przez analogie - podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
0109-03 geszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji, mieszanka zwigzana z cementem wg
PN-EN 14227-1 C3/4 <6,0MPa zageszczenie zaggszczarkg wibracyjng ptytowa
39,18 m?2 39,180
RAZEM 39,180
9.6/KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowaz  |m3
0402-04 wytwarni)
12,40*2*0,045 m3 1,116
RAZEM 1,12
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9.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30x87cm, bez podsypki piaskowej, bez wypetniania spoin m
0407-03
12,40%2 m 24,800
RAZEM 24,80
9.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8" cm, na podsypce cemen- |m?2
0511-0302 |towo-piaskowej, 10x20cm kolor szary, z faza, wypetnienie spoin piaskiem
12,40*3,00 m?2 37,200
RAZEM 37,20
9.9|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2
0510-01
12,00*1,00*2 m?2 24,000
RAZEM 24,00
9.10|KNR 2-01 Dodatek za kazde nastgpne 5°cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2
0510-02
12,00*1,00*2 m?2 24,000
RAZEM 24,00
10 Wyposa Zenie boiska - CPV 37410000-5
10.1|KNR 2-23 Dostawa i osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej, koszy- |szt.
0309-05 kowki, siatkowki i tenisa
10 szt. 10,000
RAZEM 10
10.2|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojakdw do siatkéwki i wyposaze- |szt
0310-02 nie (szczegoty opis techniczny)
2 szt 2,000
RAZEM 2
10.3|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa i wyposazenie  |szt
0310-03 (szczegoly opis techniczny)
2 szt 2,000
RAZEM 2
10.4|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykow- |szt.
0310-04 ki i wyposazenie (szczeg6ty opis techniczny)
2 szt. 2,000
RAZEM 2
10.5|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej + wyposa- |kpl
0310-06 zenie (szczegoly opis techniczny)
2 kpl 2,000
RAZEM 2
10.6|/KNR 2-23 Dostawa i ustawienie stoiska sedziowskiego do pitki siatkowej (szczegoty opis | kpl.
0310-06 techniczny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
10.7|KNR 2-23 Dostawa i montaz pitkochwytéw - polietylenowa siatka oko 48mm x 48mm splot-| m2
0310-06 ka fi 3mm.
17,10*4,10*2 m?2 140,220
RAZEM 140,22
11 Roboty wyko nczeniowe CPV - 45400000-1
11.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I- |m2
0506-07 Il - plantowanie pobocza poza ogrodzeniem gruntem z wykopow
0,40*30,15+1,25*30,15 m?2 49,748
RAZEM 49,75
11.2|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2
0510-01
49,75 m?2 49,750
RAZEM 49,75
11.3/KNR 2-01 Dodatek za kazde nastgpne 5°cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2
0510-02
49,75 m?2 49,750
RAZEM 49,75
11.4|Kalkulacja in- |Koncowe uporzgdkowanie z wyplantowaniem przylegtego terenu uszkodzonego|kpl.
dywidualna |podczas realizacji rob6t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
12 Inwentaryzacja formalno - prawna - CPV 71300000 -1
12.1|Kalkulacja in- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza cato$ci zadania inwestycyjnego kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
12.2|Kalkulacja in- |Pobranie prébek i wykonanie badan geotechnicznych i wskaznika wodoprze- szt
dywidualna |puszczalnosci dla kazdej partii kruszyw dowiezionych wykonananych przez nie-
zalezny instytut w celu wykazania zgodnos$ci z dokumentacjg
8 szt 8,000
RAZEM 8
13 Bran za elektryczna
13. Linia kablowa o $wietlenia i monitoringu
1
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13.|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-I1 m3
1.1/0701-04
(102)*0,4*0,7 m3 28,560
RAZEM 28,560
13./KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1l m3
1.2/0702-04
(102)*0,4*0,7 m3 28,560
RAZEM 28,560
13.|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
1.3/0706-01 Krotnos¢ = 2
102 m 102,000
RAZEM 102
13./KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm /DVK50/ m
1.4/0705-01
220 m 220,000
RAZEM 220
13.|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folia |m
1.5|0707-0201  |YAKXS 4x25
150 m 150,000
RAZEM 150
13./KNNR 5 Montaz przewodoéw do kamer - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki do | kpl.
1.6/1003-03 10 m /FTP zelowany kat5/ przew.
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
13.|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
1.7/0608-07
80 m 80,000
RAZEM 80,000
13.|KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
1.8/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
13./KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 1,0 kg/m |m
1.9/0713-02 YAXS 4x25
200 m 200,000
RAZEM 200
13.|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
1.10|0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2
10 szt 10,000
RAZEM 10
13./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1.11|1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
13.|KNNR 5 /Analogia/Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg /Mon- |szt.
1.12|1001-01 taz fundamentu B-70
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
13. Monta z stupéw i opraw
2
13./KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
2.1/1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13.|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
2.2/1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 15 m /YDY 3x2,5mm2/ przew.
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
13.|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia /LED144 158W/ szt.
2.3/1004-02
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
13./KNNR 5 Montaz wysiegnikéw /WN-1/ szt.
2.4/1004-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13./KNNR 9 Szafa oswietlenia wraz z osprzetemwg. schematu ideowego kpl.
2.5/0201-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13./KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zero- |szt
2.6/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1
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13.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
2.7/1304-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13. Monitoring
3
13./KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV 50m 2MPX z szt.
3.1/0501-02 z.sz. |funkcjg alarmu przekroczenia linii, kamera kompletna z obudowa wandaloodpor-
3.3 ng, uchwytami.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13./KNR AT-28 |Uruchomienie monitoringu. kpl.
3.2|/0110-0108
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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