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Opis   techniczny  
do remontu drogi zlokalizowanej na działce nr 1011 w miejscowości Różaniec Drugi 

 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Umowa – zlecenie. 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z  2016 r. poz. 124 z późn. zmianami).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). 

5. Ustne uzgodnienia z Inwestorem. 
 

II. Zakres i cel  opracowania: 
 

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi zlokalizowanej na działce 
nr 1011 w miejscowości Różaniec Drugi. 
Realizacja projektu wpłynie korzystnie na poprawę dojazdu do zabudowy zagrodowej.  

Remont drogi przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, 
zmniejszy się poziom hałasu, oraz emisji spalin. Poprawi się komfort jazdy. Zmniejszy się również ilość 
uszkodzeń mechanicznych pojazdów z powodu ubytków, oraz nierówności jezdni. 
  

III. Opis projektu zagospodarowania: 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest „Remont drogi zlokalizowanej na działce nr 1011 w miejscowości 

Różaniec Drugi”. 
Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem działkę Nr 1011 ark. 3 położoną w obrębie Różaniec Drugi, jednostka 
ewidencyjna Tarnogród. 
 
2. Opis stanu istniejącego 
 

Granice zewnętrzne opracowania wyznaczają tereny zurbanizowane z zabudową zagrodową oraz działki 
niezabudowane, użytkowane rolniczo. Na  terenie objętym opracowaniem występuje linia napowietrzna NN,  
kanalizacja sanitarna, oraz wodociąg. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz gruntową, w złym 
stanie technicznym z ubytkami i deformacjami. Szerokość jezdni wynosi 3,00 m.  
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zaplanowana do remontu droga gminna pełni funkcję dojazdu do zabudowy zagrodowej. Nie została ona 
zaliczona do dróg publicznych kategorii gminnej. Jest więc drogą wewnętrzną. Projektowany remont drogi 
obejmuje odcinek Nr 1 od km 0+000,00 do km 0+278,00 oraz odcinek Nr 2 od km 0+000,00 do km 0+199,40. 
Oba odcinki mają połączenie z istniejącymi drogami o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane do remontu 
odcinki drogi klasy D posiadać będą jezdnię szerokości 3,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokości 
2 x 0,75 m.   
        Na odcinku Nr 1 od km 0+000,00 do km 0+171,00 zaplanowano nawierzchnię bitumiczną,  
a od km 0+171,00 do km 0+278,00 zaplanowano utwardzenie kruszywem z rozbiórki.  
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Przedmiotowe kruszywo pozyskane zostanie z rozebrania warstwy konstrukcyjnej na odcinku Nr 1 od km 
0+000,00 do km 0+171,00. Przecięcia krawędzi remontowanego odcinka Nr 1 z krawędzią istniejącej drogi  
o nawierzchni bitumicznej należy wyokrąglić łukami o promieniu R=6,00 m. Z uwagi na nietypowy przebieg 
pasa drogowego (równoległe przesunięcie) na załamaniach trasy zaprojektowano łuki poziome o promieniu 
R=12,00 m. W km 0+003,00 oraz w km 0+048,00 zaprojektowano remont istniejących przepustów rurowych. 
        Na odcinku Nr 2 od km 0+000,00 do km 0+122,40 zaplanowano nawierzchnię bitumiczną,  
a od km 0+122,40 do km 0+199,40 zaplanowano utwardzenie kruszywem z rozbiórki. Przedmiotowe kruszywo 
pozyskane zostanie z rozebrania warstwy konstrukcyjnej na odcinku Nr 1 od km 0+000,00  
do km 0+171,00. W km 0+078,50 oraz w km 0+048,00 zaprojektowano remont istniejącego przepustu 
rurowego. 
        Na obu odcinkach jezdnia posiada spadek daszkowy wynoszący 2%. Zaprojektowane pobocza gruntowe 
posiadają spadek jednostronny wynoszący 8 %.   
Projektowana oś drogi usytuowana jest pośrodku pasa drogowego.  

 
4. Parametry drogi oraz planowany zakres rzeczowy remontu: 
 
   Odcinek Nr 1 od km 0+000,00 do km 0+278,00 

● długość odcinka drogi        – 278,00 m 
         w tym:  
         - nawierzchnia bitumiczna    – 171,00 m 
         - utwardzenie kruszywem z rozbiórki  – 107,00 m 

● szerokość jezdni         –     3,00 m 
● nawierzchnia bitumiczna        – 528,45 m2  
● nawierzchnia utwardzenia kruszywem z rozbiórki     – 321,00 m2  
● renowacja rowu przydrożnego lewostronnego     – 152,50 m  
● remonty istniejących przepustów       –     2 kpl  
● plantowanie poboczy oraz skarp      – 556,00 m2 

    Odcinek Nr 2 od km 0+000,00 do km 0+199,40 
● długość odcinka drogi        – 199,40 m 

         w tym:  
         - nawierzchnia bitumiczna    – 122,40 m 
         - utwardzenie kruszywem z rozbiórki  –   77,00 m 

● szerokość jezdni         –     3,00 m 
● nawierzchnia bitumiczna        – 388,20 m2  
● nawierzchnia utwardzenia kruszywem z rozbiórki     – 231,00 m2  
● renowacja rowu przydrożnego lewostronnego     – 112,50 m  
● remonty istniejących przepustów       –     1 kpl  
● plantowanie poboczy oraz skarp      – 390,80 m2 

 

 
5. Informacje o ochronie prawnej terenu 

 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega ochronie  prawnej.  
 
6. Informacje pozostałe o terenie 
 
Projektowane inwestycje nie wprowadzają zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  
 
 

IV. Opis projektu budowlanego: 
 
1. Przekrój normalny 
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Zaprojektowana droga gminna o szerokości jezdni 3,00 m posiada w przekroju poprzecznym spadek 
daszkowy 2 %, a pobocza gruntowe obustronne szerokości 2 x 0,75 m posiadają spadek jednostronny i = 8 %. 
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G 2. 
Na podstawie „Rozporządzenia MTiGM...” zaprojektowano następującą konstrukcję: 
1) Jezdnia drogi na odcinku Nr 1 od km 0+000,00 do km 0+171,00 
     - 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 
     - skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM, dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały  
       0,24 kg/m2  

     - 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 
     - skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały  
        0,42 kg/m2 

     - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010  
     - 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 CBGM 0/8  
        wg WT-5:2010  
     - 10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7  
2) Jezdnia drogi na odcinku Nr 2 od km 0+000,00 do km 0+020,00 
     - 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 
     - skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM, dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały  
       0,24 kg/m2  
3) Jezdnia drogi na odcinku Nr 2 od km 0+020,00 do km 0+122,40 
     - 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 
     - skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM, dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały  
       0,24 kg/m2  

     - 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 
     - skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały  
        0,42 kg/m2 

     - 8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 
4) Jezdnia drogi na odcinku Nr 1 od km 0+171,00 do km 0+278,00, oraz odcinek Nr 2 od km 0+122,40  
     do km 0+199,40   
     - 20 cm – utwardzenie kruszywem łamanym pozyskanym z rozbiórki na odcinku Nr 1 od km 0+000,00  
       do km 0+171,00 
 
2.  Roboty ziemne: 
 
Roboty ziemne przy przebudowie drogi gminnej obliczono analitycznie.  
 
3.  Odwodnienie: 
 
W ramach remontu drogi zaplanowano odwodnienie powierzchniowe (remonty istniejących przepustów, oraz 
renowację istniejących rowów przydrożnych). 
 
4. Zabezpieczenie istniejącego  uzbrojenia. 
 
W obrębie projektowanego remontu drogi gminnej nie zachodzi konieczność przebudowy bądź zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
 
5. Wpływ eksploatacji górniczej 
 
Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji 
górniczej. 
 
6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz    
     obronności państwa 
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Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze podlegającym ochronie w myśl Ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, w jej pobliżu nie znajdują 
się żadne zabytki oraz dobra kultury. 
 
7. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich 
 
Inwestycja spełnia wymagania obejmujące ochronę w szczególności przed: pozbawieniem dostępu do drogi 
publicznej oraz możliwości korzystania z istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami 
powietrza, wody i gleby. 
Celem ograniczenia uciążliwości hałasowej na etapie prowadzenia robót budowlanych przewiduje się 
prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00). Wszelkie roboty będą prowadzone przy użyciu sprzętu 
o znikomej szkodliwości dla środowiska oraz posiadającego odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Należy 
podkreślić, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie w sposób niekorzystny na stan klimatu 
akustycznego środowiska. 
Prace budowlane będą prowadzone w sposób minimalizujący ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczający 
ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wszelkie wytworzone odpady będą poddane odzyskowi, a jeśli 
okaże się to niemożliwe – unieszkodliwieniu. 
 
8. Wymagania dotyczące budowy kanału technologicznego 
 
Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany 
zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy dróg publicznych oraz przebudowy dróg 
publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa 
lub kanał technologiczny. Niniejsze opracowanie dotyczy remontu drogi wewnętrznej wobec powyższego nie 
ma obowiązku budowy kanału technologicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych. 
 
9. Wykonanie robót w pasie drogowym drogi gminnej. 
 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać następujących zasad:  
      -  starannie zagęszczać wykopy i nasypy warstwami używając sprzętu mechanicznego i  wody, 
      -  na okoliczność odbioru robót zanikających należy sporządzić  protokół lub potwierdzić w dzienniku budowy, 
      -  przestrzegać przepisy BHP. 
 
10. Uwagi i zalecenia: 
 
Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować nanosząc kilometraż i określając położenie punktów  
charakterystycznych w terenie.   
 

 
 

                                                                  Opracował:            
 
 

 


