DG ul. Pogodna w Tarnogrodzie.bem
Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na dziatce nr 979/3 w Tarnogrodzie

strona nr: 1

2021-07-10
Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
STWIORB z dnia Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
10.07.2021r. Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na dziatce nr
979/3 w Tarnogrodzie
1 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
10.07.2021r. Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
............................................................................... terenierowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
79801000 0079300
RAZEM 0,079300 |km 0,079
1.2 |D-01.02.01 KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi’16-25'cm szt 1
1.3 |D-01.02.01 KNR 201/105/3 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi"'26-35'cm szt 2
14 D-010201 KNR 201/110/2_|Wywozenie karpiny, transport na odleglosé do 2km
Wyliczenie iloscirobot:
:0,07+2*0,17+2,50*1,00%0,2 0,910000
RAZEM 0,910000|mp 0,91
1.5 |D-01.02.01 KNR 201/110/5 |Wywozenie karpiny, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci
(zwigkszenie odleglosci transportu do 3 km)
Krotnosé=2 mp 0,91
1.6 |D-09.01.01 KNR 221/105/1 |Wykopanie krzewow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.7 |D-09.01.01 KNR 211/604/2 |Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, krzewy, dét
Fi'0,35x0,35'm, grunt kategorii lll (krzew z odzysku) szt 1
18 |D-01.0201 KNR 201/109/4 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszyciageste
Wyliczenie 108G TO Ot e
............................................................................................... 2,50°1,00/10000 . 0000250
RAZEM 0,000250 |ha 0,0003
1.9 |D-05.03.11 SEK 601/101/3 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
drogowej bez odwozenia kory, frezowanie jezdni gtebokosci 3'cm oraz
dtugosci 2,50 m (wcigcie do istniejgcych nawierzchni na poczatku i koncu
trasy), oraz 0,50 m na zjezdzie do garazy (do granicy pasa drogowego) |
47750000
......... 8,000000
3,650000
29,400000|m2 29,40
1.10 |D-05.03.11 SEK 601/106/3 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 5'cm m 83,90
1.11 |D-02.03.01 KNR 201/234/8 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt
kategorii I-1l - ANALOGIA (odstonigcie prawostronne krawedzi jezdni z
............................................................................... Ziemiidaminy) e
Wyliczenie I108C rOD Ot
{(79,30-7,30)*0,30 21,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,600000/m2 21,60
1.12 |D-05.03.05a KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum)
3,650000
RAZEM:: 383,877500|m2 383,88
2 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
10.07.2021 r. Roboty rozbiérkowe (obramowanie lewostronne z
kraweznikéw na tawie betonowej)
21 |D-01.02.04 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 83,90
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22 |D-01.0204 . KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu |
Wy liCZenie 08 OOt e
............................................................................................... 8390700675 . 4824260
RAZEM 4,824250/m3 4,82
23 |D-01.02.04 KNR 231/1510/5 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na
................................................. ()............|odlegtos¢ do 0,5'km, zatadunek mechaniczny, kruszywo famane |
WyliCZenie 08 OOt e
.. 250°(8390°0,0426%4,82) 20,985350
RAZEM 20,985350|t 20,99
24 |D-01.02.04 KNR 231/1511/2 |Naktady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami
(3) samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad 0,5°km, do tablicy 1510,
samochdd 5-10°t (zwiekszenie odlegtosci transportu do 3 km)
Krotno$¢=5 t 20,99
3 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021 r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Obramowanie lewostronne jezdni z kraweznikow
3.1 |D-08.01.01b KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii I-1l |[m 83,90
3.2 |D-08.01.01b KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 (B15)
2,170000
4,879000/m3 4,88
3.3 |D-08.01.01b KNR 231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
............................................................................... promieniu do 40 m ]
Wy liCZenie 08 OOt | e
............................................................................................... 8440086 . 0175840
RAZEM 0,175840/m3 0,18
34 |D-08.01.01b KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe najazdowe, wtopione o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j m 38,75
3.5 |D-08.01.01b KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
............................................................................... cementowo-piaskowej
Wy liCZenie 08 OOt e
:83,90-38,75 45,150000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 45,150000|m 45,15
3.6 |D-08.01.01b KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10'm
2,094395
: 3,141592|m 3,14
4 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021 r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Regulacja dojs¢ i ciaggow pieszych
41 |D-01.02.04 KNR 231/814/1_|Rozebranie obrzezy 6x20'cm na podsypce cementowo - piaskowej |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
12,000000|m 12,00
42 |D-01.0204  |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod obrzeza, tawy zbetonu |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,492000
0,492000/m3 0,49
4.3 |D-01.02.04 KNR 231/1510/5 | Transport wewnetrzny materiatow pojazdami samowytadowczymi na
................................................. (3).........lodlegtos¢do 0,5km, zatadunek mechaniczny, kruszywo famane |
Wy liCZenie 08 OOt | e
............................................................................................... 05225 . 18300000
RAZEM 1,300000|t 1,30
44 |D-01.02.04 KNR 231/1511/2 |Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami
(3) samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad 0,5°km, do tablicy 1510,
samochod 5-10°t (zwigkszenie odlegtosci transportu do 3 km)
Krotnos¢=5 t 1,30
45 |D-08.01.01b KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-IV m 12,00
46 |D-08.01.01b KNR 231/402/4 |kawy pod obrzeza, betonowa z oporem, beton C12/15 (B15) m3 0,49
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4.7 |D-08.03.01 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg (obrzeza nowe) m 12,00
4.8 |D-01.02.04 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej na podsypce
.......................................................................... cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin - ANALOGIA
Wy liCZenie 08 OOt e
e OO0 . 9,000000
RAZEM 9,000000/m2 9,00
49 |D-05.03.23a KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara (kostka z odzysku) m2 9,00
410 |D-02.03.01 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci
........................................................................... 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il ]
WylieZenie 08 OOt e
............................................................................................... i1200030°0,30 ... i 1080000
RAZEM 1,080000|m3 1,08
5 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Wydtuzenie zatoki postojowej o cztery stanowiska
5.1 |D-02.01.01 KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt
........................................................................... Kategorii Il ]
Wyliczenie 08 00Ot | e
.......................................................................................... 10,647(11,86%4,50+(2,00°2,00-3,14°4,00/4)) ;|  34,707200
RAZEM 34,707200|m3 34,71
5.2 |D-02.01.01 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(1 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd do 5°t (zwiekszenie odlegtosci transportu do 3 km)
Krotno$¢=4 m3 34,71
5.3 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
........................................................................... nawierzchni, mechanicznie, gruntkategorii -1V, ]
Wyliczenie 08 OO0t | e
............................................................................................... :11,86°4,50+(2,00"2,00-3,14°4,00/4) i  54,230000
RAZEM:: 54,230000|m2 54,23
5.4 |D-04.02.01 KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 54,23
5.5 |D-04.02.01 KNR 231/104/4 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia (zwiekszenie grubosci do 25 cm
tacznie)
Krotno$¢=15 m2 54,23
5.6 |D-04.04.02b KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. m2 54,23
5.7 |D-04.04.02b KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 22010 .
(zmniejszenie grubosci do 12 cm)
Krotno$¢=-3 m2 54,23
5.8 |D-04.04.02b KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2z 2010 r. m2 54,23
5.9 |D-05.03.05b KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg C60 B 3 ZM wg
PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,7 kg/m2 pozostatego lepiszcza m2 54,23
5.10 |D-05.03.05b KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4'cm - beton asfaltowy AC 11 W
50/70 dla KR1-2 wg. WT-2/2010 m2 54,23
6 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021 r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej
6.1 |D-04.06.01 KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, chudy beton o konsystenciji plastycznej 9 MPa wg
PN-S-96013 (mieszanka betonowa z wytworni), bez dylatacji, grubosé
........................................................................... warstwy po zageszezeniu 12'em
WyliCZenie 08 OOt e
:(83,90-11,86-1,74-120*2,00*3,14/360)*0.1 6,820667
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,820667|m2 6,82
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6.2 |D-04.06.01 KNR 231/109/4 |Podbudowy betonowe, chudy beton o konsystencji plastycznej 9 MPa wg
PN-S-96013 (mieszanka betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za
kazdy nastgpny 1°cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 8 cm do tgcznie
20 cm grubosci uzupetnienia szczeliny
Krotno$¢=8 m2 6,82
6.3 |D-05.03.05b KNR 231/1004/7 | ANALOGIA: Skropienie szczeliny emulsjg asfaltowg C 60 B 3 ZM wg
PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,4 kg/m2 pozostatego lepiszcza m2 6,82
6.4 |D-05.03.05b KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm - beton asfaltowy AC 11 W
50/70 dla KR1-2 wg. WT-2/2010 m2 6,82
7 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Remont czastkowy nawierzchni
71 |D-05.03.17 Kalkulacja Wypetnienie ubytkéw w nawierzchni bez ramowania mieszanka
indywidualna mineralno - asfaltowg AC 11 W 50/70 dla KR1-2 wg. WT-2/2010 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg C 60 B 3 ZM w ilosci 0,4
........................................................................... KO I e
Wyliczenie 108 oD Ot e
:0,40%0,40%0,075+0,50*1,00*0,100+(0,60*0,40 :
............................................................................................... i+0,50%0,3000125 i 0110750
RAZEM:: 0,110750|Mg 0,11
8 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Nawierzchnia (z wcigciami, oraz zatoka)
8.1 |D-05.03.05a KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg C60 B 3 ZM w ilosci
0,4 kg/m2 m2 438,52
8.2 |D-05.03.05a KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3'cm - beton asfaltowy AC 11 S
50/70 dla KR1-2 wg. WT-2/2010
i(79,30-25,85)*3,20+(4,10+3,20)*13,15/2+(4,7 :
i0+4,10)*7,70/2+(7,90+4,70)*5,002 ¢ 284,417500
96,670000
....................................................................................................................................................................................... 53,780000
: 3,650000
RAZEM:: 438,517500|m2 438,52
8.3 |D-05.03.05a KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - beton
asfaltowy AC 11 S 50/70 dla KR1-2 wg. WT-2/2010 (zwigkszenie
grubosci do 5 cm $rednio)
Krotno$¢=2 m2 438,52
9 STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021 r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Regulacja poboczy
9.1 |D-02.03.01 KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow rowniarkg mocy 100 KM, grunt
(1) piaszczysty niewysadzinowy kategorii |-Il dowieziony samochodami
samowytadowczymi - ANALOGIA (regulacja poboczy - materiat
.......................................................................... VY KON@WCY ) e
WylieZenie 08 OOt | e
......................................................................................... (11390005 ...t 50695000
RAZEM:: 5,695000|m3 5,70
10 |STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Roboty wykonczeniowe
10.1 |D-02.03.01 KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria
Nt e
............................................................................................... ((83,90-4"1,50)'1,00 i  77,900000
RAZEM:: 113,900000|m2 113,90
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11 |STWIORB z dnia Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
10.07.2021r. wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Organizacja ruchu
11.1 |D-07.02.01 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 1
11.2 |D-07.02.01 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 (tabliczka T-29) szt 1
11.3 |D-07.02.01 KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2 (znak D-18) szt 1
11.4 \D-07.01.01 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne
symbole malowane recznie (P-18 w ilosci 10 szt. oraz P-24 w ilosci 1
08 . 0,760000
: 6,816000
7,576000 | m2 7,58
11.5 |D-07.01.01 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne
symbole malowane recznie (stanowisko dla niepetnosprawnego 1 szt.
kolorniebieski)
.............................................................................................................................................................................. 18720000
RAZEM:: 18,720000|m2 18,72
12 |STWIORB z dnia Element Kody CPV: 71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i
10.07.2021 . techniczne
Geodezyjna obstuga inwestycji
12.1 |STWIORB z dnia Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji (geodezyjna inwentaryzacja
10.07.2021r. indywidualna powykonawcza) kpl 1




