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—— —— requlacja pobocza

:neirg]Uloacsjg rprllobocza regulacja pobocza regulacja pobocza min. 0,50 m
S min. 0,50 m min. 0,50 m reqgulacja pobocza reqgulacja pobocza requlacja pobocza
istniejacy kraweznik uliczny 15x30 cm istniejacy kraweznik uliczny 15x30 cm min. 0,50 m min. 0,50 m istniejacy kraweznik uliczny 15x30 cm min. 0,50 m
- : 7 " " - - e
na tawie betonowej do rozbiorki 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego B na tawie befonowej do rozbiorki 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego rol. kraweznik uliczny 15x30 cm 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na tawie befonowej do rozbiorki
, o AC 11S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 11S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 proj. xrawsznix ditzny ‘ AC 11S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 , o
proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm oroj. kraweznik uliczny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm
na tawie befonowej z oporem skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na tawie befonowej z oporem skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM 5 c¢m - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego na tawie befonowej z oporem 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m’ asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
L c¢m - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM L c¢cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
g p ) y p g p ) y p g p ) y p 9 p ) y p
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 ka/m? AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m’ asfalt pozostaty 0,24 kg/m? AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni skropienie emulsja asfalfowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni skropienie emulsja asfalfowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
p ) y p p ) y p p ) p
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m? dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m? dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m? dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’
20 cm - uzupetnienie szczeliny 20 cm - uzupetnienie szczeliny 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa L cm - warstwa wigzaca z beftonu asfaltowego
z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997% z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997% niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f, skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
Szczegdt "C”, skala 1:10 podtoze grunfowe Szczegdt "D, skala 1:10 - |
20 cm - uzupetnienie szczeliny

pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym z chudego beftonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m?
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1. Kraweznik uliczny
betonowy 15x30
2. tawa z betonu C12/15

1. Kraweznik uliczny
betonowy 15x30
2. tawa z betonu C12/15

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

1. Kraweznik najazdowy 15x22
2. tawa z betonu C12/15
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F = 0,056 m’/mb

F = 0,060 m’/mb F = 0,060 m*/mb BRANZA STADIUM
drogowa MDZR
DATA SKALA NR RYS.

18.06.2021 1:50 3




