
1.5% ÷ 2.5%

4,10 ÷ 7,900,15
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D
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min. 0,50min. 0,50

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

20 cm - uzupełnienie szczeliny 
        z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997

zm.

Przekrój normalny A-A

min. 0,50 min. 0,50

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

(na całej wysokości warstwy bitumicznej)

2

Szczegół "A", skala 1:10
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1. Krawężnik najazdowy 15x22
2. Ława z betonu C12/15
   F = 0,056 m3/mb

10

1.5% ÷ 2.5%

"A"

±0
,0
0

+0
,0
2

"B"

Szczegół "B", skala 1:10

5

1.5% ÷ 2.5%

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
   lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

2:1

istniejący krawężnik uliczny 15x30 cm
na ławie betonowej do rozbiórki

0,10

1.5% ÷ 2.5%

4,500,15

GP
D

GP
D

min. 0,50min. 0,50

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
        AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

20 cm - uzupełnienie szczeliny 
        z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997

7,70

Przekrój normalny B-B

min. 0,50 min. 0,50

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

(na całej wysokości warstwy bitumicznej)

2

Szczegół "C", skala 1:10
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1. Krawężnik uliczny
   betonowy 15x30
2. Ława z betonu C12/15
   F = 0,060 m3/mb

10

1.5% ÷ 2.5%

"C"

+0
,0
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+0
,19

istniejący krawężnik uliczny 15x30 cm
na ławie betonowej do rozbiórki

0,10

3,20
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±0
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0

-0
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1.5% ÷ 2.5% 1.5% ÷ 2.5%

4,500,15

GP
D

GP
D

min. 0,50min. 0,50

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

7,70

Przekrój normalny C-C

min. 0,50 min. 0,50

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

(na całej wysokości warstwy bitumicznej)

"D"
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3,20
0,15

±0
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0

-0
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6

1.5% ÷ 2.5%

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały 0,42 kg/m2

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
         niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe Szczegół "D", skala 1:10
15

5
4

20
25

1

2

1. Krawężnik uliczny
   betonowy 15x30
2. Ława z betonu C12/15
   F = 0,060 m3/mb

10 1.5% ÷ 2.5%

2%

1,60 0,15

GP
D

GP
D

min. 0,50

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

3,20

Przekrój normalny D-D

min. 0,50

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

(na całej wysokości warstwy bitumicznej)

-0
,0
3

-0
,0
1

istniejący krawężnik uliczny 15x30 cm
na ławie betonowej do rozbiórki

0,10

2%

1,60 min. 0,50
min. 0,50

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

20 cm - uzupełnienie szczeliny 
        z chudego betonu 9 MPa wg PN-S-96013:1997

±0
,0
0

-0
,0
3

regulacja pobocza
min. 0,50 m

regulacja pobocza
min. 0,50 m

regulacja pobocza
min. 0,50 m

regulacja pobocza
min. 0,50 m regulacja pobocza

min. 0,50 m

regulacja pobocza
min. 0,50 m

regulacja pobocza
min. 0,50 m

0,15

proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm
na ławie betonowej z oporem

proj. krawężnik uliczny 15x30 cm
na ławie betonowej z oporem

proj. krawężnik uliczny 15x30 cm
na ławie betonowej z oporem proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm

na ławie betonowej z oporem

31:50
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