ZAMAWIAJACY: Gmina Tarnogrod
ul. Tadeusza Kosciuszki 5
23-420 Tarnogrod

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

TEMAT: ”"Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na dzialce nr 979/3

w Tarnogrodzie”
KATEGORIA OBIEKTU
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ADRES BUDOWY:  dziatka nr 979/3 ark. 27; Id dziatki : 060212_4.0001.979/3;
obreb: 0001 Tarnogréd; jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogréd miasto

OBIEKT: Droga gminna wewnetrzna w parametrach klasy D (dojazdowa)

KODY WSPOLNEGO

SELOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1) CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2) CPV45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

BRANZA: DROGOWA
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"LUBELSKA
! OKREGOWA
:Nz‘YZNIEF? va\l Lublin, dnia 1 czerwca 2005r.

. BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/26/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnmia 20001. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./,art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / #ekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. /[, § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
'w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm./

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Jerzemu Miroslawowi GORALSKIEMU

magistrowl inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 16 Iutego 1960r. w Czemiernikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadmienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sk ajgcego OKK

Czlonek
ke e oo
prof. . inz Jan Kukietka

@x'\ fo

mgr inz. Antoni Kasztelan

Otrzymuja
@ Pan Jerzy Goralski
ul. Polna 341i
23400 Bitgoraj

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art, 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 11 § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkdw powietrznych, facznie z typowymi
lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziafki lub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnisjszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
@/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkaw

by

=

23 8

e/

mieszkalnych,

zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach findamentowych bezposrednio na
stabilnym gruncie nosnym,

zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m Iub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
majacych konstrukcje dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
iphyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajacych elementow konstrukeyjnych poddanych obcigZeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5 KN/m? a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wpltywow dynamicznych,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gbriczej,

Przewodniczacy
Skiadn orzekajacego OKK
{ g fymrreee————{
prof. dr hab-inz. Jan KUKTELKA
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Zaswiadczenie
o ez wernyTikacyjmyr

LUB-9VM-TFG-200C =

Pan lerzy Goralski o numerze ewidencyjnym LUB/BD,/0102/01

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe] kzby Indynierow Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustewy 2 dnis 1S wrostnia 2001 r. 0 podpisis elsktroniczriym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1434) dane & postad
e!dtmﬁﬂ.nejnpumm h:qm:nl_"r!m podpisem icznym weryfib ymi pry pomocy wWeanego: kwvalfikowsneso certyfiaty sy
rownowazine pod wigivdem sivtkow prawnych dolumentom cpetrzonym podpisami wiasnorecomymi. |

* weryfikacjs poprewnosc danych w ninisjsoym zaswisdoeniu modna sprewdsic zn pomocy numery wengfiacinesn mesnnoen
stronie Polskiej lzby Infynisrow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem winsciwej Clregowe] Izby InZynieraw
Biedowmichen.
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Opis techniczny
do przebudowy drogi gminnej ul. Pogodna na dziatce nr 979/3 w Tarnogrodzie

|. Podstawa opracowania:

1. Umowa - zlecenie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

5. Ustne uzgodnienia z Inwestorem.

Il. Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej ul. Pogodna
na dziatce nr 979/3 w Tarnogrodzie.
Realizacja projektu wptynie korzystnie na poprawe dojazdu do zabudowy wielorodzinnej, oraz garazy.
Przebudowa drogi przyczyni sie réwniez do wzrostu bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu,
zmniejszenia hatasu, oraz emisji spalin. Poprawi sie komfort jazdy. Zmniejszy sie réwniez ilos¢ uszkodzen
mechanicznych pojazdéw z powodu ubytkow, oraz nieréwnosci jezdni.

Ill. Opis projektu zagospodarowania:

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na dziatce nr 979/3
w Tarnogrodzie”.
Przedsiewziecie obejmuje swym zasiegiem dziatke Nr 979/3 ark. 3 potozong w obrebie Tarnogrdd, jednostka
ewidencyjna Tarnogrod miasto.

2. Opis stanu istniejaceqo

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg tereny zurbanizowane z zabudowg wielorodzinng. Na
terenie objetym opracowaniem wystepuje linia napowietrzna NN, kabel energetyczny NN, oraz kanalizacja
sanitarna. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie technicznym z ubytkami, spekaniami, oraz
deformacjami. Szerokos¢ jezdni wynosi w granicach od 7,90 do 3,20 m.

3. Projektowane zaqospodarowanie terenu

Zaplanowana do przebudowy droga gminna petni funkcje dojazdu do garazy, oraz zabudowy wielorodzinnej
| stanowi siegacz ul. Pogodnej. Nie zostata ona zaliczona do drdg publicznych kategorii gminnej. Jest wigc
drogg wewnetrzng. Projektowana przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+002,00 do
km 0+81,30 dtugosci 79,30 m. Przedmiotowa droga gminna klasy D posiada jezdnie bitumiczng szerokos$ci
7,90+3,20 m, oraz prawostronne pobocze gruntowe 0,50+0,75 m. Po stronie lewej drogi zaprojektowano
obramowanie jezdni z kraweznikéw najazdowych 15 x 22 na fawie betonowej z oporem. Natomiast na zatoce
postojowej zaprojektowano krawezniki 15 x 30 wystajace na fawie betonowej z oporem. Na odcinku
poczatkowym jezdnia posiada spadek jednostronny 1,5+2,5 %, a na odcinku koricowym spadek daszkowy
wynoszacy 2%. Zaprojektowane pobocza gruntowe posiadajg spadek jednostronny wynoszacy 8 %.
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W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubosci 5 cm wraz z
wydtuzeniem zatoki postojowej, wymiane i ustawienie kraweznikéw po lewej stronie jezdni, oraz regulacje
poboczy szerokosci 2 x 0,50 m. Poczatek trasy km 0+000,00 drogi gminnej zlokalizowany jest na krawedzi
jezdni ul. Pogodnej. Natomiast poczatek rob6t usytuowano w odlegtosci 2,00 m od krawedzi jezdni
ul. Pogodnej. Koniec planowanej przebudowy oraz koniec trasy tj. km 0+081,30 zlokalizowano na wysokosci
bramy ustawionej na granicy dziatki nr 979/3. Po stronie lewej zaplanowano wydtuzenie istniejacej zatoki
postojowej z parkowaniem uko$nym pod katem 60° o cztery stanowiska tj. 0 11,86 m. Laczna ilo$¢ stanowisk
postojowych wyniesie 11 szt. w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Zaprojektowana zatoka postojowa
posiada szerokos¢ 4,50 m i dtugo$¢ taczng 32,96 m. Zaprojektowane stanowiska postojowe w ilosci 10 szt.
0 wymiarach 2,88 m x 520 m (mierzone po skosie o nachyleniu 60°), oraz 1 stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej 0 wymiarach 4,16 x 5,20 m (mierzone po skosie o nachyleniu 60°).

Projektowana o$ drogi usytuowana jest posrodku sladu istniejacego.

4. Parametry drogi gminnej oraz planowany zakres rzeczowy przebudowy:

e dtugo$¢ drogi - 7930m
e szerokosc¢ jezdni -3,20+7,90 m
e remont czagstkowy nawierzchni - 0,11 Mg
e powierzchnia jezdni — 438,52 m2
e nawierzchnia bitumiczna - 5cm
e obramowanie lewostronne jezdni:

- krawezniki wystajace 15 x 30 na tawie betonowej z oporem - 4515m

- krawezniki najazdowe 15 x 22 na tawie betonowej z oporem - 38,75m

e uzupetnienie szczeliny przykraweznikowej (szerokosci 10 cm) - 6,82m?
(warstwa chudego betonu grub. 20 cm, oraz warstwa wigzaca grub. 4 cm)

e wydtuzenie zatoki postojowe;j - 54,23 m?
(warstwa odsgczajgca grub. 25 cm, podbudowa z kruszywa grub. 20 cm,
oraz warstwa wigzaca grub. 4 cm)
e ilo$¢ stanowisk postojowych:
- stanowiska o wymiarach 2,50 x 4,50 m
(mierzone po skosie 2,88 x 5,20 m) - 10 szt.
- stanowisko dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60 x 4,50 m
(mierzone po skosie 4,16 x 5,20 m)
e regulacja doj$¢ i ciggow pieszych:
- nawierzchni z kostki brukowe; - 9,00 m?
- obrzeza betonowe 6 x 20 - 12,00 m
e regulacja poboczy - 570m?d
e plantowanie poboczy - 113,90 m2

5. Informacje o ochronie prawnej terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie prawne;.

6. Informacje pozostate o terenie

Projektowane inwestycje nie wprowadzajg zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

IV. Opis projektu budowlaneqo:

1. Przekroj normalny
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Zaprojektowana droga gminna na odcinku poczatkowym posiada w przekroju poprzecznym spadek
jednostronny 1,5+2,5 %, a na odcinku koricowym spadek daszkowy wynoszacy 2%. Projektowane pobocza
szeroko$ci 0,50+0,75 m posiadajq spadek jednostronny i = 8 %.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G 2.

Na podstawie ,Rozporzadzenia MTiGM...” zaprojektowano nastepujaca konstrukcie:

1) Jezdnia drogi na odcinku od km 0+002,00 do km 0+081,30 wraz z istniejgca zatokq postojowq
- 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM, dozowanie emulsji 0,4 kg/m?2

asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

2) Wydtuzenie zatoki postojowej
- 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM, dozowanie emulsji 0,4 kg/m?2
asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
-4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
- 25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 7
Obramowanie warstw konstrukcyjnych jezdni po stronie lewej drogi wykona¢ z kraweznika betonowego
najazdowego o wymiarach 15 x 22 ¢cm ustawionego na tawie betonowej z oporem. Natomiast obramowanie
warstw konstrukcyjnych zatoki postojowej wykona¢ z kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm
ustawionego na tawie betonowej z oporem.

2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne przy przebudowie drogi gminnej obliczono analitycznie.

3. Odwodnienie:

W ramach przebudowy drogi zaplanowano odwodnienie powierzchniowe.

4. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia.

W obrebie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy badz zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacii
gérniczej.

6. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury wspotczesnej oraz
obronno$ci paristwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarze podlegajacym ochronie w my$l Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska, w jej poblizu nie znajdujg
sie zadne zabytki oraz dobra kultury.
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7. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujace ochrong w szczegdlnosci przed: pozbawieniem dostepu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych przewiduje sie
prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu
o0 znikomej szkodliwosci dla srodowiska oraz posiadajacego odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy
podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie w sposéb niekorzystny na stan klimatu
akustycznego $rodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb minimalizujacy ilo$¢ wytwarzanych odpadow oraz ograniczajacy
ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko. Wszelkie wytworzone odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli
okaze sie to niemozliwe — unieszkodliwieniu.

8. Wymagqania dotyczace budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca drogi jest obowigzany
zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drég publicznych oraz przebudowy drog
publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa
lub kanat technologiczny. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej wobec powyzszego
nie ma obowigzku budowy kanatu technologicznego w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o0 drogach publicznych.

9. Wykonanie robdt w pasie drogowym drogi gminne;.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- starannie zageszcza¢ wykopy i nasypy warstwami uzywajac sprzetu mechanicznego i wody,
- na okoliczno$¢ odbioru rob6t zanikajgcych nalezy sporzadzi¢ protokdt lub potwierdzi¢ w dzienniku budowy,
- przestrzegac przepisy BHP.

10. Uwaqi i zalecenia:

Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowaé nanoszac kilometraz i okre$lajac potozenie punktow
charakterystycznych w terenie.

Opracowat:



