Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza
PRZEDMIAR ROBOT - WYPOSAZENIE

PODSUMOWANIE WYPOSAZENIA:

1. ZEST. WYPOSAZENIA sala zaje¢ ztobek

2. ZEST. WYPOSAZENIA sala zajeciowa przedszkola

3. ZES.T WYPOSAZENIA tazienki dla dzieci

4. ZEST. WYPOSAZENIA szatnie dla dzieci

5. ZEST. WYPOSAZENIA salka gimnastyczna Z MAG.

6. ZEST. WYPOSAZENIA ogblnodostepna | POMOCN.

7. ZEST. WYPOSAZENIA biura

8. ZEST. WYPOSAZENIA biblioteka

RAZEM Zt BRUTTO

RAZEM Zt NETTO
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1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - SALA ZAJECIOWA DLA ODDZIALU ZtOBKA [POM 0.6]

llosé
Element
(suma
Wyposa- . . .
L.p. senia Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
wszyst-
[nr] .
kich sal)
1. 2. 3. 4. 5.
KACIK NAUKI
1. Stoliki Stét z nézkami umozliwiaja- | [S1] 4szt. [s1] 4*
[S1] cymi regulacje wysokosci [s2] 2szt. 'I__r [s2] 2*
[S2] blatu. Stoliki w dwéch roz- - [
miarach blatu, jedna linia "__-r
stylistyczna, mozliwos¢ ta- { -
czenia funkcjonalnego.
Blat z ptyty wiérowej lami- J

nowanej o gr. min. 18 mm,
z obrzezem PCV, zaoblone
narozniki. Kolor blatu- biaty,
kolor obrzeza niebieski.
Wymiar blatu (rozmiary sto-
likbw dopasowane):

[S1] Min.110x75cm

[S2] min.75x75.

Nogi bukowe lub debowe,
w kolorze naturalnym lub
biatym, ewentualne
wstawki kolorystyczne wg
koloru obrzeza. Dopuszcza
sie nogi wykonane z two-

rzywa oraz metalu w kolo-

rze obrzeza blatu.

Zakres regulacji wysokosci

blatu co najmniej (rozmiar

wg PN-EN 1729): 0 — 3, wy-
sokos¢ blatu 40 - 59cm.

Dopuszcza sie inny rozmiar
blatu stolikow przy zacho-
waniu dostepnej liczby

T

38cm:

miejsc dla 20 dzieci w gru-

pie oraz mozliwosci prze-

CREC!
N

strzennych sali.

ITEEEEC
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2. Krze- Krzesetko z tworzywa, sie- 20 szt.
setko dzisko i oparcie profilo-
[K1] wane, gumowe naktadki na
stopkach. Kolorystyka wg
zat. zdjed.
Zakres regulacji wysokosci i ‘

siedziska co najmniej (roz-
miar wg PN-EN 1729): 0 - 3,
wysokos¢ siedziska 21 -

35cm.
3. Tablica Tablica ceramiczna, biata, 1 szt.

magne- magnetyczna, sucho Scie-

tyczna ralna, pojedyncza, z klipsem

sucho do mocowania pomocy na-

Scie- ukowych/plansz, wymiar

ralna min. Szer.180x wys.100 cm.

[T1] Tablica z blachy stalowej

ocynkowanej, z powtoka ce-
ramiczng, tyt wzmocniony
blacha stalowg, rama oraz
potka na pisaki aluminiowa,

narozniki zabezpieczone na- I 3
ktadkami z tworzywa, rama L —

zaokraglona, w komplecie
zestaw montazowy oraz
komplet pisakéw do tablicy
z ggbka do Scierania pisa-

kow.
4, Tablica Tablica wykonana z natural- 2 szt.
kor- nego korka elastycznego,
kowa rama drewniana lakiero-
[TZ] wana na kolor niebieski,

wymiar min. szer.80 x
wys.60cm, w komplecie z
zestawem montazowym
oraz zestawem pinezek z
uchwytem z tworzywa

(min.50 szt pinezek na 1 szt
tablicy). Tablice wieszane
po 2 szt. w pionie.
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5. Biurko Biurko o wymiarach ok. 1 szt.
[B1] 140x70x75cm (szer.x gh.x
wys.). Biurko z blatem
drewnianym olejowanym w
kolorze naturalnym,

gr.blatu min.3.5cm. Stelaz 7 w =

ze stali ocynkowanej i malo-

wanej proszkowo, profil i { iy
stelaza ok.8x2cm. Pod biur-
kiem mobilny kontener z
ptyty laminowanej
gr.min.18mm w kolorze bia-
tym, 3 szuflady na prowad-
nicach z cichym domykiem, o
wymiar zewnetrzny s __ o
ok.70x50x60. Pod blatem R o |
potka na kable i przedtuza-

cze.
6. Fotel Konstrukcja - stelaz meta- 2 szt.
biurowy | lowy, podstawa jezdna chro-
do sali mowana galwanicznie, kotka
zajecio- | miekkie lub inne dostoso-
wej wane do podtég z wyktadzin
[F1] PCV;

pokrycie siedziska - tkanina
lub siatka;

pokrycie oparcia — siatka
oraz dopuszczalnie uzupet-
niajaco tkanina;
podtokietniki — state, metal
z tworzywem;

regulacja — ptynna regulacja
wysokosci, regulacja oporu
oparcia, swobodne bujanie;
wymiary — wysokos¢ siedzi-
ska ok. 45-58cm, gtebokos¢
siedziska ok. 50cm,

szer. ok. 60cm, wysokosé
oparcia ok. 130cm;
maksymalne obcigzenie —
co najmniej 120 kg;

kolor — jasnoszary
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7. Kosz na | Kosz na odpady, pod biurko. 1 szt.
odpady | Kosz z tworzywa, pojemnos¢
ok.35l, pokrywa wolnoopa-
dajaca otwierana na pedat,
podktadki gumowe, wymiary
0ok.40x40x40cm

KACIK ZABAWY

1. Regat na | Szafka domek, z 3 potkami i 1 szt.
pomoce | mozliwoscig montazu szu-
dydak- flad oraz drzwiczek szafki.
tyczne W zestawie 2 szuflady oraz
[Sz1] 2 szt. drzwiczek.

Szafka z ptyty laminowanej
biatej, gr.min.18mm.
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokos¢ ok. 167cm.
Szuflady z ptyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor
biaty, front MDF
gr.min.18mm, kolor biaty
lub szary.

Drzwiczki MDF,
gr.min.18mm kolor biaty

lub szary, mocowane bez-
posrednio do korpusu.
Szuflady i drzwiczki z ci-

chym domykiem.

2. tawka z Szafka-tawka z materacem 1 szt.
dasz- i szufladami (2 lub 3 szu-
kiem flady na petng szerokosc

[sZ2] szafki).

Szafka z ptyty laminowanej
biatej, gr.min.18mm.
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokos¢ ok. 30,7cm.
Szuflady z ptyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor
biaty, front MDF
gr.min.18mm, kolor biaty

lub szary. Szuflady z cichym
domykiem.

Materac piankowy, pokry-
cie tkaning PCV nie zawiera-
jaca ftalandw, tatwg do
utrzymania w czystosci. Ma-

terac w kolorze szarym.
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Dodatkowo nad szafka da-
szek na stelazu wysokim,
wys. stelaza ok.160cm, ste-
laz drewniany np.bukowy,
kolor naturalny, lakiero-
wany.

Daszek z ptyty MDF,
gr.min.18mm, kolor szary
lub niebieski, wysokos¢
ok.68cm. Szerokos¢ dosto-
sowana do szafki pod spo-
dem —ok.120cm.

3. Regat na
pomoce
dydak-
tyczne

[SZ3]

Regat ze skrzyniami oraz 1 szt.

frontami. Wymiary min.: ——— Y E—
szer.154cm, gt.41,5, ' :

wys.161,6m.Sktadajacy sie s .
regatu o 12 pétkach w gor- g '
nej czesci i 2 pétek w dolnej
czesci rozdzielonych prze-

grodg pionowa na skrzynie '
jezdne. Podziat formy regu- :
larny na pola zblizone do

kwadratu. > ’ —
Obudowa oraz pétki z ptyty |
\

meblowej laminowanej na

kolor biaty, gr.18mm; nyo
Skrzynie z ptyty meblowej
laminowanej na kolor biaty, - .

gr.18mm; front z ptyty MDF
okleinowanej na kolor biaty, l
gr.18mm; skrzynie na kot-
kach skretnych.

Drzwiczki MDF, ]
gr.min.18mm kolor biaty

lub szary, mocowane bez-
posrednio do korpusu.

Drzwiczki z cichym domy- .
kiem. ————
Uchwyty w formie podcie- A
cia frontu (zabezpieczonego

odpowiednio obrzezem) lub Wl

w
uchwytem wpuszczanym. ® o
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4, Szafka Szafka wiszgca domek, za- 1 szt.
wiszaca montowana do $ciany nad
domek regatem [SZ4], wymiar cato-
[SZ4] $ci 0k.116,4x25, wysokosé
ok.60cm.

Korpus oraz poétki z ptyty
meblowej laminowanej na
kolor biaty, gr.18mm;

Tto kolorowe z ptyty MDF
okleinowanej na kolor nie-
bieski gr.12mm.

5. Dywan Wyktadzina podtogowa z 1 szt.
[D1] atestem dopuszczajgcym do
uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
Szerokosc¢ z rolki 400cm,
dtugos¢ 120cm, obszyta.
Spdd antyposlizgowy. Wy-
sokos$¢ runa min.13mm,
waga min.2400g/m?, kolor
niebieski lub szary.

KACIK ODPOCZYNKU

1. Regat na | Zamykana szafa z przegrdd- 1 szt.
poscieli | kamina 20 kompletéw po-
lezaki Scieli oraz 20 lezakdw.

[RM1] Uwaga: przed zakupem
szafy i lezakow nalezy
sprawdzi¢ mozliwos$¢
zZmieszczenia 20szt. wybra-
nych lezakéw. Drzwiczki z
otworami umozliwiajgcymi
wentylacje poscieli i leza-
kow. Konstrukcja z ptyty
meblowe] okleinowanej
gr.min.18mm, w kolorze
biatym.

Wymiary ok.: szer.150cm,
wys. 194cm, gt.62cm.
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2. Lezaki Metalowa konstrukcja z ele- 20 szt. 0
dla od- mentami z tworzywa. Po-
dziatu kryte siatka z tworzywa.
ztobka Mozliwos¢ pietrowego skta-
dowania.

Wymiary - dtugos¢
min.130cm, szer.
min. 55cm, wys. max.12cm.

3. Dywan Wyktadzina podtogowa z 3 szt.
[D2] atestem dopuszczajgcym do
uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
Srednica 80cm, obszyta.
Spdd antyposlizgowy. Wy-
sokos$¢ runa min.13mm,
waga min.2400g/m?, kolor

szary.
4, Pufa Pufa worek duza, w ksztat- 3szt.
worek cie gruszki, Srednica
[P1] ok.77cm, wysokos¢
ok.90cm.

Pokrowiec zdejmowalny ze
skory ekologicznej, we-
wnetrzny pokrowiec na wy-
petnienie. Wypetnienie z
granulaty styropianowego,
gat.1.

Kolor —rézne odcienie nie-
bieskiego oraz szary. Kolor
jednolity.

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna, 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7
084 686 45 92 [ sekretariat@arpot.pl | www.arpot.p 54



http://www.arpot.p/

Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza
PRZEDMIAR ROBOT - WYPOSAZENIE

5. Za- Zastonka zaciemniajgca na 1 kpl Szyna
stonka szynie sufitowe]. Dtugos¢ 2*200
[251] szyny 2*200cm+ tuk, szyna cm

sufitowa aluminiowa dwu- tuk
torowa biata, podwdjna, Zaslep
tuk/naroznik 90° syste- ka (kpl
mowy. Komplet z zaslep- 2szt)
kami koncowymi i tgczni- Agrafk
kami. a
Zastona z marszczeniem co 100
najmniej 2x. Zastona z ate- szt
stem niepalnosci.

Zastona wieszana na mi- Zaston
janke na szynie. W gornej a
czesSci wszyta tasma kra- 10szt
wiecka z mozliwoscia za- T zaston
czepu haczykéw/agrafek do a
szyny. Liczba haczykéw: co hotelo
najmniej 1szt/na kazde wa

10cm tkaniny. Haczyki w
komplecie.

Zastona w kolorze szarym.
Wysokos¢ zastony na petng
wysokos$¢ pomieszczenia.
Szerokos¢ — dopuszcza sie
szerokosci tkaniny od 90 do
200cm (bez marszczenia),
ktore nalezy dopasowac po
marszczeniu do zaktadanej
dtugosci szyny ok.420cm. =

WYPOSAZENIE OGOLNE
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1. Zabu- Zabudowa podokienna ta3- 1 kpl. Cena
dowa czaca ostony grzejnikéw i uwzgl
indywi- regaty na pomoce dydak- w
dualna tyczne, wg zat. zdjecia obok zesta
[21] oraz rzutow pomieszczen. wieni

Konstrukcja z ptyty meblo- u sali
wej gr.min.18mm, lamino- przed
wanej w kolorze biatym. szk

Ostona grzejnika azurowa w
formie drzwiczek z otwo-
rami umozliwiajgcych do-
step serwisowy. W komple-
cie z systemem tacznikéw i
zamocowan. Powierzchnia
gorna zlicowana z parape-
tem — natozona na parapet.
Pétki o szerokosciach umoz-

liwiajacych utozenie arkuszy
A4 +2cm oraz A3+2cm. W
ciggu zabudowy pod ok-
nami wysuwane szufladki
na formaty co najmniej A4 —

min.20 szt. szufladek na
materiaty indywidualne
dzieci. Dopuszcza sie reali-
zacje regatow jako szafki
systemowe pod warunkiem
przykrycia wspdlnym bla-
tem z ostonami na grzejniki
oraz dopasowania wysoko-
$ci mebli z ostonami grzejni-
kow i parapetami.

2. Rolety Roleta typu refleksol z tka- Cena
we- niny zapewniajacej co naj- uwzgl
wnetrzn | mniej 40% odbicia promie- ) ednio
e niowania stonecznego, ab- naw
[R1] sorpcja promieniowania co zest

najmniej 30%, transmisja sali
Swiatta ok.10%. Wykonanie przeds
wewnetrzne, montaz na ra- zkolne
mie okna. j

Kaseta rolety o zmniejszo-
nym wymiarze, prowadnice
linkowe ze stali nierdzew-
nej, naped reczny. Kaseta z
ekstradowanego alumi-
nium. Konstrukcja w kolo-

rze biatym lub jasne alumi-
nium. Kolor tkaniny — jasny
szary. ¥
Rolety do sal zajeciowych,

biurowych oraz salki zaje¢
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ruchowych — pomieszczenia
w potudniowej i potu-
dniowo-zachodniej ekspo-
zycji.
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2. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - SALA ZAJECIOWA DLA ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO
[POM.1.6]
llos¢
Element
WYBO- (suma
L.p. saz:nia Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
nr] wszyst-
kich sal)
1. 2. 3. 4. 5.
KACIK NAUKI
Stoliki Stét z nézkami umozliwiajg- | [S1] 4szt. [s1] 4*
[S1] cymi regulacje wysokosci [S2] 2szt. T_—r [s2] 2*
[SZ] blatu. Stoliki w dwéch roz- i !

miarach blatu, jedna linia T—r

stylistyczna, mozliwos¢ t3-
czenia funkcjonalnego. d -
Blat z ptyty widrowej lami-

nowanej o gr. min. 18 mm, J
z obrzezem PCV, zaoblone
narozniki. Kolor blatu- biaty, »
kolor obrzeza zielony.
Wymiar blatu (rozmiary sto-
likow dopasowane):

[S1] min.110x75cm

[S2] min.75x75.

Nogi bukowe lub debowe,
w kolorze naturalnym lub
biatym, ewentualne
wstawki kolorystyczne wg
koloru obrzeza. Dopuszcza
sie nogi wykonane z two-
rzywa oraz metalu w kolo-
rze obrzeza blatu.

Zakres regulacji wysokosci
blatu co najmniej (rozmiar
wg PN-EN 1729): 0 - 3, wy-
sokos¢ blatu 40 - 59cm.

Dopuszcza sie inny rozmiar
blatu stolikéw przy zacho-
waniu dostepnej liczby
miejsc dla 20 dzieci w gru-
pie oraz mozliwosci prze-
strzennych sali.

)
BT

RS
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2. Krze- Krzesetko z tworzywa, sie- 20 szt.
setko dzisko i oparcie profilo- '
[K1] wane, gumowe naktadki na
stopkach. Kolorystyka wg
zat. zdjed.

Zakres regulacji wysokosci
siedziska co najmniej (roz-
miar wg PN-EN 1729): 0 -3,
wysokos¢ siedziska 21 -

35cm.
3. Tablica Tablica ceramiczna, biata, 1 szt.
magne- magnetyczna, sucho Scie-
tyczna ralna, pojedyncza, z klipsem
sucho do mocowania pomocy na-
Scie- ukowych/plansz, wymiar : ————
ralna min. Szer.180x wys.100 cm.
[T1] Tablica z blachy stalowe;j

ocynkowanej, z powtoka ce-
ramiczng, tyt wzmocniony
blachg stalowg, rama oraz
potka na pisaki aluminiowa,
narozniki zabezpieczone na- i
ktadkami z tworzywa, rama e
zaokraglona, w komplecie B
zestaw montazowy oraz
komplet pisakéw do tablicy
z ggbka do Scierania pisa-

kow.
4, Tablica Tablica wykonana z natural- 2 szt.
kor- nego korka elastycznego,
kowa rama drewniana lakiero-
[T2] wana na kolor zielony, wy-

miar min. szer.80 x
wys.60cm, w komplecie z
zestawem montazowym
oraz zestawem pinezek z
uchwytem z tworzywa
(min.50 szt pinezek na 1 szt
tablicy). Tablice wieszane
po 2 szt. w pionie.
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5. Biurko Biurko o wymiarach ok. 1 szt.
[B1] 140x70x75cm (szer.x gt.x
wys.). Biurko z blatem -
drewnianym olejowanym w o ;* -
kolorze naturalnym W _— : }l
ym, -
gr.blatu min.3.5cm. Stelaz q —
ze stali ocynkowanej i malo- B =
wanej proszkowo, profil -
stelaza ok.8x2cm. Pod biur- ‘
kiem mobilny kontener z ) \‘,
ptyty laminowanej
gr.min.18mm w kolorze bia-
tym, 3 szuflady na prowad-
nicach z cichym domykiem,
wymiar zewnetrzny
ok.70x50x60. Pod blatem =~ T
potka na kable i przedtuza- A

cze.
6. Fotel Konstrukcja - stelaz meta- 1 szt.
biurowy | lowy, podstawa jezdna chro-
do sali mowana galwanicznie, kétka
zajecio- | miekkie lub inne dostoso-
wej wane do podtég z wyktadzin
[F1] PCV;
pokrycie siedziska - tkanina
lub siatka;

pokrycie oparcia — siatka
oraz dopuszczalnie uzupet-
niajgco tkanina;
podtokietniki — state, metal
z tworzywem;

regulacja — ptynna regulacja
wysokosci, regulacja oporu
oparcia, swobodne bujanie;
wymiary — wysokos¢ siedzi-
ska ok. 45-58cm, gtebokosé
siedziska ok. 50cm,

szer. ok. 60cm, wysokos¢
oparcia ok. 130cm;
maksymalne obcigzenie —
co najmniej 120 kg;

kolor —jasnoszary

7. Kosz na | Kosz na odpady, pod biurko. 1 szt.
odpady | Kosz z tworzywa, pojemnosé
ok.35l, pokrywa wolnoopa-
dajaca otwierana na pedat,
podktadki gumowe, wy-
miary ok.40x40x40cm

. 3

KACIK ZABAWY
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1. Regat na | Szafka domek, z 3 pétkami i 1 szt.
pomoce | mozliwoscig montazu szu-
dydak- flad oraz drzwiczek szafki.
tyczne W zestawie 2 szuflady oraz

[Sz1] 2 szt. drzwiczek.

Szafka z ptyty laminowanej
biatej, gr.min.18mm.
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokos¢ ok. 167cm.
Szuflady z ptyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor
biaty, front MDF
gr.min.18mm, kolor biaty
lub szary.

Drzwiczki MDF,
gr.min.18mm kolor biaty
lub szary, mocowane bez-
posrednio do korpusu.
Szuflady i drzwiczki z ci-
chym domykiem.

2. tawkaz | Szafka-tawka z materacem 1 szt.
dasz- i szufladami (2 lub 3 szu-
kiem flady na petng szerokos¢

[SZ2] szafki).

Szafka z ptyty laminowanej
biatej, gr.min.18mm.
Wymiar min.116x41,5, wy-
sokos¢ ok. 30,7cm.
Szuflady z ptyty laminowa- =
nej gr.min.18mm, kolor
biaty, front MDF
gr.min.18mm, kolor biaty
lub szary. Szuflady z cichym
domykiem.

Materac piankowy, pokry-
cie tkaning PCV nie zawiera-
jaca ftalandéw, tatwg do
utrzymania w czystosci.
Dodatkowo nad szafkg da-
szek na stelazu wysokim,
wys. stelaza ok.160cm, ste-
laz drewniany np.bukowy,
kolor naturalny, lakiero-
wany.

Daszek z ptyty MDF,
gr.min.18mm, kolor szary
lub niebieski, wysokos¢
ok.68cm. Szerokos¢ dosto-
sowana do szafki pod spo-
dem —ok.120cm.
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3. Regat na | Regat ze skrzyniami oraz 1 szt.
pomoce | frontami. Wymiary min.: ' ’
dydak- szer.154cm, gt.41,5,
tyczne wys.161,6m.Sktadajacy sie s |

[SZ3] regatu o 12 pétkach w gor- — 7
nej czesci i 2 pétek w dolnej !
czesci rozdzielonych prze-
groda pionowa na skrzynie _ |
jezdne. Podziat formy regu- - ¥y ¥ : ‘
larny na pola zblizone do ‘
kwadratu. |
Obudowa oraz pétki z ptyty
meblowej laminowanej na
kolor biaty, gr.18mm;
Skrzynie z ptyty meblowej
laminowanej na kolor biaty,
gr.18mm; front z ptyty MDF
okleinowanej na kolor biaty, ;
gr.18mm; skrzynie na kot-
kach skretnych. I
Drzwiczki MDF,
gr.min.18mm kolor biaty ,
lub szary, mocowane bez- I
posrednio do korpusu.
Drzwiczki z cichym domy-

.\ -
kiem. v 4.?
Uchwyty w formie podcie- .
cia frontu (zabezpieczonego :, - I— -

odpowiednio obrzezem) lub ' —
uchwytem wpuszczanym. — -

[ 5
ot w
w®
4, Szafka Szafka wiszgca domek, za- 1 szt.
wiszgca montowana do Sciany nad
domek regatem [SZ4], wymiar cato-
[Sz4] $ci 0k.116,4x25, wysokosc
ok.60cm.

Korpus oraz potki z ptyty
meblowej laminowanej na
kolor biaty, gr.18mm;

Tto kolorowe z ptyty MDF
okleinowanej na kolor szary

gr.12mm.
5. Dywan Wyktadzina podtogowa z 1 szt.
[D1] atestem dopuszczajgcym do

uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
Szerokosc¢ z rolki 400cm,
dtugos¢ 120cm, obszyta.
Spdd antyposlizgowy. Wy-
sokos$¢ runa min.13mm,
waga min.2400g/m?, kolor
zielony lub szary.
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KACIK ODPOCZYNKU

1. Szafka Szafka z ptyty laminowanej 1 szt.
domek z | biatej, gr.min.18mm.
matera- | Wymiar min.130x60, wyso-
cem kosé ok. 173,5cm.

[SZ5] Front z oknem, MDF lami-
nowany, gr.min.15mm, ko-
lor biaty lub szary.

Materac piankowy, pokry-
cie tkaning PCV nie zawiera-
jaca ftalandw, tatwg do
utrzymania w czystosci. Ko-
lor materaca zielony.

2. tawka z | Szafka-fawka z materacem 1 szt.
matera- | iszufladami (1 lub 2 szu-
cem flady na petng szerokos¢

[Sz6] szafki).

Szafka z ptyty laminowanej
biatej, gr.min.18mm.
Wymiar min.79,2x41,5, wy-
sokos¢ ok. 30,7cm.

Szuflady z ptyty laminowa-
nej gr.min.18mm, kolor
biaty, front MDF
gr.min.18mm, kolor biaty
lub szary. Szuflady z cichym
domykiem.

Materac piankowy, pokry-
cie tkaning PCV nie zawiera-
jaca ftalandéw, tatwg do
utrzymania w czystosci. Ma-
terac w kolorze szarym lub
zielonym.
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3. Potka Pétka drzewko, ze sklejki 1 szt.
drzewo lub z ptyty laminowanej
[SZ7] gr.min.18mm, biatej lub w

kolorze zblizonym do buku,
regat stojacy z pétkami co 1
najmniej 3szt. Wymiar ok. L

100x30x150.
4, Dywan Wyktadzina podtogowa z 4 szt.
[D2] atestem dopuszczajgcym do

uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
Srednica 80cm, obszyta.
Spdd antyposlizgowy. Wy-
sokos$¢ runa min.13mm,
waga min.2400g/m?, kolor
3 szt. szary oraz 1 szt. zie-
lony.
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5. Pufa Pufa worek duza, w ksztat- 4szt.
worek cie gruszki, srednica
[P1] ok.77cm, wysokos¢
ok.90cm.

Pokrowiec zdejmowalny ze
skéry ekologicznej, we-
wnetrzny pokrowiec na wy-
petnienie. Wypetnienie z
granulaty styropianowego,
gat.1.

Kolor —rézne odcienie zie-
lonego oraz szary. Kolor

jednolity.
WYPOSAZENIE OGOLNE
1. Zabu- Zabudowa podokienna t3- 1 kpl. Wycena

dowa czgca ostony grzejnikdw i catosci do
indywi- regaty na pomoce dydak- wszystkic
dualna tyczne, wg zat. zdjecia obok h sal,
[21] oraz rzutéw pomieszczen. pomieszc

Konstrukcja z ptyty meblo- zen,

wej gr.min.18mm, lamino- korytarzy

wanej w kolorze biatym.
Ostona grzejnika azurowa w
formie drzwiczek z otwo-
rami umozliwiajgcych do-
step serwisowy. W komple-
cie z systemem facznikow i
zamocowan. Powierzchnia
gérna zlicowana z parape-
tem — natozona na parapet.
P6tki o szerokosciach umoz-
liwiajgcych utozenie arkuszy
A4 +2cm oraz A3+2cm. W
ciggu zabudowy pod ok-
nami wysuwane szufladki
na formaty co najmniej A4 —
min.20 szt. szufladek na
materiaty indywidualne
dzieci. Dopuszcza sie reali-
zacje regatow jako szafki
systemowe pod warunkiem
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przykrycia wspdlnym bla-
tem z ostonami na grzejniki
oraz dopasowania wysoko-
$ci mebli z ostonami grzejni-
kéw i parapetami.

2. Rolety Roleta typu refleksol z tka- 38,00m2
we- niny zapewniajgcej co naj-
wnetrzn | mniej 40% odbicia promie-
e niowania stonecznego, ab-
[R1] sorpcja promieniowania co

najmniej 30%, transmisja
Swiatta ok.10%. Wykonanie
wewnetrzne, montaz na ra-
mie okna.

Kaseta rolety o zmniejszo-
nym wymiarze, prowadnice

linkowe ze stali nierdzew-

nej, naped reczny. Kaseta z \
ekstradowanego alumi- .

nium. Konstrukcja w kolo- \
rze biatym lub jasne alumi-

nium. Kolor tkaniny — jasny s
szary.
Rolety do sal zajeciowych, ]

biurowych oraz salki zajec
ruchowych — pomieszczenia
w potudniowej i potu-
dniowo-zachodniej ekspo-
zycji.
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3. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — tAZIENKI DLA DZIECI [pOM.O.5, 0.7, 1.5, 1.7, 3.5]
Ele-
ment llos¢
wy- (suma
L.p. po- Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
saze- wszyst-
nia kich sal)
[nr]
1 2. 3. 4. 5.
1. Or- Organizer przeznaczony na 20 2 kpl.
gani- | kompletéw (kubek + recznik) 10kubecz
zer ztozony z poziomej potki z Po 1kpl. kow
fa- otworami na kubki oraz deko- do fazie-
zien- racyjnej ptyty pionowej z wie- nek przy
kowy | szakami na reczniczki. Pétka z salach
[£S1 | tylna ptyta taczona mocowa-
] niami ukrytymi. Lub: z pétki w
formie kubikéw jak na zdj
obok.
Konstrukcja z ptyty laminowa-

nej o gr. min. 18 mm, z obrze-
zem PCV, zaoblone narozniki.
Kolor potek i obrzeza — biaty
lub okreslony dla danej sali

(niebieski i zielony).
Wymiar min.: szer.ok. 60cm, w

wys.25-50cm, gt.ok.15cm.

J

Obramowanie otwordow na T T » ] I e

'l

kubki z tulei PCV, taczenie g ol -i \ — _U,E_' il ‘:: fe L‘;

uszczelnione silikonem do po-
mieszczen wilgotnych lub w ' ' - & "
inny sposéb zapobiegajacy 1 ﬂ' A e 'E' L_YON} =€
przedostawaniu sie wilgoci pod
tuleje.

Dopuszcza sie wykonanie orga-
nizeréw o innej liczbie otwo-
réw i wieszakéw oraz w ukta-
dzie pionowym pod warunkiem
zapewnienia sumarycznej
liczby dla kazdej z sal min.20
oraz zachowania rozstawu
umozliwiajgcego korzystanie

przez dzieci.
2. Po- Podest/ stotek z tworzywa 7 szt.
dest/ | jedno lub dwustopniowy.
sto- Stopki gumowe antyposli- 2szt. do
tek zgowe, wierzch podestu wypo- tazienek
ta- sazony w antyposlizgowe ele- przy sa-
zien- menty. Wymiary ok. 40x20cm, lach,
kowy 2szt. do
tazienek
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Podesty jednostopniowe o dla

wys.min.13cm. Podest dwu- dzieci, 1
stopniowy: podest
wysokos¢ najwyzszego podestu | 2-stopn.

min.20cm, dolnego min.13cm. do ta-
Udzwig min.100kg. zienki
Kolory: jasnoszary, kremowy, ztobka
biaty, z elementami zieleni/nie- )
o »
bieskiego.

»»

ktadk
ana

ske
sede-
sowgq

Naktadka z tworzywa z elemen- 3 szt.
tami antyposlizgowymi.
Wymiary ok.:30x40cm.
Kolory: jasnoszary, kremowy,
biaty, z elementami niebie-
skiego/zielonego. > )

walki

[u1]

Umywalki ceramiczne, wolno- 6 szt.
wiszgce, prostokatne, z otwo-
rem na baterie i przelewem,
odptyw wyposazony w korek
typu ,klik-klak”, biate, w kom-

L

plecie z zestawem montazo- ~
wym. Syfon chromowany, de-
koracyjny.

Wymiary: szer.min.50cm,
gt.ok.42cm.

Gorna krawedz zamontowana
na wys. 55-60cm.

Wg kosz-
torysu
wod-kan.
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5. Ar- Armatura stojgca, baterie umy- 6 szt. Wg kosz-
ma- walkowe z mieszaczem, jedno- torysu
tura uchwytowa, bez korka, montaz wod-kan

[ul] jednootworowy, zestaw mon-
tazowy (m.in. wezyki, uszczelki)
w komplecie, gtowica cera-
miczna, baterie chromowane,
wys. min.14cm, zasieg wylewki

min.9cm.
4. Umy- 1 szt. Wg kosz-
walk | Umywalka-zlew gospodar- torysu
ado | ©zy mocowany do sciany, wod-kan

ze stali nierdzewnej

my- .
] gr.0.8mm satynowanej, z
cla otworem na baterig i przele- -
noc- | wem, odptyw sitkowy, w < |
ni- komplecie z zestawem mon- &
kow | tazowym. Syfon. chromo- > 4 \
wany, dekoracyjny. AL

[N] Wymiary: szer.min.55cm,
gt.min.40cm, gtebokos$¢ mi-
ski ok.20cm.

Goérna krawedz zamonto-
wana na wys. 60cm.
Tworzywo odporne na srodki

chemiczne tj.chlor i wysokg
temperature (do 220°C). Do-
puszcza sie modele z wyz-
szg $ciang tylng zlewu oraz
montaz na szafce pod wa-
runkiem zachowania wyso-
kosci montazu nie wiekszej

niz 70cm.

5. Ar- Armatura stojgca z wyciggang 1 szt. Wg kosz-
ma- wylewka, bateria umywal- torysu
tura kowa/zlewozmywakowa mo- wod-kan
[N] siezna, z mieszaczem, jednou-

chwytowa, bez korka, montaz /

jednootworowy, zestaw mon-
tazowy (m.in. wezyki, uszczelki) )

w komplecie, gtowica cera- S >/
miczna, baterie chromowane, \
wys. min.15cm, zasieg wylewki =
min.15cm, dtugosé weza o
min.100cm. -

Kolor — biaty (jak zlew gosp.).
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e

6. Lu- Lustra okragte, wiszgce. Moco- [L1] 4*
stra wanie na wieszakach oraz przy 4s7t. 3*
[L1], | krawedzi klejem montazowym L2]

[L2] (uwaga — klej do zastosowania
na powierzchni z wykfadziny 3szt.
obiektowej).
Lustra ze szkta bezpiecznego
gr.min.4mm, w cienkiej ramie.
Rama stalowa, malowana na
kolor biaty lub polerowana.
Wymiary ($rednica):
[L1] 60cm,
[L2] 70cm.

7. Mi- Miska ustepowa lejowa, sto- 5 kpl. Wg kosz-
ska jaca, ceramiczna, z deskg sede- torysu
wc sowg z tworzywa antybakte- wod-kan
sto- ryjna oraz sptuczkg — komplet
jaca wraz zestawem montazowym.

[M1 | Rozmiar dostosowany do wzro-
] stu dzieci — wysokos¢ gornej
krawedzi deski 33cm.
Sptuczka 6/3l, izolacja przeciw-
roszeniowa, forma prosto-
katna. = —
I
4
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8. Bro- Brodzik kwadratowy, akrylowy, 1 szt. Wg kosz-
dzik gteboki (gt.ok. 15-20cm), dno torysu
prysz | profilowane antyposlizgowo, wod-kan
ni- kolor biaty, korek typu ,,klik-
cowy | klak”, w komplecie ze stelazem,

[PR syfonem, obudowg z tworzywa. .
1] Wymiary: szer.70cm, dt.70cm.

Bez kabiny.

Wysokosé po montazu \

ok.36cm. \
Ar- Bateria prysznicowa ze stu- 1 kpl. Wg kosz-
ma- chawka i drgzkiem sciennym. torysu
tura Bateria natynkowa, $cienna, z wod-kan
prysz | mieszaczem, jednouchwytowa,
ni- bez korka, zestaw montazowy
cowa | (m.in. wezyki, uszczelki) w
[PR komplecie, gtowica ceramiczna,
1] baterie chromowane. Stu-

chawka o srednicy ok.8-12cm,

bez regulacji rodzaju strumie-

nia. Mozliwos¢ regulacji pozycji

suwaka na drazku oraz kata na-

chylenia stuchawki. Stylistyka

jak baterie umywalkowe.

-

UWAGA: montaz na wysokosci

90cm

8. Szafk | Przewijak z szafka. Szafka z 1 kpl.
az drzwiczkami zamykanymi na
prze- | klucz lub inna blokada, przed ) P > »
wija- | dostepem dzieci — do magazy- D <> >
kiem | nowania nocnikdw. - : - \_'—'

[P] Konstrukcja z ptyty meblowej “
gr.min.18mm, laminowanej w
kolorze biatym lub z ptyty MDF
lakierowanej na kolor biaty.
Nogi drewniane lub z tworzywa
odpornego na srodki czystosci.
Wymiary ok. 90x70, wysokos$é
min.90cm.
W komplecie razem z matg do
przewijania — mata z materia- : ~— <
téw tatwych do utrzymania w E
czystosci np. bawetna saty-
nowa lub ekoskora, z mozliwo-
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$cig prania w pralce. Mata wy-
petniajgca przewijak oraz z za-
ktadem na boki.

Szafk | Szafka wiszgca na srodki do hi- 1 szt.
awi- | gieny niemowlat.

szagca | Konstrukcja z ptyty meblowe;j
nad gr.min.18mm, laminowanej w
prze- | kolorze biatym. Dwudrzwiowa.
wija- | Uchwyty w formie pionowego
kiem | podciecia lub uchwyty zao-
[P] blone — bez ostrych krawedzi.
Wymiar. Min.80x30, wysokos¢
min.75cm. Spaéd szafki na wy-
sokosci min.170.

Ze wzgledu na montaz nad
przewijakiem nalezy zastoso-
wac co najmniej podwdjny
system mocowania do sSciany.

8. Kosz Kosz na brudng bielizne z po- 1 szt.
na krywa. Kosz ze stali nierdzew-
brud nej, malowanej na kolor biaty
na mat. Obudowa z otworami
bieli- | wentylacyjnymi. Wysokos¢

zne ok.50-60cm.
[S] Poj.min.35l.
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Umy-
walk

[u2]

Umywalka biata, ceramiczna,
wolnowiszace, z owalnym
wgtebieniem od frontu, z otwo-
rem na baterie i przelewem,
odptyw bez korka, w komplecie
z zestawem montazowym. Sy-
fon chromowany, dekoracyjny,
cofniety, dostosowany do za-
stosowan w tego typu miej-
scach.

Wymiary: szer.min.60cm,
gt.min.50cm, wys.ok.15cm.
Gorna krawedz zamontowana
na wys. max.80cm. Pod fron-
tem umywalki nalezy zachowa¢
przeswit o wys.ok.65cm, umoz-
liwiajgcy podjazd.

1 szt.

(D) min. 67 (G} max 80
| (M) min. 70 (CH) man. 88

&

Wg kosz-
torysu
wod-kan

ma-
tura

[u2]

Armatura stojgca, baterie umy-
walkowe z mieszaczem, jedno-
uchwytowa, tokciowa, bez
korka, montaz jednootworowy,
zestaw montazowy (m.in. we-
zyki, uszczelki) w komplecie,
gtowica ceramiczna, baterie
chromowane, wys. min.30cm,
zasieg wylewki min.20cm.

1 szt.

v

Wg kosz-
torysu
wod-kan

ska
wcC
ze
ste-

zem

(M2

Miska wc dt. min. 70cm, pod-
wieszana na stelazu podtynko-
wym, montowana na wysokosé
45-50cm, w komplecie z deskag
antybakteryjng z tworzywa (z
przerwa w przedniej czesci).
Sptuczka dwustopniowa maksy-
malnie 3/6l, przycisk dwustop-
niowy, poziomy, w dolnej cze-
$ci przyciskow wyprofilowane
w sposob utatwiajgcy naciska-
nie.

Stelaz podtynkowy ze wzmoc-
nieniem pod montaz pochwytu
sktadanego lub dodatkowy
montowany stelaz do montazu
pochwytu.

1 szt.

Wg kosz-
torysu
wod-kan
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120 cm
wo 68 - 08

wo 0§ - S¥

. T
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Po- Pochwyty ze stali malowanej 2 szt. P1
chwy | proszkowo na kolor biaty, $red- Pochwyt prosty scienny [P1]: P2
ty nica rury min. 25mm, w kom-
[P1] | plecie ze Srubami montazo- \ (

wymi i zaslepkami, obcigzenie - ﬁ )
’ min.100kg. __/ to} A
[P2] 1 szt. $cienna dt.80cm, g S

1szt. uchylna d.80cm.

A+75 mm

A=80cm, B=min.10cm

Pochwyt uchylny[P2]:

@25

A=75-80cm, B=min.15cm
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Mi- Miska wc dt. do 54cm, podwie- 1 szt. Wg kosz-
ska szana na stelazu podtynko- s torysu
wc wym, montowana na wysoko$é . wod-kan
ze 38cm, w komplecie z deska an- \

ste- tybakteryjng z tworzywa. ‘

la- Sptuczka dwustopniowa maksy-

zem malnie 3/6l, przycisk dwustop-
[M3 | niowy, poziomy, w dolnej cze-

] Sci przyciskow wyprofilowane
w sposob utatwiajgcy naciska- ]
nie.

Ak- Akcesoria wyposazenia tazienek tj.:

ceso- | 1) kosze na Smieci (kosz z tworzywa, po- 1)

ria jemnos¢ ok.35l, pokrywa wolnoopada-

jaca otwierana na pedat, podktadki gu-
mowe, wymiary ok.40x40x40cm)

2) kosz na Smieci do umywalni (kosz z two-
rzywa, pojemnosc ok.60l, pokrywa wol-
noopadajgca otwierana na pedat, pod-
ktadki gumowe, wymiary
ok.40x40x60cm) \ ‘

3) dozowniki mydta (dozownik z two- -— -
rzywa, kolor biaty, pojemnos¢ 2)
min.800ml uzupetnianie z karnistra,
frontowa $cianka jako przycisk umozli-
wiajgca wciskanie fokciem, zamykany
na kluczyk)

4) dozowniki recznikéw papierowych (do-
zownik z tworzywa, na ok.500szt.reczni-
kéw sktadanych, okienko kontroli stanu
recznikdw, wymiar ok.28x42x15cm, za-
mykane na kluczyk)

5) podajniki/uchwyty papieru toaletowego
(podajnik z tworzywa na rolki o $rednicy
ok.28cm, okienko kontroli stanu pa- : ’,
pieru, wymiar ok.35x35x15cm, zamy-
kany na kluczyk)

6) szczotka do wc (w tubie z pokrywa, mo- 3)
cowana do Sciany, obudowa ze stali ma-
lowanej na kolor biaty, wyjmowany
wktad z tworzywa, $rednica ok.9cm,
wys.ok.40cm, zawieszona co najmniej
15cm nad podtoga)

Akcesoria rozmieszczone nastepujaco:
1) kosz na $mieci przy kazdej misce uste-
powej (7szt.)

4)
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2) kosz na Smieci po 1szt. do umywalni
(5szt.)

3) dozownik mydta po 1szt.przy kazdej
umywalce (7szt.) dopuszcza sie 1 do-
zownik pomiedzy umywalkami w tazien-
kach dla dzieci pom.0.7 i 1.7 po akcep-
tacji Projektanta i Inwestora .

4) dozownik recznikéw papierowych — po
1 na kazdg umywalnie (5szt.) |

5) uchwyt na papier toaletowy — po 1szt
przy kazdej misce ustepowej (7szt.)

6) szczotka wc - po 1szt przy kazdej misce
ustepowej (7szt.)

Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistyczne;j.
Wszystkie akcesoria w kolorze biatym.
Akcesoria z co najmniej 1 zatozonym wypet-
nieniem np. 1szt rolki papieru do kazdego
podajnika.

6)

q
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - SZATNIE DLA DZIECI [POM 0.3, 1.3]

Ele- .
ment llos¢
(suma
wypo- . . .
L.p. saie- Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
. wszyst-
nia kich sal)
[nr]
1. 2. 3. 4. 5.

1. Szafki Szafki ubraniowe sktadajace 2x 21 Do jednej
ubra- sie z otwartych regatow, ze szatni
niowe | statym siedziskiem, z miej- (podana 3*Modut
[Sd] scem na buty pod siedzi- liczba 5

skiem, w gdrnej czesci prze- oznacza 2*Modut
grodki, wieszakdéw podwdj- liczbe 3

nych. dzieci, dla Razem
Obudowa i plecy regatu z ktorych jedna
ptyty meblowej laminowa- nalezy szatnia:
nej na kolor biaty lub buk, wykonac RAZEM 2
gr.18mm; w goérnej czesci szafki, SZATNIE
przegrodka na nakrycia liczba po-

gtowy/ubranka zapasowe, jedyn-

w dolnej czesci przegrodka czych

na obuwie o wys. ok.20cm. przegro-

Szerokos$¢ 1 miejsca dek)

min.20cm.

Dopuszcza sie wykonanie
potki na buty w formie pre-
téw stalowych malowanych
proszkowo. Gdrna prze-
grodka obudowana. Deko-
racyjny element z wiesza-
kami (z ptyty MDF lakiero-
wanej) i/lub plecy w prze-
grodkach w kolorach danej
sali zajeciowej. Dopuszcza
sie wykonanie regatéw w

formie pototwartej — z pio-
nowymi przegrodami po-
miedzy poszczegdlnymi
miejscami. Przegrody pio-
nowe wykonane jak obu-
dowa.

Regaty usytuowane przy
$cianach nalezy zamocowa¢

do $cian w sposdb wska-
zany przez producenta, za-
bezpieczajacy przed wywro-
ceniem regatéw.

Liczba przegrodek w rze-
dach: 7 i 14. Dopuszcza sie
inne ustawienie szafek pod
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warunkiem zachowania
liczby przegrédek oraz ak-
ceptacji Projektanta i Inwe-

stora.

2. Zabu- Zabudowa podokienna ta3- 1 kpl. Cena
dowa czyca ostony grzejnikéw i uwzgl w
indy- regaty otwarte, wg zat. zdje- zestawie
widu- cia obok oraz rzutéw po- niu sali
alna mieszczen. przedszk

[22] Konstrukcja z ptyty meblo-
wej gr.min.18mm, lamino-
wanej w kolorze biatym.
Ostona grzejnika azurowa w
formie drzwiczek z otwo-
rami umozliwiajgcych do-
step serwisowy. W komple-
cie z systemem tgcznikéw i
zamocowan. Powierzchnia
gorna zlicowana z parape-
tem — natozona na parapet.
Po&tki o szerokosciach umoz-
liwiajgcych utozenie arkuszy
A4. Dopuszcza sie realizacje
regatow jako szafki syste-

mowe pod warunkiem przy-
krycia wspolnym blatem z
ostonami na grzejniki oraz
dopasowania wysokosci
mebli z ostonami grzejni-
kow i parapetami.
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — SALKA ZAJEC RUCHOWYCH Z MAGAZYNEM PODRECZ-
NYM [POM 3.3, 3.4]

nf:;t llosé
(suma
L.p. wy!ao- Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
safe- wszyst-
nia kich sal)
[nr]
1. 2. 3. 4. 5.
1. Dra- Drabinki gimnastyczne [Dr1] Dr1
binki drewniane (dopuszcza sie 2szt. [Dr1] [Dr2]
gimna- | gtelaz stalowy, ocynko- [Dr2] .
SYCZne | \vany, malowany prosz- 3szt. . L : i Dr2
[Dr1] kowo), kolor naturalny ! -1 *3=

[Dr2] drewna. B
Drabinka z drewna buko- T
wego, 8 szczebelkow z
drewna bukowego o sred-
nicy ok.22mm. Wymiar dra-
binki: ok.63,6x10x220cm. "
Maksymalna waga uzyt-

kownika co najmniej 120kg,
maksymalna waga uzyt-

kownika akcesoriéw dla

dzieci co najmniej 80kg. ¥
Drabinki mocowane do b 4
Sciany. Nalezy wzmocni¢
spos6b montazu kotwami ’ = )
chemicznymi. i

[Dr2] z zestawem dodatko-
wym: zdejmowany drazek
do podciggania o wysiegu
ok. 60cm oraz akcesoria dla
dzieci tj. hustawka koto
drewniane, taSmy do pod-
cigga z kotkami gimnastycz-
nymi. Hustawka oraz kétka
z regulacjg wysokosci.
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2. Regat Regat skrecany, konstrukcja | [Mrl1] Mrl
maga- z blachy stalowej ocynko- 2szt. *2=
zy- wanej gr. min 0,8mm, ma- [Mr2] Mr2
nowy lowanej proszkowo na ko- 2szt. *2=
[Mr1] | lor szary lub biaty. Min.5 [Mr3] Mr3
[Mr2] poétek z obramieniem oraz 1szt. BRUTTO

wzmocnieniem od spodu z ZA 1S7T

[Mr3] blachy ocynkowanej og-
niowo malowanej na kolor
szary lub biaty, gr. min.
0,5mm o nosnosci pojedyn-
czej potki min.150kg. Wy-
petnienie potki ptyta drew-
niana. Mozliwos¢ regulacji
wysokosci montazu potek.
Potfaczenia srubowe oraz
wzmochienia z ptaskowni- : e
kéw ocynkowane. Nogi za-
bezpieczone stopkami z
tworzywa. Regat przymoco-
wac do tylnej Sciany po-
mieszczenia.

Wymiary min.:

[Mr1] wys.195cm, szer.90
cm, gt.40cm,

[Mr2] wys.195cm, szer.90
cm, gf.50cm,

[Mr3] wys.195cm,
szer.70-80cm, gt.50cm, >
Dopuszcza sig inne wy-
miary regatéw pod warun-
kiem zapewnienia jednako- ~
wej powierzchni magazyno-
wej.

Wszystkie regaty nalezy za-
mocowac do sciany oraz
podtogi katownikami stalo-
wymi w kolorze regatu oraz
spigc ze sobg wolnostojgce
regaty ptaskownikami stalo-
wymi w kolorze czarnym.
Dopuszcza sie inne rozwig-
zania zabezpieczajace re-
gaty przed wywrdceniem.
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3. Wie-
szaki/
haki
maga-

nowe

[Mr4]

Zestaw 8 podwojnych wie-
szakow Sciennych wraz z
zestawem montazowym.
Wieszaki ze stali ocynkowa-
nej i malowanej proszkowo
na kolor jasnoszary. Wy-
miary: dt.min.20cm.
Udzwig min.20kg.

Zestaw
*4=

4, Zabu-
dowa
indy-
widu-
alna

[z4]

Zabudowa podokienna fa- 1 kpl.
czaca ostony grzejnikéw i
regaty na pomoce dydak-
tyczne, wg zat. zdjecia obok
oraz rzutéw pomieszczen.
Konstrukcja z ptyty meblo-
wej gr.min.18mm, lamino-
wanej w kolorze biatym lub
jasnoszarym. Ostona grzej-
nika azurowa w formie
drzwiczek z otworami
umozliwiajacych dostep
serwisowy. W komplecie z
systemem tgcznikow i za-
mocowan. Powierzchnia
gbrna ostony zlicowana z
parapetem — natozona na
parapet. Moduty z pétkami
do wysokosci parapetu.
Pé6tki o szerokosciach
umozliwiajacych utozenie
arkuszy A4 +2cm oraz
A3+2cm. Pétki zamykane
drzwiczkami azurowymi
(jak grzejnik). Zawiasy z ci-
chym domykiem. Jako
uchwyty - podciecie we
froncie. Dopuszcza sie reali-
zacje regatow jako szafki

systemowe.

Cena
uwzgl w
zestawie
niu sali
przedszk
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5. Rolety | Roleta typu refleksol z tka- Cena
we- niny zapewniajgcej co naj- uwzgledn
wnetrz | mniej 40% odbicia promie- ionaw
ne niowania stonecznego, ab- zest sali
[R1] sorpcja promieniowania co przedszk

najmniej 30%, transmisja olnej

Swiatta ok.10%. Wykonanie
wewnetrzne, montaz na ra-
mie okna.

Kaseta rolety o zmniejszo-
nym wymiarze, prowadnice
linkowe ze stali nierdzew-
nej, naped reczny. Kaseta z
ekstradowanego alumi-
nium. Konstrukcja w kolo-
rze biatym lub jasne alumi-
nium. Kolor tkaniny — jasny
szary.

Rolety do sal zajeciowych,
biurowych oraz salki zaje¢
ruchowych — pomieszcze-
nia w potudniowej i potu-
dniowo-zachodniej ekspo-

zycji.
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6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — tAZIENKI OGOLNODOSTF,PNE, POM.PORZADKOWE,
POM.SOCJALNE, POM.POMOCNICZE ROZDZIELNI POSILKOW
[POM. 0.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 2.9]
Element tlos¢
wyposa- (suma . . .
L.p. L Parametry dla Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania KOSZT
z;annrlla vtlszyst-
kich sal)
1. 2. 3. 4. 5.
TOALETY OGOLNODOSTEPNE [POM. 0.4, 2.4, 2.9]
1. Umy- Umywalki ceramiczne, 2 szt. Wg kosz-
walki wolnowiszace, prosto- torysu
[u1] katne, z otworem na ba- wod-kan
terie i przelewem, odptyw
wyposazony w korek typu K
klik-klak”, biate, w kom- s,
plecie z zestawem monta- y
zowym. Syfon chromo-
wany, dekoracyjny. :
Wymiary: szer.min.50cm, X
gt.ok.42cm. |
Gorna krawedz zamonto-
wana na wys. 80cm.
2. Arma- Armatura stojaca, baterie 2 szt. Wg kosz-
tura umywalkowe z miesza- torysu
[u1] czem, jednouchwytowa, wod-kan
bez korka, montaz jed-
nootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki,
uszczelki) w komplecie,
gtowica ceramiczna, bate-
rie chromowane, wys.
min.1l4cm, zasieg wylewki
min.9cm.
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3. Miska
wc ze
stelazem

[M3]

Miska wc dtf. do 54cm,
podwieszana na stelazu
podtynkowym, monto-
wana na wysokos$¢ 38cm,
w komplecie z deskg an-
tybakteryjng z tworzywa.
Sptuczka dwustopniowa
maksymalnie 3/6l, przy-
cisk dwustopniowy, po-
ziomy, w dolnej czesci
przyciskéw wyprofilo-
wane w sposob utatwia-
jacy naciskanie.

2 szt.

=

Wg kosz-
torysu
wod-kan

4. Umy-
walka

[u2]

Umywalka biata, cera-
miczna, wolnowiszace, z
owalnym wgtebieniem od
frontu, z otworem na ba-
terie i przelewem, odptyw
bez korka, w komplecie z
zestawem montazowym.
Syfon chromowany, de-
koracyjny, cofniety, do-
stosowany do zastoso-
wan w tego typu miej-
scach.

Wymiary: szer.min.60cm,
gt.min.50cm,
wys.ok.15cm.

Gorna krawedz zamonto-
wana na wys. max.80cm.
Pod frontem umywalki
nalezy zachowac przeswit
o wys.ok.65cm, umozli-
wiajacy podjazd.

1 szt.

o

]

\\ (D) min. 67 (G} max 80
(CH) min. 70 (CW) man, 88

A

Wg kosz-
torysu
wod-kan

5. Arma-
tura

[u2]

Armatura stojaca, baterie
umywalkowe z miesza-
czem, jednouchwytowa,
tokciowa, bez korka,
montaz jednootworowy,
zestaw montazowy (m.in.
wezyki, uszczelki) w kom-
plecie, gtowica cera-
miczna, baterie chromo-
wane, wys. min.30cm, za-
sieg wylewki min.20cm.

1 szt.

®

—
-

Wg kosz-
torysu
wod-kan
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6. Miska Miska wc dt. min. 70cm, 1 szt. Wg kosz-
wc ze podwieszana na stelazu — - torysu
stelazem | podtynkowym, monto- _— wod-kan
[Mm2] wana na wysokos¢ 45-
50cm, w komplecie z de-
ska antybakteryjng z two-
rzywa (z przerwa w
przedniej czesci).
Sptuczka dwustopniowa
maksymalnie 3/6l, przy-

cisk dwustopniowy, po-
ziomy, w dolnej czesci
przyciskéw wyprofilo-
wane w sposob utatwia-
jacy naciskanie.

Stelaz podtynkowy ze
wzmocnieniem pod mon-
taz pochwytu sktadanego
lub dodatkowy monto-

wany stelaz do montazu
pochwytu.

wo 68 - 08
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7. Po- Pochwyty ze stali malo- 2 szt. P1

chwyty wanej proszkowo na ko- Pochwyt prosty scienny [P1]: P2
[P1], lor biaty, $rednica rury
[P2] min. 25mm, w komplecie : (

ze Srubami montazowymi - ’ )

i zaslepkami, obcigzenie __/ 0 -

‘ N S
min.100kg. Q

1 szt. $cienna dt.80cm, e
1szt. uchylna dt.80cm. '

A+75 mm

A=80cm, B=min.10cm

Pochwyt uchylny[P2]:

o
N
S
! ,
[ oA |
)P
| A

A=75-80cm, B=min.15cm
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8. Lustra Lustra okragte, wiszace. [L1] 1*
[L1], Mocowanie na wiesza- 1szt 2%
[L2] kach oraz przy krawedzi L2]

klejem montazowym
(uwaga — klej do zastoso- 2szt.
wania na powierzchni z
wyktadziny obiektowej).
Lustra ze szkta bezpiecz-
nego gr.min.4mm, w
cienkiej ramie. Rama sta-
lowa, malowana na kolor
biaty lub polerowana.
Wymiary ($rednica):

[L1] 60cm,
[L2] 70cm.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE [POM. 2.5]

1. Komora Umywalka-zlew gospodar- 1 szt. Wg kosz-
gospo- czy mocowany do Sciany, torysu
darcza ze stali nierdzewnej wod-kan
ZG] gr.0.8mm satynowanej, z
[ otworem na baterie i prze-
lewem, odptyw sitkowy, w
komplecie z zestawem
montazowym. Syfon chro-
mowany, dekoracyjny.
Wymiary: szer.min.55cm,
gt.min.40cm, gtebokos$¢ miA
ski ok.20cm.
Gérna krawedz zamonto-
wana na wys. 60cm.
Tworzywo odporne na
$rodki chemiczne tj.chlor i
wysoka temperature (do
220°C). Dopuszcza sie mo-
dele z wyzszg $ciang tylng
zlewu oraz montaz na
szafce pod warunkiem za-
chowania wysokosci mon-
tazu nie wiekszej niz 70cm.

2. Arma- Armatura stojgca z wycig- 1 szt. Wg kosz-
tura gang wylewka, bateria torysu

[2G] umywalkowa/zlewozmy- wod-kan

wakowa mosiezna, z mie-

szaczem, jednouchwy- /
towa, bez korka, montaz
jednootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki,

uszczelki) w komplecie, \
gtowica ceramiczna, bate-
rie chromowane, wys. —
min.15cm, zasieg wylewki
min.15cm, dtugosé weza
min.100cm.
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Kolor — biaty lub szary (jak

zlew gosp.).
3. Regat Regat skrecany, konstruk- 1 szt.
magazy- | cjaz blachy stalowej
nowy ocynkowanej gr. min
[R] 0,8mm, malowanej prosz-

kowo na kolor szary lub
biaty. Min.4 potki z blachy
ocynkowanej ogniowo
malowanej na kolor szary
lub biaty, gr. min. 0,5mm
0 nosnosci pojedynczej
potki min.40kg. Pofacze-
nia Srubowe oraz wzmoc-

nienia z ptaskownikéw
ocynkowane. Nogi zabez-
pieczone stopkami z two-

rzywa. Regat przymoco-

wac do tylnej Sciany po-

mieszczenia.

Wymiary min.:
wys.180cm, szer.60-70
cm, gt.40-30cm.

POMIESZCZENIE SOCJALNE [POM. 2.3]

1. Szafki Szafki skrytkowe z blachy 1kpl.

skryt- stalowej, zamykane. Kon-

kowe strukcja z blachy stalowej

oraz malowanej proszkowo,

szafki na kolor jasno szary (zbli-

pracow- | zony do RAL 7035), drzwi

nicze zamykane zamkiem cylin-

[Sn] drycznym na kluczyk,

drzwi osadzone w ukry-
tych zawiasach, szafka

posadowiona na cokole.
Szerokos$¢ segmentu

min.30cm, wys. 1 szafki: g .

min.60cm, gt. min.45cm, xR
w zestawie min.10 szafek
(po 5 skrytek zywnoscio-
wych, 5 szafek ubranio-
wych). Przyktadowy uktad
4x3 szafki.
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2. tawka z tawka z wieszakami. Al- 1szt. PR R T W G
wiesza- ternatywnie dla zamyka-
kiem nych szafek pracowni-
[Sn] czych.

Konstrukcja stalowa ma-
lowana proszkowo na ko-
lor jasnoszary, siedzisko i
oparcie z drewna liscia-
stego lub iglastego bez- B
secznego, malowane la-

kierem ekologicznym bez-

barwnym lub biatym. J
Min.5 wieszakéw. Dtu-
gosc¢ ok. 100cm, szer. sie-
dziska ok.40cm.

3. Stét Stét do jadalni. Blat oklei- 1 szt.
[St1] nowany, gr.30mm, kolor
naturalne drewno de-
bowe. Stelaz ze stali ma-
lowane proszkowo na ko-
lor czarny.

Wymiary: szer. 60cm,
dt.60cm,

wys.70-76cm.

4, Krzesta Krzesto gabinetowe typ 2 szt.
[|(3] ,1SO”. Stelaz spawany z
profili stalowych, malo-
wany proszkowo na kolor
szary/aluminiowy. Spod
zabezpieczony naktad-
kami z tworzywa zabez-
pieczajacymi podtoge
przed zarysowaniem. Sie-
dzisko oraz oparcie z
tworzywa barwionego w
masie w kolorze szarym

(inny kolor do uzgodnie-
nia wg oferty produ-
centa).

Alternatywnie mozna za-
stosowaé model krzesta
konferencyjnego przewi-
dziany w wyposazeniu bi-
blioteki.
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5. Zlewo- Ze stali nierdzewnej, 1 szt. Wg kosz-
zmy-wak | wpuszczany w blat, w wy- torysu
jedno- konaniu satyno- wod-kan
komo- wym/szczotkowanym, ko-
rowy z rek automatyczny sitkowy
ocieka- stalowy, wybity otwér na
czem baterie.
lub (za- Wym. zewnetrzny
miast min.50x80 cm, wymiar
umy- komory min. 40x40 cm,
walki ce- | gtebokos¢ komory
ramicz- min.16 cm, w komplecie z
nej zle- uszczelky i syfonem.
wozmy-
wak
dwu-
komo-
rowy z
ocieka-
czem)

[1]

6. Bateria Armatura stojgca z wycig- 1 szt. Wg kosz-
zlewo- gang wylewka, bateria / torysu
zmywa- umywalkowa/zlewozmy- wod-kan
kowa wakowa mosiezna, z mie- !

[z1] szaczem, jednouchwy- S
towa, bez korka, montaz \

jednootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki, Ny
uszczelki) w komplecie,
gtowica ceramiczna, bate-
rie chromowane, wys.

|

min.15cm, zasieg wylewki
min.15cm, dtugosé weza
min.100cm.

Kolor — biaty lub chrom
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walka
[Um]

Umywalka ceramiczna,
wolnowiszaca, prosto-
katna, z otworem na ba-
terie i przelewem, odptyw
wyposazony w korek typu
,klik-klak”, biate, w kom-
plecie z zestawem monta-
zowym. Syfon chromo-
wany, dekoracyjny.
Wymiary: szer.max.50cm,
gt.ok.30cm.

Gorna krawedz zamonto-
wana na wys. 80cm

2 szt.

Wg kosz-
torysu
wod-kan

8. Arma-
tura
[Um]

Armatura stojaca, baterie
umywalkowe z miesza-
czem, jednouchwytowa,
bez korka, montaz jed-
nootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki,
uszczelki) w komplecie,
gtowica ceramiczna, bate-
rie chromowane, wys.
min.14cm, zasieg wylewki
min.9cm.

2 szt.

Wg kosz-
torysu
wod-kan

9. Szafki
ku-
chenne

[SzK1]

Komplet zabudowy na za-
mowienie sktadajgcej sie
m.in. z zamykanych sza-
fek dolnych i gérnych, na
podstawie z nézek ku-
chennych o wys.15cm,
blatéw roboczych, w
komplecie z tgcznikami
montazowymi, zawia-
sami, listwa przyblatowg i
uchwytami.

Korpusy i fronty z ptyty
meblowej dwustronnie
laminowanej
gr.min.18mm;

blaty meblowe, lamino-
wane, gr.38mm, zaoblone
na krawedzi zewnetrznej;
zawiasy puszkowe, z re-
gulacja potozenia, z ha-
mulcem;

1 kpl. Standard wykonania zabudowy kuchennej

Zabudowa
meblowa

Chtodziarka
podblatowa

Mikrofala
do zab.
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listwa przyblatowa z
uszczelkami silikono-
wymi/gumowymi w gor-
nej i dolnej czesci;
szuflady na prowadnicach
rolkowych petnych typu
,metabox”. Szafki gérne
rozwierne.

Uchwyty metalowe zao-
blone, rozstaw otworéw
min. 160mm.

Kolor szafek dolnych zbli-
zony do dab, kolor szafek
gérnych jasnoszary. Kolor
blatu ciemnonoszary lub
czarny.

Wymiar zabudowy dolnej

120x60x90cm, wymiar za-
budowy gornej
180x32cm, wysokos¢
0k.110cm — do petnej wy-
sokosci pomieszczenia od
wysokosci 55cm nad bla-
tem. W zabudowie gornej
kuchenka mikrofalowa
zabudowana. Pod ocieka-
czem w dolnej zabudowie
chtodziarka podblatowa
do zabudowy. Nalezy wy-
konaé zabudowe o wy-

miarach dostosowanych

do wymiardow urzgdzen.

POMIESZCZENIE POMOCNICZE ROZDZIELNI POSIEKOW [POM. 1.4]

1. Zlewo- Zlewozmywak dwukomo- Wg kosz-
zmywak rowy z ociekaczem sta- torysu
dwuko- wod-kan

lowy, wpuszczany w blat.

MOTOWYZ | gciekacz z prawej strony.
ocieka- . .

Wymiary: min.110x50,
cem tebokosé komér

gie
[z]

ok.16cm.Stal szlachetna,
gtadka, odporna na zary-
sowania, wysokie tempe-
ratury i Srodki chemiczne

stosowane w rozdzieleni.

Z fabrycznym otworem

na baterie pomiedzy ko-
morami.

W komplecie z syfonem,
korkiem sitkowym wbu-
dowanym oraz zestawem

montazowym.
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2. Bateria Armatura stojgca z wycig- 1 szt. Wg kosz-
zlewo- gang wylewka, bateria / torysu
zmywa- umywalkowa/zlewozmy- wod-kan
kowa wakowa mosiezna, z mie- )

(2] szaczem, jednouchwy- S
towa, bez korka, montaz \

jednootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki, g
uszczelki) w komplecie, -
gtowica ceramiczna, bate-
rie chromowane, wys. e e
min.15cm, zasieg wylewki
min.15cm, dtugosé weza
min.100cm.

Kolor — biaty lub chrom

3. Wdzek Wdzek kelnerski trzypot-
kelnerski | kowy, ze stali nierdzew-
K] nej, na 4 skretnych kot-
kach (w tym co najmniej
2 kétka z hamulcami), z
uchwytem oraz 2 pojem-
nikami na resztki (ok.15-
201 i ok.35l).

Potki z podwyzszonym
rantem.

Dopuszczalny udzwig na
potke min.40kg.

Wymiary ok.95x50x95cm.
Odstep miedzy pdétkami
ok.28cm.

Uwaga: wozek musi zmie-
$cic sie pod blatem B2.

Przed zakupem nalezy

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spoétka Jawna, 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7
084 686 45 92 || sekretariat@arpot.pl [ | www.arpot.p 94



http://www.arpot.p/

Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza
PRZEDMIAR ROBOT - WYPOSAZENIE

sprawdzi¢ wysokos¢ ra-
zem z uchwytami.

4, Szafka Szafa ubraniowa dwu- 1 szt.
ubra- dzielna, pojedyncza, me-
niowa talowa, kolor jak gérne
[Su] szafki kuchenne.
Wymiar szafki ok.30-
40x50x180.

W gérnej i dolnej czesci
potka, srodkowa czesé
przedzielona pionowa
przegroda, drazki na wie-
szaki ubraniowe. Dopusz-
cza sie haczyki ubraniowe
zamiast drazka, pod wa-
runkiem zastosowania co
najmniej podwdjnego ha-
czyka.

Szafka na nézkach lub
bez.

Zamykana na klucz paten-
towy.

Drzwiczki z otworami
wentylacyjnymi.
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5. Zabu-
dowa
ku-
chenna
z bla-
tami
[SzK2]
[B1]
[B2]

Komplet zabudowy na za-
modwienie sktadajacej sie
m.in. z zamykanych sza-
fek dolnych i gérnych, na
podstawie z nézek ku-
chennych o wys.15cm,
blatéw roboczych, w
komplecie z facznikami
montazowymi, zawia-
sami, listwa przyblatowq i
uchwytami.

Korpusy i fronty z ptyty
meblowej dwustronnie
laminowanej
gr.min.18mm;

blaty meblowe, lamino-
wane, gr.38mm, zaoblone
na krawedzi zewnetrznej;
zawiasy puszkowe, z re-
gulacja potozenia, z ha-
mulcem;

listwa przyblatowa z
uszczelkami silikono-
wymi/gumowymi w gor-
nej i dolnej czesci;
szuflady na prowadnicach
rolkowych petnych typu
,metabox”. Szafki gérne
nad blatem [B2], roz-
wierne.

Uchwyty metalowe zao-
blone, rozstaw otworow
min. 160mm.

Kolor szafek dolnych zbli-
zony do dab, kolor szafek
goérnych jasnoszary. Kolor
blatu ciemnonoszary lub
czarny.

Zabudowe B2 stanowi
tylko blat kuchenny z pra-
wym bokiem od podtogi.
Dtugos¢ blatu nalezy do-
pasowac po ustaleniu
wymiaru szafy ubranio-
wej.

Blat i zabudowa B1 w na-
rozniku montowana pod
blatem B2.

Wymiar zabudowy dolnej
B1: 215x60x90cm,

B2: 150x60x110cm,

1 kpl. Standard wykonania zabudowy kuchennej

Zabudowa
meblowa
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wymiar zabudowy goérne;j
150x32cm, wysokos¢
0k.90cm — do petnej wy-
sokosci pomieszczenia od
wysokosci 50cm nad bla-

tem B2.
7. Akceso- | Akcesoria wyposazenia Dozownik
ria rozdzielni tj.: Kosz 1 ze-

7) kosze na odpady do staw

segregacji (kosze z
tworzywa do wbudo-
wania pod zlewozmy-
wak. 2 zestawy po 2
pojemniki 20l kazdy,
ze stelazem. Zintegro-
wana pokrywa, pro-
wadnice petny wy-
suw, montaz dolny.
Wymiar 1 zestawu
ok.34x47x39) Kosze
zamontowac w szafce
pod zlewozmywa-
kiem. W przypadku
kolizji z syfonem do-
stosowa¢ uktad dol-
nych szafek oraz spo-
sob otwierania.

8) dozownik mydta (do-
zownik ze stali nie-
rdzewnej ze zbiorni-
kiem z tworzywa, wi-
szacy, fokciowy, po-
jemnos¢ min.1000ml
uzupetnianie z karni-

stra, dozownik za-
montowany na Scia-
nie za lewg komorg,
wymiary
ok.10x8x31cm)

AKCESORIA DO POMIESZCZEN HIGIENICZNI-SANITARNYCH
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Akceso- | Akcesoria wyposazenia tazienek tj.:

ria 1) kosze na odpady (kosz z tworzywa, 1)
pojemnos¢ ok.35l, pokrywa wolno-
opadajgca otwierana na pedat,
podktadki gumowe, wymiary
ok.40x40x40cm)

2) kosz na odpady do umywalni (kosz
z tworzywa, pojemnosé ok.60l, po-
krywa wolnoopadajaca otwierana
na pedat, podktadki gumowe, wy- | ‘
miary ok.40x40x60cm) — -

3) dozowniki mydta (dozownik z two- 2)
rzywa, kolor biaty, pojemnos¢
min.800ml uzupetnianie z karni-
stra, frontowa scianka jako przycisk
umozliwiajgca wciskanie tokciem,
zamykany na kluczyk)

4) dozowniki recznikéw papierowych
(dozownik z tworzywa, na
0k.500szt.recznikéw sktadanych,
okienko kontroli stanu recznikow,
wymiar ok.28x42x15cm, zamykane
na kluczyk)

5) podajniki/uchwyty papieru toaleto- \ ’,
wego (podajnik z tworzywa na rolki
o $rednicy ok.28cm, okienko kon-
troli stanu papieru, wymiar 3)
0k.35x35x15cm, zamykany na klu-
czyk)

6) szczotka do wc (w tubie z pokrywa,
mocowana do $ciany, obudowa ze
stali malowanej na kolor biaty, wyj-
mowany wktad z tworzywa, sred-
nica ok.9cm, wys.ok.40cm, zawie-
szona co najmniej 15cm nad pod-

toga)

Akcesoria rozmieszczone nastepujaco:

7) kosz na odpady przy kazdej misce
ustepowej (3szt.)

8) kosz na odpady po 1szt. do umy-
walni oraz pom. przadkowego i
socj (5szt.)

9) dozownik mydta po 1szt.przy kaz- ‘
dej umywalce (5szt.)

10) dozownik recznikdw papierowych
— po 1 na kazdg umywalnie (5szt.)

11) uchwyt na papier toaletowy — po
1szt przy kazdej misce ustepowe;j
(3szt.)

12) szczotka wc - po 1szt przy kazdej

misce ustepowej (3szt.)

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spoétka Jawna, 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7
084 686 45 92 || sekretariat@arpot.pl [ | www.arpot.p 98



http://www.arpot.p/

Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przed-
szkola przy szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowg wnetrza
PRZEDMIAR ROBOT - WYPOSAZENIE

Pkt. 3), 4), 5) z jednej linii stylistycznej.
Wszystkie akcesoria w kolorze biatym.
Akcesoria z co najmniej 1 zatozonym
wypetnieniem np. 1szt rolki papieru do
kazdego podajnika.

6)

|
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7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE [POM.2.7, 2.8]

Ele- s
llos¢
ment
(suma
wypo- . . .
L.p. i Parametry dla Przyktadowe rozwiagzanie/ standard wykonania KOSZT
saze-
. wszyst-
nia
kich sal)
[nr]
1. 2. 3. 4. 5.
1. Biurko | Biurko o wymiarach ok. 2 szt.
na- 160x190x75cm (szer.x gt.x

rozne wys.). Gtebokos¢ blatu
[B1] ok.70cm. Biurko z blatem
drewnianym olejowanym w
kolorze naturalnym,
gr.blatu min.3.5cm. Stelaz
ze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo, profil
stelaza ok.8x2cm. Pod biur-
kiem mobilny kontener z
ptyty laminowanej
gr.min.18mm w kolorze

czarnym i z drewna jak blat
biurka, 3 szuflady na pro-
wadnicach z cichym domy-
kiem. Wymiar kontenera
ok. 65x70x58cm. Blendy
maskujace o wys.ok.30cm
zgodnie z zat.zdjeciem,
blendy z ptyty meblowej w
kolorze czarnym.
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2. Fotel Konstrukcja - stelaz meta- 2 szt.
biu- lowy, podstawa jezdna chro-
rowy mowana galwanicznie, kotka
do sali | miekkie lub inne dostoso-

zaje- wane do podtég z wyktadzin
ciowej | PCV; p—
[F1] pokrycie siedziska - tkanina ‘ '

lub siatka;

pokrycie oparcia — siatka
oraz dopuszczalnie uzupet-
niajgco tkanina;
podtokietniki — state, metal
z tworzywem;

regulacja — ptynna regulacja
wysokosci, regulacja oporu
oparcia, swobodne bujanie;
wymiary — wysokos¢ siedzi-
ska ok. 45-58cm, gtebokosé
siedziska ok. 50cm,

szer. ok. 60cm, wysokosé
oparcia ok. 130cm;
maksymalne obcigzenie —
co najmniej 120 kg;
kolor — jasnoszary lub

czarny
3. Krze- Krzesto biurowe tapicero- 10 szt.
sto wane, na stelazu na kétkach.
biu- Podstawa metalowa na

rowe min.5 kotkach, kolor czarny,
[K2] pneumatyczny sitownik. Re-
gulacja wysokosci siedziska
w zakresie 45-55cm.
Siedzisko kubetkowe, tapice-
rowane welur lub mikrofi-
bra, kolor czarny lub jasno-
szary.
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4, Szafa Szafa na dokumenty oraz 3 szt
na do- | szafa z modutem ubranio-
ku- wym. Wymiary szafy

menty | 118x40x200.

[Bsz1l | Szafaz drewna dgbowego

] olejowanego oraz czarnej
ptyty meblowej. Drzwi z ci-
chym domykiem. Stelaz ze
stali ocynkowanej i malowa-
nej proszkowo na kolor
czarny, profil stelaza
ok.8x2cm

5. Szafa Szafa na dokumenty. Wy-
na do- | miary szafy 100x40x200.
ku- Szafa z drewna debowego
menty | olejowanego oraz czarnej
[Bsz2 | ptyty meblowej. Drzwi z ci-

] chym domykiem. Stelaz ze
stali ocynkowanej i malowa-
nej proszkowo na kolor
czarny, profil stelaza
ok.8x2cm
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6. Ko- Szafka na dokumenty. Wy- 2szt
moda | miary szafy 140x40x80.

na do- | Szafa z drewna debowego
ku- olejowanego oraz czarnej
menty | ptyty meblowej. Drzwi z ci-
[Bsz3 chym domykiem. Stelaz ze

] stali ocynkowanej i malowa-
nej proszkowo na kolor
czarny, profil stelaza

ok.8x2cm.
7. Stét Stét konferencyjny o wymia- 1 szt.
konfe- | rach 80-90x270x75cm.
ren- Blat drewniany olejowany w

cyj-ny | kolorze naturalnym, gr.blatu
[B3] min.3.5cm. Stelaz ze stali
ocynkowanej i malowanej
proszkowo na kolor czarny,
profil stelaza ok.8x2cm.

W blacie wykonane przelotki
na kable. Przelotki z czar-
nego tworzywa.

8. Za- Zastona zaciemniajgca na 1 kpl Szyna
stona szynie sufitowej. Dtugosc 3*200cm
[2S2] szyny catkowita 530cm, Zaslepka

szyna sufitowa aluminiowa (kpl 2szt)
dwutorowa biata, po- Agrafka

dwdjna. Komplet z zaslep- 100 szt

kami koncowymi i tgczni-

kami. Zastona

Zastona z marszczeniem co (10szt

najmniej 2x. Zastona z ate- zastona

stem niepalnosci. hotelowa

Zastona wieszana na mi- )
janke na szynie. W gorne;j
czesci wszyta tasma kra-
wiecka z mozliwoscig za-
czepu haczykow/agrafek do

szyny. Liczba haczykéw: co

najmniej 1szt/na kazde
10cm tkaniny. Haczyki w
komplecie.

Zastona w kolorze szarym.
Wysokos¢ zastony na petng
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wysokos$¢ pomieszczenia.
Szeroko$¢ — dopuszcza sie
szerokosci tkaniny od 90 do
200cm (bez marszczenia),

ktore nalezy dopasowac po P

marszczeniu do zaktadanej

dtugosci szyny ok.420cm. -

9. Ro- Roleta typu refleksol z tka-

lety niny zapewniajgcej co naj- Cena
we- mniej 40% odbicia promie- - uwzgledn
wnetr niowania stonecznego, ab- ionaw
zne sorpcja promieniowania co zestawie
[R1] najmniej 30%, transmisja niu sali

Swiatta ok.10%. Wykonanie zaj.

wewnetrzne, montaz na ra-
mie okna.

Kaseta rolety o zmniejszo-
nym wymiarze, prowadnice
linkowe ze stali nierdzew-
nej, naped reczny. Kaseta z
ekstradowanego alumi-
nium. Konstrukcja w kolo-
rze biatym lub jasne alumi-
nium. Kolor tkaniny — jasny
szary.

Rolety do sal zajeciowych,
biurowych oraz salki zajeé
ruchowych — pomieszczenia
w potudniowej i potu-
dniowo-zachodniej ekspo-
zycji.
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8. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - BIBLIOTEKA [POM 3.2]

Ele-

ment
(sumadla . . .
L.p. wypo- Parametry . Przyktadowe rozwigzanie/ standard wykonania CENA
wszystkich

sal)

llos¢

sazenia

[nr]

1 2. 3. 4. 5.

1. Biurko | Biurko o wymiarach ok. 1 szt.
[B1] 140x70x75cm (szer.x gt.x
wys.). Biurko z blatem
drewnianym olejowanym w
kolorze naturalnym,
gr.blatu min.3.5cm. Stelaz
ze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo na kolor
czarny, profil stelaza
ok.8x2cm. Pod biurkiem
mobilny kontener z ptyty la-

minowanej gr.min.18mm w
kolorze czarnym, 3 szuflady
na prowadnicach z cichym
domykiem, zamkniecie na
klucz patentowy, wymiar
zewnetrzny ok.70x50x60.

2. Fotel Konstrukcja - stelaz meta- 1 szt.
biu- lowy, podstawa jezdna chro-
rowy mowana galwanicznie, kotka
do sali | miekkie lub inne dostoso-

zaje- wane do podtég z wyktadzin

ciowej | PCV;

[F1] pokrycie siedziska - tkanina
lub siatka;

pokrycie oparcia — siatka
oraz dopuszczalnie uzupet-
niajgco tkanina;
podtokietniki — state, metal
z tworzywem;

regulacja — ptynna regulacja
wysokosci, regulacja oporu
oparcia, swobodne bujanie;
wymiary — wysokos¢ siedzi-
ska ok. 45-58cm, gtebokos¢
siedziska ok. 50cm,

szer. ok. 60cm, wysokos¢
oparcia ok. 130cm;
maksymalne obcigzenie —
co najmniej 120 kg;

kolor —jasnoszary
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3. Krzesto | Krzesto o wymiarach: siedzi- 6szt.
konfe- | sko ok.49x37cm, wysokoé¢
ren- siedziska ok.44cm, wysoko$é
cyjne

oparcia ok.80cm.
(k4]

Kubetkowe siedzisko z two-
rzywa barwionego w masie
(jeden element, bez taczen)
w kolorze czarnym. Stelaz ze
stali malowanej proszkowo
na kolor czarny. Stopki z
tworzywa zabezpieczajgce
nawierzchnie podtogi przed
uszkodzeniami. Wytrzyma-
tos¢ na obcigzenie min.
120kg.

Mozliwos¢ sztaplowania.

4, Ta- Tablica wykonana z natural- 2 szt.
blica nego korka elastycznego,
kor- rama drewniana lakiero-
kowa wana na kolor czarny, wy-
[T2] miar min. szer.150 x
wys.120cm, w komplecie z
zestawem montazowym
oraz zestawem pinezek z
uchwytem z tworzywa
(min.50 szt pinezek).

5. Stét Stét z blatem drewnianym
[St2] olejowanym, gr.blatu
min.20mm. Stelaz ze stali
ocynkowanej i malowanej
proszkowo, profil stelaza
ok.8x2cm. Nogi z naktad-
kami z tworzywa zabezpie-
czajgcymi podtoge przed za-
rysowaniem.
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6. Regat Regat z potkami drewnia- [Rb1]
biblio- | nymi debowymi olejowa- 8szt.
teczny | nymiw kolorze naturalnym, | [Rb2]
[Rb1] | gr.blatu min.18mm. Stelaz 3szt.
[Rb2] ze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo na kolor
czarny, profil stelaza
ok.8x2cm. 5 potek o wyso-
kosciach ok.35-40.

Regaty o wymiarach ok.
[Rb1] 115x34x184cm,

[Rb2] 68x34x184cm.

Regat dostosowany do ob-
cigzenia ksiegozbiorem.
Wszystkie regaty nalezy za-
mocowac do $ciany oraz
podtogi katownikami stalo-
wymi w kolorze czarnym
oraz spiac ze sobg wolno-
stojgce regaty ptaskowni-
kami stalowymi w kolorze
czarnym. Dopuszcza sie
inne rozwigzanie poza pta-
skownikami zabezpiecza-
jace regaty przed wywrdce-

niem.
7. Dy- Wyktadzina podtogowa z 7 szt.
wan atestem dopuszczajgcym do

[D2] uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.
Srednica 80cm, obszyta.
Spdd antyposlizgowy. Wy-
sokos$¢ runa min.13mm,
waga min.2400g/m?, kolor
szary.
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8. Pufa Pufa worek duza, w ksztat- 3szt.
worek | cie gruszki, Srednica

[P1] ok.77cm, wysokos¢
ok.90cm.

Pokrowiec zdejmowalny ze
skory ekologicznej, we-
wnetrzny pokrowiec na wy-
petnienie. Wypetnienie z
granulaty styropianowego,

gat.l.
Kolor — czarny. Kolor jedno-
lity.

9. Zabu- Zabudowa podokienna ta- 1 kpl. Cena
dowa czaca ostony grzejnikéw i uwzgl w
indy- regaty na pomoce dydak- zestawie
widu- tyczne, wg zat. zdjecia obok niu sali
alna oraz rzutow pomieszczen. przedszk
[23] Konstrukcja z ptyty meblo-

wej gr.min.18mm, lamino-
wanej w kolorze czarnym.
Ostona grzejnika azurowa w
formie drzwiczek z otwo-
rami umozliwiajgcych do-
step serwisowy. W komple-
cie z systemem tacznikow i
zamocowan. Powierzchnia

gbrna ostony zlicowana z
parapetem — natozona na
parapet. Moduty z pétkami
do wysokosci jak regaty bi-
blioteczne — 0k.184cm

Potki o szerokosciach umoz-
liwiajacych utozenie arkuszy
A4 +2cm oraz A3+2cm. Do-
puszcza sie realizacje rega-

téw jako szafki systemowe.

Opracowat:
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