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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
PRZEDMIAR ROBOT
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
Kosztorys Podniesienie standardow edukacyjnych Szkoty
Podstawowej im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Rézancu Drugim poprzez
utworzenie przedszkola przy szkole wraz z
termomodernizacja i przebudowa wnetrza
1 Rozdziat STWIOR: SST-B1
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
1.1 Grupa Parter
1.1.1 Element Roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1.1.1.1 KNR 401/348/3 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
................................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 25,5072,60+0,80"0,47+9,24"2,60 | 90,70
RAZEM:: 90,70|m2 91
1.1.1.2 KNR 401/349/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 1
1.1.1.3 KNR 401/811/7 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j
m2 37
1114 KNRW STWIOR: SST-B2
401/820/8 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robo
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 8
1.1.1.5 KNRW STWIOR: SST-B2
401/353/11 | Wykucie z muru podokiennikow pev
Wyliczenie ilosci robot: ]
B0 12,60
RAZEM:: 12,60|m 13
1.1.1.6 KNRW STWIOR: SST-B2
401/804/8 | Demontaz sztukaterii przysufitowej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 10,40+3,50*7,00 34,90
RAZEM:: 34,90|m 35
1.1.1.7 KNR 929/105/1 |STWIOR: SST-B2
................................. Rozbidrka zabudow zptyt g-k
Wyliczenie ilosci robot: ]
:1,00%0,60+0,45*2,32+1,80*0,70+0,56*2, :
................................................. :35+6,60"0,60+1,00100 . 918
RAZEM: 9,18/m2 9
1.1.1.8 KNR 401/701/11|STWIiOR: SST-B2
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
................................. powierzchni odbicia ponad Sm2
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,36+2500 77,36
RAZEM:: 77,36/m2 77
1.1.1.9 KNRW STWIOR: SST-B2
401/353/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3
1.1.1.10 KNR 401/354/7 |STWIiOR: SST-B2
Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.1.1.11 KNR 401/349/4 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie komina wentylacyjnego
m3 1
1.1.1.12 KNR 401/351/2 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie stropéw z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm
""""""""" 14,18
14,18/m2 14
1.1.1.13 KNR 404/305/1 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie stropéw zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do
................................. 10 M e
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. (2,3673,46+5,73"1,050'0,10 1,42
RAZEM: 1,42\m3 1
1.1.1.14 KNR 401/104/1 |STWIOR: SST-B2
................................. Wykopy pod scianke p.pozwosiB
Wyliczenie ll0SCi rObOt: ]
................................................. 11,0071,001,00 1,00
RAZEM: 1,00|m3 1
1.1.1.15 KNR 401/346/3 |STWIOR: SST-B2
Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych gniazd. 4
1.1.1.16 KNR 401/336/7 |STWIOR: SST-B2
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na
R zaprawie cementowo-wapiennej pod oparcie stropow zelbetowych
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 1,05+1,05+2,36+236 6,82
RAZEM: 6,82/m 7
1.1.1.17 KNR 401/804/6 |STWIOR: SST-B2
Naciecie podtoza betonowego przecinakiem pod rozbiérke
posadzek pod nowe $cianki dziatowe
m2 4
1.1.1.18 KNR 401/804/7 |STWIOR: SST-B2
Zerwanie posadzki cementowej po montaz nowych $cianek
................................. Qziab oWy O e
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 16,0070,15+9,24*0,15 . 3,79
RAZEM: 3,79/m2 4
1.1.1.19 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Wyniesienie, zatladowanie, wywoz i utylizacja wszystkich
materiatéw z rozbiorki kpl. 1
1.1.2 Element Posadzki i stropy - CPV 45262311-4 Betonowanie
konstrukcji, 45262310-7 Zbrojenie, 45223500-1 Konstrukcje
z betonu zbrojonego, 454300000-0 Pokrywanie podiog i
$cian
1.1.2.1 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/2 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z
................................. zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. 14,8241,05°1,05 15,92
RAZEM:: 15,92|m2 16
1.1.2.2 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/5 Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm
roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
................................................. 14824105105 L 1592
15,92/m2 16 9
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.1.23 KNR 401/313/4 |STWIiOR: SST-B5
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
6
1.1.2.4
6
1.1.2.5 STWIOR: SST-06
Stopa fundamentowa scianki p.pozwosiB
m3 0,14
1.1.2.6
m3 1
1.1.2.7 KNR 401/201/4 |STWIiOR: SST-06
................................. Deskowanie konstrukcji betonowej stupow prostokatnych
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. [(0,4572+4028)'5,52 6,35
RAZEM: 6,35/m2 6
1.1.2.8 KNRW STWIOR: SST-B4
202/259/12 | Przygotowanie i montaz zbrojenia stropéw i stupow
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. (341,60+161,57):0,001  .......050
uzupenienia 030 0,30
RAZEM: 0,80|t 0,80
1.1.2.9 KNR 401/605/1 |STWIOR: PT
Uzupetnienie izolacji ze styropianu grubosci 5 cm po rozbiérce
................................. scianek dziatowych
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 25,5070,15+9,24*0,15 5,21
RAZEM: 5,21m2 5
1.1.2.10 KNNR 2/1208/1 |STWIOR: SST-B10
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
................................. budynkéw pod wykladziny obiektowe
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05 77,39
RAZEM:: 77,39|m2 77
1.1.2.11 KNR 401/803/2 |STWIOR: SST-03
Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gtadko po rozbidrce $cianek
dziatowych
5
1.1.2.12 KNNR 2/1208/2 |STWIiOR: SST-B10
Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm
................................. OrUDOS Gl e
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+2505 77,39
RAZEM:: 77,39\m2 77 3
1.1.2.13 KNRW STWIOR: SST-27
Posadzki z wykfadzin obiektowych, zgrzewane wywinigta na Sciany
na wys. 10 cm - zatwierdzenie wyboru przez projektanta
84,34/m2 84
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.1.2.14 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/4 Posadzki z wyktadzin z tworzyw obiektowych - zgrzewanie
................................. wyktadzin rulonowych
Wyliczenie ilosci robdt:
................................................. 52,34+25,05+69,52°0,10 84,34
RAZEM 84,34/m2 84
1.1.3 Element Sciany, wykonczenie - CPV 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podtog i
scian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4
Tynkowanie
1.1.3.1 NNRNKB STWIOR: SST-B6
202/188/1 Sciany o grubosci 18 cm budynkdéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci
................................ 49 cm na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci
m2 16
1.1.3.2 NNRNKB 202 |STWiOR: SST-B6
0190a-02 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego
................................. 0 dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 9507285 25,18
RAZEM:: 25,18/m2 25
1.1.3.3 KNR 401/304/1 |STWIOR: SST-B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
m3 1
1.1.3.4 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/1 Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane recznie z
................................. transportem mechanicznym na scianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 135,627+15,9072+2517"2 217,77
RAZEM:: 217,77\m2 218
1.1.3.5 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/2 Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane recznie z
transportem mechanicznym na stropach i podciggach m2 77
1.1.3.6 KNRW STWIOR: SST-B6
202/132/5 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
................................. prefabrykowanych typu L19
Wyliczenie ilosci robot: ]
N0 4,80
RAZEM 4,80|m 5
1.1.3.7 NNRNKB STWIOR: SST-27
202/2143/1 Podokienniki o szer. ok. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych
................................. na spoiwie poliestrowym gr. 3em
Wyliczenie ilosci robo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10
1.1.3.8 Kalkulacja STWIOR: SST-37
indywidualna Dostawa i montaz systemowych $cianek wydzielenia toalet z ptyt
HPL gr. 10mm.
- zawiasy aluminiowe,
- samodomykacz grawitacyjny,
- wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm,
- zamek i gatka z aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego
otwarcia,
- anodowane profile aluminiowe mocujgce kabiny do Scian statych,
- wytlumienie dzwieku zamykania,
- metalowe wieszaki na ubrania,
- przeswit nad podtogg 150mm,
m2 5
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.1.3.9 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/5 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
75-02 o pow.mniejszej niz 5 m2. - 1x12,5mm ptyta gips-karton + 1x
12,5mm ptlyta gips-wtéknowa
R=1,100 M=1,000 S=1,000
m2 2
1.1.3.10 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/1 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowychgr. 12,5mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01
3
1.1.3.11 KNR AT STWIOR: SST-010
12/101/1 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na
$cianach - scianka EIS120
,85|m2 24
1.1.3.12 KNRW STWIOR: SST-27
202/1124/1 Analogia:Oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych
................................. obiektowe, zgrzewane
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 2388%255 60,89
RAZEM:: 60,89/m2 61
1.1.3.13 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
................................. tynkéw z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 217,16+77,1066,89 | 227,37
RAZEM:: 227,37\m2 227
114 Element Stolarka drzwiowa - CPV 45421000-4 Roboty w zakresie
stolarki budowlanej
1.1.4.1 KNR 202/1017/2|STWIiOR: SST-B11
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wg
................................. zestawienia stolarki
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 470907200 7,20
RAZEM 7,20|m2 7
1.14.2 KNRW STWIOR: SST-B11
202/1026/1 | Oscieznice stalowe do drzwi wg zestawienia stolarki
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 470,902,00 7,20
RAZEM 7,20|m2 7
1.2 Grupa I PIETRO
1.2.1 Element Roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1.2.1.1 KNR 401/348/3 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
................................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 25,5072,60+0,80"0,47+9,24"2,60 | 90,70
RAZEM:: 90,70/m2 91
1.21.2 KNR 401/349/2 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 1
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.21.3 KNR 401/351/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie stropow z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm
m2 14
1.21.4 KNR 404/305/1 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie stropéw Zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do
................................. 10 M
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. [(2,3673,46+5,7371,050,10 1,42
RAZEM: 1,42/m3 1
1.21.5 KNR 401/346/3 |STWIOR: SST-B2
Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych gniazd. 4
1.2.1.6 KNR 401/336/7 |STWIiOR: SST-B2
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietf na
R zaprawie cementowo-wapiennej pod oparcie stropow zelbetowych
Wyliczenie ilosci robSt:
................................................. 1.05+105+2,36+236 6.82
RAZEM 6,82|m 7
1.21.7 KNR 401/349/4 |STWIiOR: SST-B2
................................. Rozebranie komina wentylacyinego
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 108108270025 079
RAZEM: 0,79\m3 1
1.2.1.8 KNR 401/211/3 |STWIOR: SST-B2
Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na
podfogach m2 3
1.2.1.9 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Oczyszczenie posadzki z wszelkich zbednych materiatéw kpl. 1
1.2.1.10 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Wyniesienie, zatladowanie, wywoz i utylizacja wszystkich
materiatdw z rozbiorki kpl. 1
1.2.2 Element Posadzki - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
1.2.2.1 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/2 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z
................................. zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 14,8241,05"1,05 ] 15,92
RAZEM:: 15,92\m2 16
1.2.2.2 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/5 Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm
................................. roznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 14,8241,05"1,05 15,92
RAZEM:: 15,92\m2 16 9
1.2.23 KNR 401/313/4 |STWIOR: SST-B5
................................. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1807272 7,20
RAZEM: 7,20|m 7
1.22.4 KNR 401/703/3 ‘STWiOR: SST-B5
................................. Umocowanie siatki na stopkach belek .
Wyliczenie flosci robot:
A 5,60
RAZEM: 5,60|m 6
1.2.25 KNRW STWIOR: SST-B4
202/259/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropow i stupow
0,80
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
s¢
1.2.2.6 KNRW STWIOR: SST-12
202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
................................. na wierzchu konstrukgji na sucho - gr. warstwy Sem
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 52,34+25.05 77,39
RAZEM:: 77,39|m2 77
1227 KNNR 2/604/1 |STWIOR: SST-12
Izolacja z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm pozioma
podposadzkowa pierwsza warstwa
m2 77
1.2.2.8 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/2 Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane przy uzyciu agregatu w pomieszczeniach o
pow. ponad8mz2
................................................. 52,34+2505 ... 7139
77,39/m2 77
1.2.29 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
agregatu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
................................. zmiane gruboscio 1om
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. 52,34+25.05 77,39
RAZEM:: 77,39|m2 77 3
1.2.2.10 KNRW STWIOR: SST-10
202/1116/7 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa gr.
................................. 2,5mm, oczka 10x10cm
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. 52,34+25.05 77,39
RAZEM:: 77,39|m2 77
1.2.2.11 KNNR 2/1208/1 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
................................. budynkow pod wyktadziny obiektowe
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. 52,34+25.05 77,39
RAZEM:: 77,39|m2 77
1.2.2.12 KNNR 2/1208/2 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm
OTUDOS Gl e
""""""""" 77,39
77,39|m2 77 3
1.2.2.13 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe, zgrzewane
................................. wywinieta na sciany nawys. 10cm
Wyliczenie flosci robOt: ]
................................................. 52,34+25,05+69,520,10 84,34
RAZEM:: 84,34\m2 84
1.2.2.14 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/4 Posadzki z wyktadzin obiektowych - zgrzewanie wykfadzin
................................. PUIOMOW Y N
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 152,34+25,05+69,52°0,10 84,34
RAZEM:: 84,34\m2 84
strona nr: 10



PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.2.3 Element Sciany, wykonczenie - CPV 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podtog i
scian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4
Tynkowanie
1.2.31 NNRNKB 202 |STWiOR: SST-B6
0190a-02 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komoérkowego
o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej

................................................. 15,2172,65-4,00"265 _ 2971
RAZEM:: 29,71/m2 30
1.2.3.2 NNRNKB STWIOR: SST-B6
202/188/1 Sciany o grubosci 18 cm budynkoéw jednokondygnacyjnych o

wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci
49 cm na zaprawie klejowej

m2 11

1.2.33 KNR 401/304/1 |STWIOR: SST-B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

................................................. .0,7070,38'200 ... 083
RAZEM:’ 0,53/m3 1
1234 KNRW STWIOR: SST-B8

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z
transportem mechanicznym na $cianach i stupach

m2 218
1.2.3.5 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/2 Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane recznie z
transportem mechanicznym na stropach i podciggach m2 77

1.2.36 KNR 401/304/1 |STWIiOR: SST-B8
Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

RAZEM:: 0,23/m3 0,23

STWIOR: SST-B6
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
prefabrykowanych typu L19

1.2.3.7 KNRW
202/132/5

5
1.2.3.8 NNRNKB STWIOR: SST-39
202/2143/1 Podokienniki o szer. ok. 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych
................................. na spoiwie poliestrowym gr. 3em
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1,40+08572+14241,72°8 968
RAZEM:: 9,68/m 10
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.2.3.9 Kalkulacja STWIOR: SST-37
indywidualna Dostawa i montaz systemowych $cianek wydzielenia toalet z ptyt
HPL gr. 10mm.
- zawiasy aluminiowe,
- samodomykacz grawitacyjny,
- wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm,
- zamek i gatka z aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego
otwarcia,
- anodowane profile aluminiowe mocujgce kabiny do Scian statych,
- wytlumienie dzwieku zamykania,
- wieszaki na ubrania,
- przeswit nad podtoga 150mm,
"""""""""" 4,95
4,95/m2 5
1.2.3.10 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/5 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyncze;j
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
75-02 o pow.mniejszej niz 5 m2. - 1x12,5mm ptlyta gips-karton + 1x
12,5mm ptyta gips-widknowa
R=1,100 M=1,000 S= 1,000
2
1.2.3.11 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/1 Obudowy s$cienne z ptyt gipsowo-kartonowychgr. 12,5mm na
pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01
2,56/m2 3
1.2.3.12 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/101/1 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na
................................. scianach - scianka EIS120
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 9,0072,85 23,85
RAZEM:: 23,85/m2 24
1.2.3.13 KNRW STWIOR: SST-27
202/1124/1 Analogia: Oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych
................................. obiektowe, zgrzewane
Wyliczenie ilosci robdt:
................................................. 2388285 ... 60,89
RAZEM:: 60,89/m2 61
1.2.3.14 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
................................. tynkOw z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 217,16+77,10-66,89 | 227,37
RAZEM:: 227,37\m2 227
1.24 Element Stolarka drzwiowa - CPV 45421000-4 Roboty w zakresie
stolarki budowlanej
1.2.4.1 KNR 202/1017/2|STWIiOR: SST-B11
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wg
zestawienia stolarki
7
1.24.2 KNRW STWIOR: SST-B11
202/1026/1 Oscieznice stalowe do drzwi wg zestawienia stolarki
m2 7
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.3 Grupa Il PIETRO
1.3.1 Element Roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1.3.1.1 KNR 401/348/3 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
................................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 25,5072,60+0,80"0,47+9,24260 . 90,70
RAZEM:: 90,70/m2 91
1.3.1.2 KNR 401/349/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 1
1.3.1.3 KNR 401/351/2 |STWIOR: SST-B2
Rozebranie stropéw z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm
m2 31
1.3.1.4 KNR 404/305/1 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do
................................. 10 M
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. (5,7371,05+346%7,24)010 3N
RAZEM:: 3,11m3 3
1.3.1.5 KNR 401/346/3 |STWIiOR: SST-B2
Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych gniazd. 4
1.3.1.6 KNR 401/336/7 |STWIiOR: SST-B2
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na
SRS | zaprawie cementowo-wapiennej pod oparcie stropow zelbetowych
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 3,4672+7,24'241,05"2+573 L 29,23
RAZEM:: 29,23|m 29
1.31.7 KNR 401/349/4 |STWIiOR: SST-B2
................................. Rozebranie komina wentylacyjnego .
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1,08"1,082,70%0,25 0,79
RAZEM:: 0,79/m3 1
1.3.1.8 KNR 401/211/3 |STWIiOR: SST-B2
Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na
podfogach m2 3
1.3.1.9 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Wyniesienie, zatadowanie, wywéz i utylizacja wszystkich
materiatéw z rozbiorki kpl. 1
1.3.2 Element Posadzki - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podiég i $cian,
45442100-8 Roboty malarskie
1.3.2.1 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/2 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z
................................. zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 5,73"1,05+346 7,24 31,07
RAZEM:: 31,07|m2 31
1.3.2.2 KNRW STWIOR: SST-06
202/217/5 Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm
................................. roznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
""""""""" 31,07]
31,07|m2 31 9
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.3.23 KNR 401/313/4 |STWIiOR: SST-B5
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
5
1.3.24
6
1.3.2.5 KNRW STWIOR: SST-B4
Przygotowanie i montaz zbrojenia stropow
0,88
1.3.2.6 KNR 401/203/8 |STWIiOR: SST-06
SRS | Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 02070,20°5 0,20
RAZEM 0,20|m3 0,20
1.3.2.7 NNRNKB STWIOR: SST-03
202/1127/2 Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane przy uzyciu agregatu w pomieszczeniach o
................................. pow.ponad 8 M2
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+2505 77,39
RAZEM 77,39/m2 77
1.3.2.8 KNRW STWIOR: SST-12
202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. warstwy 5cm
m2 77
1.3.2.9 KNNR 2/604/1 |STWIiOR: SST-12
Izolacja z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm pozioma
................................. podposadzkowa pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+2505 . 77,39
RAZEM 77,39/m2 77
1.3.2.10 NNRNKB STWIOR: SST-02
202/1127/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
agregatu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
................................. zmiane grubosci o 1em
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05 77,39
RAZEM 77,39/m2 77 3
1.3.2.11 KNRW STWIOR: SST-02
202/1116/7 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa gr.
................................. 2,5mm, oczka 10x10cm
Wyliczenie flosci robot:
................................................. 52,34+25,05 77,39
RAZEM 77,39|m2 77
1.3.2.12 KNNR 2/1208/1 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
budynkéw pod wyktadziny obiektowe
RAZEM:: m2 77
1.3.2.13 KNNR 2/1208/2 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm
................................. QD08 Gl e
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05 77,39
RAZEM 77,39/m2 77 3
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.3.2.14 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe, zgrzewane
wywinieta na Sciany na wys. 10 cm - zatwierdzenie wyboru przez
projektanta
m2 84
1.3.2.15 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/4 Posadzki z wyktadzin obiektowych - zgrzewanie wykfadzin
................................. TUIONOWY N e
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05+69,52°0,10 | 84,34
RAZEM:: 84,34/m2 84
1.3.3 Element Sciany, wykonczenie - CPV 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podiog i
§cian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4
Tynkowanie
1.3.3.1 NNRNKB 202  |STWIOR: SST-B6
0190a-02 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego
................................. 0 dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 27/42'2,65-8,80"265 | 49,34
RAZEM:: 49,34\m2 49
1.3.3.2 NNRNKB STWIOR: SST-B8
202/188/1 Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci
................................. 49 cm na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 8,8072,65 23,32
RAZEM:: 23,32/m2 23
1.3.3.3 KNR 401/304/1 |STWIiOR: SST-B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
m3 1
1.3.3.4 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/1 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z
................................. transportem mechanicznym na scianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 27,422,65"2+49,302,65 | 275,97
RAZEM:: 275,97\m2 276
1.3.3.5 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/2 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z
transportem mechanicznym na stropach i podciggach m2 77
1.3.3.6 KNR 401/304/1 |STWIOR: SST-B8
Uzupetnienie Scian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
m3
1.3.3.7 KNRW STWIOR: SST-B8
202/132/5 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
................................. prefabrykowanych typu L19
Wyliczenie ilosci robot: ]
N0 9,60
RAZEM 9,60/m 10
1.3.3.8 NNRNKB STWIOR: SST-39
202/2143/1 Podokienniki o szer. ok. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych
na spoiwie poliestrowym gr. 3cm
10
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wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.3.3.9 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/5 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
75-02 o pow.mniejszej niz 5 m2. - 1x12,5mm ptyta gips-karton + 1x
12,5mm ptlyta gips-wtéknowa
R=1,100 M=1,000 S=1,000
m2 3
1.3.3.10 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/1 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowychgr. 12,5mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01
3
1.3.3.11 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/101/1 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na
$cianach - scianka EIS120
,85|m2 24
1.3.3.12 KNRW STWIOR: SST-27
202/1124/1 Analogia: Oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych
................................. obiektowe, zgrzewane, uzgodnione z projektantem
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 3528%255 89,96
RAZEM:: 89,96/m2 90
1.3.3.13 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
................................. tynkéw z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
:25,05+52,22+27,42*2,65*2+49,30*2,65- !
................................................. 3528'2,55 ... 26328
RAZEM:: 263,28/ m2 263
1.3.4 Element Stolarka drzwiowa - CPV 45421000-4 Roboty w zakresie
stolarki budowlanej
1.3.4.1 KNR 202/1017/2|STWIiOR: SST-B11
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wg
zestawienia stolarki
RAZEM:: m2 14
1.34.2 KNRW STWIOR: SST-B11
202/1026/1 | Oscieznice stalowe do drzwi wg zestawienia stolarki
""""""""" 14,40}
14,40\m2 14
14 Grupa I PIETRO
1.4.1 Element Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.4.1.1 KNR 401/348/3 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
................................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 18,0002,40 31,20
RAZEM:: 31,20|m2 31
1.4.1.2 KNR 401/349/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie
................................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 0,580,382,202 0,97
RAZEM: 0,97\m3 1
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wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.4.1.3 KNR 401/349/4 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie komina wentylacyjnego
m3 7
1.4.1.4 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Posprzatanie, wyniesienie, zatadowanie, wywéz i utylizacja
wszystkich materiatow z rozbiorki kpl. 1
1.4.2 Element Posadzki - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
1.4.2.1 KNR 401/313/4 |STWIiOR: SST-06
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowychC140
536
5,36|m 5
1422 KNR 401/313/4 |STWIiOR: SST-06
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB160 m 6
1423 KNR 401/703/3 |STWIOR: SST-06
................................. Umocowanie siatki na stopkach belek
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. AA0A5TE3 22,85
RAZEM:: 22,85/m 23
1.4.2.4 KNRW STWIOR: SST-B4
202/259/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropow
0,20
0,34t 0,34
1.4.2.5 KNRW STWIOR: SST-12
202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome
................................. na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. warstwy 5em
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+2505 . 77,39
RAZEM:: 77,39/m2 77
1.4.2.6 KNNR 2/604/1 |STWIiOR: SST-12
Izolacja z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm pozioma
................................. podposadzkowa pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+2505 . 77,39
RAZEM:: 77,39/m2 77
1.4.2.7 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/2 Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane przy uzyciu agregatu w pomieszczeniach o
................................. pow. ponad 8 M2
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05 77,39
RAZEM:: 77,39/m2 77
1.4.2.8 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
agregatu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
................................. zmiane gruboscio 1.em
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 523442508 o] 77,39
RAZEM:: 77,39/m2 77 3
1.4.2.9 KNRW STWIOR: SST-10
Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa gr.
2,5mm, oczka 10x10cm
77,39/m2 77
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wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.4.2.10 KNNR 2/1208/1 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
................................. budynkéw pod wyktadziny obiektowe
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 52,34+25,05 7,39
RAZEM:: 77,39|m2 77
1.4.2.11 KNNR 2/1208/2 |[STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm
grubosci
m2 77 3
1.4.2.12 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe, zgrzewane
wywinieta na Sciany na wys. 10 cm - zatwierdzenie wyboru przez
projektanta
................................................. 52,34+25,05+69,52°0,10 ,
84,34/m2 84
1.4.2.13 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/4 Posadzki z wyktadzin obiektowych - zgrzewanie wykfadzin
................................. TUIOMOWY O e
Wyliczenie ilosci robOt: ]
................................................. 52,34+25,05+69,52°0,10 | 84,34
RAZEM:: 84,34/m2 84
1.4.3 Element Sciany, wykonczenie - CPV 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podiog i
$cian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4
Tynkowanie
1.4.31 KNR 401/304/1 |STWIOR: SST-B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na
................................. zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Wyliczenie iloci robot: ]
................................................. 070038200 0,53
RAZEM: 0,53/m3 1
1.4.3.2 NNRNKB 202 |STWiOR: SST-B6
0190a-02 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego
o diugosci 49 cm na zaprawie klejowej
979
9,79/m2 10
1433 NNRNKB STWIOR: SST-B6
202/188/1 Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci
................................. 49 cm na zaprawie Klejowej
Wyliczenie ilosci robdt:
................................................. 617340 5,47
RAZEM: 5,47\m2 5
1434 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/1 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z
................................. transportem mechanicznym na scianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 9,7972+5,47"2+56,81°300 | 200,95
RAZEM:: 200,95|m2 201
1435 KNRW STWIOR: SST-B6
202/132/5 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
................................. prefabrykowanych typu L19
Wyliczenie ilosci robot: ]
200 2,40
RAZEM: 2,40/m 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.4.3.6 NNRNKB STWIOR: SST-39
202/2143/1 Podokienniki o szer. ok. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych
................................. na spoiwie poliestrowym gr. 3em
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1,40+0,8572+1,4241,72°3 9,68
RAZEM 9,68/m 10
1.4.3.7 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/5 Obudowy s$cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
75-02 o pow.mniejszej niz 5 m2. - 1x12,5mm ptyta gips-karton + 1x
12,5mm ptyta gips-widknowa
................................. R=1,100 M=1,000 $=1000 .
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 200,70 1,70
RAZEM: 1,70|m2 2
1.4.3.8 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/102/1 Obudowy scienne z ptyt gipsowo-kartonowychgr. 12,5mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
................................. jednowarstwowym 50-01
Wyliczenie ilogci rob0t:
................................................. 160160 2,56
RAZEM: 2,56/m2 3
1.4.3.9 KNR AT STWIOR: SST-B7
12/101/1 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na
................................. $cianach - $cianka EIS120
Wyliczenie iloci robot: ]
................................................. 9007265 23,85
RAZEM:: 23,85/m2 24
1.4.3.10 KNRW STWIOR: SST-27
202/1124/1 Oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe,
................................. 2 O N e
Wyliczenie flosci robot:
................................................. 8107300 24,30
RAZEM:: 24,30/m2 24
1.4.3.11 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
................................. tynkéw z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 9,7972+5,47"2+56,81"3,00-24,30 176,65
RAZEM:: 176,65/m2 177
1.4.4 Element Dach - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
1.4.4.1 KNR 401/412/6 |STWIiOR: SST-17
Przeniesienie stupa drewnianego m 3
1.44.2 KNR 401/413/1 |STWIOR: SST-17
Wzmocnienie krokwi KN 10x6cm m 18
1443 KNR 401/412/7 |STWIiOR: SST-17
Montaz mieczy 8x14cm m 8
1444 |KNR401/310/6 |Sprawdzenie i udroznienie przewodow wentylacyjnych
Wyliczenie iloci robot: ]
................................................. 4071300420 150,00
RAZEM:: 150,00|m 150
1445 KNR AT 43 STWIOR: SST-B7
0204-02 Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 30cm; pokrycie dwuwarstwowe lub
trzywarstwowe do poziomu EI30 lub w systemie wybranym przez
................................. WY KON CG e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 190,70
190,70|m2 191
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
1.4.4.6 KNR AT 43 STWIOR: SST-B7
0301-01 Zabezpieczenie ogniochronne krokwi drewnianych ptytami
gipsowymi do poziomu EI60 na szerokosci 2,0m przy Scianie p.poz
REI 20
""""""""" 30,40
30,40/m2 30
1.44.7 KNR 401/631/1 |STWIOR: Atesty
Zabezpieczenie odkrytej drewnianej konstrukcji dachu do R30 i
................................. NRO
Wyliczenie ilosci robot: ]
:(0,11*2+0,13*2)*(6,30+8,20)+0,20*4*28+:
................................................. 0,1574"15,25+0,144"6,00+43,00 4487
RAZEM:: 44,87\m2 45
1.44.8 KNR 401/535/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie pokrycia dachowego pod montaz okien oddymiajacych
................................. z prawng utylizacjg materiatu z rozbiorki
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1,8072,00 3,00
RAZEM 3,00/m2 3
1.4.4.9 KNRW STWIOR: SST-34
202/1016/7 Okna oddymiajgce z funkcjg przewietrzania szt 2
1.4.4.10 KNR 401/430/2 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z
................................. desek na styk
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 1,8072,00 3,00
RAZEM 3,00/m2 3
1.4.4.11 KNR 23/2613/1 |STWIiOR: SST-12
Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 30cm do $cian w osi 3 m2 14
1.4.4.12 KNR 401/414/2 |STWIiOR: SST-17
Uzupetnienie deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk
po demontazu komina m2 2
1.4.4.13 KNRW Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy trapezowej po demontazu
401/522/4 komina m2 4
1.4.5 Element Stolarka drzwiowa i okienna - CPV 45421000-4 Roboty w
zakresie stolarki budowlanej
1.4.5.1 KNRW STWIOR: SST-B11
Oscieznice stalowe do drzwi wg zestawienia stolarki
m2 5
1.4.5.2 STWIOR: SST-B11
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wg
................................. zestawienia stolarki
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 310,902,00 5,40
RAZEM: 5,40/m2 5
15 Grupa KLATKA SCHODOWA
1.5.1 Element Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.5.1.1 KNR 404/804/1 |STWIiOR: SST-B2
Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie |
kondygnacii
""""""""" 19,62
19,62|m 20
1.5.1.2 KNR 401/354/7 |STWIiOR: SST-B2
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2 szt. 5
1.5.1.3 KNR 401/701/11|STWIiOR: SST-B2
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 24
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
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$¢
1.5.1.4 KNR AT STWIOR: SST-B2
42/102/1 Oczyszczenie i zmycie schodéw betonowych
m2 51
1515 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Wyniesienie, zatadowanie, wywéz i utylizacja wszystkich
materiatéw z rozbiorki kpl. 1
1.5.2 Element Roboty montazowe - CPV 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych, 454300000-0 Pokrywanie podtog i
scian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4
Tynkowanie
1.5.2.1 KNR 401/304/1 |STWIiOR: SST-B6
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
:0,50%5,50*3*0,24+2*3,20%0,24+0,50*3,5 :
................................................. 0°1,70°0,24+0,240,35°0,30°2 4,28
RAZEM: 4,28/m3 4
1.5.2.2 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/1 Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane recznie z
................................. transportem mechanicznym na scianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot: ]
:68,00"2-4,00%1,00+12,45*2,49+2,49*11, !
................................................. 10400002 208,64
RAZEM:: 208,64/m2 209
1523 KNRW STWIOR: SST-B8
202/805/2 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z
................................. transportem mechanicznym na stropach i podciagach
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 6,1071,20%6 43,92
RAZEM:: 43,92\m2 44
1524 KNRW STWIOR: SST-12
202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. warstwy 5cm
m2 18
1.5.2.5 KNNR 2/604/1 |STWIOR: SST-10
Izolacja z folii polietylenowej PE gr. 0,2mm pozioma
................................. podposadzkowa pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot: ]
.................................................. 480%4 18,40
RAZEM:: 18,40|m2 18
1.5.2.6 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/2 Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane przy uzyciu agregatu w pomieszczeniach o
................................. pow.ponad 8 M2
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. .18,40+4,00"3,00+1,20"2,60"7 | 52,24
RAZEM:: 52,24|m2 52
1.5.2.7 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
agregatu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
................................. zmiane grubosci o 1.em
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 18,40+4,00°3,00+1,20"2,60"7 | 52,24
RAZEM:: 52,24|m2 52 3
1.5.2.8 KNRW STWIOR: SST-10
202/1116/7 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa gr.
2,5mm, oczka 10x10cm
m2 52
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$¢
1.5.2.9 KNNR 2/1208/1 |STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
................................. budynkéw pod wyktadziny obiektowe
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 18,40+4,00"3,00+1,20"2,60°7 | 52,24
RAZEM:: 52,24\m2 52
1.5.2.10 KNNR 2/1208/2 |[STWIOR: SST-27
Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm
................................. OTUDOS ]
Wyliczenie ilosci ro
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 52| 3
1.5.2.11 KNRW STWIOR: SST-27
202/1123/2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe, zgrzewane
wywinieta na Sciany na wys. 10 cm - - zatwierdzenie wyboru przez
projektanta
m2 30
1.5.2.12 Kalkulacja STWIOR: SST-27
indywidualna Montaz systemowych stopni z wyktadzin obiektowych -
zatwierdzenie wyboru przez projektanta szt 68
1.5.2.13 Kalkulacja STWIOR: SST-B12
indywidualna __ |Dostawa i montaz balustrad schodowych wg specyfikacji PAB
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 310700 2170
uzupetnienie R 3,00
RAZEM:: 24,70/m 25
1.5.2.14 NNRNKB STWIOR: SST-39
202/2143/1 Podokienniki o szer. ok. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych
na spoiwie poliestrowym gr. 3cm - zatwierdzenie wyboru przez
................................. ProeKtaNta
Wyliczenie ll0SCi robOt: e
e AOS 4,20
RAZEM: 4,20|m 4
1.5.2.15 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
tynkow z gruntowaniem m2 44
1.5.2.16 KNRW STWIOR: SST-21a
202/1026/1 __|Dostawa i montaz drewnianych drzwi EIS30 90x200em
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 090720010 18,00
RAZEM:: 18,00|m2 18
1.5.3 Grupa KOTLOWNIA
1.5.3.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.5.3.1.1 KNR 401/701/5 |STWIOR: SST-B2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 4
1.5.3.1.2 KNR 401/354/7 |STWIOR: SST-B2
Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3
1.5.3.1.3 KNR 404/301/2 |STWIOR: SST-B2
................................. Rozebranie fundamentéw po starych kottach
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 25071,000015 0,38
RAZEM 0,38/m3 0,38
1.53.14 KNNRW 3/607/1|STWIOR: SST-B2
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem
farby na $cianach i sufitach z likwidacja, zaszpachlowaniem rys i
................................. PRI e
Wyliczenie ilosci robOt: e
:27,00+15,50+17,70*2,82+27,20*2,82-3, !
................................................. 000,902,003 o] 160,72
RAZEM:: 160,72|m2 161
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$¢
1.56.3.1.5 KNR AT STWIOR: SST-B2
42/102/1 Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i
zmycie m2 27
1.5.3.1.6 KNRW STWIOR: SST-B2
401/353/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3
1.5.3.1.7 Kalkulacja STWIOR: SST-B2
indywidualna Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja wszystkich materiatow z
rozbiorki kpl. 1
1.5.3.2 Element Roboty montazowe
1.5.3.21 KNR 401/711/4 |STWIiOR: SST-B8
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy
cementowej na $cianach i stupach prostokgtnych na podfozu z
cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 1 m2 w 1
miejscuy)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,64
9,64/m2 10
1.56.3.2.2 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/2 Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod
posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
0 pow.ponad 8 m2 - wyréwnanie posadzki m2 27
1.56.3.2.3 NNRNKB STWIOR: SST-10
202/1127/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za
zmiane grubosci o 1 cm m2 27
1.5.3.24 KNR 401/803/2 |STWIiOR: SST-10
Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gtadko po rozbiérce komina m2 2
1.5.3.25 NNRNKB STWIOR: SST-B10
202/1134/1 Gruntowanie podiozy pod plytki gresowe m2 27
1.5.3.2.6 KNR 12/1118/8 |STWIOR: SST-B10
Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych 30x30cm gr. 8mm gatunku | |m2 27
1.5.3.2.7 KNR 12/1120/5 |[STWIOR: SST-B10
Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych gr. 8mm, gat.l - cokoliki 10
................................. cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg
Wyliczenie flosci robot: e
................................................. 2r,20:00°2 25,40
RAZEM:: 25,40|m 25
1.5.3.2.8 KNR AT STWIOR: SST-B10; SST-39
22/20407 | Parapety okienne z ptytek gresowych 30x30cm
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. ((1,60+1,60+2,30)0,24 | 1,32
RAZEM 1,32|m2 1
1.56.3.2.9 KNRW STWIOR: SST-B9
202/1508/2 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw
wewnetrznych bez szpachlowania - lamperia
m2 72
1.5.3.2.10 |KNRW STWIOR: SST-B9
202/1510/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi suchych
................................. tynkOw z gruntowaniem ]
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 17,7071,20+27,20"1,20+27,00+15,50 96,38
RAZEM 96,38/ m2 96
1.5.3.2.11 |KNR 202/1215/1|STWiOR: SST-S3a
Kratki wentylacyjne metalowe 14x20cm szt. 3
1.5.3.2.12 |KNRW STWIOR: SST-21a
202/1203/2 Drzwi techniczne stalowe systemowe malowane proszkowo
90x200emEIS30
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,40
5,40/m2 5
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$¢

2 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
2.1 Grupa INSTALACJA CO
211 Element Roboty demontazowe - CPV 45111300-1 Roboty
rozbiérkowe
2111 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna Spuszczanie wody z instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych  |litr 250
211.2 KNRW STWIOR: SST-S0
402/413/8 Demontaz kotta weglowego stalowego typ ES-KA F=80m2, w
piwnicy kpl. 2
2113 KNRW STWIOR: SST-S0
402/423/4 Demontaz demolacyjny armatury w kottowni: rozdzielacze, pompy,
zasuwy itp.Roboty budowlane wg przedmiaru branzy budowlane;j
R=0,400 M=1,000 S=1,000 szt. 20
2114 KNR 402/520/1 |STWIOR: SST-S0
Demontaz grzejnika cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl. 4
2115 KNR 401/354/15|STWiOR: SST-S0
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika
stalowego mocujecego istniejgce grzejniki kpl. 4
21.1.6 KNRW STWIOR: SST-S0
402/512/1 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt. 8
2117 KNR 4-03 STWIOR: SST-S0
1110-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych
analogia m 100
21.1.8 KNR 216/314/2 |STWIiOR: SST-SO
Demontaz izolacji z wetny mineralnej na welonie szklanym
rurociggow o $r.zewn. do 102 mm
R=0955 M=1000 $=1000
70,34
70,34|m2 70
21.1.9 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/5 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzehn o masie pow.
0.05do 0.10 t - pierwsze 10 m t 0,40
2.1.1.10 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/6 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.05 do 0.10 t - kazde dalsze rozpoczete 10 m t 0,40 3
21.1.11 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/15 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzehn o masie pow.
0.20 do 0.30 t -dodatek za 1 m wysokos$ci przy wnoszeniu t 1
21.1.12 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/15 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.20 do 0.30 t -dodatek za 1 m wysokos$ci przy wnoszeniu t 1 3
21.1.13 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna Ztozenie zdemontowanego ztomu z jednym miejscu na placu
budowy - ztom wtasnos$¢ Zamawiajacego do odebrania Jego sitami. |t 1
21.1.14 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna Gruz wyniesienie, wywoz- optata za sktadowanie kpl. 3
21.2 Element Roboty montazowe w kottowni, CPV 45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
21.21 KNR 215/509/1 |STWIiOR: SST-S2
Rozdzielacz stalowy czteroobiegowy 150kW w izolacji ze
spienionego polipropylenu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2 2
2122 KNR 215/408/5 |STWIiOR: SST-S2
Pompa obiegowa c.o0. V=10,3m3/h, H=8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
2123 KNR 215/408/4 |STWIOR: SST-S2
Pompa obiegowa c.o0. V=1,17m3/h, H=1,94m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
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2124 KNR 215/408/5 |STWiOR: SST-S2
Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, DN50, Kvs=16m3/h,
dp=8kPa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.25 KNR 215/408/4 |STWIiOR: SST-S2
Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, DN32, Kvs=4m3/h,
dp=6kPa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.2.6 KNR 215/409/5 |STWIiOR: SST-S2
Przepustnica migdzykotnierzowa DN100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3
21.27 KNR 215/408/5 |STWIOR: SST-S2
Zawor kulowy DN50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
21.2.8 KNR 215/408/4 |STWIiOR: SST-S2
Zawor kulowy DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
21.29 KNR 215/408/5 |STWIOR: SST-S2
Zawor zwrotny DN50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.2.10 KNR 215/408/4 |STWIiOR: SST-S2
Zawor zwrotny DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
2.1.2.11 KNRW STWIOR: SST-S2
215/530/2 Manometr z rurkg, kré¢cem, kurkiem manometrycznym. Zakres
pomiarowy 0 - 0,6Mpa szt. 10
21.2.12 KNRW STWIOR: SST-S2
215/530/1
Termometr z rurkg i kroécem. Zakres pomiarowy 0 - 120 stC szt. 6
21.213 KNR 215/408/5 |STWIOR: SST-S2
Filtr siatkowy DN50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.2.14 KNR 215/408/4 |STWIiOR: SST-S2
Filtr siatkowy DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.2.15 KNNR 4/403/9 |STWIOR: SST-S2
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach m 4
2.1.2.16 KNNR 4/403/6 |STWIiOR: SST-S2
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o
potgczeniach spawanych na scianach w budynkach m 20
21.2.17 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/2 Izolacja o grubosci 100 mm wetng mineralng pod blachg komina
................................ spalin gazowych
Wyliczenie flosci robot: e
................................................. 3.14%04M8 22,61
RAZEM 22,61/m2 23
2.1.2.18 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/2 Izolacja o grubosci 100 mm wetng mineralng pod blachg
rurociggow DN100
3,77
3,77\/m2 4
2.1.2.19 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/1 Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod blacha rurociggdéw
................................. 08rzew.do 5SS MM
Wyliczenie ilosci robot: e
................................................. [2'3.1470.08"20 10,05
RAZEM 10,05|m2 10
2.1.2.20 Kalkulacja STWIOR: SST-S2
indywidualna Podtaczenie do istniejacej automatyki kotta kpl. 1
2.1.2.21 KNRW STWIOR: SST-S2
713/104/5 Odtaczenie oraz ponowne podigczenie do instalacji naczynia
przeponowego t 0,20
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21.3 Element Roboty montazowe - CPV 45331100-7 Instalowanie
centralnego ogrzewania
2.1.3.1 KNNR 4/405/6 |STWIiOR: SST-S2
Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz o sr. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach m 12
2132 KNNR 4/405/6 |STWIiOR: SST-S2
Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz o sr. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach m 22
2133 KNNR 4/405/5 |STWIiOR: SST-S2
Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz o sr. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach m 16
2134 KNNR 4/405/4 |STWIiOR: SST-S2
Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz o sr. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach m 24
2135 KNNR 4/405/3 |STWIiOR: SST-S2
Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz o sr. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach
zaciskowych na scianach w budynkach m 136
21.3.6 KNNR 4/112/1 |STWIiOR: SST-S2
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z systemem
ksztaltek zaciskowych fi 16x2 w rurze ochronnej m 35
21.37 KNN-R 4 STWIOR: SST-S2
0412-06 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych, korpus z
mosigdzu kutego, uszczelki EPDM, w zestawie z zaworem
zwrotnym szt. 10
2.1.3.8 KNR INSTAL STWIOR: SST-S2
215/309/2 Zawor termostatyczny prosty, z precyzyjna, widoczng nastawg
wstepng, niklowany. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar,
kvs szt. 26
2.1.3.9 KNR INSTAL STWIOR: SST-S2
215/309/2 Podtaczenie dolne do grzejnikéw ptytowych, katowe, z odcieciem,
spustem i napetnianiem, niklowane. Maks. temp. 120 oC, maks.
cisnienie 10 bar, kvs 1,7. Przytacze 3/4 gz ze stozkiem x 1/2 gz szt. 2
2.1.3.10 KNR INSTAL STWIOR: SST-S2
215/309/2 Podtaczenie dolne do grzejnikéw tazienkowych, z nastawg wstepng |szt. 6
2.1.3.11 KNN-R 4 STWIOR: SST-S2
0435-01 Dostawa i montaz gtowic termostatycznych cieczowych
wzmacnianych antykradziezowych i antywandalowych z blokada
................................. nastawy temperatury o zakresie nastaw 6-28st C
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. (26+2+6 34,00
RAZEM:: 34,00|szt. 34
2.1.3.12 KNR INSTAL STWIOR: SST-S2
215/309/2 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych figura prosta
Dn 15 mm szt. 26
2.1.3.13 KNRW STWIOR: SST-S2
215/411/1 Przelotowy zawér regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy
ci$nienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi szt. 6
2.1.3.14 KNRW STWIOR: SST-S2
215/411/1 Zawor odcinajacy, figura skosna, uszczelnienie trzpienia za pomocag
dtawicy DN15 szt. 4
2.1.3.15 KNRW STWIOR: SST-S2
215/411/2 Zawoér odcinajgcy, figura skosna, uszczelnienie trzpienia za pomoca
dtawicy DN20 szt. 2
2.1.3.16 KNR 215/408/4 |STWIiOR: SST-S2
Zawor kulowy odcinajgcy DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
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2.1.3.17 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/1 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci
................................. do 1600 mm - podtgczenie boczne
Wyliczenie flosci robot: ]
.................................................. 200
Grzejnik stalowy ptytowy 11-45/800 - szt.2 13 10Grzejnik stalowy
plytowy 11-45/900-82t1
Grzejnik stalowy plytowy 11-45/1000 -s2t2
RAZEM: 5,00|szt. 5
2.1.3.18 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/3 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci
................................. do 1600 mm
Wyliczenie flosci robot: ]
.................................................. O i 800
Grzejnik stalowy ptytowy 11-60/1000 - szt. 1 13 10Grzejnik stalowy
ptytowy 11-60/1100 - szt. 1 13 10Grzejnik stalowy ptytowy
119009008263
RAZEM:: 6,00|szt. 6
2.1.3.19 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/5 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci
................................. do 1600 mm - podtgczenie boczne
Wyliczenie flosci robot: ]
.................................................. 8 b 8,00
Grzejnik stalowy ptytowy 22-45/1200 - szt.3 13 10Grzejnik stalowy
plytowy 22-45/1400- 25
RAZEM:§ 8,00|szt. 8
2.1.3.20 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci
do 1600 mm - podtgczenie boczne
iiIiiiiiiIiiiiiiIiiiiiiIiiiiiiIiiiiiiIiiiiIf.f.if.f.f.if.f.f.if.f.f.iIiI'.IIiI'.IIiI'.I'.f.f.f.f.f.f.f.fjiiiiIIﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁé;i@@i
8,00|szt. 8
2.1.3.21 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/1 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci
................................. do 1600 mm - podtaczenie dolne
Wyliczenie flosci robot: ]
o L O S 1,00
Grzejnik stalowy ptytowy 11-45/400 -szt.1
RAZEM: 1,00|szt. 1
2.1.3.22 KNRW STWIOR: SST-S2
215/418/3 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci
do 1600 mm - podtgczenie dolne
szt. 1
2.1.3.23
szt. 3
2.1.3.24 KNRW STWIOR: SST-S2
215/425/3 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm
Grzejnik tazienkowy H= 1800 L= 600 - szt.1
1
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2.1.3.25 KNR NS-TAL |[STWIOR: SST-S2
0307- 01
................................. Ptukanie instalacji c.o.
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 12+22+16+24+136+35 245,00
RAZEM:: 245,00m 245
2.1.3.26 Kalkulacja STWIOR: SST-S2
indywidualna Napefnienie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - dotyczy
segmnentu zachodniego i segmentu szkoty litr 1245
2.1.3.27 KNR NS-TAL |[STWIOR: SST-S2
0307- 02 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych urzadz. 33
2.1.3.28 KNN-R 4 STWIOR: SST-S2
0436-01 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorgco) - dotyczy segmnentu zachodniego i segmentu szkoty kpl. 1
214 Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkéw
2.1.41 KNR STWIOR: SST-S0
403/1003/11 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach
Wyliczenie lloSci robOt: ]
................................................. ATO+10+A+4+244 48,00
RAZEM:: 48,00|otw. 48
21.4.2 KNR 401/322/3 ‘STWiOR: SST-S0
Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach szt. 48
2143 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna Uszczelnienie przejscia rur przez sciane i strop uszczelniaczem
................................. PoliUretaNOWY M e
Wyliczenie llosci robOt: ]
.................................................. 4812 36,00
RAZEM:: 36,00|szt 36
2144 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez strop nad piwnicg masg
ognioochronng REI120 szt 12
21.45 KNRW STWIOR: SST-S0
712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci rurociggi o sr. zewn. do 57 mm
m2 3
21.4.6 KNRW STWIOR: SST-S0
712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci rurociggdéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzehni B)
m2 1
21.4.7 STWIOR: SST-S0
Odttuszczanie rurociagow
"""""""""" 4,30
4,30|m2 4
2.1.4.8 KNR 712/201/4 |STWIOR: SST-S0
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw
o $rednicy zewnetrznej do 57 mm m2 3 2
21.49 KNR 712/210/5 |STWIOR: SST-S0
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi
rurociggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm m2 1 2
215 Element Izolacje - CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
2.1.5.1 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/1 Izolacja o grubosci 35 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. O ST ZOW. 35 MM e
Wyliczenie iloSci robOt: ]
................................................. 3147003511 1,21
RAZEM: 1,21\m2 1
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2152 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/1 Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. osrzew28mm
Wyliczenie ilosci robdt:
................................................. 314°002822 1,93
RAZEM: 1,93/m2 2
2153 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/1 Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blacha rurociggéw
................................. OSI.ZEW.22 MM
Wyliczenie ilosci robo
1
2154 KNRW STWIOR: SST-S2
216/109/1 Izolacja o grubosci 25 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. O SrZeW. 18 MM
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 3.14°0.018°76 0,36
RAZEM 0,36/m2 0,36
2155 KNR 34/108/1 |STWIOR: SST-S2
Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami do zabetonowania gr.
15mm m 34
216 Grupa INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1.6.1 Element Roboty demontazowe - CPV 45111300-1 Roboty
rozbiérkowe
2.1.6.1.1 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna Spuszczenie wody z instalacji wodociggowej w budynkach
niemieszkalnych litr 20
216.1.2 KNRW STWIOR: SST-S0
402/506/4 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o
potgczeniach spawanych o $r. do 32 mm
R=0,400 M=1,000 S=1,000 m 50
216.1.3 KNRW STWIOR: SST-S0
402/235/6
Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania
podejs¢ doptywowych i odptywowych
R=0,400 M=1,000 S=1,000 kpl. 5
21.6.1.4 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/5
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.05do 0.10 t - pierwsze 10 m t 0,20
216.1.5 KNRW STWIOR: SST-S0
713/104/6
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.05 do 0.10 t - kazde dalsze rozpoczete 10 m t 0,20 2
2.1.6.1.6 KNR 404/1107/1 |STWIOR: SST-S0
Ztozenie zdemontowanego ztomu z jednym miejscu na placu
budowy - ztom wlasno$¢ Zamawiajacego do odebrania Jego sitami. |t 0,20
21.6.1.7 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Gruz wyniesienie, wywdz- optata za sktadowanie kpl. 1
2.1.6.2 Element Roboty montazowe - CPV 45322000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne, 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne
2.1.6.21 KNNR 4/405/9 |STWIOR: SST-S5a
Rurociagi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 54 mm
0 pofgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach m 17
21.6.2.2 KNNR 4/405/8 |STWIOR: SST-S5a
Rurociggi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 42 mm
0 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach m 8
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216.23

KNNR 4/405/6

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 35 mm
0 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

19

216.24

KNNR 4/405/5

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 22 mm
0 pofgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

216.25

KNNR 4/405/4

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 18 mm
0 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

216.2.6

KNNR 4/405/3

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi w instalacjach wodociggowych ze stali niestopowej
ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz o $r. zewnetrznej 15 mm
0 pofgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

24

21.6.2.7

KNNR 4/112/3

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z systemem
ksztaltek zaciskowych fi 32x3 w rurze ochronnej

216.2.8

KNNR 4/112/2

STWIOR: SST-S5a

Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z systemem
ksztattek zaciskowych fi 25x2,5 w rurze ochronnej

12

216.29

KNNR 4/112/1

STWIOR: SST-S5a

Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z systemem
ksztaltek zaciskowych fi 20x2 w rurze ochronnej

15

2.1.6.2.10

KNNR 4/112/1

STWIOR: SST-S5a

Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z systemem
ksztaltek zaciskowych fi 16x2 w rurze ochronnej

115

2.1.6.2.11

KNNR 4/137/2

STWIOR: SST-S5a

Armatura stojgca, baterie umywalkowe z mieszaczem,
jednouchwytowa, bez korka, montaz jednootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki, uszczelki) w komplecie, gtowica
ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.14cm, zasieg wylewki
min.9cm.

szt.

10

2.1.6.212

KNNR 4/137/2

STWIOR: SST-S5a

Armatura stojgca z wyciggang wylewka, bateria
umywalkowa/zlewozmywakowa mosiezna, z mieszaczem,
jednouchwytowa, bez korka, montaz jednootworowy, zestaw
montazowy (m.in. wezyki, uszczelki) w komplecie, gtowica
ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.15cm, zasieg wylewki
min.15cm, dtugos¢ weza min.100cm.

Kolor - biaty (jak zlew gosp.).

szt.

2.1.6.2.13

KNNR 4/137/8

STWIOR: SST-S5a

Bateria prysznicowa ze stuchawka i drgzkiem $ciennym. Bateria
natynkowa, $cienna, z mieszaczem, jednouchwytowa, bez korka,
zestaw montazowy (m.in. wezyki, uszczelki) w komplecie, gtowica
ceramiczna, baterie chromowane. Stuchawka o $rednicy
ok.8-12cm, bez regulacji rodzaju strumienia. Mozliwos¢ regulacji
pozycji suwaka na drgzku oraz kata nachylenia stuchawki.
Stylistyka jak baterie umywalkowe.

UWAGA: montaz na wysokosci 90cm

szt.

1
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2.1.6.2.14

KNNR 4/137/2

STWIOR: SST-S5a

Armatura stojgca, baterie umywalkowe z mieszaczem,
jednouchwytowa, tokciowa, bez korka, montaz jednootworowy,
zestaw montazowy (m.in. wezyki, uszczelki) w komplecie, gtowica
ceramiczna, baterie chromowane, wys. min.30cm, zasieg wylewki
min.20cm. - dla oséb niepetnosprawnych

szt.

2.1.6.2.15

KNR 202/1218/3

Wyliczenie ilosci ro

STWIOR: SST-S5a

Pochwyty ze stali malowanej proszkowo na kolor biaty, $rednica
rury min. 25mm, w komplecie ze srubami montazowymi i
zaslepkami, obcigzenie min.100kg.

2szt. Scienna dt.80cm,

2szt. uchylna dt.80cm

szt.

2.1.6.2.16

KNNR 4/116/1

STWIOR: SST-S5a

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw
sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm

szt.

32

2.1.6.217

KNNR 4/116/8

STWIOR: SST-S5a

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw
sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm

szt.

10

2.1.6.2.18

KNNR 4/130/1

STWIOR: SST-S5a

Zawory kulowe kagtowe do podejs¢ do baterii umywalkowych o $r.
nominalnej 15 mm

szt.

30

2.1.6.2.19

KNNR 4/130/1

STWIOR: SST-S5a

Zawory kulowe ¢wierréobrotowe do podej$¢ do ptuczek
ustepowych o $r. nominalnej 15 mm

szt.

10

2.1.6.2.20

KNNR 4/130/1

STWIOR: SST-S5a

Podejscie wodno - kanalizacyjne do pralki

szt.

2.1.6.2.21

KNNR 4/132/1

STWIOR: SST-S5a

Termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43stC i 38stC dla prysznica

szt.

10

2.1.6.2.22

KNNR 4/130/6

STWIOR: SST-S5a

Filtr siatkowy dn 50mm

szt.

2.1.6.2.23

KNNR 4/130/6

STWIOR: SST-S5a

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur
stalowych o $r. nominalnej 50 mm

szt.

2.1.6.2.24

KNNR 4/130/6

STWIOR: SST-S5a

Zawor pierwszenstwa pozarowego DN50

szt.

2.1.6.2.25

KNR 215/408/5

STWIOR: SST-S5a

Zawor zwrotny DN50
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

2.1.6.2.26

KNR 215/408/4

STWIOR: SST-S5a

Pompa cyrkulacyjna V=3,6m3/h, Hmax=6,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.
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2.1.6.2.27 |KNNR 4/128/2 |STWIiOR: SST-S5a
................................. Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. dASHTS 220,00
RAZEM:: 220,00|m 220
2.1.6.2.28 |KNNR 4/127/1 |STWIiOR: SST-S5a
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1
216.3 Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkéw
2.1.6.31 KNR 401/210/1 |STWIiOR: SST-SO
Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych
w elem.z betonu zwirowmego
""""""""" 16,00
16,00|m 16
2.1.6.3.2 KNR 401/207/2 |STWIOR: SST-S0
Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podtozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan m 16
21.6.3.3 KNR STWIOR: SST-S0
403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw. 21
216.34 KNR 401/322/3 |STWIiOR: SST-SO
Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach szt. 15
21.6.3.5 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem
poliuretanowym szt 15
2.1.6.3.6 Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez strop nad piwnicg masg
ognioochronng REI120 szt 6
216.4 Element Izolacje - CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
2.1.6.41 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. 08rzew.do 9SS MM
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 3.1470.0817 4,27
RAZEM: 4,27\m2 4
216.4.2 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. 08rzew.do 42 mm
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 3.147007°8 1,76
RAZEM: 1,76/m2 2
216.4.3 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 35 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. 08rzew.do 35 MM
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 3.1470.05119 2,98
RAZEM: 2,98/m2 3
216.4.4 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
................................. 08rzew.do 22 mm
Wyliczenie flosci robot: ]
................................................. 3.147004%6 0,75
RAZEM: 0,75|m2 1
strona nr: 32



PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty

wewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢
2.1.6.4.5 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
0 $r.zew.do 18 mm
m2 0,28
2.1.6.4.6 KNRW STWIOR: SST-S5a
216/109/1
Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blachg rurociggéw
o $r.zew.do 16 mm
m2 2
2.1.6.4.7 KNR 34/108/1 |STWIOR: SST-S5a
................................. |zolacja rurociggéw sr.12-22 mm otulinami do zabetonowania
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. MA5+15-29 101,00
RAZEM:: 101,00|m 101
2.1.6.4.8 KNR 34/108/2 |STWIOR: SST-S5a
................................. |zolacja rurociggéw sr.28-35 mm otulinami do zabetonowania
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. AH12-185 2,50
RAZEM: 2,50/m 3
2.1.6.4.9 KNR 34/101/10 |[STWIOR: SST-S5a
Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Armaflex -
................................. jednowarstwowymi gr.20 mm
Wyliczenie ilosci robOt:
2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+1,4+2,9+
.................................................. 29429 29,00
RAZEM:: 29,00/m 29
2.1.6.4.10 |KNR 34/101/11 |STWIOR: SST-S5a
Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Armaflex -
................................. jednowarstwowymi gr.20 mm
Wyliczenie il0Sci robOt: e
................................................. 2TI2¥2.TH2.TH2T 13,50
RAZEM:: 13,50/m 14
216.5 Grupa INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.1.6.5.1 Element Roboty demontazowe - CPV 45111300-1 Roboty
rozbiérkowe
2.1.6.5.1.1 |KNRW STWIOR: SST-S5a
402/229/8 SST-S0
Demontaz demolacyjny rurociagu z PVC o $r. 75-110 mm na
$cianach budynku
R=0,400 M=1,000 S=1,000 m 50
2.1.6.5.1.2 |KNRW STWIOR: SST-S5a
402/235/6 SST-S0
Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania
podejs¢ doptywowych i odptywowych
R=0,400 M=1,000 S=1,000 kpl. 5
2.1.6.5.1.3 |KNRW STWIOR: SST-S5a
713/104/5
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.05do 0.10 t - pierwsze 10 m t 0,20
2.1.6.5.1.4 |KNRW STWIOR: SST-S5a
713/104/6
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow.
0.05 do 0.10 t - kazde dalsze rozpoczete 10 m t 0,20 3
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2.1.6.5.1.5 |KNR 404/1107/1|STWIiOR: SST-S5a
Ztozenie zdemontowanego ztomu z jednym miejscu na placu
budowy - ztom wtasnos$¢ Zamawiajacego do odebrania Jego sitami. |t 0,20
2.1.6.5.1.6 STWIOR: SST-S5a
Gruz wyniesienie, wywdz- optata za sktadowanie kpl. 1
2.1.6.5.2 Element Roboty montazowe - CPV 45322000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne, 45332300-6 Roboty instalacyjne
kanalizacyjne
2.1.6.5.2.1 |KNNR 4/203/4 |STWIOR: SST-S5b
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych
................................. wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
Wyliczenie ilosci robot: ]
.................................................. A 9,00
RAZEM 9,00/m 9
2.1.6.5.2.2 |KNNR 4/208/1 |STWIiOR: SST-S5b
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w
................................. budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowyeh
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. (6+6+8+8+24241424244 41,00
RAZEM:: 41,00|m 41
2.1.6.5.2.3 |KNNR 4/208/2 |STWIOR: SST-S5b
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
RAZEM:: 24
2.1.6.5.2.4 |KNNR 4/208/3 |STWIiOR: SST-S5b
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
43,00|m 43
2.1.6.5.2.5 |KNNR 4/213/4 |STWIOR: SST-S5b
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt. 3
2.1.6.5.2.6 |KNNR 4/222/2 |STWIiOR: SST-S5b
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach
wciskowych szt. 3
2.1.6.5.2.7 |KNNR 4/230/1 |STWIiOR: SST-S5b
Umywalki ceramiczne, wolnowiszgce, prostokatne, z otworem na
baterie i przelewem, odptyw wyposazony w korek typu "klik-klak",
biate, w komplecie z zestawem montazowym. Syfon chromowany,
dekoracyjny.
Wymiary: szer.min.50cm, gt.ok.42cm.
Gorna krawedz zamontowana na wys. 55-60cm.
RAZEM:: 8
2.1.6.5.2.8 |KNNR 4/230/1 |STWIOR: SST-S5b
Umywalka ceramiczna, wolnowiszgca, prostokgtna, z otworem na
baterie i przelewem, odptyw wyposazony w korek typu "klik-klak",
biate, w komplecie z zestawem montazowym. Syfon chromowany,
dekoracyjny.
Wymiary: szer.max.50cm, gt.ok.30cm.
Gorna krawedz zamontowana na wys. 80cm kpl. 2
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2.1.6.5.2.9

KNNR 4/229/5 |STWIOR: SST-S5b

Umywalka-zlew gospodarczy z tworzywa, z otworem na baterie i
przelewem, odptyw wyposazony w korek typu "klik-klak", biate, w
komplecie z zestawem montazowym. Syfon chromowany,
dekoracyjny.

Wymiary: szer.max.50cm, gt.ok.35cm, gtebokos$¢ miski ok.20cm.
Gorna krawedz zamontowana na wys. 70-80 cm. Tworzywo
odporne na $rodki chemiczne powodujgce uszkodzenie materiatu,
np. chlor . Dopuszcza sie modele z wyzszg $ciang tylng zlewu.

1,00
1,00

szt.

2.1.6.5.2.10

KNNR 4/229/5 |STWIiOR: SST-S5b

Umywalka-zlew gospodarczy mocowany do $ciany, ze stali
nierdzewnej gr.0.8mm satynowanej, z otworem na baterie i
przelewem, odptyw sitkowy, w komplecie z zestawem montazowym.
Syfon chromowany, dekoracyjny.

Wymiary: szer.min.55cm, gt.min.40cm, gtebokos¢ miski ok.20cm.
Gorna krawedz zamontowana na wys. 60cm. Dopuszcza sie
modele z wyzszg $ciang tylng zlewu.

szt.

2.1.6.5.2.11

KNNR 4/233/3 |STWIiOR: SST-S5b

Miska ustepowa lejowa, stojgca, ceramiczna, z deskg sedesowg z
tworzywa antybakteryjna oraz sptuczkg - komplet wraz zestawem
montazowym.

Rozmiar dostosowany do wzrostu dzieci - wysoko$¢ gornej
krawedzi deski 33cm.

Sptuczka 6/3l, izolacja przeciwroszeniowa, forma prostokgtna.

kpl.

2.1.6.5.2.12

KNNR 4/232/2 |STWIiOR: SST-S5b

Brodzik kwadratowy, akrylowy, gteboki (gt.ok. 15-20cm), dno
profilowane antyposlizgowo, kolor biaty, korek typu "klik-klak", w
komplecie ze stelazem, syfonem, obudowg z tworzywa. Wymiary:
szer.70cm, dt.70cm.

Bez kabiny.

Wysokos¢ po montazu ok.36cm.

kpl.

2.1.6.5.2.13

KNNR 4/230/1 |STWIiOR: SST-S5b

Umywalka biata, ceramiczna, wolnowiszace, z owalnym
wgtebieniem od frontu, z otworem na baterie i przelewem, odptyw
bez korka, w komplecie z zestawem montazowym. Syfon
chromowany, dekoracyjny, cofniety, dostosowany do zastosowan w
tego typu miejscach.

Wymiary: szer.min.60cm, gt.min.50cm, wys.ok.15cm.

Gorna krawedz zamontowana na wys. max.80cm. Pod frontem
umywalki nalezy zachowac przeswit o wys.ok.65cm, umozliwiajacy
podjazd - dla oséb niepetnosprawnych

kpl.

2.1.6.5.2.14

KNNR 4/233/3 |STWIiOR: SST-S5b

Miska wc dt. min. 70cm, podwieszana na stelazu podtynkowym,
montowana na wysoko$¢ 45-50cm, w komplecie z deskg
antybakteryjng z tworzywa (z przerwg w przedniej czesci). Sptuczka
dwustopniowa maksymalnie 3/6l, przycisk dwustopniowy, poziomy,
w dolnej czesci przyciskow wyprofilowane w sposéb utatwiajacy
naciskanie.

Stelaz podtynkowy ze wzmocnieniem pod montaz pochwytu
skfadanego lub dodatkowy montowany stelaz do montazu pochwytu
- dla 0séb niepetnosprawnych

Wyliczenie ilosci ro

kpl.

2
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2.1.6.5.2.15 |[KNNR 4/233/3 |STWIiOR: SST-S5b
Miska wc dt. do 54cm, podwieszana na stelazu podtynkowym,
montowana na wysokos$¢ 38cm, w komplecie z deskg
antybakteryjng z tworzywa. Spluczka dwustopniowa maksymalnie
3/61, przycisk dwustopniowy, poziomy, w dolnej czesci przyciskow
................................. wyprofilowane w sposob utatwiajacy naciskanie.
Wyliczenie ilosci robdt:
N 5.2 3,00
RAZEM 3,00(kpl. 3
2.1.6.5.2.16 |[KNNR 4/229/5 |STWIiOR: SST-S5b
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, w
wykonaniu satynowym/szczotkowanym, korek automatyczny
sitkowy stalowy, wybity otwdr na baterie.
Wym. zewnetrzny min.50x80 cm, wymiar komory min. 40x40 cm,
gtebokos$¢ komory min.16 cm, w komplecie z uszczelkg i syfonem. |szt. 1
2.1.6.5.2.17 |KNNR 4/229/5 |STWIOR: SST-S5b
Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem stalowy, wpuszczany w
blat. Ociekacz z prawej strony.
Wymiary: min.110x50, gtebokos¢ komor ok.16cm.Stal szlachetna,
gtadka, odporna na zarysowania, wysokie temperatury i srodki
chemiczne stosowane w rozdzieleni. Z fabrycznym otworem na
baterie pomiedzy komorami.
W komplecie z syfonem, korkiem sitkowym wbudowanym oraz
zestawem montazowym. szt. 1
2.1.6.5.2.18 |KNNR 4/211/1 |STWIOR: SST-S5b
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o
potgczeniach wciskowych szt. 16
2.1.6.5.2.19 |KNNR 4/211/3 |STWIOR: SST-S5b
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o
potgczeniach wciskowych szt. 10
2.1.6.5.2.20 |KNNR 4/128/2 |STWIOR: SST-S5b
................................. Ptukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot: e
................................................. ABHANHO 93,00
RAZEM:: 93,00|m 93
2.1.6.5.2.21 |Kalkulacja STWIOR: SST-S5b
indywidualna Oczyszczenie i préba droznosci odcinkéw poziomoéw i poziomych
odptywowych kanalizacji sanitarnej, w tym odcinki zewnetrzne
(poza budynkiem) do pierwszej studni kanalizacyjnej poza
budynkiem. Sporzgdzenie protokotu z udziatem przedstawiciela
Uzytkownika. kpl. 1
2.1.6.5.3 Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkéw
2.1.6.5.3.1 |KNR 401/106/5 |STWIiOR: SST-S0
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane
................................. wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. 905 4,50
RAZEM: 4,50|m3 5
2.1.6.5.3.2 |[KNRW STWIOR: SST-S0
201/312/1
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych piaskiem |m3 4
2.1.6.5.3.3 |KNR 401/210/1 |STWIOR: SST-S0
Wykucie bruzd w poziomych lub pionowych w elem.z betonu
zwirowego m 41
2.1.6.5.3.4 |KNR 401/207/2 |STWIOR: SST-S0
Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podtozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowanh m 41
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2.1.6.5.3.5 |KNR STWIOR: SST-S0
403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw. 15
2.1.6.5.3.6 |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem
poliuretanowym szt 9
2.1.6.5.3.7 |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez dach szt 3
2.1.6.5.3.8 |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez strop nad piwnicg masg
ognioochronng REI120 szt 3
216.54 Grupa INSTALACJA HYDRANTOWA
2.1.6.5.4.1 |Element Roboty montazowe - CPV 45322000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne, 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne
2.1.6.5.4.1. [KNRW STWIOR: SST-S1
1 215/142/1
Hydrant wewnetrzny Hp25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m
montowany w zabudowie z szafkg z miejscem na gasnice
R=1,150 M=1,000 S=1,000 szt. 4
2.1.6.5.4.1. |[KNRW STWIOR: SST-S1
2 215/106/4
Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm o
SRR | potaczeniach gruvlock, na scianach w budynkach niemieszkalnych |
Wyliczenie flosci robot: e
VBT 39,00
39,00|m 39
2.1.6.5.4.1. |KNNR 4/128/2 |STWIOR: SST-S1
3
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 39
2.1.6.5.4.1. |KNNR 4/126/1 |STWIOR: SST-S1
4
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociagg o $r.
do 65 mm) m 39
2.1.6.5.4.1. |KNNR 4/126/1 |STWIOR: SST-S1
5
Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r.
do 65 mm) prob. 1
2.1.6.5.4.1. |KNR 215/110/4 |STWIOR: SST-S1
6
Badanie wydajnosci hydrantéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
2.1.6.5.4.2 |Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkéw
2.1.6.5.4.2. |KNR STWIOR: SST-S0
1 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw. 4
2.1.6.5.4.2. |KNR 401/322/3 |STWIOR: SST-S0
2
Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach szt. 4
2.1.6.5.4.2. |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
3 indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez sciane i strop uszczelniaczem
poliuretanowym szt 3
2.1.6.5.4.2. |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
4 indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez strop nad piwnicg masg
ognioochronng REI120 szt 1
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2.1.6.5.4.3 |Grupa INSTALACJA WENTYLACJI
2.1.6.5.4.3. |Element Roboty montazowe - CPV 45331210-1 Instalowanie
1 wentylacji, 45331200-8 Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/205/1 |STWIOR: SST-S3a
1.1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta w wymienniku, z wstepng
nagrzewnica elektryczng i filtrem. Z automatyka, okablowaniem i
uruchomieniem.
Vn/Vw=556/536 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/133/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.2
Wentylator kanatowy fi125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/137/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.3
Wentylatory $cienne fazienkowe fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/146/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.4
Czerpnie $cienne prostokatne typ A 315x250
R =0.955%1.15 = 1,098
M = 1,000
S =1,000 szt. 1
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/146/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.5
Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 315x250
R =0.955%1.15 = 1,098
M = 1,000
S =1,000 szt. 1
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/140/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.6
Anemostaty kotowe wyciggowe $r. 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/140/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.7
Anemostaty kotowe nawiewne $r. 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/140/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.8
Anemostaty kotowe wyciggowe $r. 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/138/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.9
Kratki wentylacyjne nawiewne 100x315
R =0.955*1.2 = 1,146
M = 1,000
S =1,000 szt. 2
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/138/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.10
Kratki wentylacyjne wywiewne 100x250
R =0.955*1.2 = 1,146
M = 1,000
S =1,000 szt. 2
2.1.6.5.4.3. |[KNR 217/139/1 |STWIiOR: SST-S3a
1.1
Nawiewniki okienne higrosterowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 24
2.1.6.5.4.3. |[KNRW STWIOR: SST-S3a
1.12 217/123/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o
............................... sr. do 250 mm - udzial ksztattek o 55 %
Wyliczenie flosci robot: e
................................................. 31470252 1,57
RAZEM 1,57/m2 2
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2.1.6.5.4.3. |[KNRW STWIOR: SST-S3a
1.13 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o
sr. do 200 mm - udzial ksztattek 0 35%
""""""""" 20,10
20,10/m2 20
2.1.6.5.4.3. |[KNRW STWIOR: SST-S3a
1.14 217/123/1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o
................................. $r. do 125 mm - udzial ksztattek 4055 % .
9,22/m2 9
2.1.6.5.4.3. |[KNRW STWIOR: SST-S3a
1.15 217/102/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
................................. obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
Wyliczenie ilosci robot:
................................................. (1+1+5)(0315°2+0,25°2) 791
RAZEM 7,91/m2 8
2.1.6.5.4.3. |[KNRW STWIOR: SST-S3a
1.16 217/102/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
................................. obwodzie do 1000 mm - udzial ksztattek do55% .
Wyliczenie ilosci robg
................................................. (16+15+3)(0.1°2+0.25%2)
m2 23
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/155/2 |STWIOR: SST-S3a
1.17
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
2.1.6.5.4.3. |KNR 217/130/1 |STWIOR: SST-S3a
1.18
Klapa p.poz. REI120 100x250 topikowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
2.1.6.5.4.3. |Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
2 zakresie budynkow
2.1.6.5.4.3. |KNR STWIOR: SST-S0
21 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw. 18
2.1.6.5.4.3. |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
2.2 indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem
poliuretanowym szt 18
2.1.6.5.4.3. |Element Izolacje - CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
3
2.1.6.5.4.3. |KNR 916/109/3 |STWIOR: SST-S3a
3.1
Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym samoprzylepng matg lamelowg gr. 100mm - udziat
................................. ksztattek do 55%; srednica kanatow do 500 mm
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 344035 14,13
RAZEM 14,13|m2 izolac;ji 14
2.1.6.5.4.3. |KNR 916/109/5 |STWIOR: SST-S3a
3.2
Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okragtym samoprzylepng matg lamelowg gr. 40mm - udziat
ksztattek do 55%; Srednica kanatow do 800 mm
1,88/m2 izolacji 2
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2.1.6.5.43.
3.3

KNR 916/101/2

STWIOR: SST-S3a

Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg
kauczukowg gr. 20mm - przewody w szachcie

m2 izolacji

28

2.1.6.5.4.3.
3.4

R=0,955 M=1,000 S=1,000

STWIOR: SST-S3a

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na
izolacji powierzchni ksztattowych o wielkosci ponad 1.07 m2

m2

14

2.1.6.5.4.3.
3.5

STWIOR: SST-S3a

Obudowa p.poz. kanatu wentylacyjnego prostokatnego (od stropu
nad piwnicg do czerpni $ciennej)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

2.1.6.5.4.3.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Element

Roboty montazowe - CPV 45331210-1 Instalowanie
wentylacji, 45331200-8 Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

KNR 724/130/2

STWIOR: SST-S3a

Jedn. zewnetrzna multiSPLIT - Pompa ciepta

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 9,5 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 9,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napigcie/czestotliwosc): 1N~/220-240 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x giteb): nie wieksze niz 734x956x340 mm
Waga: nie wigksza niz 68 kg

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -10*C do +46*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -15*C do +18*C

Czynnik chtodniczy: R32

Deklaracja zgodnosci CE

Certyfikat Eurovent

Agregat wyposazony w sprezarke w 100% inwerterowg
System zmiennej temperatury czynnika chtodniczego

MFA maksymalna ochrona nadprgdowa 32A

Nominalna moc akustyczna nie wigksza niz 64 dbA

Nominalne ci$nienie akustyczne nie wigksze niz 52 dbA
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

KNR 724/130/1

STWIOR: SST-S3a

Jednostka wewnetrzna nascienna 3,4 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,4 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW 09

Wymiary (wys x szer x gieb): nie wieksze niz 295x798x189 mm
Waga: nie wigksza niz 12 kg

llo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 5

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy
niz 11,0 m3/min

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy
niz 4,6 m3/min

Nominalna moc akustyczna nie wigksza niz 53dbA

Cisnienie akystyczne na najwyzszym biegu nie wieksze niz 39dbA
Cisnienie akystyczne na najnizszym biegu nie wigksze niz 19dbA

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.
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.6.5.4.3. |KNR 724/130/1 |STWIiOR: SST-S3a
3

Jednostka wewnetrzna kanatowa do zabudowy 3,4 kW

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 3,4 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW 09

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 620x790x200 mm
Waga: nie wieksza niz 23 kg

llo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy
niz 8,7 m3/min

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy
niz 7,3 m3/min

Nominalna moc akustyczna nie wigksza niz 53dbA

Cisnienie akystyczne na najwyzszym biegu nie wieksze niz 33dbA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1

.6.5.4.3. |KNR INSTAL STWIOR: SST-S3a

4 215/202/2

Rurociggi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm
(grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych

..............................................................................................................................

RAZEM:: 19,00|m 19

.6.5.4.3. |KNR INSTAL STWIOR: SST-S3a
5 215/202/1

Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 9,5 mm
(grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych

69,00
69,00|m 69

.6.5.4.3. |KNR INSTAL STWIOR: SST-S3a
6 215/202/1

Rurociggi chfodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

..............................................................................................................................

RAZEM:: 88,00/m 88

.6.5.4.3. |KNR 724/514/1 |STWIiOR: SST-S3a
7

Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o
wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4

.6.5.4.3. |KNR 724/513/1 |STWIiOR: SST-S3a
8

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych
freonowych o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4

.6.5.4.3. |KNR 724/515/1 |STWIiOR: SST-S3a
9

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4

2.1.6.5.4.3. |Element Roboty budowlane - CPV 45210000-2 Roboty budowlane w
4.2 zakresie budynkéw

2.1.6.5.4.3. |[KNR STWIOR: SST-S0
421 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach otw. 10

2.1.6.5.4.3. |Kalkulacja STWIOR: SST-S0
422 indywidualna
Uszczelnienie przejscia rur przez sciane i strop uszczelniaczem
poliuretanowym szt 10
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2.1.6.5.4.3. |Element Izolacje - CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
4.3
2.1.6.5.4.3. |KNR 34/101/10 |STWIiOR: SST-S3b
4.3.1
Izolacja rurociggéw $r.do 12 mm otulinami Armaflex -
................................. jednowarstwowymi gr20 mm
Wyliczenie ilosci robot: ]
................................................. 88+69+19 176,00
RAZEM:: 176,00/m 176
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3 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Element WLZ i tablice rozdzielcze
3.1.1 KNR STWIOR: SST-E1
403/1007/11 Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o
dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm otw. 6
3.1.2 KNR STWIOR: SST-E1
403/1001/32 Wykucie bruzd dla rur recznie, podioze: cegta mb 50
3.1.3 KNR 508/101/3 |STWIiOR: SST-E1
Uktadanie rury 37 na uchwytach na cegle m 25
3.1.4 KNNR 5/713/1 |STWIiOR: SST-E1
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych YKY 5x16mm2 m 25
3.1.5 KNR 508/403/10 |STWIOR: SST-E1
Montaz tablic rozdzielczych TG szt 1
3.1.6 KNP STWIOR: SST-E1
1813/1301/3 Rozdzielnice - montaz szaf krosowych kompletnych kpl. 1
3.1.7 KNNR 5/406/1 |STWIOR: SST-E1
Montaz przycisku P.Poz szt. 1
3.1.8 KNR 508/101/3 |STWIOR: SST-E1
Uktadanie rury RL 28 na uchwytach na cegle m 25
3.1.9 KNNR 5/713/1  |STWIOR: SST-E1
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych YDY 5x6mm2 m 25
3.1.10 KNR 508/403/10 STWiOR: SST-E1
Montaz tablic rozdzielczych TK - kompletna szt 1
3.2 Element Instalacja elektryczna wewnetrzna
3.2.1 KNR STWIOR: SST-E1
403/1003/11 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 25 mm szt 31
3.2.2 KNR 403/1003/1 |STWIOR: SST-E1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25 mm szt 45
323 KNR 403/1001/5|STWiOR: SST-E1
Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 1400
324 KNR 508/209/5 |STWiOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 CPR: Eca m 1050
3.2.5 KNR 508/209/5 |STWIiOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDYp 450/750V 2x1,5 mm2 CPR: Eca m 350
3.2.6 KNR 508/209/5 |STWiOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDYp 450/750V 4x1,5 mm2 CPR: Eca m 150
3.2.7 KNR 508/209/5 |STWIOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 CPR: Eca m 760
3.2.8 KNR 508/209/5 |STWiOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekrdj zyt do 7.5 mm2 m 50
3.2.9 KNR 508/101/3 |STWIOR: SST-E1
Uktadanie rury RL 22 na uchwytach na cegle m 40
3.2.10 KNR 508/209/5 |STWIOR: SST-E1
Przewody uktadane w rurach, przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDY
450/750V 4x1,5 mm2 CPR: Eca m 150
3.2.11 KNR 508/209/5 |STWiOR: SST-E1
Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 7.5 mm2 /YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 CPR: Eca m 1100
3.212 KNR AT STWIOR: SST-E1
14/101/7 Uktadanie okablowania strukturalnego Przewdd F/UTP kat.6 Eca |m 650
3.2.13 KNR 508/302/1 |STWIOR: SST-E1
Montaz puszekfiégOpt
szt 124
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3.2.14

KNR 508/302/5

STWIOR: SST-E1
Montaz puszek rozgateznych fi 80 pt

szt

90

3.2.15

KNR 508/307/2

STWIOR: SST-E1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

29

3.2.16

KNR 508/307/4

STWIOR: SST-E1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3.2.17

KNR 508/307/4

STWIOR: SST-E1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych krzyzowych/schodowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

14

3.2.18

KNR 508/307/4

STWIOR: SST-E1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych schodowych ze $ciemniaczem w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3.2.19

KNR 508/309/3

STWIOR: SST-E1

Montaz gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2x2P+Z,
IP 22

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

46

3.2.20

KNR 508/309/3

STWIOR: SST-E1

Montaz gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2x2P+Z,
IP 44

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

13

3.2.21

KNR AT
14/107/7

STWIOR: SST-E1

Montaz gniazd RJ45 podwdjnych w gniezdzie abonenckim lub
panelu - dodatek za montaz gniazda kat. 6 w wersji podtynkowej z
podtgczeniem modutu

szt.

3.2.22

KNR 508/813/1

STWIOR: SST-E1
Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce,
powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5 mm2

szt

237

3.2.23

KNR 508/809/1

STWIOR: SST-E1
Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki
plastykowe rozporowe

szt

500

3.2.24

KNNR 5/502/3

STWIOR: SST-E1
Oprawa typu A 46W

kpl.

41

3.2.25

KNNR 5/502/3

STWIOR: SST-E1
Oprawa typu A 46W z funkcjg sciemniania

kpl.

3.2.26

KNNR 5/504/2

STWIOR: SST-E1
Oprawa typu B 32W

kpl.

23

3.2.27

KNNR 5/502/1

STWIOR: SST-E1
Oprawa typu C 1P44

kpl.

16

3.2.28

KNNR 5/502/1

STWIOR: SST-E1
Oprawy awaryjno sieciowe zewnetrzne

kpl.

3.2.29

KNNR 5/502/1

STWIOR: SST-E1
Oprawy kierunkowa LED z pitogramem 1W

kpl.

12

3.2.30

KNNR 5/502/1

STWIOR: SST-E1
Oprawy oswietleniowe Awaryjne LED 3W

kpl.

31

3.2.31

KNNR 5/502/1

STWIOR: SST-E1
Oprawy oswietleniowe Awaryjne LED 3W oswietlenie hydrantu

kpl.

3.2.32

KNR 508/307/2

STWIOR: SST-E1

Montaz na gotowym podiozu sterownikéw czasowych LCD
/sterowanie wentylatorem/

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3.2.33

KNR AT
14/107/7

STWIOR: SST-E1
Montaz sterownikdw centrali wentylacyjnej

szt.

3.2.34

KNR 508/813/1

STWIOR: SST-E1
Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce,
powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5 mm2

szt

280
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3.3

Element

Instalacja SAP i Oddymiania

3.3.1

KNR
403/1003/11

STWIOR: SST-E2
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 25 mm

szt

10

3.3.2

KNR 403/1001/5

STWIOR: SST-E2
Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

450

3.3.3

KNR
403/1003/11

STWIOR: SST-E2
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty
o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

otw.

45

3.3.4

KNR 403/1003/1

STWIOR: SST-E2
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty
o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

otw.

25

3.35

KNR 508/107/1

STWIOR: SST-E2
Utozenie rury RVS 18 w bruzdzie i podtozu

450

3.3.6

KNR 403/1004/7

STWIOR: SST-E2
Wykonanie przebi¢ w stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
20 cm, rura Fi do 40 mm

otwor

3.3.7

KNNR 5/205/4

STWIOR: SST-E2

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w tynku na innym podfozu niz
beton/HDGs 3x2,5mm2/

100

3.3.8

KNNR 5/205/4

STWIOR: SST-E2

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w tynku na innym podfozu niz
beton/HDGs 2x1,5mm2/

150

3.3.9

KNNR 5/205/4

STWIOR: SST-E2

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w tynku na innym podfozu niz
beton/HDGs 2x1mm2/

60

3.3.10

KNNR 5/205/4

STWIOR: SST-E2

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w tynku na innym podfozu niz
beton/YnTKSYekw 1x2x1/

140

3.3.11

KNR AL 1/101/1

STWIOR: SST-E2
Montaz kompaktowej centrali sterujgcej oddymianiem i
napowietrzaniem

szt.

3.3.12

KNR 708/301/1

STWIOR: SST-E2
Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik fancuchowy do
oddymiania i napowietrzania

kpl.

3.3.13

KNR 506/1609/5

STWIOR: SST-E2
Instalowanie przycisku oddymiania
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3.3.14

KNR 506/1609/5

STWIOR: SST-E2
Instalowanie przycisku przewietrzania
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3.3.15

KNR AL 1/109/2

STWIOR: SST-E2
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah

szt.

3.3.16

KNNR 5/201/1

STWIOR: SST-E2
Przewody izolowane o przekroju do 1.5 mm2 wciggane do rur

450

3.3.17

KNR 508/401/7

STWIOR: SST-E2
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow
R=0,955 M=1,000 S=1,000

aparat

31

3.3.18

KNR AL 1/403/2

STWIOR: SST-E2
Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek

szt.

20

3.3.19

KNR AL 1/401/1

STWIOR: SST-E2
Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu

szt.

20

3.3.20

KNR AL 1/401/1

STWIOR: SST-E2
Montaz modutéw monitorujgco sterujgcych

kpl.

3.3.21

KNR AL 1/401/1

STWIOR: SST-E2
Montaz kontaktronéw i sitownikow.

szt

3.3.22

KNR AL 1/402/3

STWIOR: SST-E2
Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢

szt.

3.3.23

KNR AL 1/108/1

STWIOR: SST-E2
Montaz sygnalizatora optyczno akustycznego wewnetrznego

szt.

3.3.24

KNR AL 1/108/1

STWIOR: SST-E2
Montaz sygnalizatora optyczno akustycznego zewnetrznego

szt.
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PRZEBUDOWA SEGMENTU SP Rézaniec Drugi roboty
wewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Kro
tno
$¢

3.3.25 KNR AL 1/603/5 |STWiOR: SST-E2

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 4
3.3.26 KNR AL 1/604/1 |STWiOR: SST-E2

Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt 1
3.3.27 KNR AL 1/404/9 |STWiOR: SST-E2

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym

podtozu z podtgczeniem - Centrala szt. 1
3.3.28 KNR AL 1/603/5 |STWiOR: SST-E2

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24

adresow lin. 4
3.3.29 KNR AL 1/604/1 |STWiOR: SST-E2

Praca prébna i testowanie systemu SAP szt 1
34 Element Pomiary
3.4.1 KNNR 5/1303/2 |[STWIiOR: SST-E1

Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwoéd 1-fazowy,

pomiar kazdy nastepny pomiar 140
34.2 KNNR 5/1304/6 |[STWIiOR: SST-E1

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy

nastepny pomiar) szt. 140
343 KNNR 5/1305/1 |[STWIiOR: SST-E1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie

wytacznika réznicowopradowego, préba pierwsza préba 11
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