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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty

zewnetrzne.bem
PRZEDMIAR ROBOT
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ |Krot
nos¢
Kosztorys Podniesienie standardéw edukacyjnych Szkoty
Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Rézancu Drugim poprzez utworzenie przedszkola przy
szkole wraz z termomodernizacjg i przebudowa wnetrza
1 Rozdziat STWIiOR: D-M-00.00.00
ROBOTY BRANZY DROGOWEJ
1.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1 ;
45111200-0.
1.1.1  |KNR 201/121/2 |STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie chodnikow ha 0,15
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-01.02.01
indywidualna Reczna wycinka z karczowaniem korzeni i utylizacjg uzyskanego materiatu -
................................. ZYWOPIO GOty e
OBz e
................................................. I 30,00
RAZEM:: 30,00|m2 30
1.1.3 |KNR 231/810/1 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do
przebrania, oczyszczenia, ztozenia na paletach kostki catej bez uszkodzen,
zafoliowaniu i przewiezieniu na odlegtos¢ do 1 km w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materiat stanowigcy gruz stanowi wtasnos¢ Wykonawcy do
................................. prawnej utylizacji.
OB Oz, e
Pomiar w terenie 206+40-78 f 168,00
RAZEM:: 168,00|m2 168
1.1.4 |KNR 231/814/1 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej,
................................. materiat z rozbiorki wiasnosc Wykonawcy do prawnej utylizacji.
OB Oz, e
................................................. 120+40+87-47 200,00
RAZEM:: 200,00/m 200
1.1.5 |KNR 231/815/7 |STWIiOR: D-01.02.04
Analogia: Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowej, materiat z rozbiérki wtasnos¢ Wykonawcy
................................. do prawnej utylizacji.
OBz e
.................................................. %8s 335,00
RAZEM:: 335,00|m2 335
1.1.6 |KNR 231/812/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod obrzezami, fawy z betonu, materiat Wykonawcy do
prawnej utylizacji
7,41
1.1.7 |KNR 231/1406/3 |STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe  |szt 8
1.1.8 |KNR 231/1406/5|STWiOR: D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki
telefoniczne szt 1
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty

zewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nosé
1.2 Element Roboty ziemne - CPV 45110000-1;
1.2.1  |KNR 201/206/5 |STWIOR: D-02.00.01, D-04.01.01
(2) Przez analogige: Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe (z jednoczesnag
rozbidrkg istniejgcych podbudéw ) - roboty ziemne koparkami podsiebiernymi
z transportem urobku samochodami. Wykopy pod nawierzchnie drogowe:
wspotczynnik przez analogie 0,50. Grunt z wykopu - nadmiar - do
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie
................................. miejscowosci Rozaniec Drugi.
Oz e
w warto$ciach érednich  :0,45%(500+21)
grubosci dla powierchni
drogi ppoz. i zjazdow +
POSZOIZONIA | | 234,45
poszerzenie podbudowy O 30%0,45*196
drogi pozarowej 3 :
obustronniepo30em ? 26,46
RAZEM:: 260,91/m3 261| 0,50
1.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-02.03.01
indywidualna Dostawa z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem wg warunkéw drogowych
kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1"2010 - nasypy uzupetniajace z
kruszywa niewysadzinowego pod nawierzchnie drogowe parkingu
................................. samochodow osobowych - strona wschodnia
OBz e
Srednio B0 f 30,00
RAZEM:: 30,00{m3 30
1.3 Element Krawezniki drogowe, oporniki i obrzeza - CPV 45233252-0 ;
45233140-2.
1.3.1 |KNR 231/402/4 |STWiOR: D-08.01.01
tawy pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15
z wytworni.
14,46
1.3.2 |KNR 231/403/1 |STWIiOR: D-08.01.01
................................. Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej
OB Oz, e
ukowe S 13,00
RAZEM:: 13,00|m 13
1.3.3 |KNR 231/403/7 |STWiOR: D-08.01.01
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10 m
"""""""""" 13,00
13,00|m 13
1.3.4 |KNR 231/403/5 ‘STWiOR: D-08.01.01
Oporniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej
184
1.3.5 |KNR 231/407/5 |STWiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej bez
................................. wypetniania spoin zaprawa cementowa
OBz e
.................................................. [ 7,00
RAZEM: 7,00|m 7
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty

zewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nosé
14 Element Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw - CPV 45233252-0 ;
45233140-2
1.4.1 |KNR 231/103/2 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii IlI-1V
Dojscie potudniowe do 11 ;
budynku szkoly S L 100
RAZEM:: 11,00|m2 11
1.4.2 |KNR 231/109/3 |STWiOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem z
C 1,5/2 4 MPa
.................................. wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubosc¢ podbudowy po zageszczeniu 12°cm
OBz e
Nawierzchnie chodnikow 10 : 10,00
RAZEM:: 10,00|m2 10
1.4.3 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy do
................................. faCZnie 20 Cm e
"""""""""" 10,00
10,00|m2 10 8
1.4.4 |KNR 231/109/1 |STWIOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 6
MPa
................................. wg PN-EN 14227-1:2013-10, grubosc warstwy po zageszczeniu 12'cm
OB Oz, e
Chodniki 0 ’ 10,00
RAZEM:: 10,00|m2 10
1.4.5 |KNNR 6/502/2 |STWIiOR: D-05.03.23a
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka grafitowa
: 10
1.5 Element Podbudowy z kruszywa i nawierzchnie z kostki betonowej i piyt
betonowych - CPV 45233000-9
1.5.1 |KNR 231/103/2 |STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii lll-1V
................................................. 500,4+0,3°196 559,20
559,20|m2 559
1.5.2 |KNR 231/109/3 |STWiOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C1,5/2
4 MPa
................................. wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12'cm
OBl Gz e
Drogappoz. . . . 8004+0,3"196 : 559,20
RAZEM:: 559,20|m2 559
1.5.3 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy do
tacznie 30 cm m2 559 18
1.5.4 |KNR 231/109/1 |STWIiOR: D-04.05.01a
Analogia. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6
MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
RAZEM:: 501,00|m2 501
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty

zewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nosé
1.5.,5 |KNR 231/109/2 |STWIOR: D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C/3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013-10, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
grubosci warstwy
501 6
1.5.6 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23a
(1) Nawierzchnia jezdni drogi pozarowej z kostki brukowej betonowej, grubosé
8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara m2 501
1.6 Element Elementy organizacji ruchu - CPV 45233290-8; 45233270-2
1.6.1 |KNR 231/702/1 |STWIiOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50°'mm - wg zestawien w
dokumentaciji projektowej, stupki zaslepione ogd goéry zatyczkami z tworzywa
................................. sztucznego,
Obliczenie: ]
.................................................. 2 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7
1.6.2 |KNR 231/703/2 |STWIiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych wg wykazéw w tabelach projektu,
Sruby mocujgce tablice dociete na wymiar bez zbednego zapasu dtugosci,
dopasowane do obejmy.
szt 11
1.6.3 |KNR 231/706/6 |STWiOR: D-07.01.01
Analogia: Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, malowanie
................................. farbg drogowa niebieska miejsc dla niepetnosprawnych
Obliczenie: ]
................................................. 23605 36,00
RAZEM:: 36,00|m2 36
1.6.4 |KNR 231/706/7 |STWiOR: D-07.01.01
Analogia: Oznakowanie poziome grubowarstwowe, symbol P-24 miejsca
................................. niepetnosprawnego malowane recznie
Ol Gz e
.................................................. 200,76 1,52
RAZEM: 1,52|m2 1,52
1.7 Element Roboty wykonczeniowe, uzupetniajace i zielen- CPV 45400000-1
1.7.1  |KNR 201/506/7 |STWiOR: D-06.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu
I-1Il - w ramach niniejszych prac Wykonawca ma obowigzek przywrécenia do
stanu pierwotnego wszystkie przylegte nawierzchnie trawiaste uszkodzone
................................. podczas realizacji robot podstawowyeh
OBz e
Catkowita powierzchnia §980
plantowania i odtworzenia :
nawierzchni trawiastych . ? 980,00
RAZEM:: 980,00|m2 980
1.7.2 |KNR 201/510/1 |STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm; do dnia
................................. odbioru koncowego wymagany, réwnomiarny efekt zazielenienia trawnikow
OBl Gz e
Z humusowaniem na 75%;980*0,75
catkowitej powierzchni :
trawiastej e ? 735,00
RAZEM:: 735,00|m2 735
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty
zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nos¢

1.7.3 |KNR 201/510/3 |STWIiOR: D-09.01.01
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, do dnia odbioru koricowego wymagany,
réwnomiarny efekt zazielenienia trawnikow

OBz e
Powierzchnia pozostata §980*0,25 :
doobsiania . S 24500
RAZEM:: 245,00)m2 245
1.8 Element Elementy uzupetniajace
1.8.1 |Kalkulacja STWIOR: G-11.00.00
indywidualna Kalkulacja indywidualna: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna catosSci
robot objetych zamoéwieniem kpl. 1
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty

zewnetrzne.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nos¢
Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Element STWIOR: S-000, S-002
Kanalizacja deszczowa - CPV 45232130-2
2.1.1 |Kalkulacja STWIOR: PB
indywidualna Demontaz istniejgcych kominkéw z wtazami fi 600 na zbiorniku podziemnym z
prawng utylizacjg kpl. 2
2.1.2 |Kalkulacja STWIOR: S-003

indywidualna Przykrycie wierzchu kominkéw zbiornika podziemnego systemowymi, petnymi
pokrywami studni kanalizacyjnych, srednica zewnetrzna 1200 mm, grub. 13
cm, zelbetowa szt. 2

2.1.3 |KNR 201/205/2 |STWIOR: S-001

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii
IIl. Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przykanalik kd , gtebokos¢ do
1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m. Grunt z wykopu
do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie
miejscowosci Rézaniec Drugi.

OBz, e
................................................. 3071,0071,50 45,00
RAZEM:: 45,00(m3 45
2.1.4 |Kalkulacja STWIOR: S-003
indywidualna Potaczenie systemowymi ksztattkami istniejgcej rury kanalizacyjnej DN160
PVC z projektowana rurg PP/PE DN 200 kpl. 1

2.1.5 |KNR 218/625/2 |STWIOR: S-003
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z
osadnikiem bez syfonu szt 1

2.1.6 |KNR 218/501/1 |STWIOR: S-001
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm, kruszywo 0/2 f5

RAZEM:: 30,00/m2 30

2.1.7 |KNNR 11/502/6 |STWIiOR: S-003
(1) Analogia - Przykanalik kd z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, karbowane
PP/PE Dn"200 mm,

Obliczenie:
.................................................. B0 e 90:00)
RAZEM:’ 30,00|m 30
2.1.8 |KNRW STWIOR: S-003

218/517/1 (2)  |Analogia: Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425'mm, zamkniecie
stozkiem betonowym, kineta PP/PE z wlotem i wylotem dla rury karbowanej
DN200 szt 2

2.1.9 |Kalkulacja STWIOR: S-001
indywidualna Dostawa i wbudowanie z zageszczeniem do warunkéw drogowych kruszywa
0/2 f5 na obsypke i zasypke przykanalika deszczowego

OBz e
Srednio . 80,0 . 3000
RAZEM:: 30,00/m3 30
2.1.10 |Kalkulacja STWIOR: S-003
indywidualna Dostawa i wbudowanie systemowego wylotu przykanalika deszczowego wg
KPDE-01.20 kpl. 1
2.1.11 |Kalkulacja STWIOR: S-003
indywidualna Inspekcja, oczyszczenie i proba droznosci kanalizacji deszczowej na
wszystkich odcinkach od budynku szkoty do wylotu za pomocg wody kpl. 1
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty
zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nosé
3 Rozdziat ZJAZDY
3.1 Element Zjazd wschodni - tymczasowy
3.1.1 |KNR 231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 8
3.1.2 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie taw pod obrzezami, fawy z betonu, materiat Wykonawcy do
prawnej utylizacj
""""""""""" 0,40
0,40|m3 0,40
3.1.3 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01A
Analogia. Warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C1,5/2
4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10 grubos$é podbudowy po zageszczeniu 12°cm m2 25
3.1.4 |KNR 201/206/5 |STWIiOR: D-02.00.01, D-04.01.01
(2) Przez analogie: Wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe (z jednoczesna
rozbidrkg istniejgcych podbuddw ) - roboty ziemne koparkami podsiebiernymi
z transportem urobku samochodami. Wykopy pod nawierzchnie drogowe:
wspotczynnik przez analogie 0,50. Grunt z wykopu - nadmiar - do
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie
................................. miejscowosci Rozaniec Drugi.
OBz e
w wartosciach érednich  :0,70*7*3,50 :
grubosei .. S (S V #3 1°]
RAZEM 17,15/m3 17| 0,50
3.1.5 |KNR 231/103/2 |STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii IlI-1V
m2 25
3.1.6 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01A
Analogia: Warstwa jw. dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy do
tacznie 30 cm m2 25 18
3.1.7 |KNR 231/204/3 |STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
WT-4:2010, warstwa dolna po uwatowaniu 10°cm
m2 22
3.1.8 STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
................................. WT-4:2010 po uwatowaniu 7°cm
OBz e
.................................................. 608,50 21,00
RAZEM:: 21,00|m2 21
3.1.9 |KNR 231/204/6 |STWIOR: D-04.04.02b
Analogia: Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 wg
WT-4:2010 dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy m2 21 3
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3 Podniesienie standardéw edukacyjnych SP w Rézancu - roboty
zewnetrzne.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢ | Krot
nosé
4 Rozdziat OGRODZENIE
4.1 Element STWIiOR: D-M-00.00.00
Ogrodzenie
4.1.1 |Kalkulacja Rozbidérka z pézniejszg odbudowg istniejgcego pitkochwytu w linii ogrodzenia
indywidualna przy drodze powiatowej kpl. 1
4.1.2 |KNR 225/307/3 |STWiOR: SST-B50
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z
................................. prawna utylizacja.
OOz e
................................................. 7000%1,50 105,00
RAZEM:: 105,00|m2 105
4.1.3 |Kalkulacja STWIOR: SST-B50
indywidualna Dostawa i montaz kompletnych przeset ogrodzeniowych wraz ze stupkami
zamocowanymi w fundamentach wg zestawienia jak w czgsci opisowe;j.
Wymiary dla przeset na wymiar nalezy skorygowac na budowie przed ich
zamowieniem. Profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
grubosé scianki stupkéw 2 mm, profili przesta ramy min. 2,00, profili
wewnetrznych min. 1,50 mm. Roboty ziemne - wykopy, fundamenty.
................................ Posadowienie stupkéw nie mniej niz 1,20 m.
OBz, e
Standard 150x200 238 o i......2300
190X 76 2200
150x250
150x105
szt. 28
4.1.4 |Kalkulacja STWIOR: SST-B50
indywidualna Dostawa i montaz bramy przesuwnej 500x150 wraz z wyposazeniem - wg
PAB, w systemie z mozliwoscig montazu napedu elektrycznego. Profile
stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, grubos$é¢ $cianki
stupkéw min. 3 mm. Komplet fundamentéw beton C20/25. Fundament wg
wytycznych producenta. szt 1
4.1.5 |Kalkulacja STWIOR: SST-B50
indywidualna Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej 400x150 wraz z wyposazeniem -
wg PAB. Profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
grubos¢ scianki stupkéw min. 3 mm. Posadowienie stupkéw nie mniej
niz1,20 m. szt 1
4.1.6 |Kalkulacja STWIOR: SST-B50
indywidualna Dostawa i montaz furtki wraz z wyposazeniem - wg PAB, furtka w tzw. "
wykonaniu bezpiecznym" na zaklinowane dtoni. Profile stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo, grubosé¢ Scianki stupkdw min. 3 mm.
Posadowienie stupkéw nie mniej niz 1,00 m. szt 1
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